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SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU

1.Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r. poz. 1729)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie docelowego projektu organizacji ruchu dla
drég wewnetrznych na terenie osiedla przy ulicy Mickiewicza — Powstancow Slaskich
w Nysie.

2.Charakterystyka przebudowywanych drog gminnych

Projektowane drogi na terenie osiedla Mickiewicza — Powstancow Slaskich petnig rolg
drog wewnetrznych. Obstuguja one budynki mieszkalne zlokalizowane wzdluz nich oraz
zabudowe ustugowo — handlowg zlokalizowang od strony ul. Mickiewicza.

W chwili obecnej drogi stanowigce przedmiot opracowania, sg drogami gruntowymi.
Jedynie ulica Bazaltowa posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej i stanowi dojazd
do istniejagcego na terenie osiedla parkingu oraz budynkoéw mieszkalnych usytuowanych
wzdhuz nie;j.

W projektowanym zamierzeniu przewiduje si¢ budowe drog osiedlowych o szerokosci
jezdni réwnej 5,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Wzdluz drég, obustronnie, projektuje si¢ chodniki zakonczone obrzezem
betonowym. Szeroko$¢ chodnikéw waha si¢ od 2,5 m do 3,25 m, z miejscowymi
poszerzeniami na tlukach do okoto 6,7 m. W drodze wewnetrznej usytuowanej najblizej
Kanatu Bielawskiego, prostopadle do ulicy Bazaltowej i do ulicy Bursztynowej szeroko$¢
chodnikéw wynosi okoto 1,8 m.

Wzdhuz obu krawedzi projektowanych jezdni przewidziano budowe $cieku
przykraweznikowego, wykonanego z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm.
Sciek nalezy wykonaé poprzez obnizenie kostki betonowej o 2,0 cm w stosunku do
nawierzchni jezdni.

Projektowane drogi usytuowane bgda na dziatkach bgdacych wlasnoscig Gminy Nysa
oraz Skarbu Panstwa.

Skrzyzowania projektowanych droég z ulicami: Mickiewicza, Powstancéw Slaskich
oraz Bazaltowa projektuje si¢ wykona¢ poprzez wyokraglenie krawedzi jezdni tukiem
0 promieniu 6,0 m.

Wzdhuz projektowanych drog wystepuja zjazdy z posesji prywatnych. Szerokosci
projektowanych zjazdéw przyjeto od 3,5 m do 4,5 m. Na zjazdach przewiduje si¢
nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz obnizenie krawegznika. Przy sklepie zaprojektowano
obnizenie chodnika na calej szerokos$ci parkingu, wzdtuz ulicy Krysztalowe;.

Tereny zielone w obrebie pasa drogowego (na tukach — pomiedzy krawedzig chodnika,
a granicg dzialki prywatnej) przewiduje si¢ zniwelowaé, wykorzystujac nadmiar gruntu



Z korytowania oraz wykopow. Gorng warstwe stanowi¢ bedzie 20—centymetrowa warstwa
humusu z ulozonym trawnikiem dywanowym.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez $ciezke¢ rowerowa biegngca od strony
osiedla wzdtuz ulicy Powstancow Slaskich. Sciezke zaprojektowano z kostki betonowej
bezfazowej, czerwonej o fakturze wygladem nawigzujacej do kamienia naturalnego.

Zaprojektowano rowniez ciagi pieszo — rowerowe przy wiaczeniu do ulicy Mickiewicza
oraz przy wlaczeniu do ulicy Powstancow Slaskich.

Na przedmiotowej drodze wystepuje Oznakowanie pionowe. Przedstawiono je na
zataczniku mapy zasadniczej.

3. Docelowa organizacja ruchu

Dla zabezpieczenia ruchu opracowano schemat organizacji ruchu przedstawiony
na zataczniku mapy sytuacyjne;j.

Na terenie drog wewnetrznych projektuje si¢ wykonanie przejs¢ dla pieszych przy
zastosowaniu znaku poziomego P-10 oraz pionowego D-6. Na ulicach Bursztynowej,
Kamiennej oraz Krysztalowej projektuje si¢ przejscia dla pieszych wyniesione na wysokos¢
6 cm ponad jezdni¢ (tzw. przejscia wyspowe), co ma za zadanie spowalnianie ruchu pojazdow
poruszajacych si¢ po terenie osiedla. Przy wjazdach na ulice Piaskowa, Kamienng, Granitowa
oraz Krysztatowa w kierunku Powstancow Slaskich zostang ustawione znaki B-18 — ,,zakaz
wjazdu pojazdéw o masie catkowitej ponad 3,5t”.

Projekt organizacji ruchu dla wilaczenia drég wewngtrznych w drogi publiczne w
ulicach Mickiewicza i Powstancow Slaskich zostanie uzgodniony ze Starostwem
Powiatowym.

Znaki pionowe zastosowane dla oznakowania drogi powinny by¢ pokryte folig
odblaskowa pierwszej generacji - typ wielkosci: ,,mate”.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 31.12.2012 r.

4. Zestawienie materialow:

1.znaki informacyjne D-6 - 60 szt.
2. znaki zakazu B-18 - 4 szt.
3. stupki znakow - 60 szt.
4. znaki poziome P-10 - 300 m?
5. P-14 -1,72m?



Docelowa organizacja ruchu



