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Uwaga:

Krawedzie fezani na skrzyzowaniach wyokrgglic fukami o promieniu 6,0m.

Na wszystkich ulicach zastosowaé przekrdj typowy wedlig rys.d.

Szerokos¢ wszystkich ulic 5,0m.

Szeroko$S¢ chodnikow zmienna: od krawgdzi jezdni do granicy pasa drogowego.

Na zjazdach i przefsciach dla pieszych zastosowac krawgznik wynigsiony fcm ponad jezani.

Przy bramach wjozdowych szerszych niz 4,0m obnizenie kraweznika zastosowac na cafe diugosci
bramy wjozdowej,

Na tukach i prostych zastosowac typowy przekrdj uliczny daszkowy ze spadkiem jezdni 2% od osi
w kierunku krawgdzi, chodnikow 2% od granicy pasa drogowego w kierunku krawgdzi jezani

Na zjozdach spadek jok na chodniku (w przypacku braku utwardzenia na terenie posesji) lub dostosowany do
istniefgeej rzgdnej na wjeZdzie na posesfe.

| =+ 0000ER0

Legenda:

projektowana jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej szarej

projketowany krawgznik z kostki kamiennej obrobionej 10 cm

projketowany Sciek uliczny z kostki kamiennej obrobionej 10 cm

projektowany zjazd — nawierzchnia z kostki kamiennej obrobionej 10 cm

profektowana Sciezka rowerowa — nawierzchnia z piyt betonowych 50 x 50 x 7 cm bezfazowych
projektowany chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm

profektowany teren zielony

najwyzszy lokalny punkt niwelety

najizszy lokalny punkt niwelety

projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej srednicy 200 mm z rur PVC

projektowany przylgcz kanalizacji sanitarnej Srednicy 160 mm z rur PVC do realizacyi przez inwestora
projektowany przyfgcz kanalizacji sanitarnej Srednicy 160 mm z rur PVC do realizacji przez
wlasciciela posesji

profektowana sie¢ wodociggowa Srednicy 90 mm z rur PE

projektowany przyfgez wodociggowy Srednicy 32 mm rur PE do realizacji przez inwestora
projektowany przylgcz wodociggowy Srednicy 32 mm rur PE do redlizacji przez wfasciciela posesji
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej srednicy 300 mm z rur PP

projektowany przylgcz kanalizacji deszczowej Srednicy 160 i 200 mm z rur PP do realizacyi
przez inwestora

projektowany przylgcz kanalizacji deszczowey srednicy 160 i 200 mm z rur PP do realizacji
przez wiasciciela posesji

projektowany przyfgez do wpustu deszczowego Srednicy 200 mm z rur PP

projektowane studhie kanalizacji deszczowsj

profektowane studnie kanalizacji sanitamej

projektowany wpust uliczny z osadhikiem

projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego

projektowana latarnia

= projektowane rury ochronne na sieci eNN, e i t
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tel./fax 077 433 41 12

tel. 077 433 88 78 PROJEKT Mirostaw Bartocha
tel.kom. 665 332 373 SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
projekt.nysaOneostrada.pl NIP 753-144-86—07 projekt@op.pl

Temat:

BUDOWA DROG NA TERENIE OSIEDLA

PRZY ULICY MICKIEWICZA — POWSTANCOW SLASKICH W NYSIE

Przedmiot rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko g&?ﬁ’:’ Data Podpis
Drogowa |Projektant inz. Michat Kedzierski 741/10/6 /66 | grudziefi 2010
Sanitama |Projektant mgr inz. Mirosfaw Bartocha 221/93/0p | grudzief 2010
Elektryczna |Projektant inz. Zdzistaw Zaremba 105/85/0p | grudzien 2010
Opracowat inz. arch. Ewa Michalska - grudziefi 2010
Opracowat mgr inz. Rafat Pydych - grudziei 2010
Stadium dokumentacji: Skala: Nr rys.:
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