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1.

Czes¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdélnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza —

Powstancow Sl. w Nysie, a w szczegolnosci:

» budowe drogi w ulicy Bursztynowej,

budowg drogi w ulicy Rubinowej,

budowe drogi w ulicy Krysztatowej,

budowe drogi w ulicy Kamiennej,

budowe drogi w ulicy Piaskowej,

budowe drogi w ulicy Granitowej,

budowe drogi w ulicy Diamentowej,

budowe drogi w ulicy wewng¢trznej (droga na dz. nr 128/4 ark. 301 obrgb Zamtynie),
budowe obustronnych chodnikow na terenie osiedla,

VVVYVYYYVYVYVYVY

budowe chodnika ze $ciezka rowerowa wzdluz ulicy Powstancow Slaskich
od istniejacego ronda, az do miejsca przejscia istniejacej kanalizacji deszczowej Srednicy
1000 mm przez droge, w kierunku Stawu Lodkowego,

» budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przylgczami od wpustow
ulicznych dla odwodnienia projektowanych drog i zjazdow na posesje przylegte do tych
drog,

» przebudowg istniejagcego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wraz z nowym doborem
urzadzen podczyszczajacych,

» budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka,

» budowe odcinka sieci wodociggowej,

» budowe o$wietlenia ulicznego.

Budowa drog:

Zakres rzeczowy obejmuje:

» wytyczenie trasy drogowej W terenie TOWNINNYM ........ccevveveeeeninenenreneeeeeeese e 2,58 km
» usuniecie drzew o Srednicy 0d 10 dO 15 CM.eeeiiiiiiiiiiice e 7 szt.
» wywiezienie dtuzyc na sktadowisko odpadow na odl. do 9 Km ..........cccceviiiiiiiiiiiiiices 0,17 mp
» wywiezienie gat¢zi na sktadowisko odpaddw na odl. 9 km .......cccoeiriiiiiiciiiis 2,52 mp
» wykonanie rowkow pod krawezniki i tawy Kraweznikowe..........cccoveveiiiiniiniiicncncnce 4598,00 m
»  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika na $rednig gt. 6 cm ....... 12647,50 m?
>  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni/zjazdow na ér. gt. 38 cm.... 12844,10 m?
»  transport urobku na sktadowisko na odl. 9 km wraz z optatg za sktadowanie ..................... 6137,60 m®
»  wykop dla zabudowy rur ochronnych na Kablach ..., 102,38 m®
» zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 160 mm o tacznej dt........ 44,00 m
» zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 75 mm o tacznej dt........ 431,00 m
» zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 50 mm o tacznej dt........ 207,50 m
»  zasypanie wykopdéw po zabudowie rur ochronnych na kablach...........ccccccoveviiiiiviiiineene, 102,38 m*
»  wykonanie warstwy mrozooChronnegj gr. 5 CMo........ccooirieiiieeie e 10533,80 m?
» wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubosci 10 cm................... 10533,80 m?
»  wykonanie warstwy ochronnej z piasku $rednioziarnistego grubo$ci 5 CM.......ccccvevvvenen. 10533,80 m?
»  wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego grubo$ci 20 cm .........ccceeveneen. 10533,80 m?
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ustawienie kraweznikow betonowych na fawie betonOWe] .......ccoveerveereereensieseeseesienes 4598,00 m
ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CM .....covvvviiiiiiieieneniee e 4437,50 m
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej Szarej..........cc.coovveiernennne. 10 533,80 m?
wykonanie $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej SZarej ........coervverveerereresrerennen. 905,20 m?
wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm........cccevernnennn 1445,10 m?
wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa famanego o gr. 15 cm ... 14092,60 m?
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej bet. bezfazowej szarej gr.8 cm .................... 11664,70m?
wykonanie naw. $ciezki rowerowej z ptyt betonowych 0 wym. 50X50X7 .....ccccvvvrrrvruennenn. 628,50 m?
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm............ ........... 354,30 m?
wykonanie naw. zjazdow z kostki betonowej szarej bezfazowej .........cccoevvvivriiiniieniennnn, 1445,10 m?
regulacje pionowg studni kanalizacyjnych .........ccooveveiiniiiiii e 92 szt.
regulacje pionowg zasuw WOdOCIaZOWYCH.......ciiiiiiiiiiiiccic e 110 szt.
regulacje sytuacyjng Zasuw ZaZOWYCH .....cccuiiiiiiiiiie i 10 szt.
regulacje pionowa studni telekomunikaCyjnyCh ..........ccccoveieiiiiiicic e 8 szt.

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Zakres rzeczowy obejmuje:

» wytyczenie trasy sieci Z rur PP §1. 800 MM ......ocoiiiiiiiiieiiiie e 0,0263 km
»  wytyczenie trasy sieci Z rur PP $1. 500 MM .o.oiviiiiiiiiiiiiie e 0,0908 km
»  wytyczenie trasy sieci Z rur PP $1. 400 MM c.c.oiviieiiiiiiiiiicie e 0,4802 km
» wytyczenie trasy SieCi Z rur PP $1. 300 MM .....oooiiiiiiiiiiiie e 1,6662 km
»  wytyczenie trasy sieci Z rur PE $1. 300 MM .......ccoooviiiiiiiniiiie e 0,0152 km
»  wytyczenie trasy przytaczy do wpustow deszcz. i korytek aco-drain z rur PP $r. 200 mm... 0,4197 km
» usuniecie wierzchniej warstwy gleby 0 grubos$ci 0,2 M ....oovcveiiiieiiiieie e 743,00 m?
» demontaz rurociggu betonowego $rednicy 500 MM .......cccovveiiiiiiiniiiee e 26,40 m
» demontaz studni rewizyjnych betonowych §rednicy 1500 MM ........ccoocevieiiniiiieniinieie e 1 kpl.
»  wywoz elementow z rozbidrek na sktadowisko na odlegto$¢ 9 km ........ccovviiiiiiiiiciiciene 7,55 m®
> wycinka drzewa 0 8T. 16-25 CIM ...oouiiiiiiiiiiiie et 1 szt.
»  wywo0z dluzyc na odleglo$e 2 KIM......cocoviiiiiiiic s 0,13 mp
> wywoz galezi na odle@loSC 2 KIM..o..oiiiiiiiiiii s 0,64 mp
»  wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie..........cocevvveiieninecicnieiese e 7048,22 m®
»  wykopy o glebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem urobKu .........ccoceeeveiiiiiiinnienns 1762,06 m®
»  wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie .........ccooevveveneneenieneeneeee. 136,96 m’
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z recznym wydobyciem urobKu .........coceevevviiiniiniennne 34,24 m’
» transport nadmiaru urobku na sktadowisko na odleglo$¢ 9 km.........cccocveveeiiiiiiiiiiienes 8981,48 m®
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ..........cccceeviiriiinciiiinnnn 10255,47 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gl. do 3 m pod studnie Wraz z rozb. .........cc.cceeererereicininnnnns 2364,13 m*
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbiorka .........ccccceveeeiininieniiieee, 669,20 m*
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg .........c.ccccvveviiiiiieinenin. 176,84 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorka...........cceeeeiiiiinnnnn. 100,40 m?
» umac. wyk. grodzicami o gl. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozbidrka..........cccoevriiiivinnnne 97,10 m?
»  drenaz rurowy Korytkowy PVC DN 100 ......cccociiiiiiiiiiieiiesie et 499,00 m
> studzienki drenazowe $T. 600 MIM .......cccviiriiririiriieiee e 17 szt.
» odpompowanie wody z wykopu pompa SPaliNOWa ..........ccereerrereeeeinseninenrenresreseeeeeseneens 266,00 m-g
»  podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki............ccoccvereiiiiinnnninns 4356,13 m?
»  obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ............ccccoooevoveieiiinennne 1905,39 m®
»  zasypanie WYKOPOW POSPOTKG .....c.viuiiiiiiiiiiiccc e 5970,65 m®
D (1 00 o OIS U 0L 1o TSP 26,30 m
D (1 00 o OIS VT 0L 1o SRR 90,80 m
P TUTY Z PP O SI. 400 MM 1ottt 480,20 m
D (1 0 0 o O I VR 10 LU 1 o OSSR 1666,20 m
P MUY Z PE 0 81, 300 IMIM..utiiiiiiiiie ittt sttt e sr e nnn et nne e e 15,20 m
P TULY Z PP O SI. 200 MM 1ottt 419,70 m
D (0] /1 ;I Yoo o [ =] o SRS 8,00 m
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proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o srednicy 800 MM ........cooveviiiiiininiiieieeee 1 proba
proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o Srednicy 500 MM .......ccooceviveiiiiiininnieeieeee 1 préba
proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy 400 MM.......ccooceeiieniiniiniiieeeeee 3 préoby
proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o srednicy 300 MM ......oovvveiniiinieneneceneeeee 11 préb
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ......coviieiieieininine e 3 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 MM ......coceieiieiiiiiniie e e 2 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ........ccocvrviiieninieie e 101 kpl.
studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami uliCZnymi ..........ccceeeeereerinnne 139 kpl.
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 MM .....ccovvviireneninieicisese e 4 kpl.
wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400..........cccceeiiiiiiiiiiiiiineeesesee e 108 szt.
wlazy kanatowe zeliwne @ 425 mm klasy D400..........cccovriiiiiinieiiieee e 4 szt.
separator koalescencyjny @ 2000 mm 0 wydajnosci 50 1/ ......cccuuirinininnininisisese s 1 kpl.
osadnik @ 2000 MM 0 POJEMNOSCT 5 M .....vorvevereeseeeeies ettt 1 kpl.
rury ochronne dzielone $rednicy 50 MIM .......cceeviiiieiiinieiee e 196,00 m
rury ochronne dzielone $rednicy 160 MM .........ccoooveiiiiiiiiisee e 7,50 m
roz$cielenie warstwy urodzajnej gleby grubosci 0,2 M .......coveiiiiiiiiiiiiiee e 148,60 m*
wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez NawoZenia...........c.cveverveiveresveresnsreenens 743,00 m?

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa:

Zakres rzeczowy obejmuje:

VVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVYY

wytyczenie trasy sieci wodociagowej z rur PVC §r. 90 mm.........cccooiviiiinieninniineee e 0,0678 km
wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $r. 200 MM ..o 0,0443 km
wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie.........cooviveeereriennnenie e 200,70 m®
wykopy o gtebokosci do 3 metrow z rgcznym wydobyciem urobku..........ccecveieiiiiiiiniiienens 50,10 m?
transport nadmiaru urobku na odleglto§€ 9 Km.........ccoovviiiiiiiiiiicie 250,80 m?
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ......c.ccccoevevvviviiniie s 417,10 m?
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie Wraz z rozb............cccceereeneiiiiniieiienens 23,30 m?
podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki............ccceveverieriiiniennennn. 130,50 m?
TULY PVC 0 81, 90 MMttt 67,80 m
oznakowanie trasy sieci taSma z metalowg wkiadka ..........cccooviiiiiiinii 67,80 m
FUry PVC 0 S5 200 MM ..ttt e 44,30 m
obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ..........c.cceeceveveivenieirennne 51,30 m®
zasypanie Wykopow piaskiem r0Zn0ZiarniStyM........couueerrerieirineneerresteesie e see e 176,40 m®
Armatura SIECT WOAOCIGZOWE] .. .uveveererreriiterieiesiesieteetesteseestesee et esessessesteseesbeste e e seeseebesseabeneeneeneeneas 1 kpl.
proba wodna szczelnoSci Turocigg@dw 0 ST. 90 MM ......veiveiiiiiiieee e 1 proba
proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o Srednicy 200 MM .......eevvieeiiiceienenceesee e, 1 proba
dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej ST. 90 MM .......cceeviiiiiiniiieene e 1 odc.
jednokrotne ptukanie si€Ci WOAOCIGZOWE] .....vvrvveviirerirerrinieeesie e 1 odc.
wykonanie blokow podporowych Z DELONU ..........ccveieriiiiiiiiee e 0,64 m’
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ......oeviiiiiiniieeie e 1 kpl.
wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D 400..........cooviiiierinnennee s 1 kpl.
rury ochronne dzielone o §r nominalnej S0 MM ........ccooviiiiiiiiiiicne e 167,00 m
rury ochronne dzielone o §r nominalngj 160 MM ..........cceciiiiiiiiiiieii e 9,00 m

Oswietlenie uliczne:

Zakres rzeczowy obejmuije:

P T10SC PrOj. LALAIT ...ttt bbb e r e s 96 szt.
P> stupy aluminiowe SAL-TOG ......coooiiiiiiiieie bbb e 96 szt.
P TUNAAMENT B-6L ... s 96 szt.
> wysiegnik pojedynczy typu WR-LA/L ..o s 96 szt.
» linia kablowa - kabel YAKXS 4 x 35 mm2 0,6/1 KV db trasy ...ccccceevevevviieeveiece e 2566 m
> dh kabla.....ccooiiiiiii 2948 m
» oprawy oswietleniowe OUSb-100 ze zrédtem SON-T plus 100 W E-40 .........ccoovveiiiveviinnnnn. 96 szt.
P TUPY OCHIONNE DVK-T5 . ittt ettt be e et e e steste e e e 840 m
P TUPY OCHIONNE SRS =75 ..ottt ettt et s b e te et sbe e se e te s e e stestaeeeneas 246 m
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> bednarka 0cynkowana FE/ZN 25X4..........cooiiiiiieeieese e 2662 m
> tabliczKi przylaczenioWe TB-L.... ..ot 81 kpl.
¥ tabliczKi przylaczeniowe TB-2 ... 17 szt.
> utozenie rur OCNITONNYCN PS-160 .......ccoiiiiiiiiiiiieieieeee e 18 m
> szafka 0SWietlenioWa WYPOSAZOMNA ......evveveierierieiiriesiestesiesteseesee e sse sttt st bt se e be bt e e ens 1 kpl.

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robdt przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejagcych obiektow

Na terenie objetym zasi¢giem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

= utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

= utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,

= utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

» wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej,
Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowej,
w drodze wewngtrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),

» sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

= sie¢ kanalizacji sanitarnej §r. 300 - 200 mm,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 63 mm,

» sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

» sie¢ gazowa $r. 160 - 90 mm,

= sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego i $redniego napigcia, napowietrzne niskiego
napiecia),

* napowietrzna i kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego,

= sieci telekomunikacyjne (kablowe).

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogga stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.

Realizowana inwestycja z robot wymienionych w wykazie zawartym w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie:

- robot wykonywanych przy uzyciu dzwigow,

- robdt realizowanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

- rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

- robdt, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
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Inne zagrozenia:

Budowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robot drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

demontazu istniejacych nawierzchni,

kolizji sprzetu cigzkiego z pracownikami i ludzmi z otoczenia, zar6wno w trakcie robot
drogowych, jak i w trakcie transportu materiatdw budowlanych,

zageszczania podioza w sposob mechaniczny,

obcinania, ksztattowania, szlifowania kraweznikéw,

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t prowadzonych r¢eznie,
upadkéw pracownikoéw w trakcie wehodzenia i wychodzenia z wykopow,

wyladunku elementéw drogowych (kraweznikow, obrzezy, kostki betonowej),

potracen i przygniecen przy transporcie i montazu elementoéw drogowych,

porazenia pradem.

Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.

Roboty ziemne.

W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

2.

cigcia powierzchni asfaltowych,

kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujagcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa,
obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t prowadzonych r¢eznie,
upadkéw do wykopow pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,

upadkow pracownikoéw w trakcie wchodzenia 1 wychodzenia z wykopow.

Roboty montazowe.

W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot,
wyladunku elementéw montowanych rurociggdw, ksztattek i studzienek,
cigcia rur,

zasypki i zaggszczania gruntu.

Budowa oswietlenia ulicznego

1.

roboty ziemne.

W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

2.

kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzgtem ciezkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujgcymi obsypke piaskowa,

upadkoéw do wykopdw pracownikoéw i1 ludzi z otoczenia placu budowy,

upadkoéw pracownikow w trakcie wchodzenia 1 wychodzenia z wykopow.

roboty montazowe.

W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

upadkéw z wysokosci do 8 m w trakcie robot montazowych: montazu konstrukcji
wsporczych na slupach, montazu izolowanych przewodoéw napowietrznych, montazu
wysiggnikdéw i opraw oswietleniowych,

potracen i przygniecen przy transporcie i montazu stupow,

porazenia pradem.
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Calos$¢ robot wymagac bedzie pracy sprzetu cigzkiego — samochodow cigzarowych,

dzwigow, zurawi, koparek, spychaczy i walcow.

Niekorzystny wpltyw na ludzi charakteryzowa¢ si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,

zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwos$cig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wplynaé na zagrozenia:

zatadunek 1 zdejmowanie ze srodkéw transportu stupow i elementdéw urzadzen,
przewrdcenia si¢ stupow i1 elementow podczas ich przytwierdzania do podioza,
roznorodnos$¢ wykonywanych prac na placu budowy,

praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych,
zty stan maszyn i urzadzen technicznych,

niskie kwalifikacje pracownikow,

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru,

pospiech, w tym akordowy system ptlac,

praca w nadgodzinach,

koszty przetargdow (oszczednos¢ na zabezpieczeniach),

lekcewazenie zagrozen przez pracownikoéw i nadzor,

brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

brak systemow zarzadzania BHP.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP 1 ppoz. na poszczegolnych stanowiskach
W tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,

poinformowa¢ pracownikow o mozliwych do wystapienia zagrozeniach 1 sposobach ich
eliminaciji,
przeszkoli¢ pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zapozna¢ pracownikOw ze statystyka 1 rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisdw musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik robot.

Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP 1 ppoz. powinny by¢ stale

przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, wg ktorych nalezy wykonywac

roboty i ktore nalezy uwzglednic¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. nr 120 poz. 1126).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe]
I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. nr 15,
poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze 1 konserwacji urzadzen technicznych
(Dz. U.z2001r., nr 79, poz. 849 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci
I przyczyn wypadkoéw przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.,
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650
Z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953
Z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r., nr 80,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., nr 40, poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r.,
nr 62, poz. 287).
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy
ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Wykonawca robdt po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe,

- ograniczenie predkosci,

- zwe¢zenie jezdni.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy — pomaranczowymi §wiattami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokos$ci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odleglo$ci nie mniej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przejicia powinny by¢ zabezpieczone bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskos$cia linii energetycznych
wykonywa¢ zgodnie z Rozdzialem 6 ,Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczegdlnie
w zgodnosci z:
$35. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzqdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzqdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje si¢ odleglosci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzqgdzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie

na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
0 ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
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Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Rozdziatem 10 ,,Roboty ziemne” Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), szczegdlnie
W zgodnosci z:

§ 143. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego polozenie
instalacji i urzqdzen podziemnych moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

§ 144. 1. Wykonywanie robot ziemmych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogq by¢ one wykonywane od istniejqcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq si¢ te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

3. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

Przy pracach na wysoko$ci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony indywidualne;j,
w szczegblnosci takie jak szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,,Roboty
na wysoko$ci” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) szczegdlnie nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

§ 133. 1. Osoby przebywajqce na stanowiskach pracy, znajdujqce sie na wysokosci co najmniej
1m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
W sposob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejsc i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek Iub bali, powinny byé dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymatos¢ i sposob zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w ust. 1, powinny
uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocq urzqgdzenia samohamujgcego.

2. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

§ 141. 1. Drabina bez palgkow, ktorej diugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowq, umozliwiajgcq zatoZenie
urzqdzenia samohamujgcego, potqczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢é zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie wigkszej niz 0,4 m.
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§ 142. 1. Osoby korzystajgce z urzqdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
za pomocq prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktorej mowa w ust. I, powinna by¢ naciggnieta w sposob
umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem
sig wigkszym niz o 2 m. Urzqdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem si¢ lin powinny
umozliwiac przesuwanie sie urzqdzenia samohamujgcego.

4. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, {qczqcej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczaé 0,5 m.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacja techniczng niestosowania si¢ do norm, przepisow budowlanych
oraz przepisOw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z dokumentacjag techniczng
oraz przestrzegaé zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania rob6t ziemnych i1 montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka.

Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskoéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan sprzgtu
podrecznego i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie wykopow 1 montowanych studzienek przed dostgpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy wynika
z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich
wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stan
techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nalezy ograniczy¢ prowadzenie tras przewozu do placu budowy 1 z placu budowy przez
tereny chronione tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi, jak i fauny i flory.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzglgdu na niski poziom tla dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegltos¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprz¢tu na terenie
bazy nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrode. Emisja gazow i1 zapylenie
beda miatly jedynie niekorzystny wplyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie  utwardzonych
I nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktorych poruszaé si¢ beda srodki transportu
I sprzet cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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