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1. Podstawai zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pomigdzy Gming Nysa, a firmg ,PROJEKT”
Mirostaw Bartocha z siedziba: 48-303 Nysa ul. Zwirki i Wigury 6/2.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414,
z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Projekt budowlany.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
(w granicy dziatek drogowych) 1 wpustami ulicznymi stanowigcymi odwodnienie
projektowanych nawierzchni drég na osiedlu przy ulicy Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie.

Zakres opracowania obejmuje rowniez przebudowge istniejagcego odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Powstancow Sl. oraz nowy dobér urzadzen podczyszczajacych $cieki
deszczowe.

2. Przedmiotirozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz przebudowa istniejacego odcinka kanalizacji
deszczowej, atakze nowy dobor urzadzen podczyszczajacych w ulicy Powstancow Sl.
Zaprojektowany uktad sieci kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzat scieki deszczowe
z terenu osiedla w rejonie ulic Mickiewicza — Powstancow w Nysie i z projektowanych
na osiedlu nowych nawierzchni drog.

Niniejsza inwestycja powigzana jest $cisle z inwestycja drogowa i realizowana bedzie
facznie z nia.

Inwestycja bedzie realizowana w 2 etapach.

Etap I obejmuje swoim zakresem budowg¢ kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy
800 mm, o tacznej dhugosci 26,30 m, $rednicy 500 mm, o Iacznej dtugosci 90,80 m, $rednicy
400 mm, o lacznej dtugosci 220,20 m, $rednicy 300 mm, o tacznej dtugosci 373,10 m, oraz z rur
PEHD s$rednicy 300 mm o tgcznej dlugoscei 15,20 m, budowe przytaczy (do wpustow i do dziatek
prywatnych w granicy dziatek drogowych) z rur PP $rednicy 200 mm, o tacznej dlugosci
188,60 m oraz przylaczy srednicy 160 mm, o tacznej dtugosci 18,60 m.

W etapie | sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie realizowana w ulicy Bursztynowej oraz
w ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyzowania z ulica Bursztynowg i Kamienng (wlacznie
ze skrzyzowaniem) do wiaczenia w ulice Bazaltowa. Etap I obejmuje réwniez budowe nowego
oraz przebudowe istnicjacego odcinka kanalizacji deszczowej W ulicy Powstancow Slaskich
(na odcinku od skrzyzowania z ulica Bursztynowa do wysokosci Stawu Lodkowego)
wraz z przytaczami do wpustow deszczowych, a takze nowy dobor urzadzen podczyszczajacych.

Etap II swoim zakresem obejmuje budowe¢ kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy
400 mm, o tacznej dhugosci 260,00 m, srednicy 300 mm, o tgcznej diugosci 1293,10 m, budowe
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przytaczy (do wpustow i do dzialek prywatnych w granicy dziatek drogowych) z rur PP $rednicy
200 mm, o lacznej diugosci 648,20 m oraz przylaczy sSrednicy 160 mm, o tacznej dlugosci
59,60 m.

W etapie II sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie realizowana na pozostatej czesci osiedla,
tj. na ulicach: Krysztatlowej, Rubinowej, Diamentowej, Granitowej, Kamiennej, czesci
ulicy Piaskowej (na odcinku od dz. nr 128/23, do wigczenia w ulice Adama Mickiewicza), czeSci
ulicy Bursztynowej (na wysokosci dziatek nr 128/27, 128/28) oraz w drodze wewnetrznej
biegnacej] w dzialce nr 128/4, a takze odwodnienie nawierzchni projektowanego chodnika
i sciezki rowerowej w ulicy Powstancow Slaskich (na odcinku od skrzyzowania z ulica
Bursztynowg do ronda).

W tym:
Etap I
» wytyczenie trasy sieci Z rur PP §r. 800 MM........ccccovvereiiiniiienisiieneene e 0,0263 km
» wytyczenie trasy Sieci Z rur PP $r. 500 MM.........ccevvveveiiieiieneeieeseesie e 0,0908 km
» wytyczenie trasy sieci z rur PP $r. 400 mm........cccooeveienineninisesceeeeee, 0,2202 km
» wytyczenie trasy sieci z rur PP $r. 300 MM......cccoooevveiiiic e 0,3731 km
» wytyczenie trasy sieci z rur PE §r. 300 mMm..........ccooveveneniienininecceeeeee, 0,0152 km
» wytyczenie trasy przytaczy z rur PP $r. 200 mm........coccoveiiiiiiniiiieniien, 0,1886 km
» wytyczenie trasy przytaczy z rur PP $r. 160 mm.......cccccovviiiiiiiiiiieiiien, 0,0186 km
» usunigcie wierzchniej warstwy gleby 0 grubo$ci 0,2 mM.......cccccevvveiveiiiiennnen, 397,10 m?
» demontaz rurociggu betonowego $rednicy 500 MmM........cccoecverveiiniieiieninieennns 26,40 m
» demontaz studni rewizyjnych betonowych $rednicy 1500 mm...........ccccerneenee. 1,00 kpl.
» wywoOz elementow z rozbidrek na sktadowisko na odlegto$¢ 9 km.................. 7,55 m®
»  wycinka drzewa 0 $1. 16-25 CM..cvoiiiiiiiiiiiiic s 1,00 szt.
»  wywo6z dluzyc na odleglo$§C€ 2 Km......oooeiiiiiiiiiii 0,13 mp
»  wywoz gatezi na odleglo$C 2 K., 0,64 mp
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie ............cceveverieeinnns 2559,10 m*
» wykopy o glebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem urobku.............. 639,78 m*
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie................... 129,28 m®
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z rgcznym wydobyciem urobku .............. 32,32m?
» transport nadmiaru urobku na sktadowisko na odlegtos¢ 9 km ................... 3360,48 m®
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ................... 3359,64 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ................. 896,23 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbiorka................... 340,71 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorka................ 99,58 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorkg ........... 95,50 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg ....... 90,40 m?
» drenaz rurowy Korytkowy PVC DN 100 .......ccccoiiiiiiiiiiiiieiecee e 383,70 m
> studzienki drenazowe Sr. 600 MM .....vvveviieeiiiiiiireiei e 13,00 szt.
» odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowa...........ccccerererennnnennennen, 205,00 m-g
» podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.............. 1363,58 m?
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych.................. 612,05 m
»  zasypanie WyKOpOW pOSPOIKG .......cocviviiiiiiiiiiciicce e 2346,49 m*
P 1ury Z PP 0 S1. 800 MM ...couviiiiiiiiiiiie e 26,30 m
P 1ury Z PP o S1. 500 MM ..eoiiiiiiiiiiiec s 90,80 m
P 1ury Z PP 0 S1. 400 MM ...oiiiiiiiiiiieiieee e s 220,20 m
P 1ury Z PP o S1. 300 MM c.eiiiiiice e 373,10 m
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rury Z PE 0 $1. 300 MM ..ttt 15,20 m
TUry Z PP 0 81, 200 MM ceoiiiiiiiiiicic e 188,60 m
rury Z PP o S1. 160 MM .covviiiiiicc e 18,60 m
0] Y £ =T o o [ -] o USSR 8,00 m
proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §rednicy 800 mm ..................... 1 préba
proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o srednicy 500 mm ..................... 1 proba
proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §rednicy 400 mm ..................... 1 préba
proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm .............e.eee. 4 préby
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ..........ccoeeviiviiiiniiiiiiciees 2 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 MM .........c.coevvviieiiieiinienieneenesee s 2 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ........ccccevvveieeierenininenieeeeeeen, 30 kpl.
studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi....... 43 kpl.
wlazy kanalowe Zeliwne @ 600 mm klasy D400 ...........cccoovvieiiiiinicnieiince, 36 szt.
separator koalescencyjny @ 2000 mm 0 wydajnosci 50 I/s........cceviiviiiiiiininnnnns 1 kpl.
osadnik @ 2000 mm 0 POJEMNOSCE 5 M2.......ovvvveireireirieeiceeee e 1 kpl.
rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach eNN ...........ccceoiiiiinnnn. 6,00 m
rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach telek. ...........ccccevviiinnennnnn. 3,00m
roz$cielenie warstwy urodzajnej gleby grubo$ci 0,2 m.......ccoeevveriiiiiniiieennnen. 79,42 m*
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia ............c.......... 397,10 m?
wytyczenie trasy Sieci z rur PP $r. 400 mm.........cccoeieneneienininecseeee, 0,2600 km
wytyczenie trasy sieci z rur PP $r. 300 mm.........ccccccvevveiieneiie i, 1,2931 km
wytyczenie trasy przytaczy z rur PP $r. 200 mm........ccoccoeereiiiininiiieeen, 0,6482 km
wytyczenie trasy przytaczy z rur PP $r. 160 mm.......cccoceveieiiiinennnieienen, 0,0596 km
usunig¢cie wierzchniej warstwy gleby o grubosci 0,2 m.....coovvvveiviieieennne, 345,90 m?
wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie ............ccceveiviieennnnn 4489,12 m®
wykopy o glebokosci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku ........... 1122,28 m°
wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie.............c......... 7,68 m°
wykopy o glebokosci powyzej 3 m z rgcznym wydobyciem urobku ................ 1,92 m?
transport nadmiaru urobku na sktadowisko na odlegtos¢ 9 km ................... 5621,00 m*
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ................... 6895,83 m?
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ............... 1467,90 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbiorkag................... 328,49 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbidrka................ 77,26 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorkg ............. 4,90 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozbiorka ......... 6,70 m?
drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100 .......c.cccoiiiiiiiiiieeeeeneceee e 115,30 m
studzienki drenazowe ST. 600 INIM .....uuuuuuveiiieriiiiiiiriieiereeeeerereere ... 4.00 szt.
odpompowanie wody z wykopu pompa spalinowa..........cccecvererrivenieniieennn. 61,00 m-g
podtoza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.............. 2992,55 m’
obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych................ 1293,34 m®
zasypanie WYKOpOW pospOtka .........cceviiiiiiiiiiiiiii 3624,16 m®
Tury Z PP 0 81, 400 MM ..o 260,00 m
rury Z PP 0 81, 300 MM ..ociviiiiiiiic e 1293,10 m
rury Z PP 0 81, 200 MM ..o 648,20 m
rury Z PP 0 S1. 160 MM ..ooiviiiiiiiii e 59,60 m
proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o §rednicy 400 mm .............oc...... 2 proby
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» proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o srednicy 300 mm ........cceeveeenee, 7 prob
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ......c.cccvvririiiiieninicnie e, 1 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM .........ccccvvveieiiieienenieseeeeeee, 71 kpl.
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi....... 96 kpl.
» studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm..........cccevvrvivnnenenn. 4 kpl.
» wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400 ...........cccevvriiiiiniiniinicieee 72 szt.
» wlazy kanatowe Zeliwne @ 425 mm klasy D400 .........cccoovvviiiniiiniiiieceeee 4 kpl.
» rury ochronne dzielone o $rednicy 50 mm na kablach eNN i telek.................. 187,00 m
» rury ochronne dzielone o $rednicy 160 mm na kablach eWN..............cccceeeinee, 7,50m
» rozscielenie warstwy urodzajnej gleby grubos$ci 0,2 M.....ccccveviveviieiiniienninens 69,18 m®
» wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia ...............c....... 345,90 m?

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania stanowi osiedle domkoéw jednorodzinnych
Z istniejagcymi, badz powstajacymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony
ulicy Mickiewicza znajduje si¢ wydzielony obszar pod zabudowe ustugowo-handlowa
| gastronomiczng. Drogi osiedlowe posiadaja uzbrojenie w sie¢ gazowsg, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Trasy istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500, na ktérych opracowano projekt wykonawczy.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,

utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej,
Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowej,
w drodze wewngtrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),

sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 300 - 200 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 63 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

sie¢ gazowa §r. 160 - 90 mm,

sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego 1 Sredniego napigcia, napowietrzne niskiego
napiecia),

napowietrzna i kablowa sie¢ o$wietlenia ulicznego,

sieci telekomunikacyjne (kablowe).

YV YV

VV VVVVVYVY

Istniejgce drogi osiedlowe sg drogami gruntowymi, jedynie ulica Bazaltowa posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej. Ze wzgledu na istniejaca zabudowe¢ jednorodzinng oraz
trwajacg rozbudowe osiedla, drogi gruntowe wymagaja utwardzenia oraz odwodnienia.

W chwili obecnej wody opadowe z terenu osiedla sptywaja powierzchniowo, zgodnie
ze spadkiem terenu. Nie sg one jednak w zaden sposob zbierane i odprowadzane do odbiornika.
Zabudowa nawierzchni drég na utwardzone z kostki betonowej wymusza koniecznos¢
uregulowania kwestii wod opadowych przez budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz
Z przytaczami 1 wpustami ulicznymi.
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, uktadana begdzie w liniach rozgraniczenia
wyznaczonych pasow drogowych dojazdowych drog gminnych lub na obszarach, ktore zgodnie
Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone s3 pod drogi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéow
budowy

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zalagczonym ,,Opisie
warunkéw geotechnicznych podloza budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamienne;j,
Krysztalowej i Bursztynowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i Powstancow
Slaskich w miejscowosci Nysa” (lipiec 2010 r.).

Badania wykazaty, ze na powierzchni dokumentowanych ciaggdéw ulicznych zalegaja grunty
nasypowe, tzw. nasypy niekontrolowane, ztozone na powierzchni z tlucznia, grysu, zwiru, piasku
i gliny piaszczystej, odpadow bitumicznych oraz réznych odpadéw budowlanych. W glebszych
partiach najczesciej jest to grunt przekopany, zmieszany z gruntem nasypowym.

Podloze rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem i otoczakami lub miejscami piaski
gruboziarniste ze zwirem 1 otoczakami, zaglinione, pod wzgledem technicznym zaggszczone. Sa to
utwory rzeczne, stabo wysortowane. Do glebokosci wykonanych otwordéw nie stwierdzono ich spagu.

W trakcie wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
0 zwierciadle swobodnym, stabilizujacym si¢ na glebokosci:

- w otworze nr 1 — 2,5 m p.p. terenu (sgczenie),
- w otworze nr 2 — 2,7 m p.p. terenu,
- w otworze nr 3— 2,6 m p.p. terenu,
- W otworze nr 4 — 2,6 m p.p. terenu.

Wodonosiec stanowig tu gliny piaszczyste, piaski zaglinione oraz piaski ze zwirem
I otoczakami najczgsciej zaglinione.

Uogolnione wspotczynniki filtracji dla poszczegdlnych frakcji gruntu maja wartosci:
k = 0,0000035 [m/s] — dla piasku gliniastego,

k =0,0000023 [m/s] — dla gliny piaszczystej,

k =0,0003961 [m/s] — dla piasku gruboziarnistego,

k = 0,0008560 [m/s] — dla pospotki piaszczysto-zwirowe;,

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle
I roboty ziemne” zalegaja grunty rodzime II1 — IV kategorii.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji
zalacznika nr 4) do Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. udokumentowane, zalegajace pod powierzchnig terenu podloze rodzime, ze wzgledu
na warunki hydrogeologiczne (brak wyst¢powania wody gruntowej do glebokosci 2,0 m p. p.
terenu) i wyksztatcenie litologiczne, zalicza si¢ do grupy gruntow watpliwych ,,G2”.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.
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5. Projektowane rozwigzania techniczne

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano:

» budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy 800, 500, 400, 300 mm oraz z rur
PEHD $rednicy 300 mm, wraz ze studzienkami betonowymi $r. 1500, 1200 i 1000 mm,

» budowe przylaczy kanalizacji deszczowej (w zakresie dziatek drogowych) z rur PP
$rednicy 200 i 160 mm wraz ze studzienkami z tworzyw sztucznych $rednicy 425 mm,

» budowe przytaczy deszczowych z rur PP $rednicy 200 mm z wpustami ulicznymi.

» przebudowe istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej ze $rednicy 500 mm na $rednice
800 mm z rur PP,

» nowe urzadzenia podczyszczajgce (osadnik i separator).

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP w zakresie $rednic 800-300 mm
oraz z rur PEHD $rednicy 300 mm. Przytacza zaprojektowano z rur PP $rednicy 200 i 160 mm.

Przejecie wod deszczowych zaprojektowano przez typowe zeliwne wpusty uliczne
zabudowane na studzienkach betonowych $rednicy 500 mm, z osadnikiem.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na obszarze obj¢tym niniejsza inwestycja, projektuje
si¢ odprowadzenie $ciekéw deszczowych w dwoch kierunkach, tj. w strong Kanatu Bielawskiego
oraz w kierunku Stawu Lodkowego.

W przypadku odprowadzenia $ciekow deszczowych w kierunku Kanatu Bielawskiego,
projektuje si¢ dwa wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bazaltowej,
przez zabudowe studni betonowych srednicy 1500 mm. Odprowadzenie $ciekéw w kierunku
Stawu Lodkowego zaprojektowano przez zabudowg nowego odcinka sieci réwnolegle
do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej $rednicy 500 mm w ulicy Powstancow Slaskich.
Nowy odcinek kanalizacji deszczowe] planuje si¢ wlaczy¢ do istniejacego przez istniejaca
studzienke przed urzadzeniem podczyszczajacym, zaprojektowanym w ramach opracowania
pn. ,,Budowa urzadzenia podczyszczajacego Scieki deszczowe na kanale odprowadzajacym wody
deszczowe istniejacym wylotem do stawu Lodkowego w rejonie ulicy Powstancow Slaskich
w Nysie”, PROJEKT Mirostaw Bartocha, 2010 r. Istniejaca studzienk¢ nalezy wymienic¢
na studni¢ betonowg o srednicy 1200 mm.

Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej $rednicy 500 mm, za wiaczeniem odcinka
nowoprojektowanego, planuje si¢ przebudowaé¢ do $rednicy 800 mm, z doborem osadnika
| separatora na nowy, taczny przeptyw obliczeniowy.

Odcinek kanalizacji deszczowej przechodzacy przez urzadzenie podczyszczajace
w ulicy Powstancéw Slaskich zaprojektowano z rur PEHD o $rednicy 300 mm.

Studzienki potgczeniowe dla nowych odcinkow zaprojektowano jako betonowe 0 $rednicy
1000 mm, a na przytaczach studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gloéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

Geodeta na zlecenie Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
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geodezyjne niezbegdne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy
te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wszystkie roboty, ktoére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
bez akceptacji wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2.  Usuniecie warstwy humusu i roboty rozbiérkowe

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W  wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowacé
r¢czne wykonanie robot jako uzupethienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystepuje konieczno$¢ zdjecia humusu nalezy zdja¢ pas humusu
w zakresie niezbednym dla stworzenia miejsca na sktadowanie urobku z wykopu.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnoSci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy
| materialy, ktore zgodnie ze specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinny
by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce rurociggdéw, elementow
drog, chodnikdéw, ogrodzen, itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypehi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty
za sktadowanie materialow z wykopdw 1 rozbiorki.

Przed rozpoczeciem robét demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma pe¢knieé, rys itp.) polozonych
w odleglosci mniejszej niz 8 m od pasa robot. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje
fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.
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5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej, powinny by¢ prowadzone zgodnie
Z przepisami i obowigzujagcymi normami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
recznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

W nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano do glebokosci 2 m wykopy
waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopoéw szalunkiem systemowym, natomiast
przy wykopach glebszych niz 2 m, wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian
wykopoéw grodzicami stalowymi GZ-4. Wybor rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest
uzalezniony od istniejgcych warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu 1 warunkow
hydrogeologicznych.

Zatozono szeroko$ci umocnionego dna wykopu, w zaleznos$ci od $rednicy rurociggu:

- 0,9 m dla $rednicy kanatu 160 1 200 mm,

- 1,0 m dla $rednicy kanatu 300 mm,

- 1,1 m dla $rednicy kanatu 400 mm,

- 1,2 m dla $rednicy kanatu 500 mm,

- 1,7 m dla $rednicy kanatu 800 mm

- 1,6 m dla dwoch réwnolegtych kanatéw $rednicy 300 mm.

Dla osadnika i separatora przewidziano poszerzenie wykopu do 4,0 m.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystgpuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Ponadto
w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejagcymi nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewoddéw. Ogolnie zakres robdt recznych okreslono na 20%
catkowitej objetosci robdt ziemnych.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdtuz
wytyczone] osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 0§ kanatu,
zabezpieczy¢ S$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu 1 odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony wlaczenia
do istniejacej sieci. Ze wzgledu na specyfike montazu studzienek z tworzyw sztucznych
nie uwzgledniono poszerzenia wykopu — montaz studzienek z tworzyw sztucznych przewidziano
w kontynuacji wykopu dla kanatéw. Szeroko$¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych betonowych
0 $rednicy 1500 mm wynosi 3,5 m, o s$rednicy 1200 mm wynosi 3,20 m, a dla studni $rednicy
1000 mm wynosi 3,00 m.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywacé
obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana,
Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Wykop przykry¢ szczelnym 1 wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zaladowane ponizej gornej ich krawedzi. Skladowanie urobku, materiatéw
I wyrobow jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu nawet, jezeli
Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
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klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow,
zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopoéw wykonanych na glebokosci
nie wiekszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢
do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu
robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng
i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego,
juzw momencie rozktadania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg o wysokos$ci 1,0 m, a w nocy oswietlony $§wiattami ostrzegawczymi.

W trakcie prowadzenia robdt w obszarze ciggdéw komunikacyjnych, nalezy zapewni¢
mieszkancom dojazd i dojécie do posesji. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia
Z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

W omawianym przypadku zatozono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny
i 80% mechanicznie. Odspajanie r¢czne moze by¢ potagczone z rgcznym transportem pionowym
albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostdéw przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas same
pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow 1 klamer ciesielskich.
Odlegto$é przerzutu nie powinna byé¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
Z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Przy wykonywaniu wykopdéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczac
do przekroczenia glgbokosci okreslonych w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
€0 najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehicé
piaskiem.

5.3. Przygotowanie podioza, obsypka i zasypanie przewodow

Uktadke rur poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur 1 rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronne;j rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz
0,15 m dla rurociagoéw kanalizacyjnych oraz 0,15 dla studni kanalizacyjnych.
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W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypeki¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy
wyréwnywac wytgcznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociagéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zaprojektowano zasyp w 100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na zlaczach,

etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

etap Il -zasyp wykopu gruntem roznoziarnistym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagu.

Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie
wypehiat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Zageszezenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykona¢ przy uzyciu
pobijakoéw drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio-
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci zlgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach przewodu.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci, co najmniej 10,0 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprze¢tem przy
30,0 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami wspolczynnik powinien speiniaé
wymagania administratora badz witasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalej czgsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego materiatu, aby
spelniata wymagania struktury nad rurociaggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).
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5.4. Roboty montazowe

Cato$¢ robot kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” - cze$¢ II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyshu Materialéw budowlanych, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Roboty montazowe - ukfadka rur kanalizacyjnych musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym. Z wykonanych badan geologicznych wynika, Ze jest konieczno$¢ odwadniania
wykopow. Whioski badan geologicznych zapisano w ,,Opisie warunkéw geotechnicznych podioza
budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamiennej, Krysztalowej i Bursztynowej osiedla
mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i Powstancow Slaskich w miejscowosci Nysa ”.

W trakcie wykonywania prac terenowych (lipiec 2010 r.), stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej 0 zwierciadle swobodnym, stabilizujagcym si¢ na gigbokosci:

- w otworze nr 1 — 2,5 m p.p. terenu (sgczenie),
- W otworze nr 2— 2,7 m p.p. terenu,
- w otworze nr 3—2,6 m p.p. terenu,
- W otworze nr 4 — 2,6 m p.p. terenu.

Podczas prowadzenia robot ziemnych poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany
ponizej projektowanego poziomu kanatu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek
| kanatow muszg by¢ dokladnie odwodnione. Woda z wykopdéw winna by¢ odprowadzana
do istniejacych rowow odwadniajacych lub kanatow deszczowych po uzgodnieniu z ich
wilascicielami oraz odpowiednimi wtadzami.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robdt warunki gruntowo — wodne w duzej
mierze zaleze¢ bedg od aktualnych warunkow pogodowych.

Zatozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana bedzie
ze studzienek zbiorczych srednicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu. Do studzienek woda
doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek.
Przyjeto drenaz z perforowanych rurociaggdéw drenarskich PVC DN 100 mm.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych nalezy zastosowac optymalng 1 bezpieczng
technologi¢ odwadniania, gwarantujaca uktadanie rurociggu w prawidtlowo odwodnionym
wykopie (odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry, itp.).

Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnosé
| postep robot oraz warunki pogodowe.

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.

W  przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6ét montazowych.
W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych dla kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne
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z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody kanalizacyjne nalezy ulozy¢ zgodnie =z  wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
I specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanalow przed potaczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PEHD maja wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
ze wzgledu na inne prace montazowe zaleca si¢ wykonywac je przy temperaturze od +5°C.

Rury z PEHD taczy¢ za pomocg zlacza kielichowego na wcisk, ktore moga zostaé
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz
kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Potaczenie bosych koncoéw rur ze sobg wykonuje sie za pomocg zlaczek dwukielichowych
lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PEHD.

Warunkiem prawidlowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby
osie tgczonych odcinkéw znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Przewody z rur PP mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) polgczenia
rur z PP, jak 1 inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PP laczy¢ za pomoca ztaczek lub nasuwek dwukielichowych na wcisk. Dopuszcza
si¢ stosowanie polaczen kielichowych z fabrycznie montowanym kielichem na jednym koncu
rury. Przy kielichowym lub dwukielichowym potgczeniu rur nalezy oczysci¢ ztaczke/kielich
z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelek
znajdujacych si¢ wewnatrz ztaczki/kielicha. Polaczenia dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca rury do wnetrza ztaczki/kielicha uwazajac, aby nie zawina¢ uszczelki podczas wktadania.
Rurg mozna docisnag¢ za pomocg r¢gcznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.

Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Potaczenia rur mozna wykona¢ w wykopie wzglednie na powierzchni terenu,
w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Przy montazu rurociggow z tworzyw sztucznych zachodzi cze¢sto koniecznos¢ skracania rur
do wymaganej dlugosci. Cigcie poprzeczne rury powinno by¢é wykonane w plaszczyznie
prostopadtej do osi rury.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowag lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢
nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylegac
do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku
dhugos$ci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
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sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy czgsciowych i koncowych
odbiorach technicznych przewoddw kanalizacyjnych okre$la norma PN-EN 1610.

W _trakcie prowadzenia robot w obszarze ciagéw komunikacyjnych, nalezy zapewnié
mieszkancom dojazd i dojécie do posesji.

Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrdédlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i1 jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

5.5. Siec€ i przytacza kanalizacji deszczowe]

Zaprojektowano:

» budoweg sieci kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy 800, 500, 400, 300 mm oraz z rur
PEHD $érednicy 300 mm, wraz ze studzienkami betonowymi $r. 1500, 1200 i 1000 mm,

» budowe przylaczy kanalizacji deszczowej (w zakresie dziatki drogowej) z rur PP $rednicy
200 i 160 mm wraz ze studzienkami z tworzyw sztucznych $rednicy 425 mm

» budowe przytaczy deszczowych z rur PP $rednicy 200 mm z wpustami ulicznymi.

» przebudowg istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej ze $rednicy 500 mm na $rednice
800 mm z rur PP,

» nowe urzadzenia podczyszczajgce (osadnik i separator).

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP w zakresie $rednic 800-300 mm oraz
z rur PEHD $rednicy 300 mm. Przytacza zaprojektowano z rur PP $rednicy 200 i 160 mm.

Przejgecie wod deszczowych zaprojektowano przez typowe zeliwne wpusty uliczne
zabudowane na studzienkach betonowych $rednicy 500 mm, z osadnikiem.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na obszarze obj¢tym niniejsza inwestycja, projektuje
si¢ odprowadzenie $ciekow deszczowych w dwoch kierunkach, tj. w strong Kanatu Bielawskiego
oraz w kierunku Stawu L.odkowego.

W przypadku odprowadzenia s$ciekow deszczowych w kierunku Kanatu Bielawskiego,
projektuje si¢ dwa wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bazaltowe;,
przez zabudowe studni betonowych $rednicy 1500 mm. Odprowadzenie $ciekow w kierunku
Stawu todkowego zaprojektowano przez zabudowe nowego odcinka sieci réwnolegle
do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej $rednicy 500 mm w ulicy Powstancow Slaskich.
Nowy odcinek kanalizacji deszczowej planuje si¢ wiaczy¢ do istniejacego przez istniejaca
studzienke przed urzadzeniem podczyszczajacym, zaprojektowanym w ramach opracowania
pn. ,,Budowa urzadzenia podczyszczajacego $cieki deszczowe na kanale odprowadzajacym wody
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deszczowe istniejacym wylotem do stawu Lodkowego w rejonie ulicy Powstancow Slaskich
w Nysie”, PROJEKT Mirostaw Bartocha, 2010 r. Istnicjgcg studzienke nalezy wymieni¢ na
studni¢ betonowa o $rednicy 1200 mm.

Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej S$rednicy 500 mm, za wiaczeniem odcinka
nowoprojektowanego, planuje si¢ przebudowaé do $rednicy 800 mm, z doborem osadnika
| separatora na nowy, fgczny przeptyw obliczeniowy.

Odcinek kanalizacji deszczowej przechodzacy przez urzadzenie podczyszczajace
w ulicy Powstancow Slaskich zaprojektowano z rur PEHD o $rednicy 300 mm.

Studzienki potaczeniowe dla nowych odcinkdéw zaprojektowano jako betonowe o $rednicy
1000 mm, a na przytgczach studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm.

Sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej
SN 8, min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1917.

5.5.1. Osadnik i separator

Dobor urzadzen podczyszczajacych musi gwarantowaé takie podczyszczanie $ciekow
deszczowych, aby na odptywie z separatora dopuszczalne wielko$ci zanieczyszczen znajdowaty
si¢ w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.,
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984). Dopuszczalne wielko$ci zanieczyszczen w zakresie zawiesiny mineralnej nie moga
by¢ wigksze niz 100 mg/l, a zawarto$¢ substancji ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l.

Na istniejacym odcinku kanalizacji deszczowej w ulicy Powstancow Slaskich,
przewidzianym do przebudowy, ze wzgledu na wiaczenie do niego projektowanego rurociagu
z osiedla, nalezato dobra¢ osadnik i separator w urzadzeniu podczyszczajacym.

Dobrano osadnik ©2000 1 separator koalescencyjny z filtrem lamelowym ©2000,
ktore zbudowane sa na zbiornikach Zelbetowych monolitycznych, wykonanych z betonu C35/45
wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F 150. Budowa monolityczna
separatora gwarantuje, ze w trakcie wieloletniej eksploatacji konstrukcja zbiornika nie ulegnie
uszkodzeniu. W celu zapewnienia szczelno$ci poszczegolne kregi zbiornikow tgczone sg za pomoca
zaprawy wodoszczelnej lub wielosktadnikowego kleju do betonu na bazie zywicy epoksydowe;.

Przejscia kanalow przez Sciany nalezy wykonac fabrycznie, jako przejScia szczelne,
uniemozliwiajace infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltracj¢ sciekow opadowych.

Wewnatrz zbiornika separatora nalezy zamontowac¢ armature:

— deflektor doptywu lub syfon,

— samoczynne zamkni¢cie doptywu (wg potrzeb),

— obudowa wktadu koalescencyjnego z przegrodami i kanatem odptywu,

— wklad koalescencyjny, filtr wtokninowy i poduszka sorbentowa (opcjonalnie),
— urzadzenie alarmowo-sygnalizacyjne (wg zamdwienia).

Dobrano separator koalescencyjny $rednicy zewnetrznej 2000 o nastepujgcych

parametrach pracy:
> wydajno$¢ nominalna 50 dm?/s,
> maksymalna objetos¢ gromadzenia oleju 1200 dm®,
> pojemno$é szlamowa 3000 dm®.
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Budowa separatora spetniajagca wymogi normy PN-EN 858-1:2005+/A1:2007.

W urzadzeniu podczyszczajacym dobrano osadnik cylindryczny pionowy ©32000,
0 pojemnosci 5000 dm®.

W trakcie montazu urzadzen podczyszczajacych nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji
producenta osadnika i separatora. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed mozliwoscig
przepehienia i wyplukiwania osadoéw 1 separowanych substancji ropopochodnych. Producent
powinien okresli¢ potrzebe i sposoby zabezpieczenia urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie
eksploataciji.

Separator i osadnik nalezy zainstalowaé¢ zgodnie z zasadami praktyki budowlanej,
wg przepiséw inorm krajowych okreslajacych warunki bezpieczenstwa przeciwwybuchowego
| przeciwpozarowego.

5.5.2. Studnie

Dla sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki betonowe $rednicy 1500, 1200
i 1000 mm oraz na przylaczach studzienki z tworzyw sztucznych (PP) $rednicy 425 mm. Nalezy
zastosowa¢ Wiazy zeliwne z wypelieniem betonowym, 0 wytrzymatosci D 400, z uszczelka
montowang w pokrywie.

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych studzienek
sciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym z rusztem zeliwnym typu cig¢zkiego.

Studnie betonowe

Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane z betonu minimum C35/45 i wodoszczelnosci
minimum W6 wedtug PN-EN 206-1 i mrozoodpornosci F150.

Elementy studzienek i komor stanowia:

- dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,

- kregi betonowe o $rednicy Wewnetrznej ©1500, 1200 i 1000, zgodne z PN-EN 1917,

- plyta pokrywowa z otworem na wlaz kanalowy,

- pierScien odcigzajacy,

- pierScienie dystansowe taczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

Studnie 1 komory powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- elementy faczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych),

- w Scianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacji:

* stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101, typu cigzkiego ze stali nierdzewnej
lub Zeliwa, osadzone mijankowo, w dwoch rzedach w odleglosciach pionowych co 30 cm

i osiach poziomych co 30 cm,

* kroc¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przylaczanego przewodu
lub tuleje ostonowe,

- wlaz zeliwny z wypelnieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie,
wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju, wg normy PN-EN 124, klasy D 400 (wtazy
stosowane na terenach narazonych na ruch pojazdow ciezkich).

Studnie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drég i Mostow.
Musza mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezdni¢, chodnik lub pobocze)
oraz poza nim.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Wioty studni umozliwiaja bezposrednie podiaczenie do nich rur strukturalnych eliminujgc tym
samym koniecznos$¢ stosowania ksztattek przejsciowych.
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Podstawowe czgsci sktadowe studni to:

- Kineta,
- rura wznoszaca,
- stozek betonowy z ptyta odcigzajaca i wlazem.

Kineta

Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w uktadzie
przelotowym (w szczeg6lnych przypadkach z wlotem lewym lub prawym).

Rura wznoszqca

Rurg wznoszaca stanowi rura dwuscienna klasy SN8 srednicy 425. Rury wznoszace moga
by¢ dostarczane w dowolnych dtugosciach do 6,0 m, w zaleznosci od wysokosci studni.
Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury wznoszacej dodatkowego podtaczenia przewodu.

Pokrywa

Zaprojektowano wtazy zeliwne z wypetieniem betonowym klasy D o no$nosci 400 kN.

Zwienczenie zeliwne studni powinno by¢ oparte na prefabrykowanej ptycie z betonu
C25/30 wchodzacej w sktad kompletu. Plyte utozy¢é na odpowiednio zageszczonej zasypce
lub warstwie konstrukcyjnej nawierzchni drogowej wzglednie na pierscieniu odcigzajacym
wykonanym na mokro na budowie.

Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarantujg szczelno$¢ przy ci$nieniu do 0,5 bara.

Zewngtrzne uzebrowanie $cian studni zapewnia calej strukturze wiasciwg sztywno$¢
| wytrzymalo$¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobrg wspolprace z gruntem. Wysokos¢
zmontowanej studni moze wynosi¢ od 1200 do 6000 mm, w zalezno$ci od dlugosci rury wznoszace;.

Studnie powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Muszg mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezdnig, chodnik lub pobocze)
oraz poza nim. Studnie powinny by¢ wbudowane na podsypce, odpowiednio zageszczonej
z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Studzienki uktada¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Studzienki Sciekowe uliczne z osadnikiem ¢ 500

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych betonowych
studzienek sciekowych z pojedynczym zeliwnym wpustem ulicznym typu cigzkiego.

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé¢ wpusty zeliwne D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
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5.5.3. Zestawienie studni
ETAP I
‘g = = Rzgdne wlotow i wylotow Srednica kanatow
2 So| 2] S
59 £ 58 o | =
o3 2 g Se| ¢ g D1 D2 D1 D2 Kaskad
2 € 3 =) 2 = askady,
Lp 5 S S 2 § g § E* odptyw | doptyw D3 D4 D5 odptyw | doptyw D3 | D4 | D5 progi
35 S > ] g ~
s 2
o) m m m m m
m m mm mm mm | mm | mm
np.m. | npm. | npm. | np.m. | np.m. |np.m.
1 kdl-1 | ~SP1-2 | beton 15 |2,79| 188,95 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | - - 1000 | 300 | 8o0| - | -
2 kdl-1 | ASK1 beton 20 |398| 188,93 | 186,18 | 186,22 | - - - 300 | 300 | - | - | - |h=0,04m
(separator)
3 kdl-1 | ~0s1 beton 20 |3,99| 188,91 | 186,23 | 186,25 | - - - 300 | 300 | - | - | - |h=0,02m
(osadnik)
4 kdl-1 | ~SP1-1 | beton 12 |2,64| 188,90 | 186,26 | 186,26 | - - - 300 | 80 | - | - | -
5 kdl-1 | Sil beton 12 |2,80| 189,09 | 186,29 | 186,29 | - - - 800 | 500 | - | - | -
6 kdl-l | S2 beton 1,0 |3,20| 189,50 | 186,30 | 186,30 | - - - 500 | 500 | - | - | -
7 kdl-1 | S3 beton 1,0 |346| 189,80 | 186,34 | 186,34 | - - - 50 | 500 | - | - | -
8 kdl-1 |  S4 beton 1,0 |352| 189,92 | 186,40 | 186,40 | - - - 50 | 500 | - | - | -
9 kdl-l | SE5 beton 1,0 |3,00| 189,47 | 186,47 | - - - - 500 - N .
10 kdl.l | S5.1 beton 10 |2,88| 189,51 | 186,63 | 186,63 | - - - 400 | 400 | - | - | -
11 kdl.l | $5.2 beton 10 |2,81| 189,46 | 186,65 | 186,65 | 187,56 | - - 400 | 400 | 200| - | - |h=091m
12 kdl.l | S5.2A beton 1,0 |2,71| 189,30 | 186,68 | 186,68 | - - - 400 | 400 | - | - | -
13 kdl.l | $5.3 beton 10 |2,94| 189,67 | 186,73 | 186,73 | 187,53 | - - 400 | 400 | 200| - | - |h=0,80m
14 kdl.l | S5.4 beton 1,0 |2,79 | 189,56 | 186,77 | 186,77 | - - - 400 | 400 | - | - | -
15 kdl.l | S55 beton 10 |2,90| 189,73 | 186,83 | 186,83 | - ; - 400 | 400 | - | - | -
16 kdl.l | $5.6 beton 1,0 |2,91| 189,79 | 186,38 | 186,88 | - - - 400 | 400 | - | - | -
17 kdl.l | S5.7 beton 10 |2,93| 189,90 | 186,97 | 186,97 | 187,27 | - - 400 | 400 | 200| - | - |h=0,30m
18 kdl.l | $5.9 beton 10 |2,85| 189,86 | 187,01 | 187,01 | - - - 400 | 400 | - | - | -
19 kdl.l | S5.9A beton 10 |2,79| 189,89 | 187,20 187,10| - ; - 400 | 400 | - | - | -
h=0,40m
20 kdl.l | $5.10 beton 10 |2,76| 189,88 | 187,12 | 187,52 | 187,52 | - - 400 | 300 | 300| - | - |pZ o
21 kdl.l | S5.10A | beton 10 |2,31| 189,86 | 187,55 | 187,55 | - ; - 300 | 30 | - | - | -
22 kdll | S5.11 beton 10 |2,14| 189,76 | 187,62 | 187,62 | - - - 300 | 300 | - | - | -
h=0,37m
23 kdl.l | S5.12 beton 10 |1,88| 189,61 | 187,73 | 187,73 | 188,10 | 187,83| - 300 | 300 | 200|200| - | =0
24 kdl.l | $5.13 beton 10 |1,88| 189,78 | 187,90 | 187,90 | - ; - 300 | 30 | - | - | -
25 | kdll | $514 | beton | 10 [173(18972| 187,09 | 187,99 | 18824 | 18820 - | 300 | 300 | 200 200| - | =02
26 kdl.l | S5.15 beton 10 |1,49| 189,59 | 188,10 188,10 | - ) . 300 | 30 | - | - | -
27 kdl.l | $5.17 beton 10 |1,53| 189,68 | 188,15 | 188,15 | - - - 300 | 300 | - | - | -
28 kdl.l | S5.18 beton 10 |1,69| 189,86 | 188,17 | 188,17 | - ) . 300 | 30 | - | - | -
29 kdl.l | $5.19 beton 10 |1,63| 189,87 | 18824 | - - - - 300 - N .
h=0,10m
30 |kdl.l.1]| $5.102 | beton 10 |1,50| 189,75| 18825| - | 188,35| 188,35| - 300 - |00 200] - | Zoiom
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31 kd2 Shl beton 15 |2,65| 190,33 | 187,68 | 187,68 - - - 1000 300 - - -
32 kd2 Sh2 beton 1,0 233 190,11 | 187,78 | 187,78 - - - 300 300 - - -
33 kd2 Sh3 beton 1,0 |225]| 190,07 | 187,82 | 187,82 | 188,32 | 188,32 - 300 300 | 160| 200 - Ezgggm
34 kd2 Sh5 beton 1,0 |2,07| 190,01 | 187,94 | 187,94 | 187,94 - - 300 300 | 300 - -
35 kd2 Shé beton 1,0 |2,04| 190,01 | 187,97 | 187,97 - - - 300 300 - - -
36 kd2.1 Sb5.1 beton 1,0 |1,94| 189,97 | 188,03 | 188,23 - - - 300 300 - - - | h=0,20m
ETAP II

= _'g _§ z Rzedne wlotoéw i wylotow Srednica kanatow

g = 22| 2| £

= ;'3 E g 58| % - DI | D2 DL | D2 Kaskady
Lp 'g .‘E ; 5‘3 '§ \g/ f% E“ odptyw | doptyw D3 D4 D5 odptyw | doptyw D3 | D4 | DS progi ’

S5 S = & :(50‘ >

g =z

e m m m m m m m m mm mm mm | mm | mm

np.m. | npm. | np.m. | np.m. | np.m. |np.m.

1 kd1l S6 beton 10 [2,79| 189,42 | 186,63 | 186,63 - - - 400 400 - - -
2 kd1l S7 beton 10 |2,46| 189,22 | 186,76 | 186,76 - - - 400 400 - - -
3 kd1l S8 beton 10 |2,22| 189,08 | 186,86 | 186,86 - - - 400 400 - - -
4 kd1 S9 beton 1,0 [1,99| 188,88 | 186,89 | 186,89 | 186,99 - - 400 400 | 200 - - | h=0,10m
5 kd1 S10 beton 1,0 |2,01| 188,97 | 186,96 | 187,06 | 186,96 | 187,06 - 400 300 | 300 300| - Eigigm
6 kd1l S11 beton 1,0 (1,91 189,00 | 187,09 | 187,29 - - - 300 300 - - - | h=0,20m
7 kd1 S12 beton 1,0 |1,75| 189,19 | 187,44 | 187,44 - - - 300 300 - - -
8 kd1l S13 beton 10 (1,71| 189,17 | 187,46 | 187,46 | 187,56 - - 300 300 | 200 - - | h=0,10m
9 kd1 S15 beton 10 |1,81| 189,31 | 187,50 | 187,50 | 187,60 | 187,94 - 300 300 | 200 200| - Ezgigm
10 kd1 S16 beton 10 |1,74| 189,28 | 187,54 | 187,54 | 187,64 - - 300 300 | 200 - - | h=0,10m
11 kd1 S20 beton 1,0 [(1,89]| 189,50 | 187,61 | 187,61 | 187,71 - - 300 300 | 200 - - | h=0,10m
12 kd1 S21 beton 10 |1,72| 189,43 | 187,71 | 187,71 | 187,81 - - 300 300 | 200 - - | h=0,10m
13 kd1 S22 beton 10 |1,75| 189,60 | 187,85 | 187,85 | 187,95 - - 300 300 | 200 - - | h=0,10m
14 kd1 S23 beton 10 |1,74| 189,61 | 187,87 | 187,87 - - - 300 300 - - -
15 kd1 S24 beton 1,0 1,83 189,77 | 187,94 | 187,94 - - - 300 300 - - -
16 kd1 S25 beton 10 |(1,70| 189,67 | 187,97 | 187,97 | 187,97 - - 300 300 | 300 - -
17 kd1 S26 beton 1,0 |1,66| 189,70 | 188,04 | 188,04 - - - 300 300 - - -
18 kd1 S27 beton 1,0 |1,67| 189,73 | 188,06 | 188,06 - - - 300 300 - - -
19 kd1 S28 beton 1,0 |1,88| 189,98 | 188,10 | 188,10 | 188,20 | 188,30 - 300 300 | 200 200| - 228582
20 kd1 S29 beton 10 [1,63| 189,80 | 188,17 | 188,17 | 188,17 - - 300 300 | 200 - -
21 kd1 S30 beton 1,0 |1,62| 189,83 | 188,21 | 188,21 - - - 300 300 - - -
22 kd1 S31 beton 1,0 |1,45]| 189,73 | 188,28 | 188,28 | 188,47 - - 300 300 | 200 - - | h=0,19m
23 kd1 S33 beton 10 |1,33| 189,68 | 188,35 | 188,35 | 188,35 | 188,35 - 300 300 | 300 300| -
24 kd1 S35 beton 1,0 |1,555]| 189,96 | 188,41 | 188,41 - - - 300 300 - - -
25 kd1 S37 beton 10 [142| 189,86 | 188,44 | 188,44 | 188,60 - - 300 300 | 200 - - | h=0,16m
26 kd1 S40 beton 1,0 [(1,60| 190,12 | 188,52 | 188,52 | 188,62 - - 300 300 | 200 - - | h=0,10m

,,Budowa drég na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstaricéw SI. w Nysie

” — Projekt Wykonawczy (kanalizacja deszczowa)

22




27 | kdt | sar | beton | 10 [161]19015] 18854] - |18se4] - | - | 300 | - |z200] - h=0,10m
28 | kdl2 | S101A | beton | 10 |203| 189,01 | 18698 186,98 | - -] - [ a0 | s00 | -] -
29 | kd12 | 51018 | beton | 10 |200] 189,06 | 18706| 187,06 | 18721] - | - | 300 | 400 | 200] - h=0,15m
30 | k2 | 102 | beton | 10 |197|18909| 187,12 | 187,12 | 18722( 18732| - | 400 | 400 | 300| 200| - | =370
31 | kdl2 | $103 | beton | 10 |211| 189,26 | 18715| 187,05 | 18810| - | - | 400 | 400 | 200| - h=0,95m
32 | kd12 | $104 | beton | 10 |214] 189,31 18717 187,07 - -] - [ a0 | a0 [ -] -
33 | kdl2 | S105 | beton | 10 |219] 189,42 | 18723| 187,23 | 18773| - | - | 400 | 400 | 200] - h=0,50m
34 | kd12 | s108b | beton | 10 |225| 189,55 | 18730| 187,30 - -] - [ a0 | a0 [ -] -
3 | kdl2 | $106 | beton | 10 |227| 18959 | 18732| 187,42 | 18742| - | - | 400 | 300 |300| - o tom
36 | kdl2 | S106a | beton | 10 |204| 189,49 | 18745 187,45 - -] - [ a0 | s00 | -] -
37 | kd12 | s108 | beton | 10 |209| 189,65| 18756| 187,56 | 18816 - | - | 300 | 300 | 200] - h=0,60m
38 | kdl2 | 109 | beton | 1,0 |204| 18968 | 187,64 | 187,64| 188,39 | 18814| - | 300 | 300 | 200 200 o om
39 | kd12 | $1010 | beton | 10 |201] 189,70 | 18769| 187,60 | 18779| - | - | 300 | s00 | 200] - h=0,10m
4 | kdl2 | S1041 | bewon | 10 | 188 18964| 187.76 | 18776 | 167,86 | 188,16 - | 300 | 300 | 200| 160| - | Zoon
4 | kd12 | s1012 | beton | 10 |193] 18980 | 18787| - |18797| - | - | 30 | - |z200] - h=0,10m
12 [kd12.1] 1021 | beton | 10 |208] 189,33[ 187,25| 187,25| - - | - [ a0 | 0 | -] -
43 |kdr21| 51023 | beton | 10 |218| 18953 | 18735| 187,35 | 18755| - | - | 300 | 300 |200| - h=0,20m
14 |kdr21|s1024 | beton | 10 |213] 189,60 | 18747 187,47 | 18757| - | - | 300 | s00 | 200] - h=0,10m
45 |kdL21[s1024A| beton | 10 |206| 189,60 | 18763 | 187,63| - -] - [ a0 | om0 [ -] -
46 |kdL21| 1026 | beton | 10 |189] 189,67| 18778 - |1s788| - | - | 30 | - |z200] - h=0,10m
47 | pa6 |10251| PE  |0425]187| 189,70 | 18783 187,83 - -] - [ a0 [ 200 [ -] -
48 |kd122] 51061 | beton | 10 |217] 189.65| 187,48| 187,48| - -] - [ a0 | s00 | -] -
49 |kd122| 51063 | beton | 10 |190] 189,63| 18773| - |18808| - | - | 300 | - |z200] - h=0,30m
50 | kd13 | $1043 | beton | 10 |182] 188,91 18709 187,00 - -] - [ a0 | s0 | -] -
51 | kdl3 | $10.16 | beton | 1,0 |201| 18922 | 187,21 187,21| 187,31 | 18781| - | 300 | 300 | 200 | 200 o som
52 | kdl3 | $1047 | beton | 10 |191] 189,26 | 187,35| 187,35 - -] - [ a0 | s00 | -] -
53 | kdl3 | §1019 | beton | 10 |186] 189,36 | 18750 - |18805| - | - | 300 | - |200| - h=0,55m
54 | pel2 | S131 | PE |0425|154| 189,16 | 18762 187,62 - -] - [ a0 | 200 [ -] -
55 |pea7a| 171 | PE (0425|161 18955| 18704 | - | 18344|18844| - | 200 [ - | 200|200 - | =020
56 | pssl | S201 | PE |0425|168| 189,48 | 18780 187,80 - ] - [ a0 [ 200 [ -] -
57 | ka4 | s251 | beton | 10 |148] 189,73 | 18825| 188,25 | - -] - [ a0 | s00 | -] -
58 | kdld | $252 | beton | 10 |133] 189,99 | 18866| - i - Teo |- -]
59 | ka5 | $331 | beton | 10 |128] 189,65 | 18837 188,37 - -] - [ a0 | s00 | -] -
60 | kdl5 | $332 | beton | 10 |157| 190,05 | 18848| - i - Teo |- -]
61 | ka6 | S32 | beton | 10 |143| 189,80 | 18846 | 18846 | - -] - [ a0 | s00 | -] -
62 | kil6 | $33 | beton | 10 |130] 189,96 | 18866| - : - - Jao | - |- -
63 | kd3 | swi | beton | 15 |210] 189,71 18761 18801 - - | - [ w00 00| -] - h=0,40m
64 | ka3 | swa | beton | 10 |174| 189,88 | 18814 188,14 - -] - [ a0 | s00 [ -] -
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65 kd3 Sw3 beton 10 | 154 189,74 | 188,20 | 188,20 - - - 300 300 - -
66 kd3 Sw4 beton 10 |1,50| 189,78 | 188,28 | 188,28 - - - 300 300 - -
67 kd3 Swb beton 10 |1,43| 189,73 | 188,30 | 188,30 | 188,30 - - 300 300 | 300 -
68 kd3 Sw6 beton 10 |1,31| 189,66 | 188,35 | 188,35 - - - 300 300 - -
69 kd3 Sw7 beton 10 |1,30| 189,71 | 188,41 - - - - 300 - - -
70 kd3.1 | Sw5.1 beton 10 |1,10| 189,48 | 188,38 - - - - 300 - - -
71 kd2 Sh7 beton 1,0 |2,07| 190,17 | 188,10 | 188,10 | 188,30 - - 300 300 | 160 - h=0,20m
72 kd2 Sh8 beton 1,0 |2,00| 190,15 188,15| 188,15 | 188,75 - - 300 300 160 | - h=0,60m
73 kd2 Sh9 beton 1,0 |1,98| 190,24 | 188,26 | 188,26 | 188,51 - - 300 300 | 160 - h=0,25m
h=0,10m
74 kd2 Sb10 beton 10 |1,91| 190,22 | 188,31 | 188,41 | 18845 | 18881 | - 300 300 | 160 | 160 h=0,14m
h=0,50m
75 kd2 Sh14 beton 10 |1,59| 190,14 | 188,55 - 188,69 | 188,69 | - 300 - 160 | 160 Ezgﬂm
76 kd2.1 | Sb5.2 beton 10 |1,24| 189,80 | 188,56 - 188,63 - - 300 - 200 - h=0,07m
5.5.4. Zestawienie wpustéw
ETAP |
Wopusty uliczne Wylot
}{zqdna . Rzgdna | Rzgdna Rze;d,ne'l dna Spadek Dlugoéé Rzgdna v};ﬁﬁr&ao Rﬁqn(;na
Lp. NF wpustu gory kratki | terenu | wylotu st. $ciek. przykanalika | terenu studzienki | studzienki Nr
studzienki
W N2 N3 N4 i %o L [m] N1 N5 N6
1. Wpl 189,43 189,45 | 188,45 187,95 10 13 189,49 188,44 186,47 T4a
2. Wp2 189,43 189,45 | 188,45 187,95 10 13 189,47 188,44 186,47 SE5
3. Wp29 189,47 189,49 | 188,39 187,89 10 35 189,51 | 188,35 186,63 S5.1
4. Wp30 189,47 189,49 | 188,39 187,89 10 1,0 189,51 | 188,38 186,63 S5.1
5. Wp31 189,43 189,45 | 188,45 187,95 10 8,9 189,46 | 188,36 186,65 S5.2
6. Wp32 189,43 189,45 | 188,35 187,85 10 71 189,46 | 188,28 186,65 S5.2
7. Wp33 189,34 189,36 | 188,36 187,86 10 37 189,39 | 188,32 186,68 S5.2A
8. Wp34 189,34 189,36 | 188,26 187,76 10 13 189,39 | 188,25 186,68 S5.2A
9. Wp35 189,67 189,69 | 188,69 188,19 10 2,0 189,73 | 188,67 186,83 S5.5
10. Wp36 189,67 189,69 | 188,59 188,09 10 2,6 189,73 | 188,56 186,83 S5.5
11. Wp37 189,73 189,75 | 188,75 188,25 10 25 189,79 | 188,72 186,88 S5.6
12. Wp38 189,73 189,75 | 188,65 188,15 10 2,0 189,79 | 188,63 186,88 S5.6
13. Wp39 189,85 189,87 | 188,77 188,27 10 4,0 189,90 | 188,73 186,97 S5.7
14. Wp40 189,85 189,87 | 188,77 188,27 10 3,0 189,90 | 188,74 186,97 S5.7
15. Wp4l 189,85 189,87 | 188,77 188,27 10 3,0 189,89 188,74 187,10 S5.9A
16. Wp42 189,85 189,87 | 188,77 188,27 10 2,0 189,89 188,75 187,10 S5.9A
17. Wp43 189,80 189,82 | 188,72 188,22 10 2,2 189,86 | 188,70 187,55 S5.10A
18. Wp44 189,80 189,82 | 188,72 188,22 10 2,4 189,86 188,70 187,55 S5.10A
19. Wp45 189,72 189,74 | 188,64 188,14 10 2,7 189,76 188,61 187,62 S5.11
20. Wp46 189,72 189,74 | 188,64 188,14 10 19 189,76 188,62 187,62 S5.11
21. Wp47 189,56 189,58 | 188,48 187,98 10 29 189,61 | 188,45 187,73 S5.12
22. Wp48 189,56 189,58 | 188,48 187,98 10 24 189,61 | 188,46 187,73 S5.12
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23. Wp49 189,73 189,75 | 188,65 188,15 10 2,1 189,78 188,63 187,90 S5.13
24, Wp50 189,73 189,75 | 188,65 188,15 10 2,5 189,78 188,62 187,90 S5.13
25. Wp51 189,64 189,66 | 188,56 188,06 10 4,1 189,72 188,52 187,99 S5.14
26. Wp52 189,64 189,66 | 188,56 188,06 10 42 189,72 188,52 187,99 S5.14
217. Wp53 189,54 189,56 | 188,46 187,96 10 18 189,59 188,44 188,10 S5.15
28. Wp54 189,54 189,56 | 188,46 187,96 10 3,0 189,59 188,43 188,10 S5.15
29. Wp55 189,76 189,78 | 188,68 188,18 10 4.6 189,86 188,63 égg:?g) Wp56
30. Wp56 189,76 189,78 | 188,63 188,13 10 18 189,86 188,61 188,17 S5.18
31. Wp57 189,83 189,85 | 188,75 188,25 10 34 189,87 188,72 188,24 S.5.19
32. Wp58 189,83 189,85 | 188,75 188,25 10 1,2 189,87 188,74 188,24 S.5.19
33. Wp107 19000 | 19002 | 18892 | 18842 10 46 19011 | 18887 (igg:%) Wp108
34. Wp108 190,00 190,02 | 188,87 188,37 10 1,0 190,11 188,86 187,78 Sh2

35. Wp109 190,03 190,05 | 188,95 188,45 10 2,9 190,01 188,92 187,94 Sb5

36. Wp110 189,96 189,98 | 188,88 188,38 10 3,0 190,01 188,85 187,94 Sb5

37. Wp111 189,97 189,99 | 188,89 188,39 10 34 190,01 188,86 187,97 Shé

38. Wp112 189,97 189,99 | 188,89 188,39 10 1,2 190,01 188,88 187,97 Shé

39. Wpll7 189,92 189,94 | 188,84 188,34 10 2,9 189,97 188,81 188,03 Sh5.1
40. Wpl18 189,92 189,94 | 188,84 188,34 10 16 189,97 188,82 188,03 Sh5.1
41. Wp137 189,46 189,48 | 188,38 187,88 10 24 189,48 188,36 187,37 istn. studnia
42. Wp138 189,33 189,35 | 187,51 187,01 100 0,6 189,41 187,45 187,29 istn. trojnik
43. Wp139 189,05 189,07 | 187,37 186,87 75 14 189,14 187,26 187,10 istn. trojnik
44, AD1 25 proj. trojnik
45. AD2 23 proj. trojnik

SUMA 122,2
ETAP II
Wopusty uliczne Wylot
ch;dna ) Rzgdna | Rzedna ch;d,n;.i dna Spadek D’(ugoé(:: Rzgdna vfl{lzislzil Rzi(ina
Lp. NF wpustu gory kratki | terenu | wylotu st. $ciek. przykanalika | terenu st | sk o
Nr studzienki
W N2 N3 N4 i %o L [m] N1 N5 N6

1. Wp3 188,83 188,85 | 187,75 187,25 10 4,2 188,88 187,71 186,89 S9
2. Wp4 188,83 188,85 | 187,75 187,25 10 54 188,88 187,70 186,89 S9
3. Wp5 188,97 188,99 | 187,89 187,39 10 1,2 189,00 187,88 187,09 S11
4, Wp6 188,97 188,99 | 187,89 187,39 10 34 189,00 187,86 187,09 S11
5. Wp7 189,11 189,13 | 188,03 187,53 10 2,8 189,19 188,00 187,44 S12
6. Wp8 189,11 189,13 | 188,03 187,53 10 2,9 189,19 188,00 187,44 S12
7. Wp9 189,28 189,30 | 188,20 187,70 10 2,6 189,31 188,17 187,50 S15
8. Wp10 189,28 189,30 | 188,20 187,70 10 3,9 189,31 188,16 187,50 S15
9. Wpll 189,37 189,39 | 188,29 187,79 10 18 189,43 188,27 187,71 S21
10. Wp12 189,37 189,39 | 188,29 187,79 10 3,0 189,43 188,26 187,71 S21
11. Wp13 189,55 189,57 | 188,47 187,97 10 19 189,61 188,45 187,87 S23
12. Wpl4d 189,55 189,57 | 188,47 187,97 10 2,7 189,61 188,44 187,87 S23
13. Wp15 189,71 189,73 | 188,63 188,13 10 1,8 189,77 188,61 187,94 S24
14, Wpl6 189,71 189,73 | 188,63 188,13 10 2,8 189,77 188,60 187,94 S24
15. Wpl7 189,67 189,69 | 188,59 188,09 10 2,6 189,73 188,56 188,06 S27
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16. Wp18 189,67 189,69 | 188,59 188,09 10 2,0 189,73 188,57 188,06 S27

17. Wp19 189,77 189,79 | 188,69 188,19 10 2,0 189,83 188,67 188,21 S30

18. Wp20 189,77 189,79 | 188,69 188,19 10 2,6 189,83 188,66 188,21 S30

19. Wp21 189,67 189,69 | 188,59 188,09 10 2,5 189,73 188,56 188,28 S31

20. Wp22 189,67 189,69 | 188,59 188,09 10 34 189,73 188,56 188,28 S31

21 Wp23 189,93 189,95 | 188,85 188,35 10 29 189,96 188,82 188,41 S35

22. Wp24 189,93 189,95 | 188,85 188,35 10 21 189,96 188,83 188,41 S35

23. Wp25 190,09 190,11 | 189,01 188,51 10 35 190,12 188,97 188,52 S40

24, Wp26 190,09 190,11 | 189,01 188,51 10 15 190,12 188,99 188,52 S40

25. Wp27 190,14 190,16 | 189,06 188,56 10 9,1 190,15 188,97 188,54 S41

26. Wp28 190,14 190,16 | 189,06 188,56 10 8,3 190,15 188,98 188,54 S41

217. Wp59 188,98 189,00 | 187,90 187,40 10 11 189,01 187,89 186,98 S10.1A
28. Wp60 188,98 189,00 | 187,90 187,40 10 35 189,01 187,86 186,98 S10.1A
29. Wp61 189,03 189,05 | 188,05 187,55 10 4,8 189,09 188,00 187,12 $10.2
30. Wp62 189,03 189,05 | 187,95 187,45 10 35 189,09 187,91 187,12 $10.2
3L Wp63 189,21 189,23 | 188,13 187,63 10 18 189,26 188,11 187,15 S10.3
32. Wp64 189,21 189,23 | 188,13 187,63 10 2,9 189,26 188,10 187,15 S10.3
33. Wp65 189,49 189,51 | 188,41 187,91 10 2,7 189,55 188,38 187,30 $10.5b
34, Wp66 189,49 189,51 | 188,41 187,91 10 19 189,55 188,39 187,30 $10.5b
35. Wp67 189,53 189,55 | 188,55 188,05 10 8,8 189,59 188,46 187,32 $10.6
36. Wp68 189,53 189,55 | 188,55 188,05 10 8,7 189,59 188,46 187,32 $10.6
37. Wp69 189,44 189,46 | 188,36 187,86 10 2,8 189,49 188,33 187,45 S10.6a
38. Wp70 189,44 189,46 | 188,36 187,86 10 1,7 189,49 188,34 187,45 $10.6a
39. Wp71 189,59 189,61 | 188,51 188,01 10 2,7 189,65 188,48 187,56 $10.8
40. Wp72 189,59 189,61 | 188,51 188,01 10 2,2 189,65 188,49 187,56 $10.8
41. Wp73 189,64 189,66 | 188,56 188,06 10 2,2 189,70 188,54 187,69 $10.10
42. Wp74 189,64 189,66 | 188,56 188,06 10 2,7 189,70 188,53 187,69 $10.10
43. Wp75 189,58 189,60 | 188,50 188,00 10 3,2 189,64 188,47 187,76 $10.11
44, Wp76 189,58 189,60 | 188,50 188,00 10 3,0 189,64 188,47 187,76 $10.11
45. Wp77 189,74 189,76 | 188,66 188,16 10 2,1 189,80 188,64 187,87 $10.12
46. Wp78 189,74 189,76 | 188,66 188,16 10 2,8 189,80 188,63 187,87 $10.12
47. Wp79 188,87 188,89 | 187,89 187,39 10 1,6 188,91 187,87 187,09 $10.13
48. Wp80 188,87 188,89 | 187,79 187,29 10 2,9 188,91 187,76 187,09 $10.13
49. Wp81 189,16 189,18 | 188,08 187,58 10 2,0 189,22 188,06 187,21 $10.16
50. Wp82 189,16 189,18 | 188,08 187,58 10 3,0 189,22 188,05 187,21 $10.16
51. Wp83 189,21 189,23 | 188,23 187,73 10 19 189,26 188,21 187,35 $10.17
52. Wp84 189,21 189,23 | 188,13 187,63 10 2,7 189,26 188,10 187,35 $10.17
53. Wp85 189,66 189,68 | 188,58 188,08 10 2,3 189,73 188,56 188,25 S25.1
54. Wp86 189,66 189,68 | 188,58 188,08 10 2,3 189,73 188,56 188,25 S25.1
55. Wp87 189,81 189,83 | 188,73 188,23 10 3,8 189,65 188,69 188,37 S33.1
56. Wp88 189,81 189,83 | 188,73 188,23 10 1,6 189,65 188,71 188,37 S33.1
57. Wp89 190,00 190,02 | 188,92 188,42 10 34 190,05 188,89 188,48 S33.2
58. Wp90 190,00 190,02 | 188,92 188,42 10 1,6 190,05 188,90 188,48 S33.2
59. Wp91 189,83 189,85 | 188,75 188,25 10 2,4 189,89 188,73 188,46 S34.2
60. Wp92 189,83 189,85 | 188,75 188,25 10 2,2 189,89 188,73 188,46 S34.2
61. Wp93 189,89 189,91 | 188,81 188,31 10 2,2 189,96 188,79 188,66 S.343
62. Wp94 189,89 189,91 | 188,81 188,31 10 2,3 189,96 188,79 188,66 S.343
63. Wp95 189,68 189,70 | 188,60 188,10 10 2,2 189,75 188,58 188,25 $5.10.2
64. Wp96 189,68 189,70 | 188,60 188,10 10 31 189,75 188,57 188,25 $5.10.2
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65. Wp97 189,28 | 189,30 | 188,20 187,70 10 33 189,33 | 188,17 187,25 $10.2.1
66. Wp98 189,28 | 189,30 | 188,20 187,70 10 13 189,33 | 188,19 187,25 $10.2.1
67. Wp99 189,48 | 189,50 | 188,40 187,90 10 4,0 189,53 | 188,36 187,35 $10.2.3
68. Wp100 189,48 | 189,50 | 188,40 187,90 10 1,7 189,53 | 188,38 187,35 $10.2.3
69. Wp101 189,65 | 189,67 | 188,57 188,07 10 38 189,69 | 188,53 187,63 S10.2.4A
70. Wp102 189,65 | 189,67 | 188,57 188,07 10 12 189,69 | 188,56 187,63 S10.2.4A
71. Wp103 189,57 | 189,50 | 188,49 187,99 10 2.2 189,65 | 188,47 187,48 $10.6.1
72. Wp104 189,57 | 189,50 | 188,49 187,99 10 24 189,65 | 188,47 187,48 $10.6.1
73. Wp105 189,52 | 189,54 | 18844 187,94 10 11,9 189,63 | 188,32 187,73 $10.6.3
74. Wp106 189,52 | 189,54 | 18844 187,94 10 11,9 189,63 | 188,32 187,73 $10.6.3
75. Wp113 190,14 | 190,16 | 189,06 188,56 10 34 190,17 | 189,03 188,10 Sh7
76. Wp114 190,14 | 190,16 | 189,06 188,56 10 1,2 190,17 | 189,05 188,10 Sh7
77. Wp115 190,14 | 190,16 | 189,06 188,56 10 75 190,22 | 188,98 188,31 Sb10
78. Wp116 190,14 | 190,16 | 189,06 188,56 10 73 190,22 | 188,99 188,31 Sb10
79. Wp119 189,74 | 189,76 | 188,66 188,16 10 3.2 189,80 | 188,63 188,56 Sb5.2
80. Wp120 189,74 | 189,76 | 188,66 188,16 10 2.2 189,80 | 188,64 188,56 Sb5.2
81. Wp121 189,83 | 189,85 | 188,75 188,25 10 28 189,88 | 188,72 188,14 sw2
82. Wp122 189,83 | 189,85 | 188,75 188,25 10 2,0 189,88 | 188,73 188,14 sw2
83. Wp123 189,67 | 189,69 | 188,59 188,09 10 26 189,74 | 188,56 188,20 sw3
84. Wp124 189,67 | 189,69 | 188,59 188,09 10 2,0 189,74 | 18857 188,20 sw3
85. Wp125 189,73 | 189,75 | 188,65 188,15 10 30 189,78 | 188,62 188,28 Sw4
86. Wp126 189,73 | 189,75 | 188,65 188,15 10 16 189,78 | 188,63 188,28 Sw4
87. Wp127 189,60 | 189,62 | 188,52 188,02 10 27 189,66 | 188,49 188,35 Swé
88. Wp128 189,60 | 189,62 | 188,52 188,02 10 19 189,66 | 188,50 188,35 Swé
89. Wp129 189,65 | 189,67 | 188,57 188,07 10 30 189,71 | 18854 188,41 sw7
90. Wp130 189,65 | 189,67 | 188,57 188,07 10 2,0 189,71 | 18855 188,41 Sw7
91. Wp131 189,40 | 189,42 | 188,41 187,91 10 31 189,48 | 188,38 188,38 Sws.1
92. Wp132 189,40 | 189,42 | 188,41 187,91 10 33 189,48 | 188,38 188,38 Sws.1
93. Wp133 189,65 | 189,67 | 188,57 188,07 10 2.1 189,72 | 188,55 istn. trojnik
94. Wp134 189,59 | 189,61 | 188,51 188,01 10 18 189,76 | 188,49 nowy trojnik
95. Wp135 189,49 | 18951 | 188,41 187,91 10 2,0 189,58 | 188,39 istn. tréjnik
9. Wp136 189,39 | 18941 | 188,31 187,81 10 16 189,46 | 188,29 nowy trojnik
RAZEM = 2975

5.6. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami
elektrycznymi.

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej wystepuja kolizje z kablami
energetycznymi niskiego i $redniego napiecia. W miejscu kolizji, naistniejagcych kablach
energetycznych nalezy zamontowaé rur¢ ochronng dzielona, o minimalnej dlugosci rdéwnej
szerokosci wykopu powigkszonej o 1,0 m. Na kablach powyzej 1kV nalezy zastosowa¢ rury
ochronne typ PS-AROT koloru czerwonego, a na kablach niskiego napigcia koloru niebieskiego.

Wszystkie prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi liniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonywac zgodnie z warunkami wydanymi przez wilasciciela sieci.
Prace ziemne nad kablami i w odlegltosci 0,5 m od kabli nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot nalezy spisa¢ notatke stuzbowa z wiascicielem sieci
dla wytaczenia istniejacych kabli na obszarze prowadzenia prac przy zblizeniu do kabli.
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5.7. Skrzyzowania z istniejacymi rurociaggami wodociggowymi,
kanalizacjq sanitarng i przewodami gazowymi

Przed przystagpieniem do prac ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ miejsca kolizji
W obecnosci przedstawiciela wilasciciela sieci. W odleglosci 2,0 m od miejsc kolizji
projektowanych sieci i przylgczy kanalizacyjnych z istniejagcymi rurociggami wodociggowymi,
kanalizacjg sanitarng i przewodami gazowymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, r¢cznie, zgodnie z dokumentacja projektows oraz warunkami wydanymi przez
wiascicieli sieci. O terminie rozpoczecia robot nalezy wiascicieli sieci poinformowac pisemnie,
podajac dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich przebieg. Odbiory wykonanych miejsc
kolizyjnych nalezy zleci¢ pisemnie i dokona¢ przy udziale wtascicieli sieci.

5.8. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W miejscu kolizji projektowanych sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej z istniejagcymi
kablami telekomunikacyjnymi nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng dzielong typu AROT,
jak w przypadku skrzyzowan z kablami elektrycznymi. W miejscach szczegodlnie narazonych na
obcigzenia nalezy zastosowaé rure stalowa, ewentualnie wzmocni¢ zabezpieczenie typu AROT
umieszczajac go w ,,suchym betonie”. Roboty ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonywaé
recznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 warunkami wydanymi przez wlasciciela sieci.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zglosi¢ nadzor nad prowadzonymi pracami
do wtasciciela sieci. Przed przystapieniem do prac, zblizenia, skrzyzowania i miejsca kolizji
projektowanej kanalizacji z siecig telekomunikacyjng, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
oraz potwierdzi¢ stan uzbrojenia wykonujac przekopy kontrolne.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposéb rozwigzania Kkolizji.

5.9. Odtworzenie terenéw zielonych

Nowy sposob zagospodarowania obszaru inwestycji powoduje koniecznos¢ wycinki drzew
i krzewow kolidujacych z trasg projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie terenu obszaru inwestycji nie przewiduje wydzielenia terenéw zieleni
W obrebie pasow drogowych drég osiedlowych. Jedynie wzdhuz ulicy Powstancéw Slaskich
nalezy odtworzy¢ pas zieleni pomiedzy projektowanym chodnikiem ze S$ciezka rowerowa,
a granicami dziatek prywatnych na osiedlu. Po rozsécieleniu humusu pas ten nalezy obsia¢ trawa.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych w sasiedztwie istniejacego zadrzewienia nalezy:

— wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miare
mozliwo$ci recznie. Rury kanalizacyjne uktada¢ pod korzeniami. Roboty te nie mogg trwac
dluzej niz dwa tygodnie. W przypadku przerwania robdt wykopy powinny by¢
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne.
W przypadku niebezpieczenstwa mrozu w obrebie korzeni drzewa, nalezy przykryé¢
materiatem chronigcym np. matami. Wykopy niezwlocznie wypetnic,;
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— przed przystagpieniem do robot ziemnych zabezpieczy¢ rosliny rosngce w sasiedztwie
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew,
tamaniem galezi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy skladowaniu ziemi z wykopu
na odktad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne aby nie przysypywa¢ zadnych krzewow.
W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowa¢ zadnych materialéw budowlanych
i napedowych. Nie wolno roéwniez instalowa¢é zadnych maszyn budowlanych -
W szczegblnosci betoniarek;

— ukladajac kanalizacje¢ na terenach uprawnych lub terenach zielonych nalezy $ciggnaé gorng
warstwe urodzajnej ziemi — humusu, odktadajac ja na przeciwlegla strong niz pozostate masy
ziemne wydobyte glebiej. Zasypujac wykop nalezy zachowa¢ taka kolejno$¢ aby na wierzchu
utozy¢ wezesniej odtozong warstwe humusu.

— bezwzglednie nalezy stosowac si¢ do zapisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

5.10. Odbudowa nawierzchni drogowych

Doktadny opis oraz zakres robdt zwigzanych z budowg nawierzchni drogowych znajduje
si¢ W projekcie wykonawczym branzy drogowej dotyczacej ,,Budowy drog na terenie osiedla
przy ul. Mickiewicza — Powstancoéw SI. w Nysie”.

Zasypke wykopow wykonywaé warstwami o grubosci 20,0 cm, z réwnoczesnym
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Is=1,0. Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy
wykona¢ profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
I wysychaniu.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B 04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc¢
zwilzona okreslong ilo$cia wody 1 rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1917.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci
z dokumentacjg projektowa wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podloza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu.
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1.

Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu,
glebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj studzienek,
rodzaj rur, ksztattek,
sktadowanie rur, ksztaltek,
sktadowanie studzienek kanalizacyjnych,
utozenie przewodu,
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnos¢ przewodu,
polaczenia przytaczy z siecia,
zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu,
wyniki szczelno$ci przewodow.

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spelnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, nr 38, poz. 455).

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Glebokos$¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych 1 opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

W obrgbie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jes$li komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane izgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyré6wnanym podiozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym z podsypka oraz
podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegoélnie starannie, zageszczana
rgcznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogoéw ustalonych w dokumentacji.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnoSci przewodow
kanalizacyjnych na eksfiltracj¢ przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu,
odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Wode do przewodu
kanalizacyjnego  podlegajacego  probie nalezy  doprowadzi¢  grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napehienia
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetienia
i odpowietrzenia przewodu. Probg cisnieniowa przewodow  kanalizacyjnych
przeprowadzié, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30,0 cm. Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zaggszczenie zasypki gltownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Kontrola powinna obejmowaé:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnos$cia do 1,0 cm,

badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow kanalizacyjnych za pomoca kamery,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1 pokryw wlazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5,0 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac
+ 5,0 mm,
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odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5,0 mm.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dhugosci przewodu z dokumentacja
| inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od 0si
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé
+0,01 m, -0,02 m,

zbadaniu prawidlowos$ci wykonania potaczen, w sposob ustalony w dokumentacji,
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentac;ja,

zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobno-, srednio- lub gruboziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007 dla przewodow kanalizacyjnych. Dotyczy to takze
przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod
konstrukcja no$na,

zbadaniu prawidlowosci zaggszczenia wykopow. Badanie zaggszczenia w obrebie
pasow drogowych nalezy przeprowadzi¢ ptyta VSS zgodnie z normg PN-S-02205,
w pozostatych przypadkach nalezy wykona¢ sonda udarowa zgodnie z norma
PN-B-02480.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
- czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty

ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
- zbadaniu zgodno$ci protokoldw odbioru: proby szczelnosci oraz wynikdéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioroéw technicznych cze$ciowych przewodow sieci kanalizacji deszczowej, projektem
Z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zagg¢szczenia gruntu
zasypki wykopu iinwentaryzacja geodezyjng oraz ptyta CD z zapisem wideo inspekcji
wykonanych kanatow, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd. Konieczne
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodow kanalizacyjnych powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. I p. 2 ustawy prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym zlozy¢ o§wiadczenie o:

- wykonaniu obiektéw zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowg
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania — ulicy, sasiadujacej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

7. Wytyczne do realizacji robét sieci i przylagczy kanalizacji
deszczowej

Calo$¢ robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych i wodociggowej wykonac
zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody podda¢ préobie ciSnieniowe;.

Szczegdlowe zestawienie robot ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w cz¢sci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trase sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek miejsc wiaczenia i kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz norma PN-EN 1610.

©® N ks N

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zostaé uzgodnione
z projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzglgdni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych
do niniejszego opracowania.
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Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610.

8. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Praca grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga
obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Obstugujacy winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogoélnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i1 sprzgt ochrony osobiste;.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., nr 96 poz. 437).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.
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9. Dane o ochronie zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, niemniej przypadku ujawnienia
podczas robdt ziemnych obiektu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyc,
powinien zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych $rodkow oraz miejsce jego
odkrycia, a nastepnie niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu
lub Burmistrza Nysy.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie drég na terenie
osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow Sl. w Nysie, Burmistrz Nysy umorzy} postepowanie
wszczete ztozonym wnioskiem z uwagi na jego bezprzedmiotowos¢é.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku Burmistrz Nysy uznat, Ze planowane
przedsiewzigcie, nie jest przedsigwzigciem w rozumieniu przepisOw ustawy o udost¢pnianiu
informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko lub realizowanym
naterenie obszaru Natura 2000, a jego realizacja nie spowoduje znaczgcego oddziatywania
na srodowisko.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrong §rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.
nr25, poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewow, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposdb najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew
kolidujacych z projektowang kanalizacja deszczowa. Wycinka drzew kolidujacych z planowana
inwestycja wymaga zgody Burmistrza Nysy, w trybie okreslonym przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementow nie majacych szkodliwego wptywu na $rodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu i1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancéw istniejacej zabudowy skupionej wokét placu
budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Bioragc pod uwage spodziewane korzysSci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni
projektowanych drog, w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do $rodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.
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Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkéw uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

11. Opinie, decyzje, uzgodnienia

Dla projektowanych urzadzen uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia. Kserokopie
dokumentéw znajduja si¢ w zataczniku do Projektu Wykonawczego.
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