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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami (w granicy dziatek drogowych)
i wpustami ulicznymi w budowanych drogach na osiedlu przy ulicy Mickiewicza —
Powstancow S1. w Nysie. Przedmiotem opracowania jest rowniez przebudowa istniejacego
odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Powstancow Sl. oraz nowy dobér urzadzen
podczyszczajacych $cieki deszczowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drég na terenie osiedla przy
ul. Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie”.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Krétki opis inwestycji:

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami
(w granicy dziatek drogowych) i wpustami ulicznymi stanowigcymi odwodnienie nawierzchni
projektowanych drég na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie.
Inwestycja bedzie realizowana w 2 etapach.

Etap I obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
oraz odwodnienie nawierzchni  projektowanego chodnika i S$ciezki rowerowej
w ulicy Powstancow Slaskich (na odcinku od skrzyzowania z ulica Bursztynowa
do wysokosci Stawu Lodkowego), oraz drog w ulicy Bursztynowej oraz w ulicy Piaskowej
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Bursztynowa i Kamienng (wtacznie ze skrzyzowaniem)
do wiaczenia w ulice Bazaltowa.

Etap II swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
oraz odwodnienie nawierzchni projektowanych droég, na pozostatej] czesci osiedla
tj. wulicach:  Krysztatlowej, Rubinowej, Diamentowej,  Granitowej, Kamiennej,
czesci ul. Piaskowej (na odcinku od dz. nr 128/23, do skrzyzowania z ulica Adama
Mickiewicza), w cz¢$ci ulicy Bursztynowej (na wysokosci dziatek nr 128/27, 128/28)
oraz w drodze wewnetrznej biegnagcej w dziatce nr 128/4, a takze odwodnienie nawierzchni
projektowanego chodnika i $ciezki rowerowej W ulicy Powstancow Slaskich (na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Bursztynowa do ronda).

Teren wchodzacy w zakres opracowania Stanowi osiedle domkow jednorodzinnych
Z istniejacymi, badZz powstajacymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony
ulicy Mickiewicza znajduje si¢ wydzielony obszar pod zabudowg ustlugowo-handlowg
I gastronomiczng. Drogi osiedlowe posiadajg uzbrojenie w sie¢ gazows, wodociaggows,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

W chwili obecnej drogi osiedlowe sg drogami gruntowymi, jedynie ulica Bazaltowa
posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej. Ze wzgledu na istniejagcg zabudowe jednorodzinng
oraz trwajacg rozbudowe osiedla, drogi gruntowe wymagaja utwardzenia oraz odwodnienia.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP w zakresie $rednic 800-300 mm
oraz z rur PEHD $rednicy 300 mm. Przylacza zaprojektowano z rur PP $rednicy 200-160 mm.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na obszarze objetym niniejszg inwestycja,
projektuje si¢ odprowadzenie §ciekow deszczowych w dwoch kierunkach, tj. w strong Kanatu
Bielawskiego oraz w kierunku Stawu t.odkowego.
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W przypadku odprowadzenia $ciekow deszczowych w kierunku Kanatu Bielawskiego,
projektuje si¢ dwa wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bazaltowej,
przez zabudowe studni betonowych srednicy 1500 mm. Odprowadzenie $sciekow w kierunku
Stawu Lodkowego zaprojektowano przez zabudowe nowego odcinka sieci réwnolegle
do istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej $rednicy 500 mm w ulicy Powstancow
Slaskich. Nowy odcinek kanalizacji deszczowej planuje si¢ wiaczyé do istniejacego przez
istniejgcg studzienke¢ przed urzadzeniem podczyszczajgcym, zaprojektowanym w ramach
opracowania pn.,Budowa urzadzenia podczyszczajacego Scieki deszczowe na kanale
odprowadzajacym wody deszczowe istniejagcym wylotem do stawu Lodkowego w rejonie
ulicy Powstancow Slaskich w Nysie”, PROJEKT Mirostaw Bartocha, 2010 r. Istniejaca
studzienke nalezy wymieni¢ na studni¢ betonowa o $rednicy 1200 mm.

Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej Srednicy 500 mm, za wiaczeniem odcinka
nowoprojektowanego, planuje si¢ przebudowaé¢ do srednicy 800 mm, z doborem osadnika
I separatora na nowy, taczny przeptyw obliczeniowy.

Odcinek kanalizacji deszczowe] przechodzacy przez urzadzenie podczyszczajace
w ulicy Powstancow Slaskich zaprojektowano z rur PEHD o $rednicy 300 mm.

Studzienki potgczeniowe dla nowych odcinkow zaprojektowano jako betonowe
0 $rednicy 1000 mm, a na przytaczach studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej W zakresie niniejszego opracowania obejmuje:
- budowe nowe;j sieci i przebudowe odcinka sieci,

- budowe przytaczy (w zakresie dzietek drogowych),

- lokalizacje studni potaczeniowych, wpustow ulicznych,

- dobor osadnika i separatora w urzadzeniu podczyszczajacym.

Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej, tj.:

- robét przygotowawczych,

- robot ziemnych,

- robot montazowych,

- odwodnienia wykopow,

- préb szczelnosci,

- kontroli jakosci.

Roboty w obrgbie istniejacych ulic nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy. Na biezaco nalezy aktualizowa¢ oznakowanie
i zabezpieczenie robot.

Zaklada si¢ zasadniczo prowadzenie robot zwigzanych z budowg kanalizacji
poszczego6lnymi odcinkami pomigdzy studzienkami.

Rozpoczecie nastgpnego odcinka moze nastgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot
na odcinku poprzednim.

Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robdt nalezy zaktada¢ przenosne mostki
przejazdowe. W trakcie prowadzenia robot w pasie drogowym beda one oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow kontraktu.

Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw S$ciekow
nastepuje dzieki sile cigzkosci.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obshugi do studzienki.

Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Ksztaltki — wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatgzien, itp. sieci.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka - materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreSlonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglegdu na material z ktoérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub Zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przylacze - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego badz studzienki
Z siecig kanalizacji deszczowe;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Budowy rejestr
z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

7
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Sie¢ kanalizacyjna - uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

Sie¢ wodociggowa — przewod stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego i istniejacego uzbrojenia.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a §ciang studzienki.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji kanalow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Wiaz Kkanalowy - eclement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentow
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdw).

Zasypka wstepna - warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstgpnej 1 terenem.

Inne definicje
Pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752:2008.

1.5. Wyszczegoélnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie robot tymczasowych:

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzyszgcych:

- organizacja ruchu,

- likwidacja organizacji ruchu,

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstuga geodezyjna w trakcie robot,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
-proby szczelnosci.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych i towarzyszacych przedstawiono w pkt 5.
niniejszej specyfikacji.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=555529&page=1
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Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i s usuwane
po wykonaniu robot podstawowych z wyjatkiem przypadkow, gdy istniejag uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz i opis robot tymczasowych:
- umocnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszace — prace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych
I nie sg zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyszqcych:

* Wybudowanie objazdow / przejazdow i organizacji ruchu:

- Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
- Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
- Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
* Likwidacja objazddw / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmujaca:
- Usunigcie wbudowanych materialow 1 oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

* Geodezyjne wytyczenie obiektow.

* Obstuga geodezyjna w trakcie robot.

Geodezyjna obstuga budowy 1 montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynno$ci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu 1 jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu. Wykonanie czynno$ci
geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole¢ wyznaczenia. W razie
stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiarow, a ustaleniami projektu budowlanego,
fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé
szkicami.

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacje. Pomiary obejmuja rowniez
inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywce.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego
projektu nie przekraczajace 0,30 m dla gruntow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw
rolnych 1 le$nych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odleglos¢ miedzy
poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacje, jak roéwniez zwigzang z nig
dokumentacje, sporzadza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania
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prac geodezyjnych, ktéra stwierdza zgodno$¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape¢
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ja Inwestorowi. W razie niezgodnoS$ci
zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedklada niezwlocznie wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obstugg nie podlegajg odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceng kontraktowsa.
* Proby cisnieniowe i proby szczelno$ci - opisane w pkt 5.

1.6. Ogolne informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy,
do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy oraz zabezpieczenia dojs¢ do budynkoéw
W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robot i Odcinkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drog
lub skrzyzowan, jakie nastgpily od czasu opracowania projektu przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu
I zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robot
I Odcinkow. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Po zakonczeniu budowy naruszany teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
(w przypadku terenu nieobjetego projektem) oraz do stanu zgodnego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (dla terenu w zakresie inwestycji), a za ewentualnie wyrzadzone
szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.
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Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng w zakresie ustalonym w umowie.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Przejecia Robot przez Zamawiajgacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biura, magazyny, plac
do sktadowania materiatdéw i parkowania sprzg¢tu, pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie
urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot, przytacza, drogi dojazdowe i wewngtrzne
potrzebne do prowadzenia robdt wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystapic¢
do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania przylaczy (woda, energia
elektryczna, $cieki, usuwanie $§mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy =zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
Z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia
| sprzgtu, przyltaczy, magazynow, placéw i drog wewngtrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywrocenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza beda ptatne jako kwoty
ryczattowe wedtug pozycji w Przedmiarze Robot.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.

Zgodno$¢ robot z dokumentacjga projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowia cz¢§¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci, tj.: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach 1 w czeSci graficzne;,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 W specyfikacji technicznej begda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne
I wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdot. Wykonawca ma obowigzek zna¢
I stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie prowadzenia 1 wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

v utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

v' podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

v’ Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacj¢ baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i droég dojazdowych, zachowa srodki ostroznos$ci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyltami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe
dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wlasnos$ci, wydobycia,
dzierzawy zawierajace optaty za sktadowanie odpadow, $mieci 1 niebezpiecznych odpadow,
Z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbgdnych
do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.
Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje fotograficzng posesji, na ktorych bedzie
prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wlascicieli sieci 1 nieruchomosci.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéow. Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
| Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot
| za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejgcia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Robdt i Odcinkow.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonywane zgodnie
z dokumentacja obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Robot i Odcinkdw.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, wyposazenie,
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sprz¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
I przepisbw wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami.

1.7. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodlo itp.) nalezy:

v wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyC obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

v’ zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

v’ zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

kody nazwy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggdbw
do odprowadzania §ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne


http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45112000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45112000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45236000-0
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45236000-0
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
V' dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,
v’ stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce deklaracje zgodnosci
z norma lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,
v" powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacji deszczowej z PEHD wg PN-EN 13476 i PN-EN 476 o s$rednicy
DN 300 mm, spetniajagce wymagania:
v' rury strukturalne, dwuscienne, 0 gladkiej powierzchni wewnetrznej, lgczone
za pomocag kielicha lub zlaczki dwukielichowej z uszczelkg trojwargowa z EPDM,;

v" klasy sztywnosci SN 8 wg PN-EN ISO 9969;
v’ posiadajgce Aprobate Techniczng;

v Deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Materiat: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Rury kanalizacji deszczowej w zakresie srednic 800, 500, 400, 300, 200, 160 mm
z PP, wg normy PN-EN 1852-1, spetniajagce wymagania:
v' klasy sztywnosci obwodowej SN 8 wg PN-EN 1SO 9969
v’ posiadajgce Aprobate Techniczng
v Deklaracje Zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowac
dzielone wzdtuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE).

2.1.2. Ksztaltki kanalizacyjne

Ksztaltki do sieci kanalizacji deszczowej z PEHD wg PN-EN 13476 i PN-EN 476
0 srednicach DN 300. Inne wymagania — jak dla rur.

Ksztattki do sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej z PP wg PN-EN 1852-1 o $rednicach
800, 500, 400, 300, 200, 160 mm. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Dla sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki betonowe s$rednicy 1500
i 1000 mm. Dla wlgczenia projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
w ulicy Powstancow Slaskich zastosowano studni¢ betonowa $rednicy 1200 mm.
Na przylaczach zastosowano studzienki z tworzyw sztucznych (PP) s$rednicy 425 mm.
Dla odwodnienia drog zastosowano typowe studzienki S$ciekowe S$rednicy 500 mm
z pojedynczym wpustem ulicznym.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555959&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463830&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1852-1%3A2010
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+9969%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555959&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463830&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1852-1%3A2010
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Wtlazy w obrebie ulic nalezy montowaé zeliwne z wypelieniem betonowym,
0 wytrzymatosci 400 kN. Nalezy zastosowa¢ wlazy z uszczelka montowang w pokrywie,
wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju.

Studzienki kanalizacyjne betonowe 1500, 1200 i 1000 mm
komora robocza — wykonana z kregow betonowych z betonu wodoszczelnego klasy

nie mniejszej niz C35/45, spelniajace wymagania DIN 4034 1 PN-EN 1917,

0 wodoszczelnosci W6 1 matej nasigkliwos$ci (ponizej 4%), spetniajace wymogi DIN 1045

w zakresie ~wymogoéw  stawianych w  stosunku do betondéw  wodoszczelnych

i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne.

v przykrycie stanowi korpus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1;

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034 T1;

kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917,

wlazy kanalowe Zeliwne z wypelnieniem betonowym o obcigzeniu badawczym 400 kN

¢ 60 cm wg PN-EN 124;

stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,

materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-C-96177;

v przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem
silikonowym; nalezy wykona¢ dla przej$¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przejécie
powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem, nie moze si¢ w niej
znajdowac¢ zadne potaczenie rury, srednica wewngtrzna tulei jest wigksza od $rednicy
zewngetrznej rury przewodu.

AN NN

ANERN

Studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem ¢ 500

Na studzienki S$ciekowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe
0 Srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stala StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i1 by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowac wpusty zeliwne D400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124,

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 425
Wloty studni umozliwiajag bezposrednie podigczenie do nich rur strukturalnych
eliminujac tym samym konieczno$¢ stosowania ksztattek przejsciowych. Podstawowe czesci
sktadowe studni to:
- kineta,
- rura wznoszaca,
- stozek betonowy z ptyta odciazajaca 1 wlazem.
Kineta
Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
w uktadzie przelotowym (w szczeg6lnych przypadkach z wlotem lewym lub prawym).

Rura wznoszaca

Rure wznoszacg stanowi rura dwuscienna klasy SN8 $rednicy 425 mm. Rury wznoszace
moga by¢ dostarczane w dowolnych dtugosciach do 6 m, w zaleznos$ci od wysokosci studni.

Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury wznoszacej dodatkowego podtaczenia przewodu.


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481161&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=471621&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
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Pokrywa

Zaprojektowano wlazy zeliwne z wypehieniem betonowym klasy D o no$nosci 400 kN.

Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarantuja szczelno$¢ przy cisnieniu do 0,5 bara.
Zewngtrzne ozebrowanie S$cian studni zapewnia caltej strukturze wlasciwa sztywnos¢
I wytrzymato$¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobrg wspotprace z gruntem. Wysokos¢
zmontowanej studni moze wynosi¢ od 1200 do 6000 mm, w zaleznosci od dlugosci rury
WZNoszacej.

Studnie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog
I Mostow. Musza mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezdni¢, chodnik
lub pobocze) oraz poza nim. Studnie powinny by¢é wbudowane na podsypce, odpowiednio
zaggszczone] z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie
z PN-S-02205.

Studnie usytuowane w jezdniach drég lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124) wyposazy¢ w rury trzonOWe O sztywnosci
obwodowej SN 4 oraz w betonowe pierscienie odcigzajace i wlazy zeliwne klasy D400.

2.1.4. Zbiorniki osadnika i separatora

Zaprojektowano osadnik ©2000 i separator koalescencyjny z filtrem lamelowym
02000, ktore zbudowane sg na zbiornikach zelbetowych monolitycznych, wykonanych
z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1, 0 wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F 150. Budowa
monolityczna separatora gwarantuje, ze w trakcie wieloletniej eksploatacji konstrukcja
zbiornika nie ulegnie uszkodzeniu. W celu zapewnienia szczelno$ci poszczeg6élne kregi
zbiornikéw laczone sa za pomoca zaprawy wodoszczelnej lub wielosktadnikowego kleju
do betonu na bazie zywicy epoksydowe;.

Przejscia kanatow przez Sciany nalezy wykona¢ fabrycznie, jako przejscia szczelne,
uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje §ciekow opadowych.

2.1.5. Separator koalescencyjny i osadnik

Dobrano separator koalescencyjny z filtrem lamelowym. Nalezy zabudowac
wysokosprawne urzadzenie podczyszczajace $cieki opadowe i roztopowe w zbiorniku
zelbetowym zgodnie z wymaganiami jak w pkt 2.1.4. spetniajacym wymogi normy
PN-EN 858-1.

Separator typu BS sktada si¢ ze zbiornika wykonanego z prefabrykatow betonowych,
zamknigtego plyta pokrywowa wyposazong we wlaz o wymaganej nosnosci.

Wewnatrz zbiornika nalezy zamontowac¢ armature:

deflektor doptywu lub syfon,

samoczynne zamkniecie doptywu (wg potrzeb),

obudowa wktadu koalescencyjnego z przegrodami i kanatem odptywu,

— wktad koalescencyjny, filtr wtokninowy 1 poduszka sorbentowa (opcjonalnie),
— urzadzenie alarmowo-sygnalizacyjne (wg zamowienia).

Dobrano separator koalescencyjny s$rednicy zewngtrznej ©@2000 o nastepujacych
parametrach pracy:
> wydajno$¢ nominalna 50 dm?/s,
> maksymalna objetos¢ gromadzenia oleju 1200 dm®,
> pojemno$é szlamowa 3000 dm®.

Budowa separatora spetniajagca wymogi normy PN-EN 858-1.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480977&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480977&page=1
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W urzadzeniu podczyszczajagcym dobrano osadnik cylindryczny pionowy ©2000,
zgodnie z wymaganiami jak w pkt 2.1.4., o pojemnosci 5000 dm?®,

W trakcie montazu urzadzen podczyszczajacych nalezy stosowac si¢ $Scisle do instrukcji
producenta osadnika i separatora. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed mozliwoscia
przepetnienia i wyplukiwania osadow 1 separowanych substancji ropopochodnych. Producent
powinien okresli¢ potrzebe 1 sposoby zabezpieczenia urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie
eksploatacji.

2.1.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1 Wymagania
dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
Cement wg PN-EN 197-1.

2.1.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na  podsypk¢ i  obsypke rur powinien  odpowiada¢  normie
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej.

2.1.8. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150
(Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy).

Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625 (Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy
Z wypeliaczami stosowane na gorgco).

Wykonawca jest zobowiazany do:
- dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

- stosowania materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych Aprobate
Techniczng odpowiednich instytutow badawczych,

- poinformowania Inspektora przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodiach
materiatow oraz uzyskania zgody Inspektora.

2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementéw z uwzglednieniem wysoko$ci sktadowania okreslonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Miejsce skladowania materiatdbw powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasma
ostrzegawcza.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481485&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473569&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473567&page=1
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2.2.1. Rury kanalowe

Rury z PEHD dostarczane sg standardowo w odcinkach 12,5 m, w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach. Pakowane s3a pojedynczo lub paletowane w wigzki.
Zatadunek i roztadunek mozna wykonywac¢ za pomocg wozkow widlowych. Ladunek rur
nalezy mocno zwigzaé, by zapobiec ich przesuwaniu. Aby unikng¢ uszkodzenia rur,
do mocowania nalezy uzy¢ paséw poliestrowych zamiast lin stalowych czy tancuchow.
Nie wolno zrzuca¢ rur w sposob niekontrolowany, jak rowniez przetacza¢ i wlec.
W przypadku roztadunku recznego, rur nie nalezy zrzucaé, tylko pojedynczo je
zdejmowac. Przy ponownym uktadaniu rur w palety w miejscu sktadowania, rury nalezy
ktas¢ na przemian: bosy koniec — kielich. Palety mozna sktadowa¢ jedna nad druga,
do wysoko$ci dwoch rzedow. Podczas transportu, przenoszenia i sktadowania, nalezy
zadba¢, aby powierzchnia, na ktoérej lezg rury byta gladka, a rury nie byly narazone
na dziatanie ostrych krawedzi.

Rury z PP dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane
sa pojedynczo lub paletowane w wiazki. Zatadunek i1 roztadunek mozna wykonywac
zapomocg wozkow widlowych. Ladunek rur nalezy mocno zwigzaé, by zapobiec
ich przesuwaniu. Aby uniknaé¢ uszkodzenia rur, do mocowania nalezy uzyé paséw
poliestrowych zamiast lin stalowych czy tancuchdéw. Nie wolno zrzucaé¢ rur w sposob
niekontrolowany, jak réwniez przetaczaé i wlec. W przypadku roztadunku regcznego,
rur nie nalezy zrzucaé, tylko pojedynczo je zdejmowac. Przy ponownym uktadaniu rur
w palety w miejscu sktadowania, rury nalezy ktas¢ na przemian: bosy koniec — kielich. Palety
mozna skladowa¢ jedna nad drugg, do wysokosci dwoch rzedéw. Podczas transportu,
przenoszenia i sktadowania, nalezy zadbac¢, aby powierzchnia, na ktorej lezg rury bylta gladka,
a rury nie byly narazone na dziatanie ostrych krawedzi.

Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé podno$niki i dZzwigi zaopatrzone
w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu
pracach stosowac liny migkkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie 1 wleczenie.

2.2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe, wlazy i plyty stropowe studzienek betonowych oraz gotowe studzienki
z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Kregi betonowe oraz gotowe studzienki
z tworzyw sztucznych powinny by¢ posegregowane wedtug srednic. Powinno by¢ zachowane
wolne przej$cie pomiedzy rzedami studzienek i1 kregdw gwarantujace mozliwo$¢ uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku 1 roztadunku.

Wtazy moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.2.3. Ksztaltki i ztaczki

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci opisanych
powyzej dla rur kanatlowych.
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2.2.4. Rury ochronne dzielone
Dla rur ochronnych dzielonych postepowanie zgodne z instrukcja producenta.
2.2.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka rurociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopow oraz budowy warstw
konstrukcji nawierzchni nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy przed nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.2.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce
(patrz norma: PN-EN 197-1).

2.3. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m?,
spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25 m®,
réwniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
pita elektryczna z pionowym ostrzem,
podbijak drewniany,
pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,
weciagarki reczne,
wciggarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 5 ti5-10t,
sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,
beczkowozy,

NN O N N N N N N N NN
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v' pompy odwadniajace, szalunki, $cianki szczelne,
v' obcinarka do rur lub pita z szablonem,
v’ pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

Uwaga: Podane parametry sprzetu sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania sprzetu w dobrym stanie technicznym 1 gwarantujagcego wykonanie
Kontraktu zgodnie z jego wymaganiami jako$ciowymi.

4. TRANSPORT

Transport rur, ksztaltek i armatury moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami
transportu jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczgsciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kolowego na drogach
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zaladowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyjac rury "wewngtrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nast¢pujace dodatkowe wymagania:

v’ przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

v' $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych,
Z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

v" na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

v" wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

v’ przy wielowarstwowym ulozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

v rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

V' przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

v przy dlugo$ciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
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Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dlarur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
lub poziomej z zachowaniem ostroznos$ci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

Whtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi
I nalezy je zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 sztuk i laczy¢ tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu 1 jego  przechowywanie  powinny  by¢  zgodne
z PN-EN 197-1.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane sieci
i przytacza kanalizacji deszczowe;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej stanowi dokumentacja projektowa
i prawna.

ZakKres rzeczowy:

Etap I

» dhugos¢ trasy rur z PP $r. 800 MM ..o 0,0263 km
»  dlugosc trasy rur z PP $r. 500 MM ..o 0,0908 km
» dhugos¢ trasy rur z PP $r. 400 MM .o 0,2202 km
»  dlugosc trasy rur z PP $r. 300 MM .o 0,3731 km
» dhugosc trasy rur z PE $1. 300 MM ...o..oovviiiiiiiecee e 0,0152 km
»  dlugosc trasy rur z PP $r. 200 MM ..o 0,1886 km
» dhugosc trasy rur z PP $r. 160 MM ..o 0,0186 km
Etap II:

»  dlugosc trasy rur z PP $r. 400 MM .o 0,2600 km
» dhugos¢ trasy rur z PP $r. 300 MM .o 1,2931 km
»  dlugosc trasy rur z PP $r. 200 MM .o 0,6482 km

» dhugosc trasy rur z PP $r. 160 MM ..o 0,0596 km
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
Gltownego Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem
do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
I wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone W oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
I potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkow Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwtocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sgsiednich obiektow istniejgcych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dzialek.

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Zakres rzeczowy:

Etap I
> usunigcie wierzchniej warstwy gleby 0 grubo$ci 0,2 M........coovveevevernennn. 397,10 m?

Etap II:
» usunigcie wierzchniej warstwy gleby o grubo$ci 0,2 M ... 345,90 m?
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynnos$ci okres§lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robdt, wzglgdnie moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystepuje koniecznos¢ zdjgcia humusu nalezy zdja¢ pas humusu
na szerokosci 3,0 m.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewow musza by¢ wykonywane w sposob
nie szkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego.

5.2.3. Usunigcie istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej i wycinka drzew
45233140-2 Roboty drogowe

ZakKres rzeczowy:

Etap I

» demontaz rurociggu betonowego srednicy 500 MM .......ccoovvviviiiiiieniinnn, 26,40 m
» demontaz studni rewizyjnych betonowych srednicy 1500 mm ..................... 1,00 kpl.
» wywoz elementéw z rozbiorek na sktadowisko na odlegtos¢ 9 km ................ 7,55 m°®
» WyCINka drzewa 0 Sr. 16-25 CM ....oviiiiiiiiicieieee e 1,00 szt.
» wywo6z dluzyc na odleglo$€ 2 Km ..o 0,13 mp
» wywoz galezi na odleglo$E 2 Km .....c.cooviiiiiiiiii 0,64 mp

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajag si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢
je namiejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Elementy i materialy, ktore zgodnie ze specyfikacja techniczng stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
rurociggoéw, elementow drég, chodnikow, ogrodzen, itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegblno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetli¢ warstwowo odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Realizacja inwestycji wymusza rowniez koniecznos¢ wycinki drzew kolidujacych
Z trasg projektowanej kanalizacji deszczowej. Dtuzyce nalezy wywiez¢ na odlegltos¢ 2 km.
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W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optlaty
za sktadowanie materialow z rozbiorki.

Ocena stanu technicznego budynkoéw. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkow potozonych w odleglosci mniejszej niz 8 m od terenu
realizacji inwestycji.

5.3. Roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodnej
53.1. Wykopy
Zakres rzeczowy:
Etap I:
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie ...........c.oceeeuernnee. 2559,10 m*
» wykopy o glebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem urobku .......... 639,78 m®
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie................ 129,28 m*
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z recznym wydobyciem urobku ........... 32,32m®
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegto$¢ 9 km ................... 3360,48 m*
Etap II:
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie .............oceeeuernnee. 4489,12 m*
» wykopy o glebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem urobku ........ 1122,28 m°
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie .................... 7,68 m°
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z recznym wydobyciem urobku ............. 1,92 m?
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegto$¢ 10 km ................. 5621,00 m*

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
dokona recznej odkrywki istniejagcego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych umocnionych
szalunkiem pelnym systemowym. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest
uzalezniony od istniejgcych warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i1 warunkow
hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano do glebokosci 2 m wykopy
waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem systemowym, natomiast
przy wykopach glebszych niz 2 m, wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian
wykopdéw grodziami stalowymi GZ-4. Zatozono szeroko$ci umocnionego dna wykopu,
W zaleznosci od $rednicy rurociggu:

- 0,9 m dla $rednicy kanatu 160 i 200 mm,

- 1,0 m dla $rednicy kanatu 300 mm,

- 1,1 m dla $rednicy kanatu 400 mm,

- 1,2 m dla $rednicy kanatu 500 mm,

- 1,7 m dla $rednicy kanatu 800 mm

- 1,6 m dla dwdch rownoleglych kanatow $rednicy 300 mm.

Dla osadnika i separatora przewidziano poszerzenie wykopu do 4,0 m.
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Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach, gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop r¢czny. Zatozono,
ze wykopy w 80 % zostang wykonane mechanicznie, a W pozostatych 20 % zalozono reczne
wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia lokalnych sgczen nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow.

Zalozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana
bedzie ze studzienek zbiorczych s$rednicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu.
Do studzienek woda doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy S$cianie wykopu
ze spadkiem do studzienek. Przyjeto drenaz z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trasg
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$
rurociggoéw, zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem
urobku.

Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia
Z istniejaca Siecia. Ze wzgledu na specyfike montazu studzienek z tworzyw, nie uwzgledniono
poszerzenia wykopu — montaz studzienek z tworzyw sztucznych przewidziano w kontynuacji
wykopu dla kanatéw. Szeroko$¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy
1500 mm wynosi 3,5 m, dla srednicy 1200 mm — 3,20m, a dla studni $rednicy 1000 mm
wynosi 3,00 m.

Rozktadanie wykopu ciagltego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,
stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych

Zakres rzeczowy:

Etap I:
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ................ 3359,64 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb................ 896,23 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbiorka ................ 340,71 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorka ............. 99,58 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorka......... 95,50 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej do 3 m pod studnie wraz z rozb. ....... 90,40 m?

Etap II:
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ................ 6895,83 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb.............. 1467,90 m?
» umac. wyk. grodzicami o g. do 3 m pod rury wraz z rozbiorka ................ 328,49 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg ............. 77,26 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbidrka........... 4,90 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozb. .............. 6,70 m?

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegltos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu
nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sOb urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi. Sktadowanie urobku,
materiatdéw 1 wyroboéw w odleglos$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu jest zabronione,
nawet jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch $rodkéow transportowych obok wykopow powinien odbywacé si¢
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych
na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
W terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomigdzy
Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy
lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy os$wietlony §wiattami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne
dla pieszych 1 pojazdow w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 80% mechanicznie.
Odspajanie rgczne moze by¢ polaczone z rgecznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca klindw i1 klamer ciesielskich.
Odlegto$¢ przerzutu nie powinna byé wigksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i1 rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsi¢biernej lub koparki wieloczerpakowe;j.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypehi¢ piaskiem.

Nadmiar urobku, ktory nie zostanie wykorzystany do zasypywania rurociggu nalezy
odwiez¢ na sktadowisko odpadow w Domaszkowicach zlokalizowane w odleglosci ~ 9 km
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od terenu inwestycji lub w miejsce wskazane przez Inwestora. Trase transportu urobku nalezy
ustali¢ z uwzglednieniem ewentualnej ucigzliwosci dla mieszkancoéw i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Zakres rzeczowy:

Etap I

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100.........coccciiiiiiiiiiniiiee e 383,70 m
- studzienki drenazowe $r. 600 MM ..........oocevvviiiiieiiiiiie e 13,00 szt.
- odpompowanie wody z wykopu pompa Spalinowa ..........ccccevviveeriiveeniineens 205,00 m-g
Etap Il

- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100.........ccccceiiiiiiiiiniiiiee e 115,30 m
- studzienki drenazowe Sr. 600 MM........cccvvveiiieieiiiiiiiiei e 4,00 szt.
- odpompowanie wody z wykopu pompa Spalinowa ..........ccccevvveereenieennnnn 61,00 m-g

Roboty montazowe - uktadka kanatéow i studzienek musi by¢ wykonana w wykopach
0 podtozu odwodnionym.

Whioski badan geologicznych zapisano w ,,Opisie warunkow geotechnicznych podtoza
budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamiennej, Krysztalowej 1 Bursztynowej osiedla
mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i Powstancow Slaskich w miejscowosci Nysa”
(lipiec 2010 r.). Napisano w nim, ze w trakcie wykonywania czterech otworéw do gtebokos$ci
3,0 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na glebokosci od 2,5 do 2,7 m p.p.t.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych poziom wody gruntowej powinien by¢
utrzymywany ponizej projektowanego poziomu kanatu do czasu zakonczenia zasypki.
Wykopy dla studzienek i kanatéw muszg by¢ doktadnie odwodnione. Woda z wykopow
winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowdéw odwadniajacych lub kanatéw deszczowych
po uzgodnieniu z ich wiascicielami oraz odpowiednimi wiadzami.

Na terenie objetym zasiegiem projektowanych robot warunki gruntowo — wodne
w duzej mierze zaleze¢ bgda takze od aktualnych warunkéw pogodowych.

Zatozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana
bedzie ze studzienek zbiorczych srednicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu.
Do studzienek woda doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy $cianie wykopu
ze spadkiem do studzienek. Przyjeto drenaz z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm.

Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zalezno$ci od warunkow gruntowo — wodnych (poziomu wod gruntowych i ich naptywu)
zastosuje optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujacg uktadanie rurociggu
w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i1 termin rozpoczecia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gltebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosc¢
I postgp robot oraz warunki pogodowe.

Sposob pompowania wody powinien uwzglgdnia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.

W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.
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5.3.5. Przygotowanie podloza

Zakres rzeczowy:
Etap I

» podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki........... 1363,58 m?
Etap II:

» podtoza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki........... 2992,55 m?

Uktadke sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z =zageszczonego piasku o grubosci
nie mniejszej niz 0,15 m dla kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypeti¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej,
wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i1 sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku — musi by¢ zgodna z projektem. Wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
no$ne rury. Ewentualne ubytki w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywaé wylacznie
piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

5.3.6. Zasypywanie rurociagow i zageszczanie gruntu

ZakKres rzeczowy:

Etap I
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych .............. 612,05 m®
> zasypanie WYKOPOW POSPOTKE ........ccoevviiiiiiiiiiiiiicecc 2346,49 m®
Etap II:
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ............ 1293,34 m®
> zasypanie WYKOPOW POSPOIKa ........ccoovviiiiiiiiiiiiiicccc 3624,16 m®

Zasyp rurociggdédw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.

Wykop pod sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wypetni¢ w 100% gruntem
roznoziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

etap Il -zasyp wykopu gruntem  roznoziarnistym  dowiezionym,  warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpor $cian
wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m
nad rura.
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Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki,
szczelnie wypeltnial przestrzen pod rurg.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala
odpowiednie podparcie po bokach.

Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykona¢ przy uzyciu
pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio-
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzane z zachowaniem szczegodlnej ostroznos$ci z uwagi na wlasciwosci materiatu
rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelno$ci zlacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10,0 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy
30,0 cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu
nad rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
95 % zmodyfikowanej wartosci modulu Proctora 1 powinien spelnia¢ wymagania
administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

Ze wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrolowanych (ttuczen, grys, zwir, piasek,
glina piaszczysta, odpady bitumiczne oraz rézne odpady budowlane), zatozono 100%
wymiane gruntu pod caty projektowany zakres sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

Potrzebe wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru
W trakcie robo6t ziemnych.

5.4. Roboty montazowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyrOwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

5.4.1. Sieé i przylacza kanalizacji deszczowej

Zakres rzeczowy:

Etap I:
P TUrY Z PP 0 S1. 800 MM ...iiiiiiiiiiiee et 26,30 m
P TUrY Z PP 0 SF. 500 MM .ottt 90,80 m
> TUrY Z PP 0 S1. 400 MM ..ottt 220,20 m
P 1ury Z PP 0 S1. 300 MIM...iiiiiiiiiiiiice e s 373,10 m
P TUIY Z PE 0 81 300 MM 1ottt 15,20 m
P 1ury Z PP 0 $1. 200 MIM...oiiiiiiiiiiieiee e 188,60 m
P 1ury Z PP o S1. 160 MM ...oiiiiiiiiiiciice e 18,60 m
P KOrytKa @aCO-Arain .....c.coiviiiieiii e e 8,00 m


http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
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Etap II:
P 1ury Z PP o $1. 400 MM .coiiiiiiiiiiie e 260,00 m
» 1ury Z PP 0 $1. 300 MM .coiiiiiiiiiiciecic e 1293,10 m
P TUNY Z PP 0 S1. 200 MIM 1ttt 648,20 m
P 1ury Z PP o S1. 160 MM .cciiiiiiiiiiiicciecie e 59,60 m

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociaggow powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy przewodow.

W celu zachowania prawidtlowego postepu robot montazowych przewodow
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku mi¢dzy dwiema studzienkami
rewizyjnymi (dtugos$¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy wulozy¢ zgodnie 2z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow kanalizacyjnych
przed potaczeniem iopuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz
Z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PEHD majg wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C),
jednak ze wzgledu na inne prace montazowe zaleca si¢ wykonywac je przy temperaturze
od +5°C.

Rury z PEHD laczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wecisk, ktore moga zostad
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej
uktadki przewodu w wykopie. Zlacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki.
Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglgbienie, w ktorym umieszczany
jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Potaczenie bosych kohcow rur ze soba wykonuje si¢ za pomocag zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PEHD.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czgsto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Cigcie poprzeczne rury PEHD powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadie;
do osi rury.

Warunkiem prawidtowego wykonywania ztgcza kielichowego jest takie utozenie rur,
aby osie taczonych odcinkow znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Przewody z rur PP mozna uktadaé¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
z uwagi na znaczng rozszerzalnosc¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia
rur z PP, jak 1 inne prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PP 1aczy¢ za pomoca ztaczek lub nasuwek dwukielichowych na wcisk.
Dopuszcza si¢ stosowanie potgczen kielichowych z fabrycznie montowanym Kielichem
na jednym koncu rury. Przy kielichowym lub dwukielichowym polaczeniu rur nalezy
oczysci¢  zlaczkel/kielich  z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzié
zamocowanie uszczelek znajdujacych si¢ wewnatrz ztaczki/kielicha. Polaczenia dokonuje si¢
przez wprowadzenie bosego konca rury do wnetrza zigczki/kielicha uwazajac, aby
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nie zawing¢ uszczelki podczas wkladania. Rure mozna docisngé¢ za pomoca recznych narzedzi
dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ rgcznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Potaczenia rur mozna wykona¢ w wykopie
wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu
w wykopie.

Przy montazu rurociggdéw z tworzyw sztucznych zachodzi czesto konieczno$¢ skracania
rur do wymaganej dlugosci. Cigcie poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w plaszczyznie
prostopadtej do osi rury.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewodow 1 badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢
nad nimi grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien S$cisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia
po srodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg law
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

5.4.2. Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie potaczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcjag montazu wytworcy.
5.4.3. Proba szczelnoSci

ZakKres rzeczowy:

Etap I:
» proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 800 mm.................. 1 proba
» proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy 500 mm................. 1 préoba
» proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 400 mm.................. 1 proba
» proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy 300 mm................. 4 proby
Etap Il
» proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy 400 mm .................. 2 proby
» proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy 300 mm..........c..e.ee. 7 prob

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ probe szczelno$ci przewodow przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu. Dla przewodow kanalizacyjnych préby
szczelnosci wykonac¢ odcinkami pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Wszystkie ztgcza
zar6wno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka 1 ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tgcznie z calym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone
w kroéee z zaworami dla:

v doprowadzenia wody,
v’ oprdznienia rurociggu z wody po probie.
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Wode do przewodéw podlegajacych probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napehnienia
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia
I odpowietrzenia przewodu.

5.4.4. Studzienki

ZakKres rzeczowy:

Etap I
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM .......ccccoveiiiiiiiiiniiiiciees 2 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 MM .......ccooovviiiiiiiieniniie e 2 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM .........cccovieiiiiiiiiiiiiiiene, 30 kpl.
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi... 43 kpl.
» wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400 ..........cccccooveriiiiiiiniiiinee, 36 szt.

Etap II:
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM .........cccevvviirininininieeieee, 1 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM .......cocvvvviiiiriiiiiie e 71 kpl.
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi... 96 kpl.
» studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm..........ccocevvrvenennen. 4 kpl.
» wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400 ...........cccoevviieiininiiinininns 72 szt.
» wlazy kanatowe zeliwne @ 425 mm klasy D400 ..........ccccoovviiieiiiiinicniien, 4 kpl.

Studzienki betonowe

Typowa wtazowa studzienka kanalizacyjna sktada si¢ z:
- komory roboczej,
- plyty zelbetowej pod wtaz lub krag przejsciowy,
- zwienczenia zeliwnego z pokrywa,
- stopni ztazowych.

Zastosowano studzienki betonowe prefabrykowane, wykonane z kregoéw betonowych
0 Srednicy wewnetrznej 1500, 1200 i 1000 mm z wilazem zeliwnym ¢ 600 mm
wg PN-EN 124, typu ciezkiego w miejscach narazonych na ruch pojazdéw oraz typu lekkiego
na terenach zielonych. Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz
C35/45, wg PN-EN 206-1, speilniajace wymagania DIN 4034 iPN-EN 1917,
0 wodoszczelnosci W6 1 matej nasigkliwosci (ponizej 4%), spetniajace wymogi DIN 1045
w zakresie  wymogow  stawianych ~w  stosunku  do betonéw  wodoszczelnych
i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krag denny jw.
Z kinetg 1 otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 wymaganiami normy
PN-B 1917.

W studzience przelewowej nalezy wykonaé¢ krawedz przelewowa na wysokosci 16 cm
od dna kinety, co spowoduje ze przeplyw powyzej 45,31 I/s skierowany zostanie do kanatu
bocznikowego.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15,0 cm — 20,0 cm. Wszystkie styki kregow
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.
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Wiaz kanalowy

Zeliwne wlazy kanalowe z wypelnieniem betonowym o wytrzymatosci 400 kN
ér. 600 mm nalezy montowaé na zwe¢zce redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja
wlazow nad spocznikiem o0 najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana
W pokrywie bez uzycia kleju.

Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m
i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopieh w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Na przygotowanej i odpowiednio zageszczonej podsypce ustawi¢ kinete studzienki,
nastepnie na kinete zatozy¢ rur¢ karbowang o zadanej wysokosci. W rur¢ karbowang wsuna¢
rur¢ teleskopowa z wczesniej zatozong pokrywa. Rura teleskopowa umozliwia nam
dostosowanie rzgdnej pokrywy do terenu. Elementy studzienki laczone poprzez uszczelke
gumow3. Studzienki nie wymagaja izolacji zewnetrznej i wewnetrznej. Catos$¢ studni obsypaé
gruntem sypkim rOwnomiernie na calym obwodzie i odpowiednio zagescic.

5.4.5. Separator i osadnik
Zakres rzeczowy:

Etap |
— separator koalescencyjny @ 2000 mm o wydajno$ci S0 1/s .......ccevviiviiiiiiinenn. 1 kpl.
— osadnik @ 2000 mm 0 pojemnoSci 5 M .......o.vvmveeveriseeneee e 1 kpl.

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z krggdow betonowych o $rednicy wewngtrznej
2000 mm, z wilazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D400 z wypelnieniem
betonowym i uszczelka montowang w pokrywie. Kreggi betonowe z betonu wodoszczelnego
klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, 0 wodoszczelnosci W6, mrozoodporno$ci
F150 i matej nasigkliwosci (max. 4%), spetniajagce wymogi DIN 4034 w zakresie wymogow
stawianych w stosunku do betonéw wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornosciag
na czynniki chemiczne.

Laczenie poszczegdlnych kregow zbiornikdw musi gwarantowaé szczelnosé, w tym
celu nalezy uzy¢ zaprawy wodoszczelnej lub wielosktadnikowego kleju do betonu na bazie
zywicy epoksydowe;.

Przej$cia kanaléw przez $ciany nalezy wykonaé fabrycznie, jako przejsScia szczelne,
uniemozliwiajace infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltracj¢ sciekow opadowych.

Nalezy zabudowa¢ separator koalescencyjny wyposazony w filtry lamelowe, stuzacy
do oczyszczania $ciekow zaolejonych, 0 parametrach:

V' przepustowo$¢ nominalna 50 I/s,
v' $rednica zbiornika betonowego separatora @ 2000 mm.

W sktad separatora wchodzi:

v’ studnia betonowa wraz z pokrywg zelbetowsg, wyposazong we wlaz zeliwny
Z wypelnieniem betonowym umozliwiajacy dostep do separatora,

v' syfon z rozbijakiem strugi, umieszczony na wlocie do separatora, wykonany z blachy
kwasoodpornej;

v' obudowa wktadu lamelowo — koalescencyjnego z przegrodami i kanatem doptywu;

v wkiad lamelowo - koalescencyjny, filtr wtokninowy i poduszka sorbentowa (opcjonalnie);

v' tabliczka znamionowa, na ktorej znajduja si¢ dane pozwalajace na zidentyfikowanie
separatora (typ separatora, przepustowos¢, nazwa producenta itp.) naklejona
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W widocznym miejscu, wewnatrz separatora, na szafie filtracyjnej, powyzej lustra
wody.

Separator nalezy zainstalowaé zgodnie z zasadami praktyki budowlanej, wg przepisow
Inorm krajowych  okres§lajacych  warunki  bezpieczenstwa  przeciwwybuchowego
| przeciwpozarowego.

W trakcie montazu urzadzen podczyszczajacych nalezy stosowacé si¢ Scisle do instrukcji
producenta separatora. Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przepetnienia
I wyptukiwania osadow 1 separowanych substancji. Producent powinien okresli¢ potrzebe
| sposoby zabezpieczenia urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie eksploatacji.

Sposob montazu separatora powinien uwzglednia¢ warunki lokalne posadowienia,
aw szczegolnosci zastosowang technologie¢ wykonania wykopu 1 przygotowang podbudowg.
W przypadku wystgpowania agresywnych wod gruntowych wymagana jest izolacja
zewnegtrzna zbiornika separatora.  Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, starannie
zaggszczajac kazda z nich.

Separator w szczegdlnosci powinien by¢:

— zlokalizowany w odpowiedniej odleglosci od miejsc 1 cieczy stwarzajacych zagrozenie
pozarowe i wybuchowe, np. benzyny, rozpuszczalniki (minimalna odleglo$¢ od zrddta
zagrozenia — 8 m),

— chroniony przed przepetnieniem,

— chroniony przed ogniem, nagrzewaniem do temperatury zaplonu oleju, uszkodzeniami
mechanicznymi, zamarzaniem wody,

— uziemiony do najblizszego uziomu,

— przy posadowieniu ponizej wystgpowania zwierciadta wody gruntowej nalezy sprawdzié
warunki stateczno$ci posadowienia urzadzenia w najbardziej niekorzystnych warunkach
(dla maksymalnego poziomu wod gruntowych, przy opréoznionym separatorze).

Separator przed oddaniem do eksploatacji, nalezy zala¢ woda az do momentu przelewu
przez rury kanalizacyjne.

Przed separatorem nalezy zabudowac typowy osadnik betonowy, pionowy cylindryczny
@ 2000 mm i pojemnosci V= 5,0 m® zgodnie z wymaganiami j.w.

5.4.6. Przej$cia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Zakres rzeczowy:

Etap I
» rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach eNN...........ccccccniiiinnnn. 6,00 m
» rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach telek. ............cc.ccociiniins 3,00 m
Etap II:
» rury ochronne dzielone o $rednicy 50 mm na kablach eNN i telek............... 187,00 m
» rury ochronne dzielone o $rednicy 160 mm na kablach eWN........................... 7,50 m

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
Na trasie projektowanych sieci i przylaczy kanalizacyjnych wystepuja kolizje
z kablami energetycznymi niskiego i1 $redniego napigcia. W miejscu kolizji, na istniejacych
kablach energetycznych nalezy zamontowaé rur¢ ochronng dzielong, o minimalnej dtugosci
rownej szerokosci wykopu powiekszonej 01,0 m. Na kablach powyzej 1 kV nalezy
zastosowac rury ochronne typ PS-AROT koloru czerwonego, a na kablach niskiego napigcia
koloru niebieskiego.
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Wszystkie prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi liniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela
sieci. Prace ziemne nad kablami i w odlegto$ci 0,5 m od kabli nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela sieci. Przed rozpoczgciem robot nalezy spisaé notatke stuzbowa
z wlascicielem sieci dla wylaczenia istniejgcych kabli na obszarze prowadzenia prac przy
zblizeniu do kabli.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem pracownika RE Nysa
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z RE Nysa, a w razie potrzeby
po wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi

W miejscu kolizji projektowanych sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej
Z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy zamontowac rur¢ ochronng dzielong typu
AROT, jak w przypadku skrzyzowan z kablami elektrycznymi. W miejscach szczeg6lnie
narazonych na obcigzenia nalezy zastosowa¢ rur¢ stalowa, ewentualnie wzmocnié
zabezpieczenie typu AROT umieszczajac go w ,suchym betonie”. Roboty ziemne
W miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, zgodnie z dokumentacja projektowa
i warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci.

Przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ nadzér nad prowadzonymi pracami
do wlasciciela sieci. Przed przystgpieniem do prac, zblizenia, skrzyzowania i miejsca kolizji
projektowanej kanalizacji z siecig telekomunikacyjng, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie
oraz potwierdzi¢ stan uzbrojenia wykonujac przekopy kontrolne.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi, kanalizacja sanitarng
i przewodami gazowymi

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ miejsca kolizji
w obecnoséci przedstawiciela wlasciciela sieci. W odleglosci 2,0 m od miejsc kolizji
projektowanych sieci i przytaczy kanalizacyjnych z istniejgcymi  rurociggami
wodociggowymi, kanalizacjg sanitarng i przewodami gazowymi, roboty ziemne wykonac
bez uzycia sprzetu mechanicznego, rg¢cznie, zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz warunkami wydanymi przez wilascicieli sieci. O terminie rozpoczgcia robdt nalezy
wiascicieli sieci poinformowac pisemnie, podajac dane personalne osoby odpowiedzialnej
za ich przebieg. Odbiory wykonanych miejsc kolizyjnych nalezy zleci¢ pisemnie i dokonac
przy udziale wtascicieli sieci.

5.5. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

5.5.1. Rozscielenie warstwy urodzajnej gleby

Zakres rzeczowy:

Etap I:
» rozscielenie warstwy urodzajnej gleby grubos$ci 0,2 m .........ccccvvvivivenennen, 79,42 m®
» wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia..................... 397,10 m?
Etap Il
» rozscielenie warstwy urodzajnej gleby grubo$ci 0,2 m ........cccceveveiveiciinnnnn, 69,18 m®
» wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia..................... 345,90 m?

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone,
po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy nawiez¢ warstwe gleby urodzajnej. Po wyréwnaniu,
teren nalezy zagospodarowac zgodnie z planem zagospodarowania.
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5.5.2. Odbudowa nawierzchni drogowych

Zakres rzeczowy zwigzany z budowa nawierzchni drogowych znajduje sig¢
w dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza —
Powstancéw SI. w Nysie” dotyczacej branzy drogowe;.

Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy wykona¢ profilowanie i zaggszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B 04481. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza si¢ wystgpienie odchylek od dokumentacji, lecz nie wigkszych niz:

- 20 mm dla rownosci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrows tata,
- £0,5% dla spadkow poprzecznych,

- +1cm, -2 cm dla rzednych wysokos$ciowych,

- +1cm, -2 cm dla grubosci warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od wyzej okreSlonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnieniec do glebokosci
co najmniej 10,0 cm, wyrownane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:
v’ organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1

Specyfikacja Techniczna
ST - Sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej — ,,Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza —
Powstancow S1. w Nysie”.

v
v
v

1.

bezpieczenstwo i higieng pracy (BHP),
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli,
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodnosci

budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szeroko$¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj podloza,

rodzaj studzienek,

rodzaj rur, ksztattek,

sktadowanie rur, ksztaltek,

sktadowanie studzienek kanalizacyjnych,
utozenie przewodu,

zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnos¢ przewodu,

potaczenia przylaczy z siecia,

zageszezenie zasypki wstepnej 1 glownej przewodu,
wyniki szczelnosci przewodow.

2. O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
W dowigzaniu do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy speinieniu
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wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

3. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

4.  Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rz¢dnymi ustalonymi
w projekcie 1 dowigzane do reperéw ustalonych przez geodetg.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych i opadowych.
Spos6b  obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.

7. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8.  Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich §cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9.  Wpybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

10. Rury i ksztaltki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane izgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdOwnanym podtozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodet¢. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz
na podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogdow ustalonych w dokumentacji.

13. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnoSci rurociagdw
kanalizacyjnych na eksfiltracj¢ przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu,
odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Wod¢ do przewodu
kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. Odpowietrzenie
z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napelnienia przewodu nie
powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetienia i odpowietrzenia przewodu.
Cisnienie probne nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa 1 nie mniejsze niz 10 kPa i powinno by¢
utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa.

Probe cisnieniowa dla przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610.

14. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie.
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Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a probki do badan majg by¢ pobierane losowo.

v Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1,0 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.
v Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5,0 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ = 5,0 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5,0 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa wykonywanej sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
oraz zwigzanych z tym robot rozbidrkowych i odtworzeniowych jest jednostka okreslona
w przedmiarze robét (mb, m?, m°, kpl., szt., itd.).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywroceniem do stanu pierwotnego. Odbiorowi robdt ulegajacych
zakryciu podlegaja roboty 1 materiaty, ktore w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot.

W przypadku przewodoéw kanalizacyjnych dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi
nie powinna by¢ krotsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg gruntowsg i z opadéw atmosferycznych, odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie wykopow dla utrzymania ptynnosci ruchu publicznego, tymczasowe
oznakowanie, itp.

v' przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji deszczowej (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

Odbior robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v’ prawidtowo$ci wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopoéw oraz wykonania
podsypki pod przewody oraz podtoza pod studzienki,

v warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

<

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

v' podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
I glebokosci utozenia,

V' jakoéci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

v' ulozenia przewodow na podtozu naturalnym i wzmocnionym,


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1

Specyfikacja Techniczna

ST - Sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej — ,,Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza —

Powstancow SI. w Nysie”.

v

v
v

v

v

v
v

dlugosci 1 $rednic przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur
I prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej
w trakcie wykonywania robot,

dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wedlug PN-B-02481, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i1 ochrony podtoza gruntowego wedtug
PN-EN 1997-1, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywnos$ci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonos$nych,

stan terenu okreslony przed przystagpieniem do robdt przez podanie znakoéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz
I W poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi, uzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreS§lonymi w punkcie 6 ,Kontrola jakosci robot”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy i przejecie robét

Jest to techniczne przejecie catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze Robdt wymagane jest przedtozenie
nastepujacych dokumentow:

v
v

AN NI NN

dziennika budowy;

dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci producenta
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, §wiadectwa pochodzenia,
deklaracje zgodnos$ci, dokumenty atestacyjne, itp.);

protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
ptyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow;

protokotow z przeprowadzonych préb i inspekcji;

dokumentacji techniczno — ruchowych zamontowanych urzadzen;

rysunkow na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie istniejagcego
uzbrojenia, itp.) oraz protokotéw odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
lub administratorom urzadzen;
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v’ protokotéw odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydanych przez instytucje
zarzadzajace drogami;

v' dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

v"instrukcji stanowiskowych;
v wszelkich innych dokumentow niezbednych do uzytkowania sieci.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
W dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

v’ protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

v aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

v' protokoty badan szczelnosci przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem.

9.1. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy 800 mm,

o0 lacznej dlugosci 26,30 m, $rednicy 500 mm, o tacznej dtugosci 90,80 m, $rednicy 400 mm,
0 tacznej dhugosci 480,20 m, $rednicy 300 mm o tacznej dhugosci 1666,20 m, budowe odcinka
kanalizacji deszczowej z rur PEHD $rednicy 300 mm o tacznej dtugosci 15,20 m oraz przytaczy
do posesji i do wpustow deszczowych z rur PP $rednicy 200 mm, o tacznej dhugosci 836,80 m,
a takze przylaczy do posesji z rur PP $rednicy 160 mm, o tacznej dhugosci 78,20 m.

W tym:

Etap I

» dhugosc trasy rur z PP $r. 800 MM .....coiiiiiiiiiiiciiece e 0,0263 km
»  dlugosc¢ trasy rur z PP $r. 500 MM ..c.eoiviiiiiiiiicce 0,0908 km
» dhugos¢ trasy rur z PP $1. 400 MM .....ooiiiiiiiiiiiciicceee e 0,2202 km
»  dlugosc¢ trasy rur Z PP $1. 300 MM ..c.voiiiiiiiiicceeee 0,3731 km
» dhugo$c trasy rur z PE $1. 300 MMi.....ooiiiiiiiiiiciceeee e 0,0152 km
»  dlugosc trasy rur z PP $r. 200 MM ..o 0,1886 km
» dhugo$¢ trasy rur z PP $r. 160 MM ....oiiiiiiiiiiiceee e 0,0186 km
» usuni¢cie wierzchniej warstwy gleby 0 grubosci 0,2 M ......ccceeveviereicniniiennne 397,10 m?
» demontaz rurociggu betonowego $rednicy 500 MM .......ccccvvvveririiieeninienee e 26,40 m
» demontaz studni rewizyjnych betonowych srednicy 1500 mm............ccoccevenennee. 1,00 kpl.
» wywoz elementdow z rozbidrek na sktadowisko na odlegto$¢ 9 km........ccccveneneen. 7,55 m®
»  wycinka drzewa 0 $I. 16-25 CIM ..oouviiviiiiiiiiieie e 1,00 szt.
» wywo6z dluzyc na odleglo$§C€ 2 KM.....ooooiiiiiiiiiiiee e 0,13 mp
» wywoz gatezi na odleglo$C 2 KIM....ooeoiiiiiiiiii e 0,64 mp
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie ..........ccoccveveeiiieesieninnns 2559,10 m*
» wykopy o glebokosci do 3 metrow z r¢cznym wydobyciem urobku ................... 639,78 m’
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie............ccoeveeneee. 129,28 m®
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z rgcznym wydobyciem urobku .................... 32,32m?
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» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegto$§¢ 9 km..........ccceeviviennnnn 3360,48 m®
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. .........c..ccccoeee 3359,64 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb.............c..co..... 896,23 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbiorkg ..........cc.ceevenne. 340,71 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg ............c......... 99,58 m?
> umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorka.................. 95,50 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozbiorka.............. 90,40 m?
» drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100.........cccooiiiiiiiiiiiiciiceeee e 383,70 m
> studzienki drenaZzowe Sr. 600 MNIT1.......ueeeee e nnennn 13,00 szt.
» odpompowanie wody z wykopu pompag Spalinowa .........ccceerverinininieeninincneennn, 205,00 m-g
» podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.................... 1363,58 m®
> obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych..............c.c....... 612,05 m*
»  zasypanie WYKOPOW POSPOTKG.......ciuiiiiiiiiiiiieiie e 2346,49 m®
P 1ury Z PP 0 S, 800 MIM...iiiiiiiiiiiiiicice e 26,30 m
» 1Ury Z PP 0 S, 500 MMttt e 90,80 m
P 1Ury Z PP 0 S1. 400 MIM..cuviiiiiiiiiiiicecc e 220,20 m
» 1Ury Z PP 0 S1. 300 MIM..iiiiiiiiiiiiiiiiceice e e 373,10 m
P TUFY Z PE O S1. 300 MM 1ottt 15,20 m
» 1Ury Z PP 0 S1. 200 MIM..iiiiiiiiiiiiiiiicicc e e 188,60 m
P 1Ury Z PP 0 S, 160 MIM..iiiiiiiiiiiciicce e 18,60 m
D 0] Y L - oo o [ U] o OSSP 8,00 m
» proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy 800 mm........cccccvvveieennnne 1 préba
» proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 500 mm........ccccceveveieennnns 1 préba
» proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy 400 mm........c.cccovveieennnne 1 préba
» proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 MM .......ccovvviiieennnns 4 proby
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM.......ccecoviiiiriiiiiieiieeie e 2 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 MM........ccoeriiiiiiiiiiieieee e 2 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM........ccooiiriiiiiiiriiieiie e 30 kpl.
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymii ............ 43 kpl.
» wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400 ...........cccoooiiiiiiniinieiiccecec 36 szt.
» separator koalescencyjny @ 2000 mm 0 wydajnos$ci 50 I/S .......ccovvveriiiniiiiciinnennnns 1 kpl.
> osadnik @ 2000 mm 0 POJEMNOSCE 5 M .......orveecreeveeeeerieseeseesees s 1 kpl.
» rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach eNN ...........c.ccooiiiiiiiiiiinnnn 6,00 m
» rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach telek. ... 3,00 m
» rozscielenie warstwy urodzajnej gleby grubo$ci 0,2 m ......ccccvevvviviiiiiciiciieee 79,42 m*
» wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia............c.cecvevennnn. 397,10 m?
Etap Il

»  dlugosc trasy rur z PP $r. 400 MM ..o.eeiiiiiiiiiic e 0,2600 km
» dhlugo$¢ trasy rur z PP $1. 300 MM ..ooiviiiiiiii e 1,2931 km
> dhugos$¢ trasy rur z PP $r. 200 MM ..o s 0,6482 km
» dhugo$¢ trasy rur z PP $r. 160 MM ...ocoeeiviiiiiiiiiiccec e 0,0596 km
» usunigcie wierzchniej warstwy gleby o grubos$ci 0,2 mM......ccccceevviiiiininieienn 345,90 m?
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie...........ccocverveveieesiieeninns 4489,12 m*
» wykopy o glebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem urobku.................. 1122,28 m®
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie .............ceevvennnene 7,68 m°
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z rgcznym wydobyciem urobku ...........c..e...... 1,92 m®
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegtos¢ 10 km.............ccoveneene. 5621,00 m®
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. .........cccecvee 6895,83 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb.............ccc...... 1467,90 m?
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umac. wyk. grodzicami o gi. do 3 m pod rury wraz z rozbiorka..........cceeveeenneen. 328,49 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbidrka...................... 77,26 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbidrka ................... 4,90 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozbiorka ............... 6,70 m?
drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100 .......ccceiiiiiiiiiiiiiieeie e 115,30 m
studzienki drenazowe Sr. 600 MM .....ceiieiiiiiiiiiiiiii e abbe s 4,00 szt.
odpompowanie wody z WyKopu pompa Spalinowag..........cccvereerieerieseerieereeseennenn, 61,00 m-g
podtoza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.................... 299255 m?
obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ..................... 1293,34 m®
zasypanie WyKOpOw poSPOIKa ........ccciiiiiiiiiiiic 3624,16 m®
TUrY Z PP 0 81, 400 MIM .ot 260,00 m
FUry Z PP 0 S1. 300 MM ..o 1293,10 m
TUrY Z PP 0 81, 200 MIM .eiiiiiic i 648,20 m
rury Z PP o 81, 160 MM ..o 59,60 m
proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy 400 mm ...........cceeeeennnne 2 proby
proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm .......ccceevvereenieennne 7 prob
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ........ccoovviriiieiieienene e 1 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ..........ccoeevvereeiiiiinieniee e 71 kpl.
studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi............ 96 kpl.
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 Mm ........cccccoeevrviniiniinnennnn, 4 kpl.
wlazy kanalowe Zeliwne @ 600 mm klasy D400 ..........ccccooviiiiiiiiiiiiic 72 szt.
wlazy kanalowe zeliwne @ 425 mm klasy D400 .........ccccovviiiiiiiniinicceeee 4 kpl.
rury ochronne dzielone o §rednicy 50 mm na kablach eNN i1 telek.............c.c.c..... 187,00 m
rury ochronne dzielone o $rednicy 160 mm na kablach eWN............ccccoviiniiiinnnn 7,50m
roz$cielenie warstwy urodzajnej gleby grubos$ci 0,2 M......ccccccevveeiiiniieiieiieen, 69,18 m®
wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia ...........cccceeeveerueenne 345,90 m?

.2. Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej

obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
e dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie S$cian wykopu, wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu,
rozebranie istniejgcego rurociggu z 0dwozem elementow na wysypisko,
zabezpieczenie urzagdzen w wykopie i nad wykopem,
przygotowanie podtoza wzmocnionego,
ulozenie rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu,
utozenie rur kanatowych w wykonaniem polaczen,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
badanie szczelnosci kanalow,
wlaczenie do istniejgcej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng,
transport nadmiaru urobku,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,
e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji
deszczowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[2] PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

[3] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[4] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-ENISO 1167-1-4 Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania ptynow. Oznaczanie wytrzymatoSci na ci$nienie
wewnetrzne.

[6] PN-ENISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu.

[7]1 PN-EN ISO 6259-1 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych podczas rozciagania. Czgs¢ 1: Ogdlna metoda badania.

[8] PN-EN ISO 2505 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdluzny. Metoda
i warunki badania.

[9] PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan.

[10] DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych. Krotkotrwata proba
ci$nienia szczytowego w rurach.

[11] DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkow dziatania cieklych srodkow

chemicznych wiaczajac wode.

[12] PN-ISO 8062:1997+/Ap1:1998
Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkow na obrobke
skrawaniem.

[13] PN-EN 1917:2004+/AC:2009
Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

[14] PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[15] BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[16] BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

[17] BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

[18] PN-EN 206-1:2003+/Ap1:2004+/A1:2005+/A2:2006
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

[19] PN-EN 998-1:2004+/AC:2006
Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

[20] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[21] PN-EN 13139:2003+/AC:2004
Kruszywa do zaprawy.

[22] PN-EN 13043:2004+/AC:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

[23] PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu.

[24] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005+/A3:2007
Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

[25] PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
[26] PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

[27] PN-B-12040 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.
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[28] PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
[29] PN-B-24620:1998+/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[30] BN-8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
[31] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[32] PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[33] PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

[34] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

[35] PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.

[36] PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane
na goraco.

[37] PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
[38] PN-EN 805:2002+/Ap1:2006
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemOw zewnetrznych

i ich czgsci sktadowych.

[39] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[40] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[41] PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.
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