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% Karta katalogowa oprawy PKWiU 31.50.34-07.13 c €
ELGl| LUNA OUSb-100 z odbtysnikiem wieloelementowym sktadanym kl. ochr. 1l

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

oprawa dwukorpusowa do oswietlania przemystowych terenéw otwartych,
drég, ulic, placow, mostow, terendéw miejskich, itp.

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 100W

z banka przezroczysta, trzonek lampy E40

zalecana wysokos¢ zawieszenia oprawy: 6 + 12 m

przystosowana do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30°do ptaszczyzny
drogi

mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia o ok. +5°/-30° przy
wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. +15°/-15° przy pionowym
dodatkowa regulacja potozenia oprawki lampy i uktadu optycznego
oprawa speinia wymogi klasy ochronnoséci takze po otwarciu komory
ospreetu

.

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

« korpus lampy i ostona osprzetu wykonane z odpornego na dziatanie UV - napiecie zasilania 230V |
polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym !
« uklad optyczny z polerowanego aluminium, wieloelementowy sktadany - pobdr mocy 114W
« klosz z poliweglanu odpornego na UV i udary mechaniczne - IK10, |
szczelnie potaczony z korpusem lampy - wspotczynnik mocy > 0,85 1

korpusy potaczone $rubami poprzez gumowg uszczelke . ;
oprawa wyposazona jest w dwa filtry umozliwiajgce "oddychanie" - klasa ochronnosci il i
zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym

.

- system ztaczek pozwalajacy na bezpieczne podtgczenie i odigczenie - stopien ochrony IP 66/44 i
zasilacza oprawy - masa 8,21kg !
« regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym stupie '
lub wysiegniku poziomym - sprawnosc swietlna 76,9% |
]
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WYKRES SWIATLOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
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