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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe drog na terenie osiedla przy ulicach

Mickiewicza — Powstancow Slaskich w Nysie, a w szczegdlnosci:

» budowe drogi w ulicy Bursztynowej,

budowg drogi w ulicy Rubinowej,

budowe drogi w ulicy Krysztatowej,

budowe drogi w ulicy Kamienne;j,

budowe drogi w ulicy Piaskowej,

budowg drogi w ulicy Granitowej,

budowe drogi w ulicy Diamentowe;j,

budowe drogi w ulicy wewng¢trznej (droga na dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),
budowe ciggdw pieszych w dz. nr 81/1 oraz w dz. nr 117 (ark. 301 obrgb Zamtynie),
budowe obustronnych chodnikow na terenie osiedla,

VVVYVYYYVYYVVVYYVYY

budowe chodnika ze S$ciezka rowerowa wzdhuz ulicy Powstancow Slaskich
od istniejacego ronda, az do miejsca przejscia istniejgcej kanalizacji deszczowej $rednicy
1000 mm przez droge, w kierunku Stawu todkowego,

» budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przylaczami od wpustow
ulicznych dla odwodnienia projektowanych drog i zjazdow na posesje przylegte do tych
drog,

» przebudowg istniejacego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wraz z nowym doborem
urzadzen podczyszczajacych,

» budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka,

» budowe odcinka sieci wodociggowej,

» budowe o$wietlenia ulicznego.

Teren wchodzacy w zakres opracowania stanowi osiedle domkow jednorodzinnych

Z istniejacymi, badZ powstajacymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony
ulicy Mickiewicza znajduje si¢ wydzielony obszar pod zabudowe ustugowo-handlowa
i gastronomiczng. Drogi osiedlowe posiadaja uzbrojenie w sie¢ gazowa, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

1.2 Zakres rzeczowy

Budowa drog:

Zakres rzeczowy obejmuje:

YVVVYVYYYVY

wytyczenie trasy drogowej W terenie TOWNINNYIL «.....cvvverreereenrereeresreseesresressresresreessesneeeenns 2,58 km,
usunigcie drzew o §rednicy 0d 10 do 15 CIMl...oiviiiiiiiicicic s 7 szt,
wywiezienie dtuzyc na skladowisko odpadoéw na odl. do O km .......ccccovvviiiiiiiiiicnc 0,17 mp,
wywiezienie gatezi na skladowisko odpaddéw na odl. G km .....c.coooveviiiiiiii 2,52 mp,
wykonanie rowkow pod krawezniki 1 tawy KraweZnikowe...........coovviiiiiiicniiicncnece e, 4598,0 m,

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika na $rednig gt. 6 cm ...... 12647,50 m?,
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korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni/zjazdow na ér. gt. 38 cm... 12884,10 m?,

transport urobku na sktadowisko na odl. 9 km wraz z optatg za sktadowanie .................... 6137,60 m®,
wykop dla zabudowy rur ochronnych na kablach ..o 102,38 m3,
zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o ér.. 160 mm o tacznej dt......... 44,0 m,
zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o §r.. 75 mm o acznej dt....... 431,00 m,
zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 50 mm o tacznej dt....... 207,50 m,
zasypanie wykopow po zabudowie rur ochronnych na kablach..............cccooiiiniinniiiins 102,38 m®,
wykonanie warstwy mrozooChronnej gr. 5 CM........cccecveiveiieiieie s e 10533,80 m?,
wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubosci 10 cm.................. 10533,80 m?,
wykonanie warstwy ochronnej z piasku $rednioziarnistego grubos$ci 5 cm .......c.cceeveneee. 10533,80 m?,
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego grubosci 20 cm ..................... 10533,80 m?,
ustawienie krawgznikow betonowych na fawie betonowej ..........cocevveirieiriciinciineiseeen, 4598,00 m,
ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CM...cccveeviiiiiiiiiiiiieecc e 4437,50 m,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej ...........cccccevevvevennene. 10 533,80 m?
wykonanie $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej SZarej .........cocevvvvreeriniesieieniene 905,20 m?,
wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa famanego o gr. 15 cm......cccocvvveierenne. 1445,1 m?,
wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm ......cccceevennene. 14092,60 m?,
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr.8 cm.......... 11664,70m?,
wykonanie naw. $ciezki rowerowej z ptyt betonowych o wym. 50X50X7 ........ccccevvevevrnnne. 628,50 m?,
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm........... ........... 354,30 m?,
wykonanie naw. zjazdow z kostki betonowej szarej bezfazowej ........ccovvervrvrieeriiieniannins 1445,10 m?,
regulacje pionowg studni kanalizacyjnych .........ccoocviiiiiiiiiiiii 92 szt.,
regulacje pionowg zasuw WOAOCIGZOWYCH....c..uiiiiiiiiiiieiiie it 110szt.,
regulacje sytuacyjng Zasuw SAZOWYCH ......coveviiriiieiiiiieie sttt 10 szt.,
regulacje pionowa studni telekomunikacyjnych .......c.cccoevvvriieiiiiniiiene e 8 szt.,

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Zakres rzeczowy obejmuje:

VVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVYVYYVY

wytyczenie trasy sieci z rur PP §r. 800 MM .......cccoioiiiiiiiiiiii e 0,0263 km
wytyczenie trasy sieci Z rur PP §r. 500 MM ......cocciiiiiiiiiiiiiieesnee e 0,0908 km
wytyczenie trasy sieci z rur PP §r. 400 MM .......occoviiiiiiiiiiieiee e 0,4802 km
wytyczenie trasy sieci z rur PP §r. 300 MM ........ccoooiiiiiiiiii e 1,6662 km
wytyczenie trasy sieci Z rur PE $1. 300 MIM....c.ooiiiiiiiiiiiiieee e 0,0152 km
wytyczenie trasy przytaczy do wpustéw deszcz. i korytek aco-drain z rur PP ér. 200 mm... 0,4197 km
usunigcie wierzchniej warstwy gleby 0 grubo$ci 0,2 M .....ccvevivieniiiiicise e 743,00 m?
demontaz rurociggu betonowego $rednicy 500 MM .....ocviiiiiiiiiieiee e 26,40 m
demontaz studni rewizyjnych betonowych $rednicy 1500 MM .........cccoeveiiiiiieninienineeee 1,00 kpl.
wywoz elementdw z rozbiorek na sktadowisko na odleglo$¢ 9 km ........ccoevvveviiiiiiiiiiiiiienes 755 m?
WYCINKA drzewa 0 SI. 16-25 CIM ..ecuiiiiiciiic ettt re st sbe e be e srens 1,00 szt.
wywoz dluzyc na odleglo$E 2 KM .....ocooiiiiiiii 0,13 mp
wywoOz gatezi na 0dle@IOSE 2 KM ..o.viiiiiiiiiiiiiiie e 0,64 mp
wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie..........ccooevvrvieeivneenieneeene e 7048,22 m®
wykopy o gtebokosci do 3 metrow z rgcznym wydobyciem urobkul .........ooceeveeiiiiicinennn 1762,06 m*
wykopy o gltebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie .........c.oocvevvereesvrsinnarieenenans 136,96 m®
wykopy o gltebokosci powyzej 3 m z recznym wydobyciem urobku ......c.coccvevveviieniieiiieinnnnn 34,24 m’
transport nadmiaru urobku na sktadowisko na odlegto$¢ 9 km.........ccccoovviiiiiiiicicicnn, 8981,48 m’
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ........ccccevvvenieininniininennns 10255,47 m?
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie Wraz z rozb. .......c.c.cccevveriveriieiiniinnnn 2364,13 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbiorka .........ccccvvieiii i, 669,20 m?
umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbidrka ..........cccceeeiriiiiiiiennne 176,84 m?
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umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorkg.........cccceeveiveiiinennnne 100,40 m?

umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg...........ccoceveieivinnnne 97,10 m?
drenaz rurowy Korytkowy PVC DN 100 ......cccoiiiiiiiiiiiireee e 499,00 m
studzienki drenazowe Sr. 600 MM .......ccuvvveeiieeiiiiiiiieeee e e e e e s s bbb e e e e e s s s sebbrbeeeeeeesesaans 17,00 szt.
odpompowanie wody z wykopu pompa SPalinOWa .........cceeruereeiiniinienienieee e 266,00 m-g
podloza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury 1 studzienki..........cc.cceevrveinencnnennenn 4356,13 m
obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ...........ccoceovvcvecencinennne 1905,39 m®
zasypanie WYKOPOW POSPOTKE .....cuiiuiiiiiiiiiiiiiieit st 5970,65 m®
TUFY Z PP 0 ST, 800 MM .ottt bbbt 26,30 m
TUTY Z PP 0 ST 500 MM .ot 90,80 m
TUFY Z PP 0 ST, 400 MM ..vtiiiiiiiiiiic e bbb bbbt see e 480,20 m
TUFY Z PP 0 ST, 300 MM ..ttt e bbb e 1666,20 m
rury Z PE 0 81, 300 MIM ..ot s 1520 m
rury Z PP 0 $1. 200 MM ..o 419,70 m
0§V T (o0 Ko | - [ USRS 8,00 m
proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 800 MM ........ccoceeiveiiiiiiiinnieeieeee 1 préba
proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 500 mMm........coocvevvivvienininieneceens 1 proba
proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 400 MM .......ccoocoeeieenieiiininnieeieeiene 3 proby
proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 Mm.......ccooceeiieiiiiiiniiiieeieeee 11 préb
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ........ccoooviieiiiiiienieee e 3 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 MIM ......ccerveveiieieininesese e 2 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MIM ......c.oieieieinininise e 101 kpl.
studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami uliczZnymi ...........c.cceeveereeene 139 kpl.
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 MM .....c.ccevveiiiiiniieninece e 4 kpl.
wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400...........cccoiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 108 szt.
wlazy kanatowe Zeliwne @ 425 mm KIasy DA00...........ccoieiiiiiiiiiiieiieee e 4 szt.
separator koalescencyjny @ 2000 mm 0 wydajnosci 50 1/8.....cccvviiiiiiiniiniienienieseee e 1 kpl.
osadnik @ 2000 MM 0 POJEMNOSCT 5 M7 ........voveorecieciteceeeee e 1 kpl.
rury ochronne dzielone $rednicy 50 MM .......ccoviiiriiiiiiiniiiie e 196,00 m
rury ochronne dzielone $rednicy 160 MM ........occoiiiiiiiiiiii e 7,50 m
roz$cielenie warstwy urodzajnej gleby grubosci 0,2 M.....c.ccevevriiiiniiinie e 148,60 m®
wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia...........c.ccceeveerieniiniinieeieennenne 743,00 m?

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociagowa:

Zakres rzeczowy obejmuje:

VVVVVVVVVVVVVVYY

wytyczenie trasy sieci wodociggowej Z rur PVC $r. 90 MM.......ccoovviirienerieisinese e 0,0678 km
wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $r. 200 Mm .........coovevvevnvieienienienens 0,0443 km
wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie.........cocvvveierineeninieie e 200,70 m?
wykopy o gtebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem Uurobku........coceeceeieeniiiiiniieeniens 50,10 m®
transport nadmiaru urobku Na odlegtoSE 9 KMi.......covviiiiiiiiiseeeees e 250,80 m®
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. .........cccoeeeviiviiiiiinieenienieen, 417,10 m?
umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie Wraz z rozb............ccccceerverierninsinsieennens 23,30 m?
podloza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.........cccoovvvveviiviieiinncnenn 130,50 m?
FUFY PVC 0 810 90 MM ..ottt 67,80 m
oznakowanie trasy sieci tasmg z metalowg Wkladka ...........ccoovriniiiniiiii 67,80 m
TULY PVC 0 81, 200 MM .ottt 44,30 m
obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ............ccccceveveeneinennnne 51,30 m®
zasypanie Wykopow piaskiem rOZn0ZiarniStyM........coueveruereeinenerieniesieeiesieseesre e sne e e 176,40 m®
ArMAtUra SIECT WOAOCTZZOWE] .....vvvvitiriiteiteieieie ettt sttt sttt ettt ettt nn e b e 1 kpl.
proba wodna szczelno$ci Turocigg@dw 0 ST. 90 MM .....eovvviviiiiecee s 1 proba
proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 200 MM ....oeeevvveecieiiccnecee, 1 proba
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» dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe] Sr. 90 MM .....ocvveveeiieiieiie e 1 odc.
» jednokrotne ptukanie SieCi WOAOCIGZOWE] .....ccuvrviruiriiriiriieriesieeie st siee sttt ee b esbesreas 1 odc.
> wykonanie blokow podporowych Z DEtONU ..........c.ecveiiiiiiiriieiee e 0,64 m’
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM .....ooviviiiriiiieiieiiineee e 1 kpl.
» wilazy kanatowe zeliwne © 600 mm K1asy D 400.........ccccoriririiiininiininenene e 1 kpl.
» rury ochronne dzielone o §r nominalnej 50 MM ........cccovviviiiiiiiineneeee e 167,00 m
» rury ochronne dzielone 0 §r nOMINaAINE] 160 MM .......ovvvrvrvriririreeirieeeee e 9,00 m
OsSwietlenie uliczne:
P LOSCE PrOf. LTAAIT ...cviiiiiiceceee et 96 szt.
¥ stupy aluminiowe SAL-T0G .....cciiiiiiiiiie e bbb sb e s 96 szt.
P TUNAAMENT B-6L ... s 96 szt.
> wysiggnik pojedynczy typu WR-LA/L ..o 96 szt.
» linia kablowa - kabel YAKXS 4 x 35 mm2 0,6/1 KV db trasy ..cccoceevvviieneniieneeeeis 2566 m
> dh. kabla......c.cooooiiiiiiii, 2948 m
» oprawy oswietleniowe OUSb-100 ze Zrodtem SON-T plus 100 W E-40 ......c.cccoocvevvvvivennnnnn, 96 szt.,
P TUPY OCHIONNE DV K75 oottt sttt s be s be e e steste e e ras 840 m
P TUPY OCHIONNE SRS =75 ..ottt et s e st st e et e e besbeere e besaeestesteeneesras 246 m
> bednarka 0cynkowana Fe/ZN 25X4..........cooiieiiieieie e 2662 m
> tabliczki przylaczeniowe TB-L........ccoiiiiiiiie e 81 kpl.
¥ tabliczKi przytaczeniowe TB-2 ... s 17 szt.
» utozenie rur ochronnych PS-160 .........cccooiiiiiiiiiiiie e 18 m
»  szafka OSWICtlenioWa WYPOSAZOMNA .......ueeuverieiieeiirieeieste et bbb sr e sr e sreeneenrenne s 1 kpl.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Stanowi obszar zabudowy jednorodzinnej
z budynkami istniejacymi i budynkami w trakcie budowy.

W chwili obecnej drogi osiedlowe sg drogami gruntowymi, jedynie ulica Bazaltowa

posiada nawierzchnie z kostki betonowej. Ze wzgledu na istniejaca zabudowe jednorodzinng oraz
trwajaca rozbudowe osiedla, drogi gruntowe wymagaja utwardzenia oraz odwodnienia, a sie¢
kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociaggowa wymagaja uzupelnienia o nowe odcinki.
W chwili obecnej wody opadowe z terenu osiedla spltywaja powierzchniowo, zgodnie
ze spadkiem terenu. Nie sg one jednak w Zaden sposob zbierane i odprowadzane do odbiornika.
Zabudowa nawierzchni drog na utwardzone z kostki betonowej wymusza konieczno$¢
uregulowania kwestii wod opadowych przez budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi. Wiaczenie nowej sieci do istniejacej w ulicy Powstancow Slaskich
powoduje, iz nalezy przebudowac odcinek istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz dobraé
urzadzenia podczyszczajace na taczny przeptyw obliczeniowy.

W ulicy Krysztalowej, na wysokos$ci istniejagcego sklepu, niezbgdne jest uzupeitnienie
odcinka kanalizacji sanitarnej, w celu podtaczenia dwoch nieruchomosci. Sie¢ wodociggowa
takze wymaga tam uzupetnienia.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej, ukladane begda w liniach rozgraniczenia wyznaczonych paséw drogowych
dojazdowych drég gminnych lub na obszarach, ktére zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone s pod drogi.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

utwardzona droga gminna w ulicy Powstancoéw Slaskich,

utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

wydzielone pasy drogowe o0 nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej,
Kamiennej, Bursztynowej, Krysztatlowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowe;,
w drodze wewnetrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),

sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 300 - 200 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 63 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej §r. 1000 - 500 mm,

sie¢ gazowa $r. 160 - 90 mm,

sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego i $redniego napigcia, napowietrzne niskiego
napiecia),

napowietrzna i kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego,

sieci telekomunikacyjne (kablowe).

VVVY

VV VVVVVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500. W miejscach skrzyzowan z kablowymi
liniami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopdw zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kolowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ prawna i materialna za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji, w Starostwie Powiatowym w Nysie, uzgodniono Projekt
Docelowej Organizacji Ruchu (PDOR). Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu, poprzez regulacje sytuacyjng istniejagcego oznakowania oraz lokalizacj¢ nowego
oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéow budowy

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zalgczonym ,,Opisie
warunkow geotechnicznych podloza budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamiennej,
Krysztalowej 1 Bursztynowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza 1 Powstancow
Slaskich w miejscowosci Nysa” (lipiec 2010 r.).

Badania wykazaty, ze na powierzchni dokumentowanych ciggéw ulicznych zalegaja grunty
nasypowe, tzw. nasypy niekontrolowane, ztozone na powierzchni z thucznia, grysu, zwiru, piasku
i gliny piaszczystej, odpadéw bitumicznych oraz réznych odpadéw budowlanych. W glebszych
partiach najczesciej jest to grunt przekopany, zmieszany z gruntem nasypowym.

Podloze rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem 1 otoczakami lub miejscami piaski
gruboziarniste ze zwirem 1 otoczakami, zaglinione, pod wzgledem technicznym zaggszczone. Sa to
utwory rzeczne, stabo wysortowane. Do gltebokosci wykonanych otwordw nie stwierdzono ich spagu.

W trakcie wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
0 zwierciadle swobodnym, stabilizujagcym si¢ na gltgbokosci:
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- wotworze nr 1 — 2,5 m p.p. terenu (sgczenie),

- W otworze nr 2 — 2,7 m p.p. terenu,

- w otworze nr 3 —2,6 m p.p. terenu,

- W otworze nr 4 — 2,6 m p.p. terenu.

Wodonosiec stanowiag tu gliny piaszczyste, piaski zaglinione oraz piaski ze zwirem
| otoczakami najczesciej zaglinione.

Uogolnione wspotczynniki filtracji dla poszczegolnych frakceji gruntu majg wartosci:

k = 0,0000035 [m/s] — dla piasku gliniastego,

k =0,0000023 [m/s] — dla gliny piaszczystej,

k =0,0003961 [m/s] — dla piasku gruboziarnistego,

k = 0,0008560 [m/s] — dla pospditki piaszczysto-zwirowe;,

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle
I roboty ziemne” zalegaja grunty rodzime 111 — IV kategorii.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji
zaltgcznika nr 4) do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. udokumentowane, zalegajace pod powierzchnig terenu podioze rodzime, ze wzglgdu
na warunki hydrogeologiczne (brak wystgpowania wody gruntowej do glgbokosci 2,0 m p. p.
terenu) i wyksztatcenie litologiczne, zalicza si¢ do grupy gruntéw watpliwych ,,G2”.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

4.1 Drogi

4.1.1 Jezdnia

W projektowanym zamierzeniu przewiduje si¢ budowg jezdni o szerokosci 5,0 m. Na
projektowanych drogach przewiduje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej szarej, ograniczong
kraweznikami betonowymi. Na prostych i1 tukach projektuje si¢ przekrdj daszkowy drogi, ze
spadkiem 2 % od osi w kierunku krawedzi jezdni. Ma to na celu uspokojenie ruchu pojazdow.
Wzdhuz krawedzi jezdni przewidziano $ciek przykraweznikowy wykonany z kostki betonowej
10x20x8 cm, w celu odwodnienia projektowanych drog. Sciek nalezy wykona¢ poprzez
obnizenie kostki betonowej 0 2,0 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Sciek posadowiony jest na
lawie betonowej. L.aczna dlugosé teoretyczna odcinkow utwardzanych wynosi 2 582,5 m.

Przejscia dla pieszych w ul. Bursztynowej (na wysokos$ci dziatek nr. 128/42 1 128/37),
ul. Krysztatowej (na wysokosci dz. nr 72) oraz na wylocie ciggu pieszego w ul. Kamienna,
zaprojektowano jako wyspowe wykonane z kostki betonowej szarej.
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4.1.2 Skrzyzowania i zjazdy

W przedmiotowym opracowaniu wystepuja skrzyzowania z drogg powiatowa biegnaca
w ulicy Adama Mickiewicza oraz z drogg gminna biegnaca w ulicy Powstancow Slaskich.
Skrzyzowania sg bez sygnalizacji Swietlnej. Projektowane drogi sg podporzadkowane w stosunku
do ulic: Adama Mickiewicza i Powstancow Slaskich.

Przewiduje si¢ utrzymanie lokalizacji istniejagcego wiaczenia ulic Bursztynowe;j
i Rubinowej w droge gminng w ulicy Powstancow Slaskich. Lokalizacja wiaczen ulic Granitowej
1 Piaskowej w droge powiatowg biegngca w ulicy Adama Mickiewicza rOwniez pozostanie bez
Zmian.

Skrzyzowania projektowanych drog w ulicach Bursztynowej i Rubinowej z ulicg
Powstancow Slaskich projektuje sie wykonaé poprzez wyokraglenie krawedzi jezdni hukiem
0 promieniu 6,0 m.

Projektowane ulice pelnia role drég osiedlowych. Zapewniaja one dojazd do budynkow
mieszkalnych oraz lokali handlowo — ustugowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Mickiewicza.

W granicach opracowania wystepuja rowniez zjazdy do posesji na terenie osiedla.
Projektowane s3 zjazdy zaro6wno prawostronne jak i lewostronne. Szeroko$¢ zjazdow wynika
z warunkow terenowych i uzgodnien z wilascicielami posesji i wynosi od 3,5 do 45 m.
Na przecigciach krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano skosy 1:1. Na zjazdach
przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego. Pochylenia
poprzeczne zaprojektowano w kierunku przebudowywanych drég oraz w kierunku poses;ji.
W przypadku pochylenia poprzecznego w kierunku posesji, dwoch zjazdéw w ulicy Piaskowe;j
zaprojektowano system odwodnienia aco — drain. Pochylenia poprzeczne pozostatych zjazdéw
zaprojektowano w kierunku krawedzi projektowanych drog i wynoszg one 2 % lub s3
dostosowane do istniejacej rzednej na wjezdzie na posesje. Zjazdy nalezy wykonaé poprzez
obnizenie kraweznika najazdowego na wysokos¢ 1 cm w stosunku do krawedzi jezdni.

Na bramach wjazdowych szerszych niz 4 m zastosowaé obnizenie kraweznika na catej
dtugosci bram wjazdowych.

4.1.3 Sciezka rowerowa

W ramach inwestycji zaprojektowano S$ciezke rowerowag biegnaca wzdluz ulicy
Powstancow Slaskich na odcinku od ronda do wysokoéci Stawu Lodkowego. Projektuje sie
sciezke rowerowg o szerokosci 2 m. Nawierzchni¢ Sciezki przewiduje si¢ z plyt betonowych
bezfazowych 50x50x7 koloru czerwonego.

4.1.4 Ciaggi piesze

Projektowany w dzialce nr 81/1 cigg pieszy o szerokosci 3,0 m jest bezposrednio
powigzany z projektowang w ul. Powstancow Sl. $ciezka rowerowa i chodnikiem. Drugi ciag
pieszy o szerokosci 4,0 m przewiduje si¢ w dziatce 117. Projektowany cigg pieszy powigzany
bedzie z istniejacej $ciezka rowerowa biegnaca wzdhuz ulicy Adama Mickiewicza. Nawierzchnie
ciaggow pieszych beda wykonane z takiego samego materiatu jak nawierzchnie chodnikow.

4.1.5 Chodniki

Projektuje si¢ chodniki obustronne, zakonczone obrzezem betonowym lub cokolem
ogrodzenia. Szeroko$¢ chodnikéw waha si¢ od 1,8 m do 3,25 m, z miejscowymi poszerzeniami
na tukach do okoto 6,7 m. Chodniki projektuje si¢ z 2% spadkiem od granicy pasa drogowego
w kierunku krawedzi jezdni. Nawierzchni¢ chodnika przewiduje sie¢ z kostki betonowej
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bezfazowej koloru szarego. Potaczenie chodnika z jezdnig zaprojektowano poprzez kraweznik
betonowy posadowiony na tawie betonowej 1 wyniesiony 6 cm ponad krawedz jezdni.
Na chodnikach wydzielona zostanie czg$¢ piesza i cze$¢ przeznaczona do postoju pojazdow.
Przewidywana szerokos$¢ czesci pieszej wynosi 1,5 m. Wydzielenie cz¢sci do postoju pojazdow
nastapi poprzez ulozenie wzdluz granicy dziatki pasa drogowego rzedu kostki betonowej
bezfazowej koloru czerwonego.

Na przejsciach dla pieszych zastosowaé kraweznik wyniesiony 1 cm ponad krawedz
jezdni.

4.1.6 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym natezeniem i strukturg ruchu
kotowego =zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujac na warstwy
konstrukcyjne material taki jak kruszywo tamane, piasek réznoziarnisty, piasek stabilizowany
cementem, o warstwach grubosci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy
nawierzchni.

Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcja jezdni
. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G2) KR-1 warstwy
1. | warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8cm
2. | podsypka piaskowo - cementowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mmi | 20cm
kruszywo niesortowane: 4/20 mm
4. | warstwa ochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242 5cm
5. | warstwa piasku stabilizowanego cementem 0 Rm = 1,5 MPa wg PN-S 96012 10 cm
warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN
6. 5cm
13242
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
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Konstrukcja zjazdow

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \(/}vglrﬂsat(\)/\i;
1. | nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej bezfazowej 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i 30cm
kruszywo niesortowane: 4/20 mm

Razem konstrukcja nawierzchni 41cm

Konstrukcja chodnikow

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni $§£§3§
1. | warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej 8cm
2. | podsypka piaskowa 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i 15 cm
kruszywo niesortowane: 4/20 mm

Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm

Konstrukcja $ciezki rowerowej

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni v(\}/grﬂsat?/\i;
1. nawierzchnia z ptyt betonowych bezfazowych koloru czerwonego 8cm
2. | podsypka piaskowa 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3. | wg PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i | 30cm
kruszywo niesortowane: 4/20 mm

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

4.1.7 Odwodnienie drég

W miejscach najnizszych oraz posrednich niwelety nawierzchni drog osiedlowych
zaprojektowano wpusty uliczne, ktére pozwolg na szybkie ujecie wod  opadowych
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i odprowadzenie ich poprzez projektowane kanaty deszczowe do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Bazaltowej oraz w ulicy Powstancow Slaskich. Wody opadowe beda sptywaé
do projektowanych wpustéw ulicznych poprzez projektowany $ciek uliczny.

Problem skanalizowania wod opadowych oraz odprowadzenia ich do istniejacych
odbiornikow zostat przedstawiony w punkcie 4.2 oraz w oddzielnym projekcie branzowym
dotyczacym kanalizacji deszczowe;.

4.1.8 Rozbiorka elementéw drogowych

Gruz budowlany nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow w Domaszkowicach
lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.1.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa drog dotyczyé beda robot korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktére obliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Szczegoty kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robdt oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcey, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowg sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonaé¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wiasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rowniez
uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren
i zdja¢ warstwe humusu na pelng grubo$¢ jego zalegania. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podluzny i1 nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
| sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaly wystepowanie wody gruntowej i wskazuja
na konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopow.

Zatozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana bedzie
ze studzienek zbiorczych srednicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu. Do studzienek woda
doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek.
Przyj¢to drenaz z perforowanych rurociggéw drenarskich PVC DN 100 mm.

Wykonawca winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnosé
I postegp robot oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntoéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora
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za te czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratoréw sieci, drog oraz wilascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku Kkolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych
W odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzna
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

4.1.10 Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe.

Dla przedmiotowej inwestycji, w Starostwie Powiatowym w Nysie, uzgodniono Projekt
Docelowej Organizacji Ruchu (PDOR). Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu, poprzez regulacje sytuacyjng istniejacego oznakowania oraz lokalizacje nowego
oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z PDOR.

4.2 Siec¢ i przylgcza kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano:

» budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy 800 — 300 mm oraz z rur PEHD
$rednicy 300 mm, wraz ze studniami betonowymi $rednicy 1500, 1200 i 1000 mm oraz
przylaczami od wpustow ulicznych dla odwodnienia projektowanych drog i zjazdoéw
na posesje przylegte do tych drog,

» przebudowe istniejacego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wraz z nowym doborem
urzadzen podczyszczajacych.

Szczegotowy zakres przedstawiono w cze¢$ci graficznej 1 opracowaniu branzowym.
4.2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP w zakresie $rednic 800-300 mm oraz
z rur PEHD $rednicy 300 mm.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na obszarze objgtym niniejsza inwestycja, projektuje
si¢ odprowadzenie $ciekow deszczowych w dwoch kierunkach, tj. w strong Kanatu Bielawskiego
oraz w kierunku Stawu Lodkowego.

W przypadku odprowadzenia $ciekow deszczowych w kierunku Kanatu Bielawskiego,
projektuje si¢ dwa wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bazaltowe;,
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przez zabudowg studni betonowych $rednicy 1500 mm.

Odprowadzenie $ciekow w kierunku Stawu Lodkowego zaprojektowano przez zabudowe
nowego odcinka sieci rownolegle do istniejagcego odcinka kanalizacji deszczowej $rednicy
500 mm w ulicy Powstancow Slaskich. Nowy odcinek kanalizacji deszczowej planuje sie
wlaczy¢ do istniejacego przez istniejacg studzienke przed urzadzeniem podczyszczajacym,
zaprojektowanym w ramach opracowania pn. ,,Budowa urzadzenia podczyszczajacego Scieki
deszczowe na kanale odprowadzajacym wody deszczowe istniejacym wylotem do stawu
Podkowego w rejonie ulicy Powstancow Slaskich w Nysie”, PROJEKT Mirostaw Bartocha,
2010 r. Istniejacy studzienke nalezy wymieni¢ na studni¢ betonowg o $rednicy 1200 mm.

Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej S$rednicy 500 mm, za wiaczeniem odcinka
nowoprojektowanego, planuje si¢ przebudowa¢ do $rednicy 800 mm, z doborem osadnika
| separatora na nowy, fgczny przeptyw obliczeniowy.

Odcinek kanalizacji deszczowej przechodzacy przez urzadzenie podczyszczajace
w ulicy Powstancow Slaskich zaprojektowano z rur PEHD o $rednicy 300 mm.

Studzienki potaczeniowe dla nowych odcinkéw zaprojektowano jako betonowe o0 $rednicy
1000 mm. W miejscach wiaczenia do istnicjacej sieci w ulicy Bazaltowej, zastosowano
studzienki betonowe $rednicy 1500 mm, a w miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci
w ulicy Powstancow SI. studnie betonowa o $rednicy 1200 mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej SN 8,
min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

4.2.2 Przytgcza kanalizacji deszczowej

Przylacza dla odwodnienia przebudowywanych drog zaprojektowano z rur PP $rednicy
200 mm i wiaczenie ich poprzez studzienki rewizyjne betonowe $rednicy 1000 mm lub trojniki
do nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej $rednicy 800-300 mm.

Przejecie wod deszczowych zaprojektowano przez typowe zeliwne wpusty uliczne
zabudowane na studzienkach betonowych $rednicy 500 mm, z osadnikiem.

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej SN 8,
min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

Szczegotowy zakres 1 opis dotyczacy budowy przylaczy kanalizacji deszczowej
do posesji prywatnych znajduje si¢ w opracowaniu: Opis Techniczny - , Budowa przylaczy
kanalizacji deszczowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociggowych na terenie osiedla
przy ulicach Mickiewicza — Powstancow Slaskich w Nysie”.

4.2.3 Studnie kanalizacji deszczowej

Na projektowanych kanatach przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnych
betonowych $rednicy 1500, 1200 mm i 1000 mm. Wtazy nalezy wykonaé¢ jako zeliwne
Z wypehieniem betonowym, 0 wytrzymatosci D 400, z uszczelkg montowang w pokrywie.

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych studzienek
scickowych betonowych $rednicy 500 mm, z pojedynczym wpustem ulicznym, z rusztem
zeliwnym typu ci¢zkiego.

Studnie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Musza mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezdni¢, chodnik lub pobocze)
oraz poza nim. Studnie powinny by¢ wbudowane na podsypce, odpowiednio zageszczonej
z gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205.
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Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101.
Dla szczelnych przej$¢ przez betonowe Scianki studzienek proponuje si¢ wykorzystaé
tuleje ochronne PVC z uszczelky; przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne

W stopniu  uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanatem.

4.2.4 Zestawienie studni

% gﬁ ,§ 5 Rzgdne wlotow i wylotow Srednica kanatow

£g é = gé :g F D1 | D2 DI | D2 Kaskad
Lp % § 5 g5 3 ?§» odptyw | doptyw | P2 | P4 | D5 | Gantvw | doptyw | P3| D4 | BS progiy'

8 m m m m m m m mm mm mm | mm | mm

np.m. | npm. | npm. | npm. | np.m p.m.

1 | kdl-1 | "SP1-2 |beton [1,5|2,79 | 188,95 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | - - | 1000 | 300 [800| - | -
2 | kdl-1 | ASK1 |beton |2,0|398| 188,93 | 186,18 | 18622 | - - - 30 | 300 | - | - | - |h=004m
3 | kd1-1 | ~0S1 |beton|20(399| 188,91 | 186,23 | 186,25 | - - - 300 | 300 | - | - | - |h=002m
4 | kd1-1 | ASP1-1 |beton |12 (264 | 188,90 | 186,26 | 186,26 | - - - 30 | 80 | - | - | -
5 | kdl-1 | Sil |beton|1,2(280| 189,09 | 186,29 | 186,29 | - - - 800 | 500 | - | - | -
6 | kdl-1 | S2 |beton 103,20 189,50 | 186,30 | 18630 | - - - 500 | 500 | - | - | -
7 | kdl-1 | S3  |beton |1,0|346| 189,80 | 186,34 | 18634 | - - - 500 | 500 | - | - | -
8 | kdl-1 | 'S4 |[beton|1,0](352| 189,92 | 186,40 | 186,40 | - - - 500 | 500 | - | - | -
9 | kdl-1 | SE5 |beton|1,0](300| 189,47 | 186,47 | - - - - 500 - - -
10 | kdi S6 |beton [1,0[2,79 | 189,42 | 186,63 | 186,63 | - - - | 400 | 400 | - | - | -
11| kdl S7  |beton [1,0|246 | 189,22 | 186,76 | 186,76 | - - - | 400 | 400 | - | - | -
12 | kdi $8 |beton [1,0|222 | 189,08 | 186,86 | 186,86 | - - - | 400 | 400 | - | - | -
13 | kdl S9 |beton 10199 | 188,88 | 186,89 | 186,89 | 186,99 | - - | 400 | 400 |200| - | - [h=0,10m
14| kdl | S10 |beton|1,0|2,01| 188,97 | 186,96 | 187,06 | 186,96 | 187,06 - | 400 | 300 | 300| 300 - Ezgigm
15 | kdl | S11 |beton|1,0|1,91| 189,00 187,09 | 187,29 | - - - 300 | 300 | - | - | - |h=020m
16 | kdl | S12 |beton|1,0|1,75| 189,19 | 18744 | 187,44 | - - - 30 | 300 | - | - | -
17 | kdl | S13 |beton|1,0|1,71| 189,17 | 18746 | 187,46 | 18756 | - - 300 | 300 |200| - | - |h=0,10m
18 | kdl | S5 |beton|10|181| 18931 | 18750| 18750 | 187,60 | 18794| - | 300 | 300 |200| 200| - |p=oA0m
19 | kdl | S16 |beton|1,0|1,74| 189,28 | 187,54 | 187,54 | 187,64 | - - 300 | 300 |200] - | - |h=0,10m
20 | kdl | S20 |beton|1,0|189| 189,50 | 187,61 | 187,61 | 187,71 | - - 300 | 300 |200| - | - |h=0,10m
21| kdl | S21 |beton |1,0|1,72| 189,43 | 187,71 | 187,71 | 187,81 | - - | 300 | 300 [200| - | - [h=0,10m
22| kdl | S22 |beton|1,0|1,75| 189,60 | 187,85 | 187,85 | 187,95 | - - 300 | 300 |200| - | - |h=0,10m
23| kdl | S23 |beton|1,0|1,74| 189,61| 187,87 | 187,87 | - - - | 300 | 300 [ - | -] -
24| kdl | S24 |beton|1,0|183| 189,77 | 187,94 | 187,94 | - - - 30 | 300 | - | - | -
25| kdl | S25 |beton|1,0|1,70 | 189,67 | 187,97 | 187,97 | 187,97 | - - | 300 | 300 [300| - | -
26 | kdl | S26 |beton|1,0|1,66| 189,70 | 188,04 | 18804 | - - - | 300 | 300 [ - | -] -
27| kdl | S27 |beton|1,0|167| 189,73| 188,06 | 188,06 | - - - 30 | 300 | - | - | -
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28| kil | 28 |beton|1,0|1,88| 189,98 | 188,10 188,10 | 188,20 | 188,30 300 | 300 | 200 200 s 20m
20| kdl | s29 |beton|1,0|1,63] 189,80 | 18817 18817 18817| - 300 | 300 |200] -

30 | kil | 30 |beton|1,0[1,62| 189,83 | 18821 | 18821 - i 300 | 300 | - | -

31| kil | s31 |beton |10 145 189,73 | 18828 | 188,28 | 18847| - 300 | 300 |200] - h=0,19m
32| kil | 33 |beton|1,0|1,33| 189,68 | 18835 | 188,35 | 188,35 | 188,35 300 | 300 | 300 300

33| kil | S35 |beton|1,0[155]| 189,96 | 18841 18841 - : 300 | 300 | - | -

34| kdl | s37 |beton|1,0|1,42| 189,86 | 188,44 | 18844 18860 | - 300 | 300 |200] - h=0,16m
35| kil | 40 |beton|1,0[1,60| 190,12 | 18852 18852 | 18862| - 300 | 300 |200] - h=0,10m
36 | kil | sa1 |beton|1,0[161] 190,15 | 18854| - | 18864| - 300 | - |20] - h=0,10m
37 | kd11 | s51 |beton |1,0(288| 189,51 | 186,63 | 18663 - : 200 | 400 | - | -

38 | kdl1 | S52 |beton |1,0|2,81| 189,46 | 186,65 | 18665 | 187,56 | - 400 | 400 | 200 - h=091m
39 | kd11 | S5.2A |beton |1,0 (2,71 189,30 | 186,68 | 18668 | - : 200 | 400 | - | -

40 | kd11 | $53 |beton | 10294 189,67 | 186,73 | 186,73 | 18753 - 400 | 400 [ 200 - h=0,80m
a1 | kd11 | S54 |beton|1,0|2,79| 189,56 | 186,77 | 186,77 | - - 200 | 400 | - | -

42 | kd11 | s55 |beton|1,0|290| 189,73 | 186,83 | 18683 | - : 200 | 400 | - | -

43 [ ki1 | s56 |beton|10]291 189,79 | 186,88 | 18688 | - : 200 | 400 | - | -

a4 | kd11 | s57 |beton | 10293 189,90 | 186,07 | 186,07 | 18727 - 400 | 400 [ 200 - h=0,30m
45 | kd11 | $59 |beton|1,0|2,85| 189,86 | 187,01 | 18701 - - 200 | 400 | - | -

46 | kd1.1 | S5.9A |beton[1,0|2,79| 189,89 | 187,10 | 18710 - : 200 | 400 | - | -

47 | kd11 | 510 |beton |1,0|2,76| 189,88 | 187,12 | 187552 | 18752 | - 400 | 300 [ 300 - s aom
48 | kd1.1 | $5.10A |beton 1,0 2,31 | 189,86 | 187,55 | 18755 | - : 300 | 300 | - | -

49 | kd11 | 511 |beton [1,0|2,14] 189,76 | 187,62 | 18762 - : 300 | 300 | - | -

50 | kL.l | $5.12 |beton|1,0|188 | 189,61 187,73| 187,73 | 188,10 | 187,83 300 | 300 | 200 200 o
51| kdl1 | 513 |beton |1,0[1,88| 189,78 | 187,90 | 18790 - : 300 | 300 | - | -

52 | kdl1 | $514 |beton |1,0[1,73| 189,72 | 18799 | 187,99 | 188,24 | 188,29 300 | 300 | 200 200 s om
53 | kdl.1l | $5.15 |beton|10]149 | 189,59 | 188,10| 18810] - : 300 | 300 | - | -

54 | kdl1 | 517 |beton |1,0[153| 189,68 | 188,15 | 18815 - : 300 | 300 | - | -

55 | kdll | 518 |beton |1,0 (1,69 | 189,86 | 188,17 | 18817 | - : 300 | 300 | - | -

56 | kdll | 519 |beton |1,0[1,63| 189,87 | 18824 - : : 300 | - |- |-

57 |kd1.11| $5.102 |beton |1,0|150 | 189,75 | 188,25| - | 188,35 | 18835 300 | - | 200200 o tom
58 | kdl2 | S101A |beton |1,0[2,03| 189,01 | 186,98 | 18698 | - : 300 | 300 | - | -

59 | kd12 | $101B |beton | 1,0 | 2,00 | 189,06 | 187,06 | 187,06 | 18721| - 300 | 400 |200] - h=0,15m
60 | kdl2 | $10.2 |beton|1,0(197 | 189,09 | 187,12 | 187,12 | 187,22 | 18732 400 | 400 | 300 200 s 20m
61| kdl2 | 103 |beton |1,0|2,11| 189,26 | 187,15 | 18715 | 18810| - 200 | 400 | 200 - h=095m
62 | kdl2 | 104 |beton |10 2,14 189,31 [ 187,17 | 18717 - : 400 | 400 | - | -

63 | kdl2 | 105 |beton |10 2,19 189,42 | 187,23 18723 | 187,73| - 200 | 400 |200] - h=0,50m
64 | kdl2 | S10.5b |beton 1,0 (2,25 | 189,55 | 187,30 | 18730 - : 200 | 400 | - | -
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h=0,10m

65 | kdl.2 | S10.6 |beton|1,0|227| 189,59 | 187,32 | 187,42 | 187,42 - 400 300 | 300 - h=0,10m
66 | kdl1.2 | S10.6a |beton|1,0|2,04| 189,49 | 187,45 | 187,45 - - 300 300 - -
67 | kdl1.2 $10.8 | beton | 1,0 2,09 | 189,65 | 187,56 | 187,56 | 188,16 - 300 300 200 | - h=0,60m
68 | kdl1.2 | S10.9 |beton|1,0|2,04| 189,68 | 187,64 | 187,64 | 188,39 | 188,14 300 300 | 200 200 Ezgggm
69 | kd1.2 | S10.10 |beton|1,0|2,01| 189,70 | 187,69 | 187,69 | 187,79 - 300 300 | 200 - h=0,10m
70 | kd1.2 | S10.11 |beton|1,0|1,88| 189,64 | 187,76 | 187,76 | 187,86 | 188,16 300 300 | 200 160 Ezgigm
71 | kd1.2 | S10.12 |beton|1,0|1,93| 189,80 | 187,87 - 187,97 - 300 - 200 - h=0,10m
72 | kd1.2.1 | S10.2.1 |beton |1,0|2,08| 189,33 | 187,25 | 187,25 - - 300 300 - -
73 | kd1.2.1 | S10.2.3 | beton | 1,0 | 2,18 | 189,53 | 187,35 | 187,35 | 187,55 - 300 300 | 200 - h=0,20m
74 | kd1.2.1 | S10.2.4 | beton |1,0|2,13 | 189,60 | 187,47 | 187,47 | 187,57 - 300 300 | 200 - h=0,10m
75 | kd1.2.1 | S10.2.4A | beton | 1,0 | 2,06 | 189,69 | 187,63 | 187,63 - - 300 300 - -
76 |kd1.2.1| S10.2.6 |beton|1,0|1,89| 189,67 | 187,78 - 187,88 - 300 - 200 - h=0,10m
77 | kd1.2.2 | S10.6.1 | beton|1,0|2,17 | 189,65 | 187,48 | 187,48 - - 300 300 - -
78 | kd1.2.2 | S10.6.3 | beton |1,0|1,90| 189,63 | 187,73 - 188,03 - 300 - 200 - h=0,30m
79 | kd1.3 | S10.13 |beton|1,0|1,82| 188,91 | 187,09 | 187,09 - - 300 300 - -
80 | kd1.3 | S10.16 |beton|1,0|2,01| 189,22 | 187,21 | 187,21 | 187,31 | 187,81 300 300 | 200 200 Ezgégm
81 | kd1.3 | S10.17 |beton|1,0|1,91| 189,26 | 187,35 | 187,35 - - 300 300 - -
82 | kd1.3 | S10.19 |beton|1,0|1,86| 189,36 | 187,50 - 188,05 - 300 - 200 - h=0,55m
83 | kdl4 | S25.1 |beton|1,0|1,48| 189,73 | 188,25 | 188,25 - - 300 300 - -
84 | kdl4 | S25.2 |beton|1,0|1,33| 189,99 | 188,66 - - - 300 - - -
85 | kdl.5 | S33.1 |beton|1,0]|1,28| 189,65| 188,37 | 188,37 - - 300 300 - -
86 | kdl.5 | S33.2 |beton|1,0|1,57| 190,05| 188,48 - - - 300 - - -
87 | kd1.6 | S34.2 |beton|1,0|1,43| 189,89 | 188,46 | 188,46 - - 300 300 - -
88 | kd1.6 | S34.3 |beton|1,0|1,30| 189,96 | 188,66 - - - 300 - - -
89 | kd3 Swl |beton|15]210| 189,71 | 187,61 | 188,01 - - 1000 300 - - h=0,40m
90 | kd3 Sw2 | beton|1,0|1,74| 189,88 | 188,14 | 188,14 - - 300 300 - -
91 | kd3 Sw3 | beton|1,0|1,54| 189,74 | 188,20 | 188,20 - - 300 300 - -
92 | kd3 Sw4 | beton|1,0|1,50| 189,78 | 188,28 | 188,28 - - 300 300 - -
93 | kd3 Sw5 | beton|1,0|1,43| 189,73 | 188,30 | 188,30 | 188,30 - 300 300 | 300 -
94 | kd3 Sw6 | beton|1,0|1,31| 189,66 | 188,35 | 188,35 - - 300 300 - -
95 | kd3 Sw7 | beton|1,0]1,30| 189,71 | 188,41 - - - 300 - - -
96 | kd3.1 | Sw5.1 |beton|1,0|1,10| 189,48 | 188,38 - - - 300 - - -
97 | kd2 Shl beton | 1,5 | 2,65 | 190,33 | 187,68 | 187,68 - - 1000 300 - -
98 | kd2 Sh2 beton | 1,0 | 2,33 | 190,11 | 187,78 | 187,78 - - 300 300 - -
99 | kd2 Sh3 beton | 1,0 | 2,25 | 190,07 | 187,82 | 187,82 | 188,32 | 188,32 300 300 | 160 | 200 Ezgggm
100 | kd2 Sh5 beton | 1,0 | 2,07 | 190,01 | 187,94 | 187,94 | 187,94 - 300 300 | 300 -
101 | kd2 Shé beton | 1,0 | 2,04 | 190,01 | 187,97 | 187,97 - - 300 300 - -
102 | kd2 Sh7 beton | 1,0 | 2,07 | 190,17 | 188,10 | 188,10 | 188,30 - 300 300 | 160 - h=0,20m
103 | kd2 Sh8 beton | 1,0 | 2,00 | 190,15 | 188,15 | 188,15 | 188,75 - 300 300 | 160 - h=0,60m
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104 | kd2 Sh9 beton | 1,0 | 1,98 | 190,24 | 188,26 | 188,26 | 188,51 300 300 | 160 h=0,25m
h=0,10m
105 | kd2 Sb10 | beton | 1,0 1,91 | 190,22 | 188,31 | 188,41 | 188,45 | 188,81 300 300 | 160 | 160 h=0,14m
h=0,50m
h=0,14m
106 | kd2 Sbl4 | beton|1,0|1,59 | 190,14 | 188,55 188,69 | 188,69 300 160 | 160 h=0.14m
107 | kd2.1 Sb5.1 | beton |1,0|1,94| 189,97 | 188,03 | 188,23 300 300 h=0,20m
108 | kd2.1 Sbh5.2 | beton | 1,0 1,24 | 189,80 | 188,56 188,63 300 200 h=0,07m

4.2.5 Dobor urzagdzen podczyszczajgcych (osadnik i separator)

Doboér urzadzen podczyszczajacych musi gwarantowaé takie podczyszczanie $ciekow
deszczowych, aby na odptywie z separatora dopuszczalne wielkos$ci zanieczyszczen znajdowatly
si¢ w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.,
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz. 984). Dopuszczalne wielkosci zanieczyszczen w zakresie zawiesiny mineralnej nie moga
by¢ wigksze niz 100 mg/1, a zawarto$¢ substancji ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l1.

Na istniejgcym odcinku kanalizacji deszczowej w ulicy Powstancéw Slaskich,
przewidzianym do przebudowy, ze wzgledu na wiaczenie do niego projektowanego rurociggu
z osiedla, nalezato dobra¢ osadnik i separator w urzadzeniu podczyszczajacym.

Dobrano osadnik 2000 i separator koalescencyjny z filtrem lamelowym 2000,
ktore zbudowane sg na zbiornikach Zelbetowych monolitycznych, wykonanych z betonu C35/45
wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F 150. Budowa monolityczna
separatora gwarantuje, ze w trakcie wieloletniej eksploatacji konstrukcja zbiornika nie ulegnie
uszkodzeniu. W celu zapewnienia szczelnoS$ci poszczegdlne kregi zbiornikow taczone sa
zapomoca zaprawy wodoszczelnej lub wielosktadnikowego kleju do betonu na bazie zywicy
epoksydowej.

Przej$cia kanatéw przez $ciany nalezy wykona¢ fabrycznie, jako przejscia szczelne,
uniemozliwiajace infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje sciekdw opadowych.

Wewnatrz zbiornika separatora nalezy zamontowac¢ armaturg:

—  deflektor doptywu lub syfon,

— samoczynne zamknigcie doptywu (wg potrzeb),

— obudowa wktadu koalescencyjnego z przegrodami i kanatem odptywu,

—  wktad koalescencyjny, filtr wtokninowy 1 poduszka sorbentowa (opcjonalnie),
— urzadzenie alarmowo-sygnalizacyjne (wg zamowienia).

Dobrano separator koalescencyjny $rednicy zewnetrznej 2000 o nastepujacych
parametrach pracy:
> wydajno$¢ nominalna 50 dm®/s,
» maksymalna objeto$¢ gromadzenia oleju 1200 dm?,
> pojemno$é szlamowa 3000 dm®.

Budowa separatora spetniajgca wymogi normy PN-EN 858-1.

W urzadzeniu podczyszczajacym dobrano osadnik cylindryczny pionowy 32000,
0 pojemnosci 5000 dm®.
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W trakcie montazu urzadzen podczyszczajacych nalezy stosowacé sig¢ $cisle do instrukcji
producenta osadnika 1 separatora. Nalezy zastosowal zabezpieczenia przed mozliwoscig
przepetnienia i wyplukiwania osadoéw i separowanych substancji ropopochodnych. Producent
powinien okresli¢ potrzebe i sposoby zabezpieczenia urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie
eksploatacji.

Separator 1 osadnik nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zasadami praktyki budowlanej,
wg przepisow inorm krajowych okreslajacych warunki bezpieczenstwa przeciwwybuchowego
| przeciwpozarowego.

4.2.6 Wytyczne do realizacji robét kanalizacyjnych oraz wodociggowych

Calos$¢ robo6t kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” - cze$¢ 1II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materialtow budowlanych oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” zalecanymi
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Przed rozpoczgciem robdt demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych w odlegtosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody doktadnie przepluka¢ i poddaé¢ prébie
szczelno$ci. Przed wilaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociggowy
nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowacé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie
w nim wody powinny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61,
poz. 417 z p6zn. zm.).

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a w szczeg6lnosci zgodnie
z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. W pierwsze]
kolejnosci nalezy dokona¢ recznych odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

W nawigzaniu do wymagan BHP, =zastosowano do glebokosci 2 m wykopy
waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopoéw szalunkiem systemowym, natomiast
przy wykopach glebszych niz 2 m, wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian
wykopow grodzicami stalowymi GZ—4. Wybodr rodzaju wykopu i zabezpieczenia S$cian
jest uzalezniony od istniejagcych warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych.

Zatozono szeroko$ci umocnionego dna wykopu, w zaleznosci od $rednicy rurociggu:

- 0,9 m dla $rednicy rurociagu 90 i 200 mm,

- 1,0 m dla $rednicy kanatu 300 mm,

- 1,1 m dla $rednicy kanatu 400 mm,

- 1,2 m dla $rednicy kanatu 500 mm,

- 1,7 m dla $rednicy kanatu 800 mm

- 1,6 m dla dwdch rownolegtych kanatow srednicy 300 mm.

Dla osadnika i separatora przewidziano poszerzenie wykopu do 4,0 m.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Ponadto
w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejgcymi nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewodow. Ogolnie zakres robdt rgcznych okreslono na 20%
catkowitej objetosci robdt ziemnych.
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Zatozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana bedzie
ze studzienek zbiorczych srednicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu. Do studzienek woda
doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy Scianie wykopu ze spadkiem do studzienek.
Przyjeto drenaz z perforowanych rurociggéow drenarskich PVC DN 100 mm.

Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczg¢cia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnosé
I postgp robot oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopéw woda opadowag przed przystgpieniem
do montazu sieci i studzienek wykopy musza by¢ doktadnie odwodnione.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zalezno$ci od warunkéw gruntowo — wodnych nalezy zastosowaé optymalng i bezpieczng
technologi¢ odwadniania, gwarantujaca ukladanie rurociggu w prawidlowo odwodnionym
wykopie.

Wykonawca winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru bioragc pod uwage glebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnosé
| postgp robot oraz warunki pogodowe.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z kablami energetycznymi eNN i eWN
oraz telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystajacymi
min. 0,5 m poza gabaryt wykopu.

Na kablach pow. 1 kV nalezy zastosowac rury ochronne typu AROT koloru czerwonego,
a na kablach niskiego napiecia koloru niebieskiego.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowang Siecig
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem, ustali¢ sposob
rozwigzania kolizji.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Po utozeniu przykryé
obsypka piaskowa grubosci 30 cm. Studnie kanalizacyjne stawia¢ na podsypce grubosci 15 cm.

W trakcie wykonywania obsypki nad wodociagiem nalezy umiesci¢ specjalng tasme
sygnalizacyjng z metalowg wktadka.

Szczegotowe zestawienie robot ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w czesci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trasg sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym.

O N gk oo

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych
do niniejszego opracowania.
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Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917, natomiast dla przewodow wodociggowych okreslaja normy:
PN-B 10725 oraz PN-EN 805.

4.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano:

» budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka kanalizacyjng betonowga
srednicy 1000 mm.

Szczegdlowy zakres przedstawiono w czgséci graficznej i opracowaniu branzowym.
4.3.1 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ budowe nowego odcinka kanatu
sanitarnego srednicy 200 mm, w ulicy Krysztatlowej, na wysokosci istniejacego sklepu.

Nowy odcinek sieci jest potrzebny w celu podiaczenia i odbioru $ciekéw sanitarnych
z dwoch nieruchomosci. Nowy odcinek sieci zostanie wlaczony do istniejacej sieci w okolicy
skrzyzowania ulicy Krysztalowej z Granitowa, przez istniejaca studzienke. Na koncu
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zabudowana studzienka betonowa
$rednicy 1000 mm.

Wymagane parametry rur dla budowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej —
min. sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?, min. 50 letni okres eksploatacji, wspolczynnik tarcia
k=0,4 mm.

4.3.2 Studnia kanalizacji sanitarnej

Na projektowanym odcinku kanatu przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnej
betonowej srednicy 1000 mm. Wiaz nalezy wykonaé jako zeliwny z wypetnieniem betonowym
0 wytrzymatosci D 400, z uszczelka montowang w pokrywie.

Studnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Musi mie¢ mozliwo$¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezdni¢, chodnik lub pobocze)
oraz poza nim. Studnia powinna by¢ wbudowana na podsypce, odpowiednio zaggszczonej
z gruntdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Studni¢ betonowa nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101.

Dla szczelnych przejs¢ przez betonowe S$cianki studzienki proponuje sie¢ wykorzystaé
tuleje ochronne PVC z uszczelka; przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu  uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie S$ciekow
odprowadzanych kanatem.
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4.3.3 Zestawienie studni
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4.3.4 Przytgcza kanalizacji sanitarnej

Szczegdtowy zakres i1 opis dotyczacy budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej znajduje si¢
w opracowaniu: Opis Techniczny - ,,Budowa przytaczy kanalizacji deszczowe]j oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej i wodociggowych na terenie osiedla przy ulicach Mickiewicza —
Powstancow Slaskich w Nysie”.

4.3.5 Woytyczne do realizacji rob6t kanalizacyjnych
Patrz punkt 4.2.5 ,,Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych i wodociagowych”.

4.4 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zaprojektowano:

» budowe odcinka sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 90 mm, wraz z niezb¢dng
armaturg.
Szczegbdlowy zakres przedstawiono w czesci graficznej 1 opracowaniu branzowym.

4.4.1 Sie¢ wodociggowa

W ulicy Krysztalowej, na wysokosci istniejacego sklepu, zaprojektowano odcinek Sieci
wodociggowej taczacy dwa koncowe wezty istniejacej sieci wodociggowej, zamykajac pierscien.
Odcinek ten umozliwi podtaczenie do sieci wodociggowej nieruchomosci zlokalizowane wzdtuz

projektowanego odcinka.
Sie¢ wodociggowsg zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC na ci$nienie 1,0 MPa (PN 10),

$rednicy 90 mm i grubosci $cianek 5,4 mm.
4.4.2 Przytgcza wodociggowe
Szczegotowy zakres 1 opis dotyczacy budowy przytaczy wodociggowych znajduje sig
w opracowaniu: Opis Techniczny - ,,Budowa przytaczy kanalizacji deszczowe]j oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowych na terenie osiedla przy ulicach Mickiewicza —
Powstancow Slaskich w Nysie”.
4.4.3 Wytyczne do realizacji robét wodociggowych
Patrz punkt 4.2.5 ,,Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych i wodociggowych”.

PB — ,, Budowa drég na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstaricéw SI. w Nysie” — Projekt architektoniczno-budowlany 24




4.5 Sie€ oswietlenia ulicznego

4.5.1 Lokalizacja o$wietlenia ulicznego

Projektowana rozbudowa os$wietlenia ulicznego zlokalizowana zostala na terenie miasta
Nysa i obejmuje teren osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancoéw Slaskich w Nysie.

Trase o$wietlenia wrysowano w miejscu wskazanym na zalagczonym projekcie
zagospodarowania terenu.

4.5.2 Charakterystyka obiektu

Oswietlenie uliczne zrealizowane zostanie na przy zastosowaniu latarn wykonanych
W oparciu o stupy aluminiowe typu SAL-70G o wysokosci 7 m z wysiegnikami typu WR-14/1
0 wysiegu 1m.
Shupy zamontowane zostang na fundamentach betonowych typu B-61. Kolor stupa — grafitowy,
anodowany. Oprawy oswietleniowe zastosowano typu OUSb-100 W z sodowym zrodiem
Swiatta. Typ oprawy zgodny jest z zaleceniami UM w Nysie.

4.5.3 Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanej linii oswietleniowej odbywac si¢ begdzie zgodnie z warunkami
przytaczenia nr RD3/7-RDE74280/532/2010 ze stacji transformatorowej ,,Nysa-Bursztynowa”
z rezerwowego obwodu w rozdzielni 0,4 kV.

Projektowane obwody powigzane bedzie z istn. siecig oS$wietleniowa poprzez
wprowadzenie kabli do stupow nr 79/0 1 186/0.

Miejsce dostarczania energii (granica stron) stanowig zaciski odejsciowe w podstaw
bezpiecznikowych w stacji transformatorowej ,,Nysa—Bursztynowa” oraz zaciski pradowe
w stupach 186/0 1 79/0 w strong dobudowanej sieci oswietleniowe;.

Dobudowana sie¢ stanowi wtasno$¢ Gminy Nysa.

4.5.4 Szafka o$wietleniowa (SO)

Projektowana sie¢ o$wietleniowa wyprowadzona zostanie z rozdzielnicy o$wietleniowe;j
zabudowanej w szafce oswietleniowej SO zlokalizowanej obok stacji transformatorowej ,,Nysa-
Bursztynowa”.

Z szafki SO wyprowadzi¢ nalezy 3 obwody o$wietleniowe kablem typu YAKXS 4 x 35
mm2. W szafce zamontowany zostaniu uktad pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej —
bezposredni 3-fazowy energii czynnej. Zatgczanie o§wietlenia odbywac si¢ bedzie przy pomocy
zegara astronomicznego. Schemat szafki SO pokazano na zalagczonym projekcie
zagospodarowania terenu

1. Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem. Czg¢s$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej
czesci stlupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy
obcigzeniu go oprawg lub ci¢zarem rownym cigzarowi oprawa. Polaczenia wysiggnika ze stupem
chroni¢ kapturkiem oslonowym. Szczeliny pomigdzy kapturem ostonowym, wysiegnikiem i rurg
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wierzchotkowg stupa wypetni¢ kitem miniowym.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 150 z doktadno$cig +20 do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

4.5.5 Sposéb uktadania kabli w ziemi

Projektowany kabel winien by¢ uktadany zgodnie z postanowieniami normy

N SEP-E-004 . Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kabel utozy¢ nalezy w ziemi na glebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grub. min. 10 cm.
Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego o grub. min. 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. W wykopie kabel
winien by¢ ulozony linig falista z zapasem 1% +3% dla skompensowania ewentualnych
przesunig¢ gruntu.

Odlegtos¢ projektowanego kabla od pni istniejacych drzew powinna wynosi¢ min. 1,5 m.
Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi (kable telekomunikacyjne,
energetyczne, gazociagi, urzadzenia wodociggowe itp.) kable nalezy chroni¢ za pomocg rur
ochronnych z tworzyw sztucznych. W niniejszym projekcie przewidziano zastosowanie oston
rurowych z tworzywa sztucznego f-my “AROT” typu DVK i SRS o $rednicach dostosowanych do
grubos$ci. Kabel pod droga nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej na glgbokosci nie mniejszej niz
Im. Przed stupem, rurami przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odst¢gpach 10 m, nalezy
zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dlugosci trasy, wlascicielu
kabla oraz roku budowy linii kablowej.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonac recznie.

Uktad potaczen linii kablowej przedstawia dotgczony schemat ideowy zasilania.

Bednark¢ ocynkowang Fe/Zn 25 x 4 uktada¢ nalezy w rowie 10 cm ponizej kabla.

Grunt po zasypaniu kabla zaggs$ci¢ mechanicznie a nadmiar wywiez¢ poza teren inwestycji.
Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
warunku, iz grunt w miejscach wykopdéw nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98
dla pobocza i zieleni, a dla drogi 1s=1,02.

4.5.6 Latarnie stylowe ( stalowe ) do zabudowy na fundamentach

Projektuje si¢ oprawy typu OUSb-100 z odbty$nikiem ttoczonym, z sodowym zrédtem
Swiatta. Przewidziano instalacj¢ 96 latarn o$wietlenia ulicznego na stupach o wysokosci 7 m
z wysiegnikiem 1 m.

Zaprojektowano stupy stalowe typu SAL-70G na fundamencie betonowym B-61. Oprawy
o$wietleniowe sodowe typu OUSb-100 0 mocy 100W z odbtysnikiem tloczonym zamocowane
zostang na wysiegnikach WR-14/1 o di. 1 m. Kable podiaczy¢ nalezy za pomoca tabliczek
przytaczeniowych typu TB-1 i TB-2 zamontowanych wewnatrz stupa.

4.5.7 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy
samochodu specjalnego z platforma i z balkonem.
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Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodoéw =zasilajacych do shupow
I wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi
0 przekroju zyly nie mniejszym niz 2.5 mm . I[lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach 1 glowicach masztow w sposob wskazany
przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich
W potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkow atmosferycznych i1 parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowe;.

4.5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed porazeniem nalezy wykonac zgodnie z Polska Normg PN/E-05009.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZANIE — uktad sieciowy TN-C.

Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowej rozdzielono przewoéd PEN na PE
i N (uktad sieciowy TN-S). Przewod PE nalezy potaczy¢ z obudowa oprawy (nie dotyczy opraw
IT k1. ochronnosci).

Kazda z latarh podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25 x 4 utozong w rowie 10 cm ponizej kabla. Opornos¢ uziemienia min. 10 Q

459 Ochrona srodowiska

Elektroenergetyczng lini¢ kablowa, zaprojektowano z materialow podlegajacych
przetworzeniu i utylizacji po zakoficzonym okresie eksploatacji.

4.5.10 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
2 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdzial 2 ,,Zakres 1 zasady uzgadniania projektu budowlanego™), niniejsza
dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

45.11 Uwagi dla wykonawcy

Lokalizacje projektowanego kabla wytyczy¢ w terenie przez geodete. Po wykonaniu linii
zglosi¢ jednostce geodezyjnej celem pomiaru powykonawczego i sporzadzeniu zwigzanej z tym
dokumentacji z klauzulg potwierdzajaca przyjecie do ewidencji geodezyjne;.

Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

45.12 Uwagi kohcowe

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe zgodnie
ZPN—-93/E-05009 /61 dotyczacej:
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rezystancji izolacji,

rezystancji uziemienia,

sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania,
pomiar skutecznosci zerowania.

Protokéty badan pomiaréw oraz §wiadectwa jako$ci materiatow przygotowa¢ do odbioru
koncowego.

Instalowane przewody, kable, osprzgt i aparatura winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt 1.1 przez
osobe posiadajacg odpowiednie Uprawnienia w zakresie wykonawstwa robot elektrycznych.

Wszystkie stosowne urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ mapg w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi z wrysowang siecig energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzule
potwierdzajaca przyjecie do ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu

geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robot elektrycznych i Projektantem.

Zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem
w Dzienniku Budowy.

Po =zakoniczeniu robot elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy
z naniesionymi zmianami, ktory razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra OSZNiIL z dnia 13.05.1995r (Dz. Ust. Nr. 52 poz.
284) projektowane zasilanie elektroenergetyczne nie zalicza si¢ do inwestycji ucigzliwych.
Zanieczyszczenie srodowiska nie wystepuje.

YVVVY

45.1 Obliczenia techniczne

BILANS MOCY

Ilosé Moc Spadek
Obwéd | opraw | zainst. \r:]\losf P[Iz]d napiecia | Typ kabla | 1b [A] Uwagi
[szt] | [W] 4 [%)]
| 26 | 2964 |085| 50 | 09 | YAKXS 40 A
4x35
I 28 | 3102 | 085 54 | 11 | YAKXS 1 oA
4x35
n 42 | 4788 |o0g5| 81 | 22 | YAKXS 40 A
4% 35
Stacja YAKXS
s g6 | 10044 | 085 | 186 | 02 R 63 A
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Pkt zwarcia - tabliczka w stupie nr 27/I1. Moc zainstalowana: 2964 W

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P.PORAZENIOWEJ
- Stacja tr. "'Bursztynowa''- transformator 400 kVA - obwod osw. I

Nazwa/symbol R [Q] X [Q]
Trafo | Moc = 400 kVA 0,0066 0,0167
Linia Typ Dhigos¢ [m]
L1 YAKXS 4 x 35 600 1,0416 0,120
> 1,048 0,1367
Parametry bezpiecznika:
Typ gk
Wktadka 40 A
czas zadziatania 58
Prad wytaczalny I 77.76
Napiecie wzgl. ziemi 230
Impedancja petli zw. [Zs] 1,057
Skuteczny prad wytaczalny I, [A] 174,07
Napigcie wzgl. ziemi 230
Warunek Iw < la 77.76<174,7

Warunek Iw < Ia jest spetniony

OCHRONA SKUTECZNA

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P.PORAZENIOWEJ
- Stacja tr. "'Bursztynowa''- transformator 400 kVVA - obwod osw. 11
Pkt zwarcia - tabliczka w stupie nr 28/I1. Moc zainstalowana: 3192 W

Nazwa/symbol R [Q] X [Q]
Trafo | Moc = 400 kVA 0,0066 0,0167
Linia |Typ Dhigo$¢ [m]
L1 YAKXS 4 x 35 710 1,23256 0,142
) 1,239 0,1587
Parametry bezpiecznika:
Typ gF
Wktadka 40 A
Czas zadziatania 5S
Prad wylaczalny I 77.76
Napigcie wzgl. ziemi 230
Impedancja petli zw. [Zs] 1,249
Skuteczny prad wylaczalny I, [A] 147,28
Napigcie wzgl. ziemi 230
Warunek Iw < la 77.76<147,28

Warunek Iw < Ia jest spetniony

OCHRONA SKUTECZNA
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P.PORAZENIOWEJ
- Stacja tr. "'Bursztynowa''- transformator 400 kVA - obwod osw. 111
Pkt zwarcia - tabliczka w stupie nr 39/I11 . Moc zainstalowana: 4788 W

Nazwa/symbol R [Q] X [Q]
Trafo | Moc = 400 kVA 0,0066 0,0167
Linia |Typ Dhugo$¢ [m]
L1 YAKXS 4 x 35 900 1,5624 0,180
) 1,569 0,1967
Parametry bezpiecznika:
Typ gF
Wktadka 40 A
Czas zadziatania 5s
Prad wytaczalny Iy, 77.76
Napigcie wzgl. ziemi 230
Impedancja petli zw. [Zs] 1,581
Skuteczny prad wylaczalny I, [A] 116,36
Napigcie wzgl. ziemi 230
Warunek Iw < la 77.76<116,36
Warunek Iw < Ia jest spetniony
OCHRONA SKUTECZNA

4.6 Zagospodarowanie terenéw zielonych

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone,
po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy nawiez¢ warstwe gleby urodzajnej. Po wyréwnaniu,
teren nalezy obsia¢ trawg.

Tereny przewidziane do zagospodarowania jako tereny zielone, przedstawiono
na zataczniku w czesci graficzne;.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowywanymi drogami i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obshugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pdzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog i sieci nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
i polegac bedzie:

a) w przypadku drog — na biezgcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym
— ods$niezanie) oraz remontach czastkowych,

b) w przypadku sieci wodociggowej — plukanie oraz dezynfekcja sieci,

c) w przypadku kanalizacji sanitarnej i deszczowej — czyszczenie kanatow i studzienek,

d) w przypadku sieci o$wietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widocznych czeSci
przewodow (gléwnie ich potaczen i1 osprzetu), sprawdzeniu stanu czystoSci opraw
I zrodet Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgan zrodet $wiatla, sprawdzeniu stanu
urzadzen zabezpieczajacych oraz sterowania oswietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach

I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia polegajacego na budowie drog na terenie
osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow Sl. w Nysie Burmistrz Nysy umorzy} postepowanie
wszczete ztozonym wnioskiem z uwagi na jego bezprzedmiotowosc.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku Burmistrz Nysy uznal,
ze planowane przedsigwzigcie, nie jest przedsigwzigciem w rozumieniu przepisOw ustawy
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko mogacym zawsze znaczaco
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oddziatywa¢ na s$rodowisko, mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
lub realizowanym na terenie obszaru Natura 2000, a jego realizacja nie spowoduje znaczgcego
oddziatywania na $rodowisko.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochron¢ srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinkg drzew kolidujacych
z projektowang kanalizacjg deszczowa, jezdnig 1 chodnikami. Wycinka drzew kolidujacych
Z planowang inwestycja wymaga zgody Burmistrza Nysy, w trybie okreslonym przepisami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy powiadomid
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wplywu na $srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie gtdéwnie praca sprzgtu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwagg spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkow uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

7. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Zawarto w zatagczniku.
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