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Zawory preizolowane ZK-125

w studzience betonowej ¢ 800

ul. A.Krajowej

187,83 188,45 Ppomieszczenie po bytej kottowni przy

187.82 188.50 Trojnik TW -150/125/150

187.82| 188.50| Zatamanie 90 0

0,0
4,5
7,5

i=1%g

I=7,5

2xDN125

® @ ®

/ \
Trawnik / \ Teren

ziemny
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ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH JOZEF LIS

ul. KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA

Stadium  PROJEKT | Branza  INSTALACJE SANITARNE

SIEC CIEPLNA N/P 2 X DN 150/125/80/50

Kier. prac.

Obiekt OD UL.PARKOWEJ DO UL.WOLNOSCI W NYSIE

Tresé PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ 2xDN150/125/80/50 Data :
opracowania - PROFIL PODLUZNY C.D. 02.2013
Projektowat | inz..JOZEF LIS upr. 33/87/Op Skala :
Opracowat inz..JOZEF LIS upr. 33/87/Op 1:100/500
Kreslit Wspodtpraca mgr inz.A.RUTA ,inz.A. MAJERZ Nrrys.
Sprawdzit 3




