
Zawory preizolowane ZK-40  l = 1,2 m
w studzience betonowej f 600
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Istn.sieć preizolowana  f 168,3/250

Zawory preizolowane ZK-125  l = 1,5 m
w studzience betonowej f 800

Istn.sieć preizolowana  f 76,1/140

Miejsce włączenia proj. sieć cieplna preizolowana 
 f 219,1/315

Zawory preizolowane ZK-80  l = 1,2 m
w studzience betonowej f 600

Zawory preizolowane ZK-80  l = 1,2 m
w studzience betonowej f 600 DN 150

 DN 80
 DN 80

 DN 125

 DN 50

Budynek mieszkalny
ul.Wolności 1,3,5

Budynek użyteczności publicznej
ul.Piastowska 33

Pomieszczenie po kotłowni lokalnej , były skład 
opału  przy ul.Armii Krajowej 42

        PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ 2xDN150/125/80/50
- SCHEMAT MONTAŻOWY

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH  JÓZEF  LIS
ul.KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA

Stadium PROJEKT Branża INSTALACJE SANITARNE

Obiekt SIEĆ CIEPLNA N/P 2 X DN 150/125/80/50
 OD UL.PARKOWEJ DO UL.WOLNOŚCI W NYSIE
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Trójnik wznośny TW-150/50/150

Trójnik wznośny TW-150/125/150

Trójnik wznośny TW-150/65/150

Budynek użyteczności publicznej
ul.Parkowa 4
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