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Połaczyć z instalacją istniejącej sieci cieplnej preizolowanej   
2 x f 168,3/250

Budynek mieszkalny
ul.Wolności 1,3,5

Budynek użytkowy
ul.Piastowska 33

Pomieszczenie po kotłowni lokalnej , były skład 
opału  przy ul.Armii Krajowej 42

Połaczyć z instalacją projektowanej sieci cieplnej 
preizolowanej   2 x f 219,1/315

Połaczyć z instalacją istniejącej sieci cieplnej preizolowanej   
2 x f 76,1/140

Budynek użyteczności publicznej
ul.Parkowa 4

  OZNACZENIA:

                                 Przewód miedziany ocynkowany
                                 Przewód miedziany

                                 Przewody alarmowe na końcówkach
                                 zapętlone, zaizolowane i zamknięte pod mufą
                                 lub end-cap'em

                                 Złączka zaciskowa S-4 na podkładce 
                                 dystansującej H-19

     
                                 Uniwersalna puszka przyłączeniowa UPP

                                 Uziemienie (połączenie puszki z rurą stalową)
                             
                                 Końcówka zerująca lokalizatora

                                 Kabel połączeniowy koncentryczny RG-63
                                 zakończony wtyczkami gwintowanymi
                                 ( długość kabla podano na schemacie )

                                  Lokalizator L-301 ,czteroobwodowy.
                                  Długość kontrolowanej pętli do 1000 m.

K

L-301

        PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ 2xDN150/125/80/50
- SCHEMAT ALARMOWY

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH  JÓZEF  LIS
ul.KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA

Stadium PROJEKT Branża INSTALACJE SANITARNE

Obiekt SIEĆ CIEPLNA N/P 2 X DN 150/125/80/50
 OD UL.PARKOWEJ DO UL.WOLNOŚCI W NYSIE
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