DRUK ZP-04

Gmina Nysa
Urzad Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Nysa, dnia 02.11.2017r.

Zaproszenie do ztozenia oferty
(dostawy/ ustugi)

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamoéwienia .
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo

zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., ktdrego warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamowienia.

Budowa sitowni zewnetrznej na osiedlu Kusocinskiego w Nysie w ramach programu
~Zielone podworka” przy udziale Spotdzielni Mieszkaniowej KEN Nysa.

LOKALIZACJA: Nysa ul. Kusocinskiego dz. nr 43/22 k.m 43 obr. Gérna Wie$
I. Zakres zamowienia obejmuje:

- dostawe i montaz,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan technicznych

( w 2 egz.)ktorg przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
- dokumentacje niezbedng do zgtoszenia robot zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ( w 2 egz.),
II. Opis i wymagania techniczne jakie maja spetnia¢ urzadzenia do ¢wiczen .
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- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 1,40 m, dtugos¢ 2,20 m lub zblizone, kolorystyka dowolna,

- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 4,40 m, dtugos¢: 5,20 m,

- konstrukcja: Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
$rednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium.
Uchwyty i raczki wykonane z polichrolku winylu. Siedzisko stalowe. tozyska typu zamknietego.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie.

B) Narciarz

- wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1,75 m, szeroko$¢ 0,50 m, dtugos¢ 1,36 m lub zblizone, kolorystyka
dowolna

- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3,50 m, dtugosc 4,50 m,

- konstrukcja: Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
Srednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium.
Uchwyty i raczki wykonane z polichrolku winylu. tozyska typu zamknietego. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi. Posadowienie
za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie.

C) Rowerek

- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 0,45 m, dtugos¢ 2,60 m lub zblizone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3,45 m, dtugos¢: 5,60 m,
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- konstrukcja: Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
Srednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium.
Uchwyty i raczki wykonane z polichrolku winylu. Siedziska stalowe. tozyska typu zamknietego.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie.

D) Motyl

- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 1,50 m, dtugos$¢ 2,30 m lub zblizone, kolorystyka dowolna,

- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 4,50 m, dtugos¢: 5,30 m,

- konstrukcja: Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
$rednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium.
Uchwyty i raczki wykonane z polichrolku winylu. Siedziska i oparcia stalowe. tozyska typu
zamknietego. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo
farbami poliestrowymi. Posadowienie za pomoca kotew zabetonowanych w fundamencie.

E) Stepper

- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 1,80 m, dtugos¢ 2,20 m lub zblizone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 4,50 m, dtugosc: 5,00 m,
- konstrukcja: Rama no$na wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
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Srednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium. Uchwyty
i raczki wykonane z polichrolku winylu. Siedziska i oparcia stalowe. tozyska typu zamknietego.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi. Posadowienie za pomoca kotew zabetonowanych w fundamencie.

F) Twister

- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 0,60 m, dtugos¢ 1,70 m lub zblizone, kolorystyka dowolna,

- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 3,60 m, dtugosc: 4,70 m,

- konstrukcja: Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
Srednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium.
Uchwyty i raczki wykonane z polichrolku winylu. tozyska typu zamknietego. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi. Posadowienie
za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie.

G) Wyciag gérny

- wymiary urzadzenia: szerokos¢ 1,50 m, dtugos¢ 2,30 m lub zblizone, kolorystyka dowolna,

- strefa bezpieczenstwa: szeroko$¢ 4,50 m, dtugos¢: 5,30 m,

- konstrukcja: Rama nosna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm, wsporniki ruchowe z rur stalowych o
$rednicy 40-63x3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce wykonana z aluminium.
Uchwyty i raczki wykonane z polichrolku winylu. Siedziska i oparcia stalowe. tozyska typu
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zamknietego. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo
farbami poliestrowymi. Posadowienie za pomocg kotew zabetonowanych w fundamencie.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE MONTAZ URZADZEI(I Z DWOCH STRON PYLONA
III. Ogolne wymagania dla urzadzen placu zabaw
- urzadzenia do ¢wiczen powinny posiadac certyfikat zgodnosci z normami serii:
e PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
e PN-EN 1176-1.2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni,
e PN-EN 1090- Wykonanie konstrukgcji stalowych i aluminiowych.

- zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatow na urzadzenia fitness niz
wskazane w opisie.

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie.
Termin wykonania zamoéwienia : 08.12.2017r.

Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkoéw.

Wykonawcy ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia muszg spetnia¢ warunki, udziatu w
postepowaniu dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegodlny.
Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o zatgczone os$wiadczenie.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o dotychczasowe realizowane
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze w okresie ostatnich trzech lat wykonat
minimum trzy dostawy/ustugi polegajgce na dostawie i montazu urzadzen fitness w sitowniach
plenerowych o warto$ci minimum 12 000 zt. brutto — kazda dostawa/ustuga.

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktdrych spetnienie Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegdiny.
Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o zatgczone osSwiadczenie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan, ktdrych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposdb szczegolny. Weryfikacja spetnienia tego warunku dokonywana

bedzie w oparciu o zatgczone o$wiadczenie.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu bedzie przeprowadzona w oparciu o przedtozone
przez wykonawcow dokumenty i oswiadczenia, wg formuty ,spetnia — nie spetnia”.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
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W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1) aktualny odpis z wiasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu okre$lonych w zaproszeniu,

3) wykaz ustug z dowodami, czy zostaty wykonane nalezycie,

4) certyfikaty i dokumenty o ktorych mowa w pkt 8.1.1

5) specyfikacje techniczne, karty katalogowe powinny zawierac: rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen,
wymiary urzadzen i stref bezpieczenstwa, kolorystyke, rodzaj zastosowanych materiatow i sposdb
zamocowania do podtoza.

7. Termin zwigzania oferta.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte i zaproponowac tylko jedng cene.
Cena ofertowa brutto musi by¢ rozbita na poszczegdine ceny jednostkowe urzadzen fitness.
Na wskazane urzadzenie nalezy dotgczy¢ do oferty certyfikat oraz inne dokumenty wymagane
odrebnymi przepisami, zgodne z aktualnymi normami PN-EN.

2)  Oferta musi obejmowac cato$¢ zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania
ofert czesciowych i wariantowych .

3) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, iz jezeli z
dokumentu(ow) okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(ow) lub petnomocnictwa
(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw) upowaznionych jest tgcznie
kilka osob dokumenty wchodzace w sklad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te
osoby.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty z
uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 Pzp.

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

6) Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcom, ktorych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, prébki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiaty. Zadne inne dokumenty wchodzace w sktad oferty, w tym réwniez te
przedstawiane w formie oryginatdw, nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajgcego.

2. Zawartosc¢ oferty.
Kompletna oferta musi zawierac:
a) formularz oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszego

zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.

9. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin sktadania ofert - Urzad Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat
Burmistrza Nysy pok. nr 102 ( I pietro) - do dnia
14.11.2017 r. do godziny 12%

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte
(paczke) nalezy opisaé nastepujgco:
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Nazwa i adres
Wykonawcy Gmina Nysa
Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

,Oferta w trybie zaproszenia do zfoZenia oferty na: Budowa sitowni zewnetrznej na osiedly
Kusocinskiego w Nysie w ramach programu , Zielone podworka”
przy udziale Spétdzielni Mieszkaniowej KEN Nysa.

Nie otwierac przed dniem. 14.11.2017 r. godzina 12%°

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urzad Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
205 (II pietro) w dniu 14.11.2017r. o godzinie 1210

10. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty

Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria i ich znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilos¢ punktow jakie moze otrzymac
kryterium oferta za dane kryterium
1 Cena (C) 100 % 100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokraglong do dwoch miejsc po przecinku ilos¢
punktow wynikajaca z dziatania:

i = M L ax (©
i
gdzie:
Pi(C) iloS¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najnizsza cena spos$rod wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilos¢ punktow jakie moze otrzymac oferta za kryterium "Cena".

11. Sposdb porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie lub drogg elektroniczna.

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami jest
Jacek Krzywon, email : zp_nysa@op.onet.pl, fax. 77 4080553.

3. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zaproszenia.

4, Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy, bez ujawniania zrédta zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na ktérej udostepnione zostato zaproszenie.

12. Informacje o udzieleniu zamoéwienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamodwienia w formie pisemnej.

Zakaczniki :
1. Formularz oferty
2. Wzdr umowy

Z up. BURMISTRZA
Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA

Zamawiajacy
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