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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROZBIÓRKI
1

d.1.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm m

9.90 m 9.900
RAZEM 9.900

2
d.1.1

KNR 2-31 0803-
03 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

3
d.1.1

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie nawierzchni z kostki i płyt betonowych na podsypce piaskowej - KOSTKA DO PO-
NOWNEGO WBUDOWANIA

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

4
d.1.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - OBRZEŻA DO PONOWNEGO WBU-
DOWANIA

m

44.00+10.00 m 54.000
RAZEM 54.000

5
d.1.1

KNR 2-01 0212-
08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

44.00*9.90*0.08 m3 34.848
RAZEM 34.848

6
d.1.1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 20

m3

44.00*9.90*0.08 m3 34.848
RAZEM 34.848

7
d.1.1 kalk. własna

Opłata składowiskowa t

44.00*9.90*0.08*2.3 t 80.150
RAZEM 80.150

1.2 CIĄG PIESZO-JEZDNY
1.2.1 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

8
d.1.2.

1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok.
20 cm

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

9
d.1.2.

1

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 4

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

10
d.1.2.

1

KNR 2-01 0212-
08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

44.00*9.90*0.40 m3 174.240
RAZEM 174.240

11
d.1.2.

1

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 20

m3

44.00*9.90*0.40 m3 174.240
RAZEM 174.240

12
d.1.2.

1
kalk. własna

Opłata składowiskowa t

44.00*9.90*0.40*1.6 t 278.784
RAZEM 278.784

13
d.1.2.

1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

14
d.1.2.

1

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

15
d.1.2.

1

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi -
za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600
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16

d.1.2.
1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63,0 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

17
d.1.2.

1

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5-63,0  - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = -5

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

18
d.1.2.

1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5-63,0  - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

19
d.1.2.

1

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5-63,0  - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = -3

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

20
d.1.2.

1

KNR 2-31 0502-
06

Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem -
betonowe płyty chodnikowe zgrupowane w powtarzalne kwadraty 3,0 x 3,0 m w dwóch kolorach
: szarości oraz w graficie

m2

44.00*9.90 m2 435.600
RAZEM 435.600

1.2.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
21

d.1.2.
2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok.
20 cm

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

22
d.1.2.

2

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 4

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

23
d.1.2.

2

KNR 2-01 0212-
08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

44.00*0.20*0.40 m3 3.520
RAZEM 3.520

24
d.1.2.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 20

m3

44.00*0.20*0.40 m3 3.520
RAZEM 3.520

25
d.1.2.

2
kalk. własna

Opłata składowiskowa t

44.00*0.20*0.40*1.6 t 5.632
RAZEM 5.632

26
d.1.2.

2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

27
d.1.2.

2

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

28
d.1.2.

2

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi -
za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

29
d.1.2.

2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63,0 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

30
d.1.2.

2

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5-63,0  - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = -5

m2

44.00*0.20 m2 8.800
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RAZEM 8.800

31
d.1.2.

2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5-63,0  - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

32
d.1.2.

2

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego  31,5-63,0  - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po
zagęszcz.
Krotność = -3

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

33
d.1.2.

2

KNR 0-11 0316-
01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA BETONOWA Z ROZBIÓRKI

m2

44.00*0.20 m2 8.800
RAZEM 8.800

1.3 OBRZEŻA
34

d.1.3
KNR 2-31 0402-
04

Ława betonowa z oporem m3

10.00+10.00+44.00*(0.20*0.10+0.10*0.10) m3 21.320
RAZEM 21.320

35
d.1.3

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem - OBRZEŻA Z ROZBIÓRKI

m

10.00+44.00 m 54.000
RAZEM 54.000

36
d.1.3

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem - OBRZEŻA NOWE

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933


