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Temat: uzgodnienie projektu oraz warunki techniczne koncepcji zagospodarowania Rynku, ul. Celnej w Nysie

Orange Polska S.A., Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w odpowiedzi na wniosek
jak w temacie, informujemy ze w obszarze zamierzeri inwestycyjnych wystgpuje kanalizacja wiasnosci Orange
Polska S.A. wraz z kablami ziemnymi. Koncepcje przebudowy uktadu drogowego uzgadniamy pod warunkami

technicznymi:

Na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt przebudowy i zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych
bedacych w kolizji, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu. W zakresie przebudowy i zabezpieczenia nalezy uwzglednic:

- odtworzenie wielokanalowej kanalizacji teletechniczneyj;

- studnie kablowe w pasie jezdnym wyposazy¢ w ramy i pokrywy wzmocnione posiadajgce aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostéw o wytrzymatosci min. 400 kN;
- prace ziemne poprzedzié protokolarnym badaniem droznosci kanalizacji teletechnicznej przed i z wynikiem

nie pogorszonym po zakoriczeniu inwestycji.

1. Wykonaé przetozenie i przebudowe oraz zabezpieczenia kanalizacji teletechniczne, doziemnych kabli
telekomunikacyjnych eliminujac kolizie zabezpieczajac dostep do tych urzgdzen w celach eksploatacyjno-
konserwacyjnych .

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz.U. z 20065r, nr 219, poz.1864);

3. Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tgcznosci; Przedmiotowa Zaktadowa Norme mozna

pobracd ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

4, W miejscach skrzyzowar z jezdnig kanalizacje teletechniczng ,doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyé rurg ochronng gruboscienna przez calg szerokosc jezdni;
5. Przebudowywana sieé nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliwosci i sied zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp do infrastruktury
w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz (OPL SA.). Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych
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zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci ha gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL S.A., uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Wydziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — Katowice w lokalizacji 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejace] infrastruktury OPL S.A. - rozwigzanie Kolizji; ktdrego wzor stanowi zatgcznik do
niniejszych Warunkoéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wtascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowedo;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatfowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — Katowice w lokalizacji 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20 (sprawe
prowadzi Jarostaw Paszko tel 77 457 77 62), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizaciji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informagiji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji OPL S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystapic¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy
dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic¢ w opracowanej dokumentacii;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL S.A., Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
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Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, Orange Polska S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez Orange Polska S.A. umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosd roszczeri Orange Polska S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié¢ wytacznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnos¢ ORANGE Polska
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul Kaliska 21 Poznar), kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

OPL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci OPL S.A. lub z ktérym w tym okresie OPL S.A. rozwigzata takg

umowe lub odstagpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomigdzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL S.A. jest
miedzy innymi przekazanie do OPL S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor
zobowiazany jest zgtosi¢ do OPL S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-506 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

e-mail: DISU.RS WMIQO Infrast@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic

z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidenc;ji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach

ul. Francuska 101
40-506 KATOWICE

e-mail: Grzegorz.Dusza@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o0 wykonawcy robdét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robodt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuije od komdrki Orange Polska, do ktdrej kiesrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych

nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele OPL S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokat Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele OPL S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Korncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL S.A. wskazuje
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w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia
opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL S.A. nalezy
spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w
punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIl) uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc
nastgpujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi
do OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru komarkom
wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robct i/lub
Decyzji na urmieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie arogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia



3) Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie moZzliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punkiow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.

25. Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do OPL S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o znacznej wartosci
bedace jej wtasnoscig, ktdre zostaty wytaczone z eksploatacii podczas przedmiotowej przebudowy.

26. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres12 miesiecy.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL S.A.,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankgcje finansowe, o ktérych mowa w
punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Ji%s?
// @62
Gtéwny specjalista nfrastruktury.

Zatacznik:
1.egz.. PZT

2. wniosek o nadzor



