Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03
3.20*2.20 m?2 7.040
RAZEM 7.040
2|KNR 2-02 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie m?2
0120-09
3.20*2.20 m?2 7.040
RAZEM 7.040
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. [Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
0803-03
3.20*2.20*2 m?2 14.080
RAZEM 14.080
4|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
0320-02 cegiet
0.80*2.00%4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do 1,|m2
1017-01 6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00%4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na o$ciezach szeroko$ci do 15 cm
0.80+2.00*2 m 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na o$ciezach szerokoéci do 15 cm
(0.90+2.00*2)*3 m 14.700
RAZEM 14.700
9|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?2
1202-08
sufity
25.00 m?2 25.000
$ciany
(20.00+3.00)*1.50 m?2 34.500
14.20*2.05 m?2 29.110/
RAZEM 88.610
10|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
sufity
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
11|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m?2
2612-06
sufity
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|[KNR 2-02  [Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
0815-06
sufity
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
13[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
sufity
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
14|[KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
2611-02
$ciany
(20.00+3.00)*1.50 m?2 34.500
14.20*2.05 m?2 29.110
RAZEM 63.610
15|KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-04
$ciany
(20.00+3.00)*1.50 m2 34.500
14.20*2.05 m?2 29.110
RAZEM 63.610
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-  |m?2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
$ciany
(20.00+3.00)*1.50 m?2 34.500
14.20*2.05 m?2 29.110
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RAZEM 63.610
17|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - cerpalst m?2
0931-01
29.11 m?2 29.110
RAZEM 29.110
18|/KNR 0-23  |Wykonanie tynku mozaikowego m?2
0931-02
analogia
29.11 m?2 29.110
RAZEM 29.110
19|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
0804-07
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzym- m2
0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
8.00*0.30 m?2 2.400
RAZEM 2.400
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
10.00*0.08 m3 0.800
RAZEM 0.800
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
10.00*0.08 m3 0.800
RAZEM 0.800
24 Optata sktadowiskowa m3
kalk. wiasna
10.00%0.08 m3 0.800
RAZEM 0.800
25|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
8.00*0.30 m2 2.400
RAZEM 2.400
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
27|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
202 0618-02 |Krotnos¢ = 2
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m?2
1106-02
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
1106-03 Krotno$¢ = 3.5
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
1106-07
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
31|[KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje m2
0102-04
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
32|NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m?2
202 2805-05
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podtozach z cegly, pus- m2
0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z blachy  |m2
0530-05 ocynkowanej o szeroko$ci do 25 cm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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