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"A"

podłoże wyprofilowane i zagęszczone
2 ława betonowa

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
15 cm
22 cm

- 0,04
- 0,03

15 cm

kostka betonowa behaton gr. 8 cm8 cm
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 3:1 lub kruszywo frakcji 0-4 mm

JEZDNIA
5,00 m

ZJAZD PUBLICZNY
5,28 m

i=2%

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - PROJEKTOWANY ZJAZD

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 -  frakcja 0-31,5 mm

+ 0,10

1

warstwa mrozoochronna z pospółki15 cm

Istn. droga gminna nr 106750 O
ulica Reymonta w Nysie

"B"

podłoże wyprofilowane i zagęszczone
3 ława betonowa

krawężnik betonowy prosty 15 x 30 cm
15 cm
15 cm
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SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20

F=0,063 m²
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10
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F=0,0855 m²

1

15

2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

3 ława z betonu C16/20
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PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 106750 O - UL. REYMONTA W NYSIE

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

Projekt wykonawczy

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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