ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa zjazdu z drogi gminnej nr 106750 O - ul. Reymonta w Nysie
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Reymonta

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz Zbigniew Reguta

DATA OPRACOWANIA :  31.05.2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.05.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
32.48/1000 km 0.0325
RAZEM 0.0325
2 ZJAZD
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.2|0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm prostopadtoscienna oraz kostka behaton
13.3 m?2 13.30
RAZEM 13.30
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.2/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(poz.2*0.08) m3 1.06
RAZEM 1.06
3'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - wywéz materiatu z rozbiérki w miejsce wskaazane przez Inwestora, na od-
legto$¢ 3 km
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 1.06
RAZEM 1.06
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.10 m2 31.60
RAZEM 31.60
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - korytowanie pod konstrukcje zjazdu na $r. gtebo-
analogia kos$¢ 35 cm
Krotnos¢ = 1.17
poz.10 m2 31.60
RAZEM 31.60
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.2/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
poz.5*0.35 m3 11.06
RAZEM 11.06
6'KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - wywdéz materiatu z rozbiérki na sktadowisko odpadéw komunalnych, na od-
legtos¢ 11 km
Krotnos¢ = 22
poz.6 m3 11.06
RAZEM 11.06
7 Opfata za sktadowanie ziemii na wysypisku miejskim m3
d.2|kalk. wtasna
poz.6' m3 11.06
RAZEM 11.06
8/KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - gr. |m?2
d.2|0104-03 15cm
Krotnos¢ = 1.5
p0z.10+(p0z.28*0.45) m2 33.85
RAZEM 33.85
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-06
poz.10 m2 31.60
RAZEM 31.60
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.2|0511-03 sypce grysowej, koloru czerwonego
31.6 m?2 31.60
RAZEM 31.60
3 NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA
11/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.3/0102-03 lub chodnikéw - $rednia gt. korytowania 35 cm
Krotnos¢ = 1.17
poz.17 m2 64.40
RAZEM 64.40
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
p0z.11*0.35 m3 22.54
RAZEM 22.54

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary




PR_dr.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - wywdz urobku na sktadowisko odpadéw komunalnych, na odlegtosé 11 km
Krotnos¢ = 22
poz.12 m3 22.54
RAZEM 22.54
14 Optata za sktadowanie ziemii na wysypisku miejskim m3
d.3|kalk. wtasna
poz.13 m3 22.54
RAZEM 22.54
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.17 m2 64.40
RAZEM 64.40
16| KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - gr. |m2
d.3/0104-03 15cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.17 m2 64.40
RAZEM 64.40
17|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - gr. 20cm  |m?2
d.3/0204-06 Krotnos¢ = 1.33
64.4 m?2 64.40
RAZEM 64.40
18/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m?2
d.3/0407-03 plyty azurowe 60x40x12 cm z wypetnieniem grysem
Krotnosé¢ = 1.33
14.2+14.2 m?2 28.40
RAZEM 28.40
4 ELEMENTY ULIC
19/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0813-03 piaskowej - krawezniki najazdowe 15x22 cm na fawie betonowej
analogia
135 m 13.50
RAZEM 13.50
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza na tawie beto- |m
d.4|0814-02 nowej
135 m 13.50
RAZEM 13.50
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - materiat z rozbiérki do przekazaania Zamawiajgcemu, wywéz na od-
legto$¢ 3 km
(p0z.19*0.15*0.22)+(poz.20*0.08*0.30) m3 0.77
RAZEM 0.77
22|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnos¢ = 4
poz.21 m3 0.77
RAZEM 0.77
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4|0401-08 kat.lI-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
p0z.28+p0z.29 m 34.50
RAZEM 34.50
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - materiat z urobku do wywiezienia na sktadowisko odpadéw komunal-
nych, wywo6z na odlegto$¢ 13 km
(poz.28*0.15*0.30)+(poz.29*0.15*0.30)+(1605.5*0.08*0.30) m3 40.08
RAZEM 40.08
25/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnos¢ = 24
poz.24 m3 40.08
RAZEM 40.08
26 Opfata za sktadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.4|kalk. wtasna
poz.25 m3 40.08
RAZEM 40.08
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(poz.28*0.3)+(p0z.29*0.3) m?2 10.35
RAZEM 10.35
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28|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - tawa betonowa pod krawezni-
kiem - F=0,0855 m2/mb - kraweznik utozony na ptask
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15 x 22
analogia cm - fawa betonowa pod kraweznikiem - F=0,063 m2/mb
13.0+8.5+8.0 m 29.50
RAZEM 29.50
5 OZNAKOWANIE DROGOWE
30|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.5/0703-03 formacyjnych
szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.5/0808-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
33|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.5/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.32 t 0.01
RAZEM 0.01
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.5/0702-02 na godzine
z.0.2.13.
9902-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
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