






 
             Załącznik Nr 2 

 
 
Wytyczne do wykonania tablic z nazwami ulic w 2018 r. : 

 
1/ tablica dwustronna z nazwą ulicy o wymiarach 800x240 mm lub 1050x240 mm  
     w zależności od długości nazwy ulicy, 
2/ wykonana z 1 płata blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm, dłuższa krawędź ma być zagięta  
     i zaciśnięta na całej długości, 
3/ tło pomalowane proszkowo lub wyklejone folią odblaskową,  kolor granatowy RAL 5002. Treść 
tablicy ( folia odblaskowa) nanoszona bezpośrednio na blachę pomalowaną proszkowo lub 
wydrukowana na folii odblaskowej ( folia I generacji) i zabezpieczona laminatem UV przedłużającym 
żywotność kolorów o minimum 5 lat. Zastosowana folia odblaskowa musi posiadać 7-letni okres 
gwarancji  oraz posiadać certyfikat CE poparty deklaracją właściwości użytkowych,  
4/ w przypadku , gdy nazwa ulicy jest długa treść należy podzielić ( mniejszą czcionką imiona lub 
     tytuły, większą nazwiska patronów), zgodnie z Koncepcją  Graficzną Systemu Informacji Miejskiej 
5/ tablica powinna posiadać mocowanie do słupka o średnicy śr. - 60,3 mm w postaci tulei, 
6/ termin realizacji – 30 dni od daty podpisania umowy. 
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