
klapa

dymowa

1,35m²

Zadaszenie konstrukcji

lekkie wg. projektu

wykonawczego

Zadaszenie konstrukcji

lekkie wg. projektu

wykonawczego
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Kd1

1.5%

Przejście rynny przez

ściankę

1.5% 1.5%
1.5%

1.5%

Wykończenie blachą

ocynkowaną

Ofasowanie z blachy

h=30cm

Ofasowanie z blachy

h=15cm

Ofasowanie z blachy

h=15cm

Ofasowanie z blachy

h=15cm

Ofasowanie z blachy

h=15cm

przepust

axbxh 100x45x20

Pas blachy pod ociepleniem Pas blachy pod ociepleniem

Osłona rynny z blachy

trapezowej hmax 1cm

otok FeZn 25x4 wykonać w odległości 80 cm od ściany budynku na głębokości 60 cm

połączenia wykonać jako spawane

przewód odprowadzający wykonać w

rurce ochronnej pod tynkiem

wszystkie elementy wystające ponad dach

należy łaczyć do instalacji odgromowej poziomej

zacisk kontrolny pręt płaskownik wykonać na wys.

1,5 m nad poziomem gruntu w puszce wtynkowej

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

połączenia wykonać jako skręcane

instalacja dachowa FeZn  8

uziemienie szafki złączowo

pomiarowej Ruz< 10 
uziemienie kotła c.o. i zespołu wodnego

E-7
ZAM.

RZUT DACHU

1:75

INSTALACJE ELKTRYCZNE

NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKAZESPÓŁ PROJ.

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

 STADIUM DOKUMENTACJI
 PROJEKT BUDOWLANY

SKALA RYS. NR RYS.
  DATA                    11.2015

PROJEKTANT EGON KOCUR

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
175/80/Op

265/87 Op

MGR INŻ. JÓZEF RADOMAŃSKI

WIGRAF ARCHITECTURE   48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688

MGR INŻ. MIROSŁAW KULESZ

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek świetlicy

wiejskiej z biblioteką i publicznym oddziałem przedszkolnym wraz z niezbędnym

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, termomodernizacją budynku oraz budową

linii kablowej n/n oświetlenia zewnętrznego terenu.

320/88/Op

.

YDYżo 5x2.5 mm2

do wyłącznika w kuchni

Iglica odgromowa h=1,5 m

2xWDXp 75 1.24/5.0

Iglica odgromowa h=1,5 m

Iglica odgromowa h=1,5 m

Iglica odgromowa h=1,5 m


