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OPIS TECHNICZNY DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

ZMIANA WARUNKOW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 -
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY
NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKA | PUBLICZNYM ODDZIALEM
PRZEDSZKOLNYM WRAZ Y4 NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ N/N OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO TERENU | SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1. LOKALIZACJA OBIEKTU
Hajduki Nyskie, gm. Nysa, dz. nr 244.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Projekt architektoniczny

-Wytyczne inwestora

-PN-82/B-02001 — Obcigzenia state,

-PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

-PN-80/B-02010 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem,

-PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

-PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r,

-PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie,

-PN-99/B-03002 - Konstrukcje Murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie,

-PN-2000/B-03150 - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie,

-PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem znajdujacy sie na dziatce 244, jest budynkiem bytej szkoty
zawierajgcym uzytkowane pomieszczenia - biblioteke i oddziat przedszkolny. Pietro budynku
jest obecnie nieuzytkowane. Budynek dwukondygnacyjny murowany, zbudowany na rzucie
prostokatnym, czesciowo podpiwniczony. Dach ptaski jednospadowy, stropodach
wentylowany, kryty papa.

Uktad konstrukcyjny budynku:

Sciany murowane — uktad scian no$nych mieszany podtuzny i poprzeczny. Budynek zostat
zrealizowany w technologii tradycyjnej:

- Sciany nosne murowane trojwarstwowe: cegta kratowka gr. 24 cm, styropian gr. 8 cm,
cegta dziurawka gr.12 cm, tgczna grubos¢ muru 44 cm oraz w czesci 38 cm

- stropy prefabrykowany gestozebrowy DMS o grubosci 35 cm.

- stropodach — z prefabrykowanych zelbetowych dachowych ptyt korytkowych zamknietych
DKZ, opartych na murowanych azurowych Sciankach z cegty ceramicznej gr. 12 cm na
zaprawie cementowej na stropie DMS.

Opis projektowanych zmian konstrukcyjnych w stosunku do projektu podstawowego:
- zmiana konstrukcji podparcia stropodachu w zwigzku z wyburzeniami na pietrze stuzgcymi
powiekszeniu sali Swietlicy polegajgca na wykonaniu podciggow stalowych opierajgcych sie
na filarach powstatych z zabetonowanych kanatéw wentylacyjnych;

- zabetonowanie z zazbrojeniem kanatéw wentylacyjnych, utworzenie z nich filaréw
podpierajgcych podciggi;

- rozbidrka czesci kominéw ponad dachem budynku;

- zamurowanie czesci starych otworéw w scianach istniejgcego budynku i wykucie nowych
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- wyburzenia przebicia, zamurowania niezbedne dla nowego podziatu funkcjonalnego -
zakres wyburzen i zamurowan podano szczegétowo w dokumentacji architektonicznej;
- zabudowa petnymi $cianami i czesciowo przeszkleniem klatki schodowej ewakuacyjnej.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto maksymalne obcigzenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako
rébwnomierne i nie przekraczajgce wartosci 150 kPa. Przyjeto rowniez, ze poziom wod
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

-Przyjeto obcigzenie wiatrem jako: Il strefe wiatrowg (charakterystyczne cisnienie predkosci
wiatru q=0,30 kN/m2).

-Przyjeto obcigzenie sniegiem jako: | strefe Sniegowg (obcigzenie charakterystyczne
Sniegiem gruntu Q=0,70 kN/m2)

-Maksymalne obcigzenie uzytkowe istniejgcego stropu DMS o wartosci 3,25 kN/m2
-Maksymalne obcigzenie uzytkowe projektowanego (wzmocnionego) stropu o wartosci 5,00
KN/m2

-Obcigzenie technologiczne korytarzy o wartosci charakterystycznej 3,00 kN/m2

-Obcigzenie technologiczne klatek schodowych o wartosci charakterystycznej 4,00 kN/m2

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Podciagi i nadproza stalowe:

Podciagi na pietrze podpierajgce ptyty stropodachu zaprojektowano z belek stalowych 2x
HEB 200 tgczonych przewigzkami z blachy stalowej. Pod podciggi nalezy wykona¢ poduszke
betonowg z betonu klasy C16/20 o wymiarach 40,0 x 40,0 x 25cm a krawedzie Scian na
ktorych podciagi sie opierajg wymurowac z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowe;j
marki M5. Dlugos$c¢ oparcia belek na filarach min. 40,0 cm.

Projektuje sie nadproza z dwuteownikdéw walcowanych - stal St3S. Oparcie nadprozy na
poduszkach betonowych i $cianach |=15-20cm. Rozbiérke $cian pod nadprozami wykonywaé
recznie oraz z uzyciem niewielkich urzgdzeh udarowych. Dlugos¢ oparcia belek na murze
min. 20,0 cm.

Filary i przymurowania:

Filary nosne powstang w wyniku zabetonowania i zazbrojenia trzonéw wentylacyjnych.
Zbrojenie trzonow 4 pretami @12 ze stali klasy A-1ll i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm
ze stali A-l. Wypetnienie pionéw wentylacyjnych wykona¢ z betonu C16/20. Krawedzie
powstatych filarobw w poziomie pietra na catej wysokosci zabezpieczy¢é na krawedziach
katownikami 80x80x4 mm oraz przewigzkami z ptaskownikow szer. 30,0mm w rozstawie co
1,0m. Wszelkie przymurowania wykonac z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowo —
wapiennej M5.

Wieniec zelbetowy:

Wience zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
nalezy wykonac jako zelbetowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojony podtuznie 4 pretami
@12 ze stali klasy A-Ill i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze stali A-l. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtosC¢ zbrojenia podtuznego wiencow, szczegolnie w ich
narozach.

Urzadzenia na dachu:

Na dachu przewidziane jest umieszczenie gtdwnie urzgdzen mechanicznych stuzgcych
wentylacji pomieszczen. Sg to centrala wentylacyjna wraz z kanatami wentylacyjnymi
czerpnymi i wyrzutowymi, wentylatory dachowe i wywietrzniki dachowe. Dla wymienionych
urzadzen nalezy wykonac¢ podstawy dachowe oraz uszczelni¢ przejscia przez pokrycie
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dachu.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Podciggi stalowe oczysci¢ do 3 stopnia czystosci z rdzy, smaréw, ttuszczy i zgorzelin i
malowac farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60% tiksotropowg o
symbolu handlowym wg KTM 1313-121-175-307 (lub wg SWA 3121-019-270) dwukrotnie.
Zalecana grubos$¢ pokrycia — 120 mikrometra. Farby stosowaC zgodnie z instrukcjg
producenta umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzaé, czy wyroby posiadajg atesty
oraz termin uzycia.

7. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Budynek nie jest usytuowany na terenach podlegajgcym wptywom gorniczym.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane wewnatrz budynku ingerujace w jego konstrukcje wykonywane
powinny by¢é pod nadzorem autorskim projektanta. Wszelkie prace powinny by¢
wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania robot i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami,
normami branzowymi, instrukcjami producentéw wyrobéw. We wszystkich fazach realizacji
konstrukcji wykonywane roboty, a w szczegolnosci roboty ulegajgce zakryciu, powinny by¢
odbierane przez uprawniony nadzor inwestorski i odpowiednio udokumentowane.

Opracowat Autor konstrukgji

WIGRAF ARCHITECTURE 11.2015 strona 3




