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Kolorystyke oparto na wzorniku “CaparolColorSystem” firmy CAPAROL, dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikdw
kolorystycznych innych firm.
Odchylenie barw w stosunku od wzorca:
i . nieznaczne widoczne odchylenie koloréw wzorcdw s3 spowodowane roznicami struktury podtoza (papier a tynk) lub
pas c°k°+°WY - C_ap_arol Kiesel 13, tynk mineralny roznymi produktami (btyszczacy lakier a matowa powtoka z farby dyspersyjnej, zastosowany atrament lub toner do
- baranek uziarnienie max. 2mm urzadzenia drukujacego)

pas pionowy - Caparol Kiesel 13, tynk mineralny
- baranek uziarnienie max. 2mm

ZMIANA WARUNKOW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |

i i i NAZWA | ADRES ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE) Z BIBLIOTEKA | | STADIUM DOKUMENTACII
pas attyki i pas pionowy - Caparol Kiesel 0, tynk OBIEKTU PUBLICZNYM ODDZIALEM ~ PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z  NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, | PROJEKT BUDOWLANY
mineramy - baranek uziarnienie max. 2mm TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ NN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU | SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ. HAJDUKI NYSKIE DZ. NR EWID. 244
schody - biaty "tynk gtadki" (schody zewnetrzne, TYTUL RYSUNKU ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA PROJEKT BUDOWLANY
wneki okienne i drzwiowe, kominy) ZESPOL PROJ. NR UPRAW / PODPIS / PIECZATKA DATA 11.2015
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pas pionowy i $ciana - Caparol AVA Gelb, tynk sy WICHER

mineralny - baranek uziarnienie max. 2mm ROJEKTAN AGR INZ. WLODZIMIERZ WICHER /POOKI 1 .75 s ‘ E
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PROJEKTANT SPRAWDZ. |  MGR INZ. ARCH. PIOTR OPALKA Zam.




