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PROJEKT BUDOWLANY

NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKAZESPÓŁ PROJ.

NAZWA I ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

 STADIUM DOKUMENTACJI
 PROJEKT BUDOWLANY

SKALA RYS. NR RYS.
  DATA                    11.2015

PROJEKTANT MGR INŻ. WŁODZIMIERZ WICHER

PROJEKTANT
architektury

konstrukcji
OPL/0172/POOK/05

WIGRAF ARCHITECTURE   48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688

Wykonawca ma obowiazek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz

sprawdzenia zgodnosci rozwiazań projektowych z pozostałymi branżami.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.

UWAGA:

Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe prowadzić przez odwiercanie i wycinanie fragmentów ściany istniejącej

w sposób zabezpieczający istniejące ściany przed rozluźnieniem modułów i naruszeniem łączników.

Pow. użytkowa piętra 334, 12 m ²

OZNACZENIA:

NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

ISTNIEJĄCE ŚCIANY I STROPY DO WYBURZENIA

Pow. zabudowy  419,16 m²

Pow. zabudowy z dojściami  454,57 m ²

Kubatura budynku głównego  3095,71 m ²

Kubatura klatki pożarowej  215,49 m ²
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13,36m²2.1
POWIERZCHNIAPOSADZKA POMIESZCZENIALp.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

334,12m²

Płytki gresowe

RAZEM

Sala (max 90os.)
Klatka schodowa

192,15m²2.2
 8,18m²Korytarz2.3 Płytki gresowe
6,83m²2.4 Płytki gresowePrzedsionek WC

2.5 1,22m²Kabina WC
0,93m²2.6 Płytki gresoweKabina WC
3,31m²2.7 Rozdzielnia kelnerska
3,73m²2.8 Płytki gresoweZmywalnia

17,12m²2.9 Płytki gresoweKuchnia
6,48m²2.10 Płytki gresoweKorytarz

11,25m²2.11 Korytarz
6,74m²2.12 Przygotowalnia
9,19m²2.13 Płytki gresoweMagazynek/chłodnia
5,66m²2.14 Płytki gresoweMagazyenk
7,81m²2.15 Pomieszczenie socjalne
2,68m²2.16 Płytki gresoweWC personleu + porządk.

24,79m²2.18 Pos. betonowaSchody pożarowe
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Płytki gresowe
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12,69m²2.17 Płytki gresoweKlatka schodowa
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Ściana zewnętrzna

III

styropian EPS CS70 gr 15cm

montowany na placki klejowe

i za pomocą kołków polipropylenowych

5szt/m²

zaprawa klejowa - Capatect 190

warstwa zbrojeniowa - siatka wtopiona

środek gruntujący - Putzgrund 610

masa tynkarska - Sylitol

uziarnienie 2.0mm K20
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istniejąca ściana zewnętrzna

120120

1
4

7

szafy

ubraniowe

Ściana

Ei60

l
u

k
s
f
e

r
y

o
k
n
o

p
o
d
a
w

c
z
e

1
6

6

miejsce do

tańczenia

s
z
a
f
a

p
r
z
e
l
o
t
o
w

a

630

3437

25 374 25

7
1

3

1
2

4
2

6
1

2

1
2

0

338 11

228

25

147

4
1

1
1

0
1

1
0

438 139 14

150 248

1
5

1
1

3
8

188

74

1
1

6
0

3437

Z
a
d
a
s
z
e
n
i
e
 
o
 
k
o
n
s
t
r
u
k
c
j
i

l
e
k
k
i
e
j
 
-
 
s
t
a
n
d
a
r
d
o
w

y

d
a
s
z
e
k
 
p
o
l
i
w

ę
g
l
a
n
o
w

y

(
w

g
 
E

S
K

A
D

E
 
S

y
s
t
e
m

)

projektowany pochwyt

projektowany pochwyt

projektowana balustrada

9
2

1
6

0
3

7

H=328

 
H

2
5

80

80

80

80

o
k
n
o

p
o
d
a
w

c
z
e

8
0

8
0

okno

podawcze

33 71

9
6

1
2

1
1

4

42 116 61 90 25 90 13

8
0

1
0

8
1

1
4

128

9
6

49

1
4

1
2

1
1

6

437

27 miejsc

63 miejsca

drzwi przesuwne

d
r
z
w

i
 
p
r
z
e
s
u
w

n
e
 
s
y
s
t
e
m

o
w

e

2
3

8
1

1
5

1
1

9

1
7
5

1
6
0

1
7
5

1
6
0

Ok9 Ok9

Ok9 Ok9

1
7
5

1
6
0

1
7
5

1
6
0

Zadaszenie konstrukcji

lekkie wg. projektu

wykonawczego

9
0

2
0
0

Ei30

Dw13

101

464 243

06/OPOKK/2013

MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ
WICHER

80

80

2
4
0

2
1
0

Ok13 Ok13 Ok13 Ok13

24

12

Ok15

1
2
0

1
4
0

Ok14

8
0

1
4
0

Ok15

1
2
0

1
6
0

Ok14

 Hp=80 Hp=80

8
0

1
4
0

 Hp=102

 Hp=102

55 247

parapet pod

kątem 45stop.

90

200

Dw19

Ei30

150

200

Dw12

9
0

2
0
0

Dw14

8
0

2
0
0

Dw15

8
0

2
0
0

Dw15

słupek stalowy

140x250x5

słupek stalowy

140x250x5

131 131471

drzwi przesuwne

36 278

9
0

2
0
0

Dw17

komin do

rozbiórki

komin do

zabetonowania

komin do

rozbiórki

komin do

zabetonowania

komin do

zabetonowania

7

5

5

4

8

 
o
k
a
p

w
e
n
t
y
l
a
c
y
j
n
y

1

komin do

rozbiórki

2.8

2.7

h=200

1

1

1

1

1

1

12337

377 49 12 148

1
0

6
1

3
1

8
9

1
2

2
2

5

60

120

60

135

schodołaz

1664

20

197

342 1803 37 25

2.5

2.6

PROJEKTANT SPRAWDZ.
architektury

74/01/OpMGR INŻ. ARCH. PIOTR OPAŁKA

 klimatyz.

 
k
l
i
m

a
t
y
z
.

 
k
l
i
m

a
t
y
z
.

 
k
l
i
m

a
t
y
z
.

 
k
l
i
m

a
t
y
z
.

 
k
l
i
m

a
t
y
z
.

 klimatyz.

 klimatyz.

1

1

2 22

2

2

2

ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO  NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 - PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA I

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKĄ I

PUBLICZNYM ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM  WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU,

TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU ORAZ BUDOWĄ LINII KABLOWEJ N/N OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  TERENU I SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ. HAJDUKI NYSKIE DZ. NR EWID. 244

12537858537125
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