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 beton  B10 10 cm
beton B10 10 cm

  beton B10 10 cm

I

Posadzka na gruncie

I

płytki gresowe antypoślizgowe 0,5 cm

podkład gruntujący

zaprawa klejowa mrozodporna 0,5 cm

 wylewka betonowa 10 cm

styropian XPS gr 10cm

folia gruba budowlana

 wylewka betonowa 10 cm

podsysypka piaskowa zagęszczona 30 cm

grunt rodzimy

II

Posadzka na gruncie

II

płytki gresowe antypoślizgowe 0,5 cm

podkład gruntujący

zaprawa klejowa mrozoodporna 0,5 cm

płyta spocznikowa 15 cm

styropian XPS gr 10cm

folia gruba budowlana

podsysypka piaskowa zagęszczona 30 cm

grunt rodzimy

III

Ściana zewnętrzna

III
środek gruntujący - Putzgrund 610

masa tynkarska - Sylitol

uziarnienie 2.0mm K20

powłoka malarska - Kiesel 0

POROTHERM P+W 25 cm

tynk mineralny 0.5 cm

IV

Stropodach

IV

papa zgrzewalna wierzchniego krycia

papa podkładowa samoprzylepna

płyta żelbetowa 12 cm

tynk cem.-wap.
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tynk mineralny 0.5 cm
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60 244 22 362 60

748

25

1,5 %

odwodnienie liniowe , System ACO

wpięte do odwodnienia budynku

V

Nawierzchnia utwardzona

V

nawierzchnia kostki bet. typu '' MŁOTEK '' 8 cm

podsypka piaskowa 8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm

warstwa odsączajaca ze żwiru 20 cm

grunt rodzimy

6 %
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ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKĄ I

PUBLICZNYM ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU,

TERMOMODERNIZACJĄ  BUDYNKU ORAZ BUDOWĄ LINII KABLOWEJ N/N OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TERENU I SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ. HAJDUKI NYSKIE DZ. NR EWID. 244
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