OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej
szkoty na budynek sSwietlicy wiejskiej z bibliotekg i publicznym oddziatem przedszkolnym wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, termomodernizacjg budynku, budowsg linii
kablowej n/n oswietlenia zewnetrznego terenu i sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 244 w Hajdukach Nyskich gm. Nysa — Il etap robét.

2. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia dziafki 6100,00 m?
Powierzchnia zabudowy 419,16 m?
Powierzchnia uzytkowa 698,59m?
Kubatura budynku gtéwnego 3095,71 m3
Kubatura schodéw pozarowych 215,49 m3
Dtugos¢ budynku 38,76 m
Szerokos$¢ budynku 11,90 m
Wysokos¢ budynku 8,10 m

3. WYSZCZEGOLNIENIE PROJEKTOWANYCH ROBOT

PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE NASTEPUJACYCH ROBOT:

1) budowa pochylni zewnetrznej przy wejsciu gtéwnym do budynku

2) zamurowanie czesci starych otwordw w Scianach istniejgcego budynku i wykucie nowych

3) wyburzenia przebicia, zamurowania niezbedne dla nowego podziatu funkcjonalnego - zakres
wyburzen i zamurowan podano szczegdétowo w dokumentac;ji architektonicznej

4) wzmocnienie czesci istniejgcych stropéw — pod pomieszczeniem Swietlicy (sali tanecznej) przy
zastosowaniu ram stalowych z profili

5) wykonanie podciggdw stalowych i filarow murowanych

6) zabetonowanie z zazbrojeniem likwidowanych kanatéw wentylacyjnych

7) zamontowanie balustrad i poreczy przy schodach i pochyini

8) wymiana stolarki drzwiowej

9) wymiana posadzek

10) uzupetnienia i wykonanie nowych tynkow, gtadzi gipsowych

11) malowanie pomieszczen i licowanie $cian ptytkami

15) doposazenie obiektu

3. OPIS KONSTRUKCJI ORAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

SCIANKI DZIAtOWE:

Nowe $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych.

STROP PARTERU, RAMA STALOWA:

Strop istniejgcy prefabrykowany gestozebrowy DMS o grubosci 35 cm. Rozstaw belek stropu — 65,0
cm. Pod pomieszczeniem sali tanecznej wzmocnienie stropu poprzez podparcie go ramami
stalowymi wykonanymi z profili walcowanych z profili HEB 200 (belki) i HEB 140 (stupy). Elementy
ram taczone przez spawanie, osadzenie stupédw ram w stopach ,,na sztywne potgczenie” wg rysunku
konstrukcyjnego.

PODCIAGI | NADPROZA STALOWE:

Podciaggi zaprojektowano z belek stalowych typu HEA tgczonych przewigzkami z blachy stalowej. Pod
podciaggi nalezy wykona¢ poduszke betonowa z betonu klasy C16/20 o wymiarach 25 x szerokos¢
$ciany x 25cm a krawedzie $cian, na ktorych podciagi sie opierajg wymurowac z cegty petnej klasy 150
na zaprawie cementowej marki M5. Dtugos¢ oparcia belek na murze min. 25,0 cm.
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Nadproza z dwuteownikéw walcowanych- stal St3S. Oparcie nadprozy na poduszkach betonowych i
$cianach 1=15-20cm. Rozbiérka s$cian pod nadprozami wykonywana recznie oraz z uzyciem
niewielkich urzagdzen udarowych. Dtugos¢ oparcia belek na murze min. 20,0 cm.
FILARY | PRZYMUROWANIA:
Filary no$ne i przymurowania wykonane z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowo — wap.M5.
POCHYLNIA:
Pochylnie zaprojektowano jako ptyte zelbetowg z betonu C16/20. Zbrojenie gtdéwne pretami ®12 i
®12 A-lll, zbrojenie rozdzielcze i strzemiona ®6 ze stali A-l. Ptyta pochylni oparta jest na fawach
betonowych szerokosci 20,0 cm z betonu C16/20, wykonane do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu.
Balustrady z rur stalowych malowanych proszkowo.
DACH
Do wykonania montazu urzadzen na dachu nalezy rozebra¢ cze$é¢ pokrycia, po zamontowaniu
uzupetnié ubytki w poszyciu, zagruntowac i zamontowaé ptyty styropianowe grl2cm za pomocg masy
klejgcej. Catg powierzchnie dachu nalezy pokry¢ jedng warstwg z papy zgrzewalnej wierzchniego
krycia.
WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN:
Na $cianach przewiduje sie wykonanie gtadzi gipsowych i powtoki malarskiej emulsyjnej ktadzionej
dwukrotnie. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach kuchennych i
wykonczenie Scian w postaci ptytek ceramicznych sciennych do wysokosci 2,05m.
PODLOGI:
Istniejgce posadzki w czesci parteru i pietra nalezy rozebra¢ i wykonac¢ zgodnie z opisem
pomieszczen. Ptytki gresowe 30x30 cm w wiekszosci pomieszczen, w sali zabaw przedszkola
wyktadzina PVC typu ,Tarkett”. W sali tanecznej zaprojektowano posadzke z desek podtogowych
litych debowych uktadanych na masie samopoziomujacej i kleju.
KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE
Przewiduje sie wyburzenie catkowite jednego komina i czesciowe trzech komindéw. Kominy ktére
beda wyburzane czesciowo, tzn. do poziomu dofu stropu nad parterem nalezy zabetonowac i
zabezpieczyd.
STOLARKA DRZWIOWA
Witryny i drzwi w systemie profili PVC ocieplanych termicznie, wielokomorowych, widoczna
szerokos¢ maksymalnie 50 mm. Szklenie witryn szktem bezpiecznym izolacyjnym, pozostate szktem
zwyktym - izolacja cieplna, warto$¢ Uo=1,1 W/m2 K.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana. Drzwi o odpornosci ogniowej Ei30 i Ei60 nalezy
montowac jako stalowe. Drzwi pozarowe zaprojektowano jako stalowe z samoczynnym zamykaniem
podczas pozaru.

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1) kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz. 1389

2) ceny jednostkowe robot instalacyjnych sporzgdzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego z
cennikéw KNR

3) podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig: dokumentacja projektowa, ceny
jednostkowe robét, specyfikacja techniczna wykonania robdt budowlanych.

4) Zakres robdt przedstawiono w kosztorysie inwestorskim

Opracowat:
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