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ZMIANA WARUNKOW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 -
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY
NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKA | PUBLICZNYM ODDZIALEM
PRZEDSZKOLNYM WRAZ z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ N/N OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO TERENU | SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wstep

Zakres informacji dot. BIOZ sporzgdzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw
Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 oraz Dziennika Ustaw Nr
120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy
jest zobowiazany, sporzgdzic, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie jest konieczny, poniewaz:
1) charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét stwarzajg szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonania rob6ot murowych,
betoniarskich, rozbiorkowych, ciesielskich, dekarskich, malarskich, tynkarskich i
oktadzinowych, posadzkarskich, montazowych i wykonczeniowych koniecznych do
przeprowadzenia procesu przebudowy budynku bytej szkoty na budynek Swietlicy
wiejskie]. Wykonanie przewiduje roboty nawierzchniowe, termomodernizacyjne na
dziatce objetej opracowaniem. Szczegotowy zakres robodt znajduje sie w czesci
opisowej projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na placu budowy istnieje budynek bytej Szkoty Podstawowej, bedgcy przedmiotem

opracowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac¢
tymczasowe wygrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem osob postronnych oraz
ustawi¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.
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4.1Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow;

- przygniecenie pracownika ptytg wielkowymiarowa, badz elementem liniowym
podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

4.2Roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe

- Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Przed rozpoczeciem robdt rozbidérkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sieci
wodociggowej, gazowej, cieplnej i kanalizacyjnej o ile takie istniejg, i inne wczesniej nie
wymienione.

-.Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
-Usuwanie jednego elementu nie powinno wykonywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania sie innego.

-Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia sie czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

- Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.

4.3Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie ,w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.
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