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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku bytej szkoty na budynek swietlicy wiejskiej z bibliotekg i publicznym oddziatem
przedszkolnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna,
termomodernizacjg budynku, budowg linii kablowej n/n o$wietlenia zewnetrznego terenu i
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 244 w Hajdukach Nyskich
gm. Nysa.

2. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie:

a) zachodnia cze$¢ parteru — oddziat przedszkolny
b) wschodnia czes¢ parteru — punkt biblioteczny

c) pietro — sala zabaw z zapleczem kuchennym

Lokalizacja: Hajduki Nyskie 36, dziatka nr ewid. 244.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Materiaty wyjsciowe okre$lajgce rodzaj i charakterystyke obiektéw

- Decyzja nr 50/12 o warunkach zabudowy GK.V.7331/18/2010 z dnia 22.09.2010;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane;

- Dz. U. 2002.75.690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Dz. U. nr7 z 2008r, poz.38) — w sprawie rodzajow innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania

- Dz. U. 2 2002r. Nr 147, poz. 1229 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych

- PN-B-02851-1:1997 — Odpornos¢ ogniowa elementow budynkéw

- PN-87-B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo state

- PN-ISO-9836; ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie- okreslenie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

- mapa do celéw projektowych

- wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli

- warunki techniczno-budowlane jakim powinny odpowiadac obiekty ZLII — przedszkola -
w zakresie ochrony pozarowej,

- wymagania techniczno-budowlane dla niepetnosprawnych

- wytyczne do opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie wymagan
sanitarno-higienicznych.

3. OPIS TECHNOLOGII ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO

Podstawowe dane technologiczne.

Projektowany oddziat dzieciecy =zlokalizowany jest w zachodniej czeSci parteru
przedmiotowego budynku. Oddziat stanowi oddzielng i niezalezng funkcje w obiekcie.
Dostep do niego odbywa sie poprzez korytarz w gtdwnej klatce schodowe;.

Uktad funkcjonalny oddziatu przedszkolnego zaprojektowano w sposéb spetniajgcy
podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne i zdrowotne, bhp oraz p.poz. zawarte
w obowigzujgcych przepisach w tym zakresie. W funkcji uzytkowej oddziatu przedszkolnego,
przewidziano nastepujgce pomieszczenia: szatnie dostepng z korytarza, pomieszczenie
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socjalne, wezet sanitarny dostepny z korytarza oraz sale zabaw z dwoma wyjsciami na
korytarz oraz jednym wyjsciem ewakuacyjnym bezposrednio na zewnatrz budynku. Wezet
sanitarny przeznaczony dla dzieci jest dostepny z sali zabaw. Poniewaz nie przewiduje sie
pracy oddziatu przedszkolnego dtuzszej niz 5 godzin dziennie, niezbedne pomieszczenia
ograniczono do minimum.

llo$¢ zatrudnionych pracownikow.

Obstuge projektowanego oddziatu dzieciecego stanowi¢ bedzie wg. zatozen inwestora 3-4
osoby: - 2-3 wychowawcow i kierownik.

Zatrudnienie sprzataczki i osoby do rozliczen ksiegowych - na zlecenie.

Wspoébitzaleznos¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

Przewiduje sie wyposazenie pomieszczeh w odpowiednie umeblowanie, aparature i sprzet
przeznaczony dla dzieci. W pomieszczeniu sanitarnym projektowane sg niezbedne
urzadzenia higieniczno — sanitarne: kompakt wc, pojemnik na papier toaletowy, umywalka,
pojemnik na pojedyncze reczniki, dozownik mydta w ptynie; jak i zaplecze socjalne (szatnia,
pom. socjalne, pom. sanitarne) dla personelu.

Zabawki oraz wszelkie pomoce dydaktyczne przeznaczone dla dzieci powinny posiadaé
certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie okreslonym w odrebnych przepisach
obowigzujgcych w tym zakresie.

Meble we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci powinny umozliwia¢c mycie
i dezynfekcje. Pomieszczenia sg zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep
dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

W oddziale przedszkolnym przewidziano dwa wezly higieniczno-sanitarne, jeden
przeznaczony dla dzieci dostepny bezposrednio z sali zabaw, drzwi do kabin ustepowych
muszg by¢ zamontowane 15cm nad posadzkg i na wysoko$¢ max 150cm od posadzki.
Drugi wezet to toaleta dostosowana dla oséb poruszajgcych sie na wdozku inwalidzkim,
w tym dzieci (przewidzie¢ odpowiednig naktadke na muszle ustepowg), wc dostepne jest
réwniez dla personelu oddziatu i rodzicéw.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano 2 rodzaje wentylacji:

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna, z dwoma centralami dachowymi.
Przyjeto nastepujace wielkosci wydatkdéw powietrza dla poszczegélnych pomieszczen:
-sala zabaw — 15m®h/dziecko

-korytarze — 0,5 wymiany/godzine

-pom. socjalne - 2,0 wymiany/godzine

-pom. szatni - 4,0 wymiany/godzine

-toalety - 50 m%h na 1 ubikacje

Ogrzewanie

Dla catego oddziatu dzieciecego przewiduje wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania.
Odbiorniki ciepta w pomieszczeniach przewidzianych do przebywania dzieci tj. 1.4,
15, 1.6, 1.7 musza by¢é bezwzglednie zabezpieczone ekranami blokujacymi
bezposredni kontakt z urzadzeniem.
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Odpadki

Gromadzenie wszelkiego typu odpadéw powinno by¢é w wiadrach pedatowych lub specjalnie
oznakowanych pojemnikach. Pojemniki na odpady winne by¢ odpowiednio zabezpieczone

przed dostepem dzieci.

odpadkéw bytowych.

Przy budynku istnieje rowniez miejsce na pojemniki do gromadzenia

Wykonanie i wyposazenie pomieszczen oddziatu przedszkolnego:

(1.4) Korytarz/szatnia

49,14 m?

- funkcja:

Komunikacyjna i szatni dzieciecej

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie scian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi, bezpiecznymi dla dzieci

- wyposazenie:

hydrant wewnetrzny zasieg 30m, 30 szt. szafek na ubrania dla
dzieci

(1.5) Sala zabaw 75,04 m2

- funkcja:

ustugowa

- posadzka:

wyktadzina PVC (homogenizowana), zaktadka na sciange — cokolik
8cm, dodatkowo wyktadzina dywanowa

- wykonczenie scian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi, bezpiecznymi dla dzieci

- wyposazenie:

stoty i krzesetka dla 30 dzieci, przystosowane do wzrostu dzieci,
biurko i fotele dla wychowawcéw, szafki i mebloscianki na zabawki i
pomoce dydaktyczne dla dzieci, gasnica ABC 4kg

(1.6) WC dla dzieci 9,70 m2

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wWyposazenie:

wieszaki na reczniki dla dzieci,

(1.7) WC dla osoby niepetnosprawnej/personel 4,09 m2

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

umywalka i muszla ustepowa przystosowane dla o0so6b
poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim, na muszle ustepowa
przewidzie¢ naktadke dla dzieci niepetnosprawnych, porecze przy
ustepie i umywalce.

(1.8) Pomieszczenie s

ocjalne 12,09 m2

- funkcja:

pomaocnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

zlewozmywak dwukomorowy, zmywarka, pralka, ociekacz na
naczynia, czajnik bezprzewodowy, stolik i krzesta
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4. OPIS TECHNOLOGII PIETRA (SALA TANECZNA)

Podstawowe dane technologiczne.

Na pierwsze pietro, ktére jest niezalezng strefg, dostajemy sie dosta¢ za pomocg gtéwne;j
klatki schodowej dostepnej dla gosci, dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach przewiduje sie ,schodotaz”. Klatka schodowa w czesci wschodniej dostepna jest
tylko dla pracownikéw i zaopatrzenia. Dodatkowo, dla uzyskania wszystkich norm ppoz.
zaprojektowano schody pozarowe dostepne z korytarza 2.3 zlokalizowanego w zachodniej
czesci budynku.

W sali zabaw jednoczesnie moze przebywaé do 90 osbéb i 6 0s6b obstugi. Sala podzielona
jest na trzy strefy, pierwsza jadalniana, druga taneczna i trzecia dla orkiestry. Sala
obstugiwana jest przez rozdzielnie kelnerskg zlokalizowang tuz przy kuchni i zmywalni, tak
aby zachowac¢ odpowiedni cigg technologiczny.

Kuchnia posiada charakter okresowego uzytkowania - na czas trwania zabaw, wesel
itp. W kuchni odgrzewane sg gotowe positki dostarczane przez firmy Cateringowe. Nie
stanowi stalego miejsca pracy.

W czesci zaplecza poza pomieszczeniem socjalnym i wc, przewidziano, dwa pomieszczenia
magazynowe, w tym jedno z urzgdzeniami chtodniczymi do przechowywania gotowych
positkdw i przygotowalnie wstepng, gdzie mozliwe bedzie przygotowanie swiezych warzyw i
owocow w zakresie ich umycia i pokrojenia w drobniejsze czesci. BVeda one podobnie jak
gotowe positki z chtodni podawane do kuchni poprzez okienko podawcze.

llos¢ zatrudnionych pracownikoéw.

Do obstugi sali zabaw przewiduje sie trakcie przeprowadzanych imprez 6 oséb

- 3 0soby do pracy w kuchni

- 3 osoby obstugujgce sale.

t gcznie 6 osob.

Wszystkie osoby zatrudnione majgce kontakt z zywnos$cia obowigzkowo musza
posiadaé aktualne ksigzeczki przeprowadzonych badan sanepidarnych.

Wspobizaleznosé urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

Przewiduje sie wyposazenie pomieszczen w odpowiednie umeblowanie i sprzet
przeznaczony do przechowywania zywnosci i wyposazenia kuchni. Meble kuchenne fj
w pomieszczeniach 2.8, 2.9, 2.12 powinny by¢é wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych
jak na przykfad ptyty laminowane lub stal nierdzewna. W pomieszczeniach sanitarnych
projektowane sg niezbedne urzadzenia higieniczno — sanitarne: kompakt wc, pojemnik na
papier toaletowy, umywalka, pojemnik na pojedyncze reczniki, dozownik mydta w ptynie;
zaprojektowano zaplecze socjalne (szatnhia z pom. socjalnym, pom. sanitarne) dla
pracownikow.

Wszelkie urzadzenia przeznaczone dla uzytkownikdw powinny posiadaé certyfikaty,
uzyskane na zasadach i w trybie okreslonym w odrebnych przepisach obowigzujgcych
w tym zakresie.

Meble oraz urzadzenia we wszystkich pomieszczeniach powinny umozliwiaé mycie
i dezynfekcje. Gtéwne pomieszczenie jest zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy swobodny
dostep dla osob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
(schodotaz).

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Na poziomie pietra przewidziano dwa wezty sanitarne, oddzielne dla pracownikdw i gosci.
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Pomieszczenia sanitarne przeznaczone do obstugi uzytkownikow tymczasowych (gosci)
zostaty zlokalizowane w czesci zachodniej obiektu tuz przy wyjsciu ewakuacyjnym na klatke
ze schodami pozarowymi i jest to wezet koedukacyjny z dwiema kabinami. Ponadto na
parterze zaprojektowano witasciwy wezet sanitarny dla uzytkownikdw Swietlicy. Wezet
sanitarny przeznaczony dla pracownikow kuchni zostat zlokalizowany we wschodniej czesci
obiektu, dostepny z pomieszczenia socjalnego.

Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng, z dwoma centralami
dachowymi. Zaprojektowano dodatkowo klimatyzacje obstugujgcg sale na pierwszym pietrze.
Przyjeto nastepujgce wielkosci wydatkow powietrza dla poszczegélnych  pomieszczen:

Ogrzewanie
Dla SWIETLICY przewiduje wymiane catej instalacji centralnego ogrzewania.

Odbiorniki ciepta w pomieszczeniach przewidzianych do przygotowywania zywnosci
I jej usuwania tj. 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, bezwzglednie nie mogg by¢ konwektorowe, zaleca
sie zastosowanie grzejnikow plytowych nie pozwalajacych sie na osadzanie kurzu i
brudu.

Odpadki

Gromadzenie wszelkiego typu odpaddéw powinno byé w wiadrach pedatowych lub specjalnie
oznakowanych pojemnikach. Odpadki pokonsumpcyjne nalezy przechowywa¢ w
zamknietych szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tych celéw i oprozniac
przynajmniej raz dziennie - wywoz do utylizaciji.

Wykonanie i wyposazenie pomieszczen pietra:

(2.1) Klatka schodowa 13,36 m?

- funkcja: komunikacja

- posadzka: ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian: | tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie: ,schodotaz”

(2.2) Sala (900s.) 192,15 m?

- funkcja: ustugowa

- posadzka: deski debowe na kleju gr.1,8cm,

- wykonhczenie $cian: | tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie: hydrant wewnetrzny zasieg 30m, stoty i krzesta, gasnica ABC 4kg

(2.3) Korytarz 10,71m?

- funkcja: komunikacja

- posadzka: ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie scian: | tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie: -
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(2.4) przedsionek 6,83 m?

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

1 umywalka

(2.5) kabina WC 1,22 mz2

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie scian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub $ciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

muszla ustepowa

(2.6) kabina WC 0,93 m?

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami tatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

muszla ustepowa

(2.7) Rozdzielnia kelnerska 3,31 m2

- funkcja:

pomochnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wWyposazenie:

okna podawcze, umywalka, stanowisko na wozek

(2.8) Zmywalnia 3,73 m2

- funkcja:

pomochnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie Scian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

okno podawcze, szafa przelotowa 80/80/200 cm, blat roboczy,
zlewozmywak dwukomorowy, zmywarka do naczyn, umywalka,
pojemnik szczelny na odpadki 40l

(2.9) Kuchnia 17,12 m?

- funkcja:

pomaocnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

okno podawcze, szafa przelotowa, blaty robocze lamonowane,
zlewozmywak dwukomorowy — szt.2, umywalka, pojemnik szczelny
na odpadki, wozek, okap, dwie kuchenki elektryczne

2

(2.10) Korytarz 6,48 m

- funkcja:

komunikacja

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm
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- wykonczenie $cian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie:

hydrant wewnetrzny zasieg 30m

(2.11) Korytarz 11,25m?

- funkcja:

komunikacja

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie:

(2.12) Przygotowalnia

6,74m?

- funkcja:

pomocnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie scian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub $ciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

blat roboczy, zlewozmywak dwukomorowy, umywalka, pojemnik

szczelny na odpadki

(2.13) Magazynek 9,19m?2

- funkcja:

pomocnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie Scian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie:

szafa chtodnicza wolnostojgca —szt. 3

(2.14) Pomieszczenie

magazynowe 5,66m?

- funkcja:

pomochnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wWyposazenie:

(2.15) Pomieszczenie

socjalne 7,81m?2

- funkcja:

pomaocnicza

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

zlewozmywak, ociekacz na naczynia, czajnik bezprzewodowy,
stolik i krzesta, szafy ubraniowe, na czyste i brudne ubrania

(2.16) WC 2,68m?

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

umywalka, muszla ustepowa
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(2.17) Klatka schodowa 12,69m?

- funkcja:

komunikacja

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

tynki gipsowe gr. 0,5cm , malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalno-szorowalnymi

- wyposazenie:

(2.18) Schody pozarowe 24,79m?2

- funkcja:

komunikacja

- posadzka:

posadzka betonowa

- wykonczenie scian:

tynki cementowo-wapienne

- wyposazenie:

Pomieszczenia na parterze:
(1.9) Przedsionek WC 5,22 m?2

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami tatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

umywalka — szt. 2

(1.10) WC meski 7,25 m?

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wWyposazenie:

muszla ustepowa — szt.2, pisuar — szt. 1

(1.11) WC dla osoby niepetnosprawnej/damski 9,60 m?

- funkcja:

sanitarna

- posadzka:

ptytki gresowe na zaprawie klejowej, cokolik 8cm

- wykonhczenie $cian:

ptytki ceramiczne na wysokos¢ min. 200 cm lub Sciany malowane
powtokami fatwo zmywalnymi.

- wyposazenie:

umywalka i muszla ustepowa przystosowane dla o0so6b
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim, porecze przy ustepie i
umywalce, umywalka — szt.2

5. OPIS ELEMENTOW MAJACYCH WPLYW NA BEZPIECZENSTWO PODCZAS
UZYTKOWANIA OBIEKTU.

Usytuowanie poziomu poszczeg6lnych kondygnacji:
- parter - pomieszczenia oddziatu przedszkolnego, komunikacja i Swietlica +45 cm w
stosunku do terenu zlokalizowanego przed gtéownym wejsciem do budynku
- parter — pomieszczenia biblioteki to +93 cm w stosunku do terenu zlokalizowanego przed
gtdbwnym wejsciem do budynku
- pietro — pomieszczenia sali zabaw, kuchni i zmywalni wraz z weztem sanitarnym dla gosci
to +381 cm w stosunku do terenu zlokalizowanego przed gtéwnym wejsciem do budynku
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- pietro — pomieszczenia we wschodniej czesci budynku czyli, przygotowalnia, magazyn,
pomieszczenie socjalne to +429 cm w stosunku do terenu zlokalizowanego przed gtéwnym
wejsciem do budynku.

Najblizszy teren wokét budynku jest zmienny, zréznicowanie wynosi okoto 85cm, ze
spadkiem z zachodu na wschaod.

a) wysokos¢ pomieszczen i ich dostosowanie do funkcji okreslonej w projekcie:

- W czesci parteru wszystkie pomieszczenia poza 1.3, majg wysoko$¢ powyzej 300cm

- pomieszczenia na drugiej kondygnacji majg wysoko$¢ zmienng, ze wzgledu na ukosnie
wykonany stropodach, srednia wysokos¢:

- dla sali zabaw wynosi 304cm,

- dla weztéw sanitarnych - 290cm,

- dla kuchni to 316cm

- dla zaplecza kuchni - 256cm

- oswietlenie Swiattem dziennym i sztucznym — dzienne w ilosci okien zapewniajgcych
stosunek naswietlenia 1/8, elektryczne wg. wymagan.

b)  Wyposazenie budynkéw w instalacje techniczne:

- instalacja elektryczna, woda zimna i ciepta (z kotta c.o. na paliwo state), wentylacja
mechaniczna nawiewno — wywiewna (zapewniajgca odpowiednig wymiane powietrza).
Ogrzewanie centralne c.o.. Scieki sanitarne bedg odprowadzane istniejgcym przytgczem
do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Poziom hatasu w granicach dopuszczalnych norm.

c) Zastosowane rozwigzania techniczne majgce na celu eliminowanie czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych mogacych wystepowac podczas uzytkowania obiektow:

- przy realizacji i eksploatacji inwestycji zastosowane bedg wszelkie dostepne

rozwigzania techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem
wszystkich komponentéw srodowiska naturalnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujgcych
przepisach prawnych, w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Sprawdzajgcy Autor technologii
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