1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonawczy :
e odprowadzenia wod deszczowych z parkingu , drogi pozarowej oraz drenazu
opaskowego budynku
e wewnetrznej instalacji wod-kan
e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
e wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania i kottowni

2. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

2.1. Odprowadzenie wdd deszczowych z parkingu , drogi pozarowej oraz drenazu
opaskowego budynku.

Scieki deszczowe z parkingu i drogi pozarowej zbierane beda poprzez odwodnienie

liniowe ACO DRAIN zamontowane na terenie wjazdu na drog¢ pozarowg .

Scieki deszczowe z parkingu zbierane beda poprzez wpusty uliczne zamontowane na

terenie parkingu .

Nastepnie rurami kanalizacyjnymi dn 160 PCV doprowadzane bgda do betonowego

separatora substancji ropopochodnych MALLcom NG 10 .

Oczyszczone Scieki przeptywaja do betonowej studni chtonnej .

Woda z drenazu opaskowego budynku odprowadzana bedzie do betonowej studni

chtonne;j .

Kanalizacj¢ deszczowg nalezy wykona¢ z rur kielichowych PCV | klasy S np. firmy

Wavin , taczonych na uszczelki gumowe .

Na =zatamaniach trasy na potaczeniach przewoddéw zaprojektowano studzienki

kanalizacyjne firmy Wavin Tegra 425 z wlazami zeliwnymi .

Montaz studzienek , separatora substancji ropopochodnych i studni chionnych nalezy

wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta .

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 10 cm i w obsybce 20 cm

ponad wierzchem .

Wykopy w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy wykonac rgcznie .

Podtoze powinno by¢ wykonane w wykopie suchym po jego odbiorze technicznym .

Dno wykopu nalezy wyprofilowaé do uzyskania odpowiedniego spadku .

Dla odcinkow kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ mechaniczne wykonanie wykopow

skarpowych 1 wasko przestrzennych nieumocnionych. Wszystkie wykopy wykonac

koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15m3. W rejonie wystgpowania istniejagcego

uzbrojenia w obrebie wykopu, roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci. Zarowno podsypke jak 1 obsypke rur do wysokosci 0,3m ponad

krawedz przewodow nalezy wykonac z piasku o odpowiedniej granulacji 0,2 -2,0 mm.

Mozliwe jest uzycie do obsypki gruntu rodzimego o strukturze zblizonej do piasku.

Obsypke rur wykona¢ re¢cznie. Nie dopuszcza si¢  wykonania obsypki kanaloéw

mechanicznie. Zasypanie wykopow poza strefg kanalowa mozna wykona¢ koparka lub

spycharka 100KM. Prawidlowe wykonanie 1 zageszczenie obsypki w strefie kanatowe;j

jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Nie dopuszcza si¢




wykonania obsypki materialem zawierajacym okruchy skalne i kamienie. Stopien
zageszezenia obsypki nie moze by¢ mniejszy niz 98%.

Na trasie projektowanych wykopoéw, zgodnie z inwentaryzacja geodezyjna, wystgpuje
uzbrojenie podziemne. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych
na niezinwentaryzowang infrastrukturg nalezy powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty
do wyjasnienia. W miejscach zblizen z istniejgca infrastrukturg wszelkie roboty ziemne
wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do
robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. W przypadku
wystapienia skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi dwudzielnymi AROTA .

Podsypke 1 obsypke rurociggu w strefie posadowienia rurociggu , oraz sposob zasypania
wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur , uwzgledniajac
wymagania projektu drogowego dotyczacego zagegszczenia podioza .

Zaggszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736 . Grubos¢ kolejnych warstw
zageszczanych nie powinna by¢ wigksza niz 0,2 m .

Na odcinku projektowanych placow 1 drog zasypka musi by¢ zgodna z zaleceniami
producenta przy uwzglednieniu wystepujacych obcigzen .

Badanie szczelno$ci przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN/610 .

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych — Cobrti-Instal .

2.2.1 Wewnetrzna instalacja wodociagowa .

Budynek zasilany jest w wod¢ zimng z istniejgcego przytacza wodociggowego .

Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian .

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PP systemu BOR PLUS Wavin
taczonych za pomoca zgrzewania . Rury prowadzone bgda w posadzce lub w bruzdach
sciennych z zastosowaniem bezinwazyjnych elementéw mocujacych, np. ERICO w
otulinie termoizolacyjnej o gr. min. 13 mm.

Rurociggi montowa¢ za pomocg uchwytow lub wieszakéw metalowych z wktadka
gumow3a. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nalezy zastosowacé tuleje
ochronne. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja wypehic kitem elastycznym
nierozprzestrzeniajagcym ognia Hilti.

Przewody nalezy prowadzi¢ ponizej pozostatych przewodoéw, ze spadkami w kierunku
wodomierza. Jako armaturg odcinajgca stosowac posiadajaca odpowiednie atesty
armatur¢ odcinajaca kulowa, petnoprzelotowa, dopuszczong do montazu w instalacjach
wody pitnej.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniami poprzez
stosowanie kompensacji. Odgatgzienia przewodow wykonywa¢ w miar¢ mozliwosci
»rownolegle”.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzono natynkowo po $cianach, w $ciankach oraz
posadzkach nalezy zabezpieczy¢ termicznie izolacja piankowa pokryta folig np. Izoterm-
flex 445.




Podejscia do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w Sciankach typu lekkiego w przestrzeni
stelaza lub w bruzdach scian murowanych. Podlaczenia projektowanych baterii wykonac
za pomocg zaworow kulowych 3/8" zaciskowych, a dalej poprzez potaczenia elastyczne.
Ciepta woda bedzie przygotowywana w zasobniku o pojemnosci 300 1, zasilanym z kotta
weglowego .

W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania cieptej wody zaprojektowano uktad
cyrkulacji.

Obieg cyrkulacyjny zapewni pompa cyrkulacyjna , ktorej sterowanie odbywac si¢ bedzie
przy pomocy zegara sterujacego .

Zasobnik cwu nalezy wyposazy¢é w zawor bezpieczenstwa dn 15 o ci$nieniu otwarcia
6,0 bar i w wzbiorcze naczynie przeponowe D20 .

Po zakonczeniu prac montazowych instalacj¢ nalezy podda¢ probie cisnieniowe] na
ciSnienie 9,0 bara , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku cala instalacje nalezy
przeptukac .

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgcg oraz armatur¢ wyptywowa
o $rednim standardzie .

Izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie W sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Wymagana grubos¢ izolacji :

dn 15— 15 mm
dn 20 — 20 mm
dn 25 - 25 mm
dn 32 — 32 mm
dn 40 — 40 mm

2.2.2 Instalacja ppoz.

Zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznymi w budynku zaprojektowano instalacje
ppoz. sktadajaca si¢ z 4 hydrantéw wewngtrznych z wezem potsztywnym HP2S .

Hydrant usytuowano w miejscu og6lnodostepnym .

Wewngtrzna instalacja ppoz dla budynku projektowana jest jako nawodniona i wtaczona
do istniejacej instalacji wodociggowej .

Doprowadzenie wody do hydrantow nalezy wykona¢ rurami stalowymi ocynkowanymi.
Mocowanie przewoddéw nalezy wykona¢ na podporach $lizgowych , oraz przy uzyciu
uchwytow do rur z wktadka z gumy .

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w $cianie lub stropie nalezy wykonaé¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody .

Zawory hydrantowe nalezy umie$ci¢ na wysokosci ok. 1,35 m od poziomu posadzki ,
natomiast dolng krawedz szafki ok. 0,8 m od posadzki .

Cisnienie wody o wylotu z najbardziej niekorzystnie potozonego hydrantu powinno
wynosi¢ co najmniej 0,2 MPa. W przypadku wystepowania w sieci wodociggowej



ci$nienia nizszego nalezy przewidzie¢ uktad hydroforowy podnoszacy cisnienie do
wymaganego. Projekt nie obejmuje takiego uktadu.

2.2.3 Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne odprowadzone beda do istniejacych przykanalikow kanalizacji

sanitarnej.

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z posiadajacych
odpowiednie atesty rur z PCV, laczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi.
Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg
wywiewng DN110 z wywietrzaniem, wyprowadzonnym 50 cm ponad dach.

Czesc pionow nalezy zakonczy¢ automatyczny napowietrzaczem .

Przewody prowadzone w posadzce i na zewnatrz wykonac z rur 1 ksztattek
przystosowanych do montazu podziemnego ( typu S (lite) np. WavinBuk).

Podlaczenia umywalek wykona¢ rurg PCVO0, 04, zlewozmywaka, natryskow PCVO0, 05 z
syfondw,a miski ustepowej rurg 0,110.

Instalacj¢ kanalizacyjna z urzadzen technologii kuchni nalezy wlaczy¢ do zbiorczej
kanalizacji budynku poprzez separator thuszczu umieszczony w piwnicy .

Minimalny spadek pozioméw kanalizacyjnych 2 % .

2.3. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

2.3.1 Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oparta na dwoch
centralach wentylacyjnych i wentylatorach wyciagowych .

Nawiew powietrza do pomieszczen na parterze budynku bedzie realizowany przy pomocy
trzech aparatéw grzewczo-wentylacyjnych typu Neolux .

Aparaty Neolux wyposazone sa w nagrzewnice wodng , grzatke elektryczng , filtr
powietrza i uktad sterowania .

Nawiew powietrza do pomieszczen na pictrze budynku bedzie realizowany przy pomocy
dwach central wentylacyjnych zamontowanych na dachu budynku.

Centrala nawiewna na kuchni¢ i zaplecze kuchenne wyposazona jest w sekcje filtrow
powietrza klasy EU4 | nagrzewnice wodng oraz sekcje wentylatora i szafe sterowniczg .
Centrala nawiewno-wywiewna na sale i zaplecze socjalne wyposazona jest w sekcje
filtrow powietrza klasy EU4 , nagrzewnice wodng , obrotowy wymiennik do odzysku
ciepla oraz sekcj¢ wentylatora i szafe sterowniczg .

Wywiew powietrza z pom. na parterze bedzie realizowany przy pomocy wentylatorow
osiowych $ciennych i kanalowych .

Wywiew powietrza z pom. na pigtrze bedzie realizowany przy pomocy wentylatoréw
osiowych $ciennych , kanalowych i wentylatora dachowego zamontowanego nad okapem
kuchennym .



2.3.2 Wydatki powietrza

I. Parter

1. Pom.nr 1.5

nl = 30 dzieci

n2 = 2 opiekunéw

V=30x15+2x20=490 m¥h

Dobrano jeden wentylator kanalowy TT PRO 200

2. Pom.nr1.6
V =100 m¥h
Dobrano wentylator kanalowy TT PRO 100

3. Pom. nr1.7
V =50 m3h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny Decor-100

4. Pom.nr1.8
V =70 m3h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny EB-100

5. Pom. nr1.10

Przyjeto dla WC :

V =125 m¥h

Dobrano wentylator kanalowy TT PRO 100

6. Pom. nr 1.11
V =50 mé/h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny EB-100

7. Pom.nr1.12
V =100 m¥h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny EB-100

8. Pom. nr 1.13
V =36 mdh
Dobrano wentylator osiowy wywiewny Decor-100

9. Pom. nr 1.14
V =50 mé/h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny Decor-100

9. Pom. nr 1.17
V =100 m3/h



Dobrano wentylator osiowy wywiewny EB-100

Il. Pietro

1. Pom. nr 2.2

n=90

V =90 x 25 =2250 m¥/h

Dobrano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng Remak XP04

2. Pom.nr 2.4

Przyjeto dla WC :

V =100 m¥h

Dobrano wentylator kanalowy wywiewny TT PRO 100

3. Pom. nr 2.8
V =85 mdh
Dobrano wentylator osiowy wywiewny EB-100

4. Pom. nr 2.9

okap wentylacyjny

V =3600 m3/h

Dobrano :
— wentylator wywiewny dachowy VKV 355EC z regulatorem obrotow R1/010
— central¢ nawiewna XP06

5. Pom. nr2.12
V =140 m¥h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny EBB-175

6. Pom. nr 2.13
V =50 m3/h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny DECOR 100

7. Pom. nr 2.14
V =120 m¥h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny EBB-175

8. Pom. nr 2.15
V =60 m3/h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny DECOR 100

12. Pom. nr 2.16
V =50 m3h
Dobrano wentylator osiowy wywiewny Decor-100 .



2.3.3 Centrala wentylacyjna
Dla pomieszczen kuchennych dobrano central¢ wentylacyjng nawiewng firmy Remak typ
XP06 o wydajnosci V = 3600 m3/h
Centrala wyposazona jest w :
— filtr powietrza EU4
— przepustnice wraz z sitownikiem elektrycznym
— nagrzewnice wodng o mocy Q=53 kW
— sekcje wentylatorowg
— potaczenia elastyczne
— automatyke zasilajaco-sterownicza

Dla pomieszczen sali 1 zaplecza socjalnego dobrano centralg wentylacyjng nawiewno-
wywiewng firmy Remak typ XP04 o wydajnosci V = 2200 m3/h
Centrala wyposazona jest w :

— filtry powietrza EU4

— przepustnice wraz z sitownikiem elektrycznym

— nagrzewnicg¢ wodng o mocy Q=6 kW

— sekcje wentylatorowg

— rekuperatot obrotowy

— potaczenia elastyczne

— automatyke zasilajaco-sterownicza

2.3.4 Wentylator dachowy

Dobrano wentylator dachowy firmy Vents typ VKV 355EC z regulatorem obrotow
R1/010 o parametrach technicznych :

Napiecie — 3 x 380 V

Moc — 094 kW

Wydajnos¢ — 4500 m3/h

Poziom hatasu — 51 dB

2.3.5 Aparat grzewczo-wentylacyjny Neolux 1V

Do nawiewu powietrza dla pomieszczen na parterze budynku przyjeto trzy aparaty
Neolux IV o parametrach technicznych :

Cisnienie robocze 0,6 MPa

Powierzchnia grzejna 6,372 m?2

Czynnik grzewczy woda max 110°C

Moc grzatek elektrycznych 2000 W (1200/800)

Prad 0,34 A

Moc silnika elektrycznego 77 W

Stopien ochrony IP 44

Max obroty silnika 1140 obr/min

Max wydajnos¢ powietrza I/II/IIT bieg 270/430/561 [m3/h]



Napigcie ~ 220 V, 50 Hz

2.3.5 Kanaly wentylacyjne.

Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie
z : PN-EN 1505 i PN-EN 1506 ,PN-B-76001 , PN-B-03434

potaczenia kanaléw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002 .

Przewdd wentylacyjny nawiewny od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowac
welng mineralng samoprzylepng , o grubosci 5 cm , na foli aluminiowe;j .

Wszystkie kanaty wentylacji wywiewnej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego
do podstawy dachowej nalezy zaizolowa¢ welng mineralng samoprzylepna , o grubosci 5
cm , na foli aluminiowej .

Kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng
samoprzylepng , o grubosci 15 cm , na foli aluminiowej i zabezpieczy¢ ptaszczem
wykonanym z blachy stalowej ocynkowane;j .

Wszystkie podpory 1 podwieszenia kanaldéw wentylacyjnych nalezy wykonaé z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych mocowanych na pretach gwintowanych M8 .
Odleglo$¢ migdzy podporami kanatéw nie moze przekracza¢ 1,5 m .

2.3.6 Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew powietrza do pomieszczen przewidziano przy pomocy anemostatow wirowych ,
przytaczonych do instalacji poprzez skrzynki rozprezne .

Wywiew powietrza z pomieszczen przewidziano przy pomocy okraglych anemostatow
przylaczonych do bezposrednio do instalacji

Przed kazdym anemostatem nalezy zamontowac przepustnice powietrza .

2.3.7 Requlacja.

Po zakonczeniu montazu calej instalacji wentylacyjnej , nalezy uruchomi¢ centrale
wentylacyjng 1 wyregulowac rozplyw powietrza zgodnie z zalozeniami projektowymi .

Do regulacji nalezy uzy¢ przepustnic wentylacyjnych zamontowanych ze skrzynkami
rozpreznymi .

Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ operat pomiarowy dla instalacji nowej
oraz istniejacej .

2.3.8 Klimatyzacja — drugi etap

Montaz systemy klimatyzacji dla sali nr 2.2 realizowany bedzie w drugim etapie
inwestycji .

Zaprojektowano montaz systemu klimatyzacyjnego opartego na urzadzeniach firmy
Fujitsu , typu multi-split seria VR-I1 V-1 j-11 .

W pomieszczeniu zamontowane bedzie 8 jednostek wewnetrznych typ ASYA 14LACH ,
potaczonych instalacjag chtodnicza z agregatem zewngtrznym typ AJY108LALH
umieszczonym na dachu budynku .




Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych w izolacji termiczne;j .

Srednice przewodéw nalezy przyjaé zgodnie ze schematem montazowym .

Instalacje nalezy prowadzi¢ po dachu budynku na podporach stalowych .

Z kazdej jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji
wewnetrznej lub na zewnatrz budynku .

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta .
Uruchomienie systemu klimatyzacji musi wykona¢ autoryzowany serwis techniczny .

2.4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i kotlownia.

2.4.1 Instalacja c.o.
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania pomieszczen przy uzyciu programu
ArCADia-TERMO 4.3.
Moc cieplna dostarczana do pomieszczen pokrywa straty ciepta  spowodowane
przenikaniem przez przegrody budowlane oraz zapotrzebowanie na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.
Obliczenia wykonano przyjmujac nastgpujace dane:

e budynek potozony jest w III strefie klimatycznej;

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -20°C

e obliczeniowe temperatury wewngtrzne Ww pomieszczeniach przyjeto  wg

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki.

Instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaprojektowano jako dwururowa
z rozdziatem dolnym, pompowa o parametrach czynnika grzejnego 75/60C.
Instalacj¢  centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek miedzianych
taczonych przez lutowanie. Rurociggu rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach w
scianach ze spadkiem 0,3% w Kkierunku odwodnien. Rurociggi mocowa¢ do $cian i
podtoza za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowa. Punkty state nalezy stosowaé
z uwzglednieniem lokalizacji oporéw miejscowych. Przy montazu rurociggdéw stosowac
nalezy zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy uchwytow. Przewody
prowadzone w bruzdach i w podtodze nalezy izolowac otuling pokryta folig np. Isoterm —
flex 445.
W pomieszczeniach  zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe bocznozasilane.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczny z glowicami termostatycznymi.
Na powrocie nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z koncowka spustowg DN15.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odcinajace
typu TacoHyVent.
Przewody grzewcze prowadzone w piwnicach przez nicogrzewane pomieszczenia nalezy
zaizolowa¢ termicznie otulinami z polietylenu .
Zasilanie aparatow grzewczo-wentylacyjnych , kurtyn powietrza oraz nagrzewnic
wentylacyjnych przewidziano jako niezalezne dwa obwody grzewcze z kotlowni .
Grubosci izolacji nalezy stosowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r.



Wymagana minimalna grubos¢ izolacji :
1. dn15—-15mm
2. dn 18 -18 mm

3. dn22-22 mm
4. dn 28 -28 mm
5. dn35-35mm

6. dn42—42 mm
Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ woda .
Nastepnie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na zimno .
Warto$¢ cisnienia probnego wynosi 0,9 Mpa , czas proby 0,5 godziny .
Po pozytywnej probie szczelnos$ci nalezy wykona¢ probe na gorgco , podczas ktorej
nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie instalacj¢ centralnego ogrzewania .

2.4.2 Kotlownia weglowa .

Zrédlem ciepta na potrzeby c.0. , c.w.u. i wentylacji bedzie kociol weglowy z
podajnikiem firmy ENERGO-SYSTEM typ KPR 14 .

Kociot nalezy zabezpieczyé naczyniem wzbiorczym typu otwartego zgodnie ze
schematem technologicznym kottowni .

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu pojemnos$ciowym z
dwoma wezownicami , o pojemno$ci 300 1 .

Ze wzgledow bezpieczenstwa 1 wygody uzytkownika instalacja c.o. zostala
zaprojektowana w uktadzie zamknigtym , dlatego tez zastosowano uktad wymiennika
ptytowego w celu rozdzielenia dwoch uktadéw grzewczych . Uktad kottowy pracuje w
systemie otwartym a uktad grzewczy ( c.o. , zasilanie wentylacji i cwu ) w ukladzie
zamknietym .

W kotlowni nalezy zamontowa¢ studzienke schiadzajaca o pojemnosci V = 250 1 o
wymiarach : dn 800, h =500 .

Studzienke nalezy podiaczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez pomp¢ odwadniajaca
reczng podiaczong do zlewu .

Dobor srednicy komina .
Zgodnie z DTR producenta kotta min. przekr6j komina F = 700 cm?

Istniejacy komin spalinowy posiada wymiary 30 cm x 30 cm .

Dobor srednicy wentylacji wywiewnej .
F=0,25x0,09 =0,0225 m2

Istniejacy przewod wentylacyjny posiada wymiary 30 cm x 14 cm .

Dobor wentylacji nawiewnej .
F=0,5x0,09 =0,045 m?2




Dobrano kanal 200 * 250 mm

Dobor pompy kotlowej .
Gp=12xQk/(1,163x15)=1,2x150000/17,45= 10315 dm3/h
Hp= 2,0 mH20

Dobrano pompe firmy Grundfos MAGNA 50-50 F

1x 230-240 V, Pmin =25 W, Pmax =400 W .

Dobor pompy obiegowej c.o. .

Gp=12xQc.0./(1,163x15)=1,2x30000/17,45= 2063 dm3/h
Hp= 3,0 mH20

Dobrano pomp¢ firmy Grundfos MAGNA 32-60
1x 230-240 V , Pmin=10 W, Pmax=85W .

Dobor pompy obiegowej do aparatow grzewczych i kurtyn powietrza .

Gp=1,2xQc.0./(1,163x15)=1,2x57000/17,45= 3919 dm3/h
Hp= 3,0 mH20

Dobrano pompe¢ firmy Grundfos MAGNA 32-60
1x 230-240 V ,Pmin =10 W ,Pmax=85W.

Dobdér pompy obiegowej do nagrzewnic wentylacyjnych .
Gp=12xQc.0./(1,163x15)=1,2x82000/17,45= 5639 dm3/h
Hp= 3,0 mH20

Dobrano pompe firmy Grundfos MAGNA 32-100
1x 230-240 V , Pmin =10 W, Pmax = 180 W .

Dobor pompy ladujacej c.w.u. .
Gp = 3,0m3/h
Hp=1,5 mH20

Dobrano pompg firmy Grundfos MAGNA 25-40
1x 230-240 V , Pmin =10 W ,Pmax =37 W.

Dobér pompy cyrkulacyjnej .
Gp= 1,4m3/h
Hp= 2,0 mH20




Dobrano pompg firmy Grundfos ALPHA2 25-60 N
1x 230-240 V ,Pmin =10 W, Pmax =45 W .

Ochrona ppoz.

Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w gasnicg proszkowa GP4 .

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane , oddzielajace
pomieszczenia o roznych strefach pozarowych , nalezy wykonac jako przejscia ppoz.
z atestem np. firmy Hilti .

Niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek materiatow pochodzenia mineralnego (
jak drewno,szmaty, itp.) oraz urzadzen nie zwigzanych z praca w kottowni. Prawo
wstepu do kottowni powinny posiada¢ osoby tylko upowaznione. Ponadto w kotlowni
nalezy wywiesi¢ skrocong instrukcje obstugi kotta oraz wyciagi wazniejszych aktow
pranych dotyczacych przepisow BHP obowigzujacych na tym stanowisku pracy.

3. Uwagi koncowe
Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Dz.Unr55z19611Dz.U.Nr5 1972r.)
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

czll
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL Warszawa zeszyt 6

e Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL Warszawa zeszyt 7
oraz aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami w zakresie bhp., pod fachowym
nadzorem technicznych ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a wszystkie uzywane materialy i wyroby musza posiada¢ $wiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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