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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- obowigzujace normy i przepisy,

- dokumentacje branzowe,

- Ustawa Prawo Budowlane z dn.07 lipca 1994 ,zeszyty norm PN..05009..,

- Ustawa Prawo Energetyczne z dn.10 kwietnia 1997,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.14 grudnia
1994 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie-zatgcznik do obwieszczenia ministra Spraw wewnetrznych i adminis-
tracji z dn.04 lutego 1999 Dz.U.Nr.15 poz 140

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.21 pazdziernika 1998 W sprawie szczegodto-
wych warunkow przyfaczenia obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug przesyto-
wych ,ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standarddéw jakosci obstugi odbiorcow.

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji-
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-1:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk,
definicje (oryg.)

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Dobor srodkéw
ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
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PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki (oryg.)

Zastepuje: PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60050-826:2007

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne

Zastepuje: PN-IEC 60050-826:2000 | PN-IEC 60050-826:200

PN-HD 60364-7-704:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki (oryg.) Zastepuje: PN-IEC 60364-7-704:1999

EN 12464-1-2002 Swiatto i oswietlenie O$wietlenie miejsc pracy Czes¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach.
- zlecenie i upowaznienie Inwestora.

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest instalacja elektryczna wewnetrzna
oraz instalacja odgromowa i o$wietlenia terenu budynku Swietlicy wiejskiej w Hajdukach

gm. Nysa dz nr 244
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OPIS TECHNICZNY

2.Szafka zlgczowo-pomiarowa.

Modernizowany obiekt Swietlicy wiejskiej =zasilany jest z istniejacego przytacza
napowietrznego wykonanego przewodem AL 4x25 mm? oraz instalacji wewnetrznej
budynku. Obiekt posiada uktad pomiarowy. Projektuje sie wyniesienie go na zewnatrz
Budynku w celu bezkolizyjnego wykonywania robét oraz zasilania placu budowy .

W tym celu nalezy:

- na zewnatrz budynku zabudowa¢ szafke ztgczowo-pomiarowg (SZP) zawierajacq
zabezpieczenie gtéwne przelicznikowe budynku RBKOO/WTN 00 gF 100 A, tablice dla
licznika w uktadzie pomiaru bezposredniego, W szafce wykona¢ punkt podziatu przewodu
PEN na PE i N.Punkt podziatu uziemi¢ Ruz< 10 Q.

- na zewnetrznej $cianie budynku nalezy zabudowaé przewdd ztgczowy AsXSn 4x50 mm?

w rurze ochronnej RL 47 oraz na wysokosci istniejacego przytacza hak skrosny
SOT 16/420 ,

-z zabezpieczenia przed licznikowego poprzez ukfad pomiarowy wykonac¢ wewnetrzng linie
zasilajacg YLYZo 5x35 do rozdzielni gtdwnej budynku swietlicy (RG),

Szyny uziemiajace rozdzielnic nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg budynku za pomoca

przewodow wyrownawczych Cu 16 i tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 traktujac ja

jako gtéwng szyne wyréwnawczg.

W celu utatwienie prac budowlanych zwigzanych z dociepleniem budynku oraz wymiang

rynien zaleca sie wykonanie wymiany istniejgcego przytgcza na izolowane AsXSn 4x25

mm?Z.Powyzsze prace wykona Taron Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Zachéd w Nysie na
zlecenie Inwestora zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy.

2.1.Wewnetrzne linie zasilajgce.

Wewnetrzng linie zasilajacq nalezy wykonaé pod tynkiem z uktadu pomiarowego poprzez
gtdwny wylacznik przeciwpozarowy (WG) usytuowany pod szafkg ztaczowo pomiarowgq
do rozdzielni gtdwnej budynku (RG).

2.2.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Uktad pomiarowy obiektu stanowi:
Licznik bezposredni energii czynnej tréjfazowy jednostrefowy w uktadzie bezposrednim.

2.3.Instalacja wewnetrzna.

2.3.1.Rozdzielnice 0,4 kV

Rozdzielnica 0.4 kV- RG stanowi gtdwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celéw
os$wietleniowych i sitowych dla obiektu .

Na parterze w korytarzu swietlicy zabudowac¢ nalezy rozdzielnice gtéwng RG w postaci szafki
Rozdzielczej RWW 6x24 IP 20.

-w polu zasilajgcym rozdzielni zabudowad wytacznik konserwacyjny ,blok rozdzielczy oraz
lampke kontroli obecnosci napiecia,

-w polach odbiorczych zabudowac zabezpieczenia obwodowe poszczegdlnych urzadzen i
instalacji odbiorczych ,wyfaczniki przeciw porazeniowe ,ograniczniki przepie¢ oraz
urzadzenia do sterowania oswietleniem nocnym i zabezpieczenia wewnetrznych linii
zasilajacych rozdzielnie pietra oraz kottowni.
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Rozdzielnica 0.4 kV- R1 stanowi gtdwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celéw
os$wietleniowych i sitowych instalacji pietra budynku .

Na pietrze w korytarzu Swietlicy zabudowac nalezy rozdzielnice pietra R1 w postaci szafki
Rozdzielczej RWW 5x24 IP 20.

-w polu zasilajacym rozdzielni zabudowac wytacznik konserwacyjny ,blok rozdzielczy oraz
lampke kontroli obecnosci napiecia,

-w polach odbiorczych zabudowaé zabezpieczenia obwodowe poszczegdlnych urzadzen i
instalacji odbiorczych ,wytaczniki przeciw porazeniowe ,ograniczniki przepiec.

Rozdzielnica 0.4 kV- RK stanowi gtdwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do celéow
os$wietleniowych i sitowych instalacji piwnicy budynku .

W piwnicy w korytarzu swietlicy zabudowa¢ nalezy rozdzielnice piwnicy RK w postaci szafki
rozdzielczej RNN 2x18 IP 54.

-w polu zasilajacym rozdzielni zabudowad wytacznik konserwacyjny ,blok rozdzielczy oraz
lampke kontroli obecnosci napiecia,

-w polach odbiorczych zabudowaé zabezpieczenia obwodowe poszczegdlnych urzadzen i
instalacji odbiorczych ,wyfacznik przeciw porazeniowy ,ograniczniki przepieé

W rozdzielniach umiesci¢ opisy synoptyczne poszczegdlnych obwodow.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na symetryczny podziat obcigzen pomiedzy poszczegdline
fazy. Stosowac osprzet potgczeniowy producenta.

2.3.2. Wytyczne uktadania instalacji elektroenergetycznych.

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikdw oswietleniowych gniazd wtyczkowych i
sitowych oraz obwodéw dedykowanych.

2.3.3.Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie zostato obliczone do natezenia dobranego zgodnie z normga oswietleniowq :
Swiatto i o$wietlenie —~O$wietlenie miejsc pracy Czeé¢ 1:Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-1. W rozdzielni umiesci¢ tabliczki z algorytmem zatgczania obwoddéw oswiet-
leniowych.

Oprawy fluorescencyjne montowac na sufitach.

Nalezy wydzieli¢ oprawy osSwietlenia awaryjnego -system pracy uzytkowo awaryjny.
Wydzielone oprawy os$wietleniowe komunikacji klatek schodowych stanowig réwnoczesnie
o$wietlenie awaryjne- system pracy uzytkowo-awaryjny .

Zasilanie inwertorow taczy¢ z pominieciem wytacznikdw.

W pomieszczeniach sanitariatow oraz piwnicznych montowac oprawy szczelne
Swietlowkowe IP 54 oraz szczelne IP 54 wyposazone w Swietléwki kompaktowe 24 W.
taczniki i przetaczniki instalowaé po prawej stronie wejs¢ na wysokosci 1,4 m w
pomieszczeniach przeznaczonych na przedszkole 1,2 m.Stosowaé osprzet melaminowy
podtynkowy ,w pomieszczeniach przejsciowo-wilgotnych osprzet szczelny, instalacje
prowadzi¢ jako wtynkowa.W pomieszczeniach 1.5, 1.9,1.15,2,2 przewidzie¢ podziat
o$wietlenia na sekcje.Ostateczne przypisanie opraw oswietleniowych do wytgcznikdéw ustali¢
z uzytkownikiem obiektu.

2.3.4.Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne petni rownoczesnie funkcje oswietlenia uzytkowego zrealizowano
przy pomocy typowych opraw oswietleniowych wyposazonych w bezobstugowe
akumulatory niklowo-kadmowe wiaczajace automatycznie lampe w razie przerwy w
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doptywie pradu elektrycznego. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego dostosowany do
czasu istniejgcego w budynku tj.3 godziny. Do opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowg zyte
w przewodzie omijajacq wytacznik, dla kontroli napigcia.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zéttym pasem o szer. 2cm ,

a puszki rozgatezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz zéttg farbg. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY 3x1,5 mm?Z.

Stosowac osprzet melaminowy podtynkowy . Cata instalacje wykona¢ przewodami
miedzianymi w powtoce z polwinitu typu YDYzo (YDYpzo).

Zgodnie z zaleceniem producenta , co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach
os$wietlenia ewakuacyjnego .

Konserwacja os$wietlenia ewakuacyjnego: testowanie o$wietlenia codziennie kontrolujac za
pomocg wytacznika FR 100 A sprawnos$c¢ zrédet Swiatta w oprawach ewakuacyjnych,raz w
miesigcu stosujac zanik na zasilaniu opraw ewakuacyjnych ,raz do roku stosujac zanik na
zasilaniu opraw ewakuacyjnych z kontrolg czasu $wiecenia —proponuje sie w okresie noc-
nym co pozwoli unikna¢ zaktécen w zwyktym funkcjonowaniu obiektu.rozmieszczenie opraw
Ewakuacyjnych pokazano na rysunku 4E,5E,6E.

2.3.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu YDY
3x2,5 mm? w osprzetem podtynkowym ,w pomieszczeniach przejéciowo wilgotnych z
osprzetem szczelnym. Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 1.2 m . Zastosowano
gniazda wtyczkowe podwdjne 1-faz.z kotkiem ochronnym.

W pomieszczeniu biblioteki i sali internetowej wykona¢ wydzielony obwdd przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm? do zasilania komputeréw.

Obwody dedykowane taczy¢ bezposrednio z zabezpieczen w odpowiednich tablicach.
Instalacje zasilajacq kuchnie elektryczne oraz naped kotta wykonac przewodami YDYzo 5x4
jako wydzielong zakonczy¢ jq zespotem przyfaczeniowym z wytacznikiem ZI 05R341
3P+N+PE+2P+PE 32 A 230/400 V.

2.3.6.Instalacja antenowa.

Instalacje antenowg wykonac jako wspolng w postaci trzech obwodéw poprzez multiswitch
rozgatezny usytuowany na scenie w Sali nr 2.2 i wprowadzi¢ do pomieszczenia biblioteki
przedszkola oraz sali nr 2.2 i zakoniczy¢ koncowymi gniazdami antenowymi.Na dachu
zabudowac¢ antene wraz z konstrukcjg mocujaca do odbioru telewizji cyfrowej (ewentualny
zakup tunera lub odbiornika nalezy do wyposazenia obiektu i nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania).

3.3.7.Instalacja telefoniczna.

Instalacje telefoniczng wykona¢ przewodem YTKSY 2x2x0,5 w rurce RB 13 z szafki
telefonicznej do pomieszczenia kierownika przedszkola oraz do pomieszczenia biblioteki.

W pomieszczeniach biblioteki dopuszcza sie wykorzystanie koryt kablowych instalacji
informatycznej.Stosowac gniazda koncowe RJ] 11.Przy rozdzielni gtéwnej zabudowac szafke
telegoniczng RTV do ktérej wprowadzi¢ nalezy przewody instalacji telefonicznej i pprzytacza
Telekomunikacyjnego.

3.3.8.Instalacja informatyczna.

Pomiedzy urzadzeniami przewidzianymi do zabudowania w pomieszczeniu sali internetowej
oraz biblioteki nalezy wykonac koryto systemowe z podwdjnymi gniazdami systemowymi RJ
45 pomiedzy gniazdami wykona¢ dedykowane potaczenia przewodem UTP kat 5e
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2.3.9.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykonaé przewodem drutowym DYzo 4 mm? do
gtdwnej szyny wyrdownawczej na kazdej kondygnacji .Potgczenie pomiedzy szynami
wyréwnawczymi a uziomem wykona¢ przewodem drutowym DY 10 mm? rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

2.3.10.0s8wietlenie terenu.

Oswietlenie terenu zrealizowa¢ z rozdzielni gtdwnej budynku kablem YKYZo 5x6 mm?.
Projektowany kabel sieci oswietleniowej nalezy utozy¢é w wykopie na gtebokosci 70 cm, w
dwudziesto cm warstwie piasku, przykrytego pietnasto cm warstwg ziemi rodzimej, folig
kablowg koloru niebieskiego i pozostatg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=0,98. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ linig falistg z zapasem 1-3%.Przed
ztgczem kablowym i budynkiem nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju
kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy .

W poszczegdlnych lampach zabudowac tabliczki kierunkowe z opisem obwodu kablowego.
Sposéb utozenia kabla w wykopie.

400 500 400

Ziemia Ziemia
z wykopu z wykopu

I 7777 X 777 X 7777\ WZNNNVLLNNNZENNN

>150 d >150

pas z folii

piasek

400

»

Sposdb utozenia kabla w wykopie

Na kolizjach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym stosowac rury
ostonowe AROT SRS 50 ,AROT DVK 50 koloru niebieskiego uwzgledniajac gtebokosé
utozenia innych sieci uzbrojenia.

Na dnie wykopu pod podsypkg piaskowg utozy¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 do
tasmy przytaczy¢ zacisk uziemiajacy poszczegdlnych stupow i lamp oraz szyne PE w
rozdzielni sterowania o$wietleniem.

Istniejacy kabel YAKXS 4x35 relacji stup nr 183 - zigcze kablowe boisko nalezy przetozy¢ w
nowg lokalizacje nie kolidujacq z projektowanym uzbrojeniem terenu zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Na kolizji z ciggami pieszymi i nadbudowa stosowac rury ostonowe dwudzielne APS 57.
Oswietlenie terenu stanowi¢ bedg stupy latarniowe sal 5,5 oprawami oSwietleniowymi typ
~parkowy” ze zrédtami $wiatta sodowym150 W

Sterowanie oswietleniem drogowym odbywac sie bedzie za pomocg wytacznika
zmierzchowego poprzez stycznik tréjfazowy o pradzie In=25 A ,Uster.230 V.Do ukfadu
sterowania podfgczy¢ obwdd oswietlenia nocnego wejsé.
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2.3.11.Instalacja wentylacji.

Wentylacje stanowi¢ beda:

- aparaty grzewczo wentylacyjne NEOLUX zabudowane na poziomie parteru zgodnie z
rys.nr 5 zasilanych z rozdzielni gtéwnej RG,

- wentylator wyciggowy pionu wentylacji kuchni zasilany z rozdzielni pietra R1,

-zespoty grzewczo wentylacyjne pietra zasilane z rozdzielni gtéwnej RG,

-zespot klimatyzacyjny zasilany z rozdzielni gtdwnej,

-kurtyny powietrzne przy drzwiach wejsSciowych parteru zasilane z rozdzielni gtéwnej.

3.0chrona przeciwporazeniowa.

Podstawowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja robocza kabli przewo-
dow oraz stosowanych obudéw urzadzen. Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciw
porazeniowej stosowanym w uktadzie sieciowym TN, jest ochrona przed dotykiem
posrednim przez samoczynne wyfgczenie zasilania.

Ochrona tego typu polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych, z przewodem
ochronnym PEN. Warunkiem skutecznos$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego
zadziatania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformato-
rowej i ztaczu kablowym, w czasie nie przekraczajgcym 5 s.

Ochrone dodatkowa instalacji wewnetrznej stanowi wylqcznik przeciwporazeniowy
réznicowo pradowy.

Zainstalowanie wkiadek bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z przedstawionymi
na schemacie ideowym (rys. nr 1E) oraz zabezpieczen nadmiarowo pradowych w
poszczegolnych tablicach zasilajacych zapewnia spetnienie powyzszego warunku.

Metalowe brodziki umywalki przytaczy¢ za pomocg przewodu wyréwnawczego do gtdwnej
szyny wyréwnawczej.

4.Uziemienia i ochrona przepieciowa.

4.1.Uziemienie tablicy rozdzielczej.

Uziemienia  tablicy rozdzielczej nalezy  wykona¢ ukfad uziomowy  poziomy
(tasmowy) lub pionowy (pretowy). Preferuje sie wykonanie uziomu pionowego z pretéw
stalowych, ocynkowanych lub miedziowanych o $rednicy 5/8”, jako rozwigzanie tansze,
skuteczniejsze i mniej uzaleznione od wptywdw warunkow atmosferycznych.Dla uzyskania
wymaganych rezystancji nalezy wykonaé¢ uziemienie typu P-4 wg Albumu
Lnn Tom I str. 122 i 124.

Przy realizacji uziomdéw fgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy
wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma srubami M10. W czesci
nadziemnej potaczenia uziemienia jedng srubg M12 - w ztaczu kablowym. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym a w czesci
nadziemnej stupa i ztacza - wazeling bezkwasowgq. Bednarke taczacq uziom z zaciskiem
probierczym nalezy pokry¢ powitokg antykorozyjnga do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do
gtebokosci 0,2mw ziemi. Rezystancja uziemienia ztgcza nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Typ uziemienia P 3, dtugosc¢ preta |=8, liczba pretow szt.3 ,odlegto$¢ miedzy pretami 8 m.
Do uziemienia przyfaczy¢ punkt PEN zabezpieczenia przelicznikowego.

4.2.0chrona przepieciowa PN-093/E-05009/443.

Dla ochrony przed przepieciami w szafce ztgczowo pomiarowej zabudowac ochronniki
przepie¢ klasy V 25 B-C IV w rozdzielni gtéwnej oraz V25 C IV w rozdzielni pietra R1 i
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Kottowni RK. Zaleca sie dodatkowg ochrone za posrednictwem ochronnikéw przepieé typu D
w kazdym z gniazd zasilajgcych urzadzenia posiadajace uktady elektroniczne.

5.0bszar oddziatywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikajqg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci  znajdujacych sie na trasie projektowanej przebudowy oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony
przeciwporazeniowej: PN-2000/E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”,
PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

W trakcie wykonywania prac nie wystepuje oddziatywanie obiektu na sasiednie dziatki.

6.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

2) Istniejgce obiekty budowlane
- linia napowietrzna - przytacz niskiego napiecia 0,4kV, do zasilania budynku,
- praca na ternie zamknietego wygrodzonego placu budowy
Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot;
— roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych,
— roboty innych ekip budowlanych,
- prace na wysokosci powyzej 2,5 m,

3) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem
przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika
potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomoca tablic ostrzegawczych
Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Prace na wysokosci wykonywac przy uzyciu atestowanych drabin oraz rusztowan przy
uzyciu Srodkéw ochrony osobistej.
Prace zwigzane z przebudowg czynnej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na
polecenie pisemne, przy wytgczeniu linii z pod napiecia z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkdéw okreslonych przepisami BHP podczas
organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

7.0chrona srodowiska .

Budowa instalacji energetycznej wewnetrznej oraz wyposazenie elektryczne i aparature
zaprojektowano z materiatdéw podlegajacych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym
okresie eksploatacji.

Otok odgromowy podlega samoistnej biodegradacji.
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8.0chrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza
dokumentacja wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

9.0chrona przed pradami przetezeniowymi

Ochrone przed pradami przetezeniowymi stanowig wytaczniki nadmiarowo pragdowe o cha-
rakterystykach B zastosowane jako zabezpieczenia obwodowe urzadzen, zabezpieczenie
gtdwne w postaci wkiadek topikowych zwtocznych typu WTz,gG.

10.0chrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

W przypadku podtgczania do instalacji elektrycznej urzadzen termicznych nalezy
przestrzegac postanowien powyzszej normy PN91/E-05009/42.Do zasilania urzadzen o
oddziatywaniu termicznym zastosowano przewody o pradach dtugotrwale dopuszczalnych o
stopien wyzszych od pradéw znamionowych urzadzen oraz indywidualne obwody odbiorcze

11.0chrona odgromowa.

Ochrone odgromowg wykonac¢ jako naprezang-przewody odprowadzajace oraz na dachu
drutem FeZn ® 10 na wspornikach, do zaciskow kontrolnych usytuowanych w naroznikach
budynku oraz dtuzszych sScianach budynku. Wokot budynku nalezy wykonac otok tasmag
stalowg ocynkowang FeZn 30x4 na gtebokosci min.80 cm.Ruz< 7,5 Q do otoku przytaczy¢
rozdzielnie gtdbwng budynku Przewody odprowadzajgce chroni¢ katownikiem 40x 5 do 25 cm
ponizej poziomu ziemi.Rozdzielnie RG i RK przytaczy¢ do otoku tasma stalowg ocynkowang
FeZn 25x4.Stosowac osprzet odgromowy firmy Elko-Bis.

Urzadzenia wentylacyjne wystajace ponad ptaszczyzne dachu nalezy chroni¢ za pomocg
iglic odgromowych zgodnie z rys ner 6E.

Dopuszcza sie wykonanie zwodéw pionowych w rurkach RL fi 28 (posiadajacych atest
niepalnosci) pod ociepleniem budynku.Ztgcza kontrolne zabudowaé w puszkach izolacyjnych
posiadajgcych atest niepalnosci.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiar sprawdzajacy ciggtosci instalacji odgromowej.

12.0bliczenia techniczne.

W modernizowanym budynku nie nastepuje zwiekszenie mocy szczytowej.

12.1 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ps 60 000 kW

vV 3 x U x cos ¢ 1,73 x 380 x 0,98

Dobiera sie przewdd YLYzo 5x35 mm? oraz zabezpieczenie w.l.z. gG 100 A.
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SIEC TAURON

AL 4x70 mmn
L / N
x35 mm? A
L=220 m C B ,
Sn=160 kVA AKFta 4x35 mm’* asxsnaxzsmmt | | YLY 5x25mm YKXS 5x16 mm? YDV 31,5 mm
L=35m L=24 m L=6m
[ ] r ] ] 1 ®
L ] L J
AsXSn 4x35 mm? DO-2 MWits 50 A
GG 63A L=8m

Schemat do obliczen

Obwdd oswietleniowy - zabezpieczenie S 301 C 10 A Iwp =100 A pkt A
Dla sieci Zz< 1,779 Q,Izw=102 A Uo=226,35 V

Obwdd w.l.z. - zabezpieczenie Wtz 63 A Iws=201 A pkt.B
Dla sieci Zz< 0,513 Q Izw=359 A Uo= 128,93V
Obwdd w.l.z. - zabezpieczenie gG 100 A Iwss=235 A pkt.C

Dla sieci Zz< 0,492 Q Izw=374 A Uo= 144,5V
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana.
12.3.0bliczenie spadkoéw napiec.

Ps = 60,00 kW 8U= 0,22 % dla w.l.z. AsXSn 4x50 mm?

Ps = 60,00 kW 8U= 0,11 % dla w.l.z. LY 5x35 mm?

Ps = 41,00 kW 8U= 0,32 % dla w.l.z. YDY 5x25 mm?

Ps = 1,60 kW 8U= 0,67 % dla najdtuzszego obwodu YDYpzo 3x1,5 mm?
Razem dU= 1,32 % < 8Ugop5 %

12.4.0bliczenie ochrony odgromowej.

OBLICZENIA OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTU
Wymiary obiektu

a= 34 m b= 12 m h= 9,00 m
powierzchnia zabudowy = 408,00 m2
dtugosé obrysu L= 92,00 m
wysokos¢ = 8,00 m
Obliczenie powierzchni ronowaznej
A=S+4xhxI+50xhxh= 7986
Prawdopodobienstwo wywofania szkody
rodzaj R= 0,01
zawartosé Z= 0,01
konstrukcja K= 0,005
Obliczenie prawdopodobienstwa wywotania

szkody

p=R(Zz+K)=  0,00015
Wyznaczenie wskaznika zagrozenia piorunowego

Liczba ludzi na obiekcie (wiecej niz 1 osoba na 10 m2) n= 2
rodzaj zabudowy m= 1
gestos¢ powierzchniowa wytadowan N= 2,50E-05

Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego
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W=nxmxNxAXp= 29,9 E-05

W>5x10

Ochrona wymagana ze wzgledu na charakter obiektu

13.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego;

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
- wykonanie instalacji odgromowej.

2)Istniejgce obiekty budowlane

- linia napowietrzna - przytacz niskiego napiecia 0,4 kV nie izolowany do zasilania
budynku,

- praca na ternie zamknietego wygrodzonego placu budowy

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji roboét;

— roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych,

— roboty innych ekip budowlanych,

— prace na wysokosci powyzej 2,5 m,

3)Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zaznajomi¢ pracownikdéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem przez

nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepisbw musi by¢ przez pracownika
potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Prace na wysokos$ci wykonywac przy uzyciu atestowanych drabin oraz rusztowan przy
uzyciu Srodkdéw ochrony osobistej.

Prace zwigzane z przebudowg czynnej instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na
polecenie pisemne, przy wytgczeniu linii z pod napiecia z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkoéw okreslonych przepisami BHP podczas
organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych- na styku z siecig Turon
Dystrybucja S.A.

14.Uwagi i zalecenia

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié pisemnie osoby i instytucje, z ktorymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporzadzania dokumentacji. Po zakonczeniu
robot dokonac¢ odbioru przez zainteresowane strony.

Wykonawce robét zobowigzuje sie do zapoznania z trescig opisu technicznego,
tacznie z odpisami uzgodnien i przestrzegania zawartych tam zalecen.

Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodnic z projektantem.
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