
PD1 U=0,15W/m²K
- membrana pcv gr.1,5 mm
- we na mineralna gr. 20,00 cm ( =0,036 W/mK);
- kliny spadkowe ze styropianu EPS 100 ( =0,031 W/mK);
- styropian gr 5 cm EPS 100 ( =0,031 W/mK)
- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
- strop elbetowy 31cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny

PS1 - posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa zbrojona siatk  Ø3 co 15cm - 5cm
- we na mineralna twarda np. Steprock  - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop elbetowy 31cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny
- lub tynk cem-wapienny + g ad  gipsowa

PS2 - p ytki gres antypo lizgowe
- p yta elbetowa - 15cm
- tynk cem.-wap. kategorii 3

SZ1 U=0,20W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr 15 cm EPS 100 ( =0,033 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ2 U=0,20W/m²K
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- we na mineralna gr. 15cm ( =0,033 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa

SZ3 U=0,20W/m²K
- membrana ochronna
- styropian gr 10cm XPS ( =0,036 W/mK)
- izolacja typu ci kiego wg opisu technicznego
- ciana z bloczków betonowych/ elbetowa C25/30 - 24cm
- izolacja typu ci kiego wg opisu technicznego
- tynk cem.-wap.

PG1 U=0,25W/m²K
- posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatk  Ø3 #10cm - 5cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od ciany 19cm)
- izolacja typu ci kiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm


