OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W NIWNICY
NA TERENIE DZIALKI601/3

SPIS TRESCI
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SPIS RYSUNKOW

INSTALACJE SANITARNE

IS/1 - RZUT PIWNIC- INSTALACJA WOD. - KAN.

IS/2 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN.

IS/3 - RZUT I PIETRA - INSTALACJA WOD. - KAN.

IS/4 - RZUT PIWNIC - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IS/5 - RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IS/6 - RZUT I PIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IS/7 - RZUT PIWNIC - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
| GRAWITACYJNEJ

IS/8 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ]
| GRAWITACYJNEJ

IS/9 - RZUT I PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ]
| GRAWITACYJNEJ

IS/10 - RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA + PIONY
KANALIZACYJNE

IS/11 — PRZEKROJWENTYLACJI MECHANICZNEJ "A"

IS/12 — PRZEKROJWENTYLACJI MECHANICZNEJ "B"

IS/13 - RZUT KOTLOWNI

IS/14 - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

IS/15 - ROZWINIECIE INSTALACJI WODY

IS/16 — ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

IS/17 — ROZWINIECIE INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA

IS/18 - ROZWINIECIECIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

ZALACZNIKI:

- Zestawienie elementow wentylacji mechanicznej do rys. 1S/9, 1S/10, 1S/11, 1S/12
- Wykaz urzadzen kottowni do rys. 1S/13

- Zestawienie materiatdw dla instalacji centralnego ogrzewania

- Zestawienie typow nawiewnikow i wywiewnikow
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1. Dane ewidencyjne.

Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NIWNICY

Zakres opracowania: wewnetrzna instalacja wodociggowa
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja centralnego ogrzewania
kottownia

Inwestor: URZAD MIASTA W NYSIE
ul. Kolejowa 15, 48-300 NYSA

Autor: Radostaw Wiekiera

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa z inwestorem

e Plan sytuacyjny do celow projektowych

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacji z dn. 08.09.2016
r. TT/W/3771 wydane przez Wodociagi i kanalizacja AKWA sp. z 0.0. z siedzibg w
Nysie

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczna dla potrzeb
rozbudowy szkoty w Niwnicy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz.U. nr 75 /2002 po0z.690
z p6zn. zm.).

e (Obowiazujace normy i przepisy aktualne
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3. Dane ogodlne.

Na terenie dziatki 601/3w Niwnicy znajduje sig¢ istniejagcy budynek szkoty. Projektuje
si¢ budowe sali sportowej wraz z kottownia. Kottownia bedzie ogrzewac projektowany
budynek szkoty oraz dostarcza¢ ciepto do istniejacej kottowni.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie:

e wewngtrzna instalacja wodociggowa

e wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja wentylacji mechanicznej

e instalacja centralnego ogrzewania

e kottownia weglowa

4. Instalacja wodociagowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody:

a) ilos¢ 0s6b — uczniowie 78 0s0b
- zapotrzebowanie jednostkowe 25 l/o/d
Qq=1,95 m*/d

Przeplyw obliczeniowy dla projektowanego budynku szkoly:

PIWNICA
Liczba punktéw Woda zimna i ciepta
Urzadzenie czerpalnych normatywny wyptyw -
qnxX ilosé urzadzen dm?/s
Umywalka 0,14 x 2 0,28
Zawor czerpalny dn 15 mm 0,30 x 2 0,6
PARTER
Liczba punktéw Woda zimna i ciepta
Urzadzenie czerpalnych normatywny wyptyw -
gnx ilogé urzadzen dm?/s
Umywalka 0,14 x 9 1,26
Pisuar 0,3x1 0,3
Pluczkazbiornikowa 0,13x7 0,91
Zawor czerpalny dn 15 mm 0,30x 3 0,9
Natrysk 0,30x5 15
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| PIETRO

Liczba punktéw Woda zimna i ciepta
Urzadzenie czerpalnych normatywny wyptyw -

gnxX ilosé urzadzen dm?/s
Umywalka 0,14 x5 0,7
Pisuar 0,3x1 0,3
Pluczkazbiornikowa 0,13 x3 0,39
Zawor czerpalny dn 15 mm 0,30x1 0,3

> =7,44l/s

Suma normatywnych wyptywow wody z armatury czerpalnej wynosi 7,44 I/s

Q =4,4x (qn)**'-3,41
Q =4,4x(7,14)°%-3,41= 4,07 I/s = 14,9 m*/h

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do celéw socjalno gospodarczych projektuje
sigc z rur z polipropylenowych PN20 np. w systemie instalacyjnym Ultra Bor plus,
wykonanych z PP-RCT wzmacnianego wioknami bazaltowymi w srodkowej czesci rury.
Polaczenia rur w instalacji wykona¢ za pomoca ksztaltek polipropylenowych.Instalacje wz i
wc do celow bytowo-gospodarczych prowadzi¢ w posadzce w izolacji np. ThermaEco FRZ
grub. 9 mm (woda zimna) oraz 13 mm (woda ciepta i cyrkulacja).Podejscia do przyboréw
wykona¢ w bruzdach sciennych w izolacji np. ThermaCompact IS o grub. 9 mm.Baterie
umywalkowe stojagce wandaloodporne czasowe z kalibratorem z rubinu np. firmy Presto.
Bateria natryskowa czasowa wandaloodporna podtynkowa z kalibratorem z rubinu np. firmy
Presto. Wszystkie baterie maja pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do
stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe 3/8” i pod
baterie podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podejscia pod baterig natryskowa panelu
sciennego wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Podejscia pionowe pod pozostale urzadzenia
sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do podtaczenia sptuczki klozetowej zastosowaé
kurki katowe 1/2”. Na odejsciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej i cieptej
montowa¢ kulowe zawory odcinajace, a na odejsciach instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody
montowa¢ zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu TA-therm.Mocowanie
przewodow do $cian wykona¢ za pomoca uchwytow systemowych wytozonych miekkimi
wkiadkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla przewodow
prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta rur. Po zamontowaniu
instalacje¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie cisnieniowej woda na cisnienie p = 0,9 MPa w
ciggu 20 minut. Nastepnie instalacje podda¢ dezynfekcji i ptukaniu. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane z wyjatkiem przejs¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach
ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym
uszczelnieniem niehamujacym ruchu osiowego rury. Zwraca¢ uwageg, by polaczenia
znajdowaly sie¢ poza przejsciami przez przegrody.Obiekt projektowanej szkoly zaopatrywany
bedzie w cwu z projektowanej kottowni weglowej wyposazonej w jeden pojemnosciowy
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podgrzewaczewu o pojemnosci jednostkowej 500 dm®.W celu okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie
cieplej wody uzytkowej.

5. Instalacja p.poz.

W budynku szkoty projektowanym zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
przy jednoczesnej pracy 2 hydrantdw wewnetrznych dn 25mm przy wydatku jednego
hydrantu dn 25 mm-q =1,0 I/s wynosi:
gp.poz. =2x1,0=2,01/s
W szkole projektuje si¢ dwa hydrantydn 25mm w szafkach zaopatrzonych w komplet wezy
oraz pradownice.

Instalacj¢ p.poz. projektuje si¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej np. w systemie
KAN-thermInox firmy KAN.

Przyjeto hydranty nawodnione z wezem ttocznym potsztywnym diugosci 30 m +
pradownica i gasnica 6 kg np. GP-6X-ABC BX.Cisnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy
wydajnosci minimalnej 1,0 dm?/s dla hydrantu wielkosci 25. Do obliczen uwzgledniono prace
jednoczesnie dwoch hydrantéw wewnetrznych o wielkosci 25 tj. pobdr wody w ilosci 2,0
dm?/s. Odlegtos¢ montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. Proponowane
zestawy hydrantowe to np. szafki firmy Boxmet w kolorze biatym typu 25 HP+GP 1000-
B30. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
instalacji Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

G1owne ciagi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurociagi uktadane
pod fundamentami montowa¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z rur trojwarstwowych gdzie rdzen wykonany jest z polipropylenu z
wypetniaczem mineralnym np. w systemie Wavin. Ksztaltki powinny by¢ wykonane z
kopolimeru PP z wypetniaczem mineralnym.Rury powinny mie¢ gesto$¢ nie mniejsza niz
1,15g/cm?® a ksztaltki 1,5g/cm®. Emisja dzwicku materiatowego zgodnie z PN-EN 14366 nie
powinna by¢ wieksza niz 15dB dla 4l/s i 55dB dzwigku powietrznego dla 4l/s.Montaz
systemu powinien by¢ wykonany za pomoca obejm z wkiadka gumowsa.

W kottowni instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w posadzce prowadzi¢ z rur zeliwnych.
Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

1,5 % dla 160PVC
2,5 % dla 110PVC

3,5 % dla 75PVC
4,5 % dla 50PVC
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Z projektowanych rekuperatoréw nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg rurociggow z PE-
X/AI/PE np. firmy Wavin i wiaczy¢ do najblizej potozonego pionu kanalizacyjnego. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng w systemie
pokrycia dachu.Przewody pionowe i dluzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do
elementéw budynku za pomoca uchwytéw z podkiadami elastycznymi. Obejmy mocowac
pod kielichem rury. Podejscia dn 50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podejscia dn 110 mm do
obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi¢ w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w
bariery antyzapachowe Multistop np. firmy Kessel.Wszystkie umywalki, zlewozmywaki,
pisuary oraz miski wc osadzane na $cianach w zabudowie lekkiej montowac ze stelazami
systemowymi np. w systemie Tece Profil firmy Tece. Jako przyciski sptukujace montowa¢
przyciski ze stali szlachetnej np. do TECEsquare metal firmy Tece. Podejscia i przewody
spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Odbioru
instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.
Przeptyw obliczeniowy sciekow sanitarnych dla budynku projektowanego

Qq=1,95 x 0,95= 1,85 m*/d

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku szkoty projektowanej proponuje sie centralne ogrzewanie wodne,
pompowe z rozdziatem mieszanym, systemu zamknigtego. Projektowana instalacja grzewcza
zasilana bedzie z projektowanej kottowni na paliwo state. Parametry czynnik grzewczego -
woda 70/55°C. Dla pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowanodwie nagrzewnice
wodne jednorzedowe o temperaturze 70/50°C i mocy 12,1 kW np. AGB firmy
Klimor.Obliczenia wykonano zgodnie z obowiazujaca normg PN-EN 1SO 6946, PN-EN
12831. Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Nie przewiduje sie¢ ogrzewania
pomieszczenia magazynu. Zapotrzebowanie ciepta uwzgledniono w bilansie pomieszczen
sasiadujacych.Projektowane obciazenie cieplne budynku projektowanego i istniejacego
wynosi 95,7kW.Przewiduje si¢ wykonanie instalacji grzewczej z rur polipropylenu PP-RCT
wzmacniany wkladka aluminiowa w systemie BOR PLUS typu Stabi. Instalacja c.o.
rozprowadzana bedzie na poziomie kondygnacji przyziemia w posadzce. Piony zasilajace na
wszystkich kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w przestrzeni miedzy sciana
nosng, a $cianka dzialowa w izolacji np. Therma Compact IS. Grubosci izolacji podane
zostaty w tabeli 1.

Tab.1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspdétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

W/(m-K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku?

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
% izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Elementami grzejnymi beda stalowe grzejniki konwektorowe z potaczeniem srodkowym ze
zgrzanym zespolem zaworowym w ksztatcie litery ”T”np. typu VM Cosmo T6Vogel&Noot.
Grzejniki Cosmo T6 wyposazone w wktadki zaworowe uzbroi¢ w glowice termostatyczne np.
firmyDanfoss.Na kondygnacji | pigtra we wszystkich grzejnikach zamontowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajace. Nastawy wstepne zaworow termostatycznych wykonaé po ptukaniu
instalacji. Szczelnos¢ ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci,
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy
0,1% pojemnosci ztadu. Instalacje odpowietrza¢ poprzez odpowietrzniki automatyczneoraz
odpowietrzniki rgczne przygrzejnikowe. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane z
wyjatkiem przejs¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych
wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetlionych plastycznym uszczelnieniem
niehamujagcym ruchu osiowego rury np. piankg poliuretanowa. Po wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie p = 0,45 MPa w ciaggu
20 minut. Instalacje doktadnie przeptukac¢. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 6.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zgodnie z obowiazujagcymi wymaganiami i przepisami w wydzielonych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng na podstawie wyliczonych objetosci
powietrza wentylowanego. Rozdziat powietrza w systemie géra — goéra. Z uwagi na
charakterystyke obiektu i znaczne obcigzenia wynikajace z ilosci jednoczesnie
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przebywajacych osob w pomieszczeniach projektuje sie wentylacje nawiewno wywiewng
dzialajaca na 100% swiezego powietrza.

Obliczenie wymaganej ilosci powietrza

PARTER

Nr Nazwa pom. Ilo§¢ powietrza w m*/h
pomieszczenia

101 Sala sportowa 30 m*/h x 50 0s6b= 1500 m*/h

50 m*/h x 50 0s6b= 2500 m*/h

107 Magazyn 17,3m°x Lyymn= 17,3 m°/h

109 FLazienka 50 m*/h

110 wcC 50 m*/h

111 Wezet sanitarny 23,5M°X Syymi= 117,4 m*/h

112 Szatnia 44,8M°X byymn=179,2 m/h

113 Wezet sanitarny 23,5M°X Syymh= 117,4 m°/h

114 Szatnia 44,8M°X dyymn=179,2 m/h
| PIETRO

Nr Nazwa pom. Ilo§¢ powietrza w m*/h
pomieszczenia

206 Sala dydaktyczna 30 m’/h x 25 0s6b= 750 m°/h

207 Sala dydaktyczna 30 m’/h x 25 0s6b= 750 m°/h

Dobdr central wentylacyjnych:
1. Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym o
wydajnosci 713m%h; moc nagrzewnicy wodnej 2,3kW np. firmy Klimor.
2. Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyzowym o wydajnosci 4000m?/h;
moc nagrzewnicy wodnej 19,8kW np. firmy Klimor
3. Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym o
wydajnosci 1500m*/h; moc nagrzewnicy wodnej 5,1kW np. firmy Klimor.

Do transportu powietrza z pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng przyjeto
rozwigzanie z wykorzystaniem okragtych i prostokatnych przewodow z blachy ocynkowane;.
Zastosowane przy budowie instalacji wentylacji ksztaltki i taczniki z blachy ocynkowanej
wykonane metoda walcowania i ttoczenia. Na poszczegolnych kondygnacjach przewody
wentylacyjne rozprowadzane sg w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowane zgodnie
z projektem architektonicznym.Przewody wentylacyjne okragle montowac jak pojedyncze
przewody instalacyjne z tym, ze z uzyciem obejm np. Niczukuwg. Przewody prostokatne
montowa¢ jak grupy przewoddw, pamietajac 0 utozeniu w profilu wkiadki tlumiacej np.
Niczuk tt. W pomieszczeniu 108 zaprojektowano rekuperator scienny o wydatku powietrza
105m*/h.Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki
zamontowane w suficie podwieszonym np. firmy SystemairNa przewodach wentylacyjnych
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wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzonych wewnatrz budynku montowac izolacje
cieplng np. typu Ventilam Alu plus gr 40 mm.W pomieszczeniach WC zamontowaé
wentylatory $cienne montowane na kratkach wentylacji grawitacyjnej o wydajnosci 50-
150m?*/h uruchamiane wiacznikiem $wiata ze zwtoka czasowa np. BF 150T "Systemair".

9. Instalacja grzewcza zasilajaca centrale wentylacyjne.

Parametry czynnika grzewczego do central wentylacyjnych to woda 80/60°C przy
max. cisnieniu = 0,3 MPa. Instalacje doprowadzajaca cieplik do central wentylacyjnych
wykona¢ z rurKAN-therm Steel firmy KAN z rur stalowych pokrytych na zewnatrz
antykorozyjna warstwa cynku taczonych poprzez ksztaltki zaprasowywane typu press.
Przewody rozprowadzajace zasilania 1 powrotu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego w izolacji ThermEco o grub. 40 mm. Przed kazda z central wentylacyjnych
zamontowa¢ uklad mieszajacy. Uktad mieszajacy wyposazony jest w zawor trojdrogowy,
pompe mieszajaca, zawory odcinajace i zwrotne, filtr siatkowy, zawor regulacyjny, manometr
i termometr. Dodatkowo nalezy dokompletowaé sitownik dla kazdego z zaworow
tréjdrogowych.

10. Kotlownia.

Bilans zapotrzebowania ciepta:
- instalacja centralnego ogrzewania w budynku istniejagcym — 67 kW

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - 29 kW
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej - 27 kW
>Q =123 kwW

W projektowanej kottowni opalanej weglem kamiennym sortymentu eko groszek
dobrano kociot w ukladzie otwartym o mocy 150kW np. typu SAS EKO. Kociot
wspoltpracuje z instalacja w ukladzie zamknietym za posrednictwem wymiennikow
przeciwtragdowych, zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym. Dobrano
dwa wymienniki ciepta ptaszczowo-rurowy JAD K 6.50.

Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy elektroniczne
np. typu:

Stratos 30/1-6 PN 10 (istn. instalacja c.0.),

Stratos 25/1-6 PN 10(proj. instalacja c.0.),

Stratos 65/1-6 PN 6/10 (wymiennik ciepta),

Yonos PICO 25/1-8 (ROW) (proj. nagrzewnice powietrza),

Stratos25/1-6 PN 10 (instalacja wentylacji mechanicznej),

Stratos 30/1-6 PN10(podgrzewacz cieptej wody uzytkowej),

Stratos-Z25/1-8 PN 10 (cyrkulacja cieptej wody),

Drain TC 40/8 (pompa zatapialna do sciekow).
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Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy np. firmy
Viessmann typu Vitocell 100-V o pojemnosci 500dm?. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.
stanowi¢ bedzie zawoOr bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe np. typu Refix
DD33.Uzupemlnienie wody w kotlach i instalacji c.0. przeprowadzi¢ poprzez stacje
zmiekczania wody np. typu Aquaset 500- N o wydajnosci 1,2 m*/h.Na catoé¢ wykonanych
instalacji grzewczych kottowni natozy¢ izolacje termiczng ze spienionego poliuretanu np.
typu Thermaflex PUR gr. 40 mm firmy Thermaflex.Do wyciagu zuzla i popiotu zastosowa¢
wciggarke elektryczng np. RIO 100. Po ptukaniu instalacji c.0. wykona¢ proby cisnieniowe w
stanie zimnym i goracym przy cisnieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciagu 20 minut. Naczynia
przeponowe podiaczy¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch probny przez 72 godziny. Wywiew z
kottowni stanowi¢ beda dwa kominy grawitacyjne o srednicy 17x12cm. Wentylacje
nawiewng kottowni projektuje sie kanatem typu ,,Z” z blachy tytanocynkowej o wymiarach
30x30cm.

Kotlownia istniejaca:

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wpiac¢ do istniejacego rozdzielacza w
kottowni istniejacego budynku. W kottowni istniejacej nalezy zdemontowac:

- kociot weglowy oraz zasobnik opatu

- rury bezpieczenstwa wraz z otwartym naczyniem wzbiorczym

- podejscia wraz z armatura taczace kociot z rozdzielaczami

- usuna¢ zalegajacy wegiel w sktadzie opatu.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przeprowadzonych probach szczelnosci rurociagi
grzewcze wraz z rozdzielaczami zaizolowac cieplnie zgodnie z warunkami technicznymi.

Obliczenia:
Nawiew do kottowni:

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50 % powierzchni
przekroju komina. Nie mniej jednak niz 20x20 cm.

Fx= 1600cm’

Fn= 0,5x 1600= 800cm’

Przyjeto kanat wentylacyjny typu "Z" o wymiarach 30x30cm, F=900cm? z wyprowadzonym
wylotem 30cm nad posadzka.

Wywiew z kotlowni:

Kottownia powinna mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25 % powierzchni
przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kottowni nie mniejszy niz 14 x 14 cm.
Fn= 0,25 x 1600 = 400 cm 2

Przyjeto dwa kanaly wywiewne o lacznej powierzchni 408cm?
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11. Przeciwpozarowe przepusty instalacyjne.

Przy przejsciach kanatow wentylacji mechanicznej, rur instalacyjnych przez sciany i
stropy oddzielenia ppoz nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei). Przejscia rur palnych oraz
kanatéw i rur niepalnych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowiace granice
stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewngtrznej. Przejscie
ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng oraz oznakowa¢ za pomoca
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Zalecenia: Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca si¢ kontakt ze Specjalista ds.
zabezpieczen ogniochronnych firmy np. Hilti lub Promat celem odbycia szkolenia w zakresie
mocowania systemdw ogniochronnych — i uzyskania stosownego Certyfikatu.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robot objetych niniejszym

projektem z prac wymienionych w 8§ 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac wytacznie materiaty posiadajace atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- doz6r powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokosciach oraz rob6t malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikow na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikdw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkéw, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowac¢ pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefondw przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia 0s6b wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. poz. Réwniez dla osdb eksploatujacych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania sie¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.
Zgodnie z ustawa ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 106 poz. 1126) art. 20 ust. 1B dotyczacych
obowiazku sporzadzenia planu BIOZ lub informacji na temat BHP oraz art. 21 ust 1a, poz. 2,
dotyczacym warunkéw, ktérych spelnienie powoduje powstanie takiego obowiazku
informujemy, iz uwzgledniajac specyfike obiektu oraz warunkéw prowadzonych robdt
planuje sie, ze zatrudnienie na budowie przekroczy 5 0so6b, a ilos¢ planowanych osobodni
przekroczy 500. W zwigzku z tym wystepuje obowiazek sporzadzenia planu BIOZ przez
kierownika budowy dla robdt wykonywanych wg niniejszego projektu.

UWAGI :

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi
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obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robét,

pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i

“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nienaniesione na mapach nalezy przerwaé
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystapienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przylaczy przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji

powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aprobatg techniczng lub deklaracje

zgodnosci. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12.
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