160

s

7

-1.20

120__J40 40

45

404

POZ. F1 - 60x40
j Diugost fawy: 41mb

|
=1 stotey 416
do potqczenia
T ze zbrojeniem slupow
1
1

lub trzpieni zelbet.

L, 18

404

Z
T

404

L9 | % |

3

00 L4o[40]40 bl
66\ 1

10,00

-3,20
=360

4720x594

4916 Al

Bzczeqd! Sciany murowanej z trzpieniem

#8 Al co 20cm

/4

INE

24

Szczegdl zbrojenia $ciany zelbetowej i trzpieni

4416 AN /ﬂ_Au_o_Mm
| = - \ / < ——
Y [

I - \. - - — igv

Xsiatka 7 pretow 812

oczko 150x150

Sciana zelbetowa

Nsiatka 7 pretow 812

N

Nrl 4¢12-_\\_ Nr3,86c025

840

POZ. F6 — 120x40 === —=

Dhugost: lawy: 10mb 70
W

/// /// ’ podbicie istn.
7

7 %
l: &[4
Nr5 #12, L=140cm —

110

d 7
!
T

00

Nr4 4912 < 4 ‘ o

7
%
S
7 // /'scmny
W y
14 //////////
S
VAR i L3808 N,
7

Lol Nsegeons

Nrt, ; it /
25 J

L 1Y

ZLW/ AARARAAA
Nr2,¢12Lco 25cm Nr1,812 L

120

71 7
Nr5 12, L=140cm 9{. L
110
7 7

POZ. F8 - 90x40
Dlugos¢ lawy: 30mb

N

N podbicie istn.

/' $ciany

S |-16/-36

' 197919590
. N i

Nr2,812 co 25cg10 Nrl| #12

S W2 o12, =750

197,9-195,90

POZ. F2 - 25x25
Diugost: lowy: 16mb

o
s

-195 ~
& liss L
{ L .

Nré 4912

POZ. F3 - 90x40 =
Diugosc tawy: 129mb

A

0,00
1995

startery 4416
do polgczenia

ze zbrojeniem stupbw
lub trzpieni zelbet.

33 L

|
r Nr3,86c025

#6c030
4812
-\\ / Nr1,4¢12 < -

/

|
=
Nr4, 4012 10,00
’ lJJ 1995
POZ F4 - 12Dd0E = L o
T T ry 4916
Dlugosc: fawy: 13mb | ] do polqczenia
ze zbrojeniem stupdw
lub trzpieni zelbet.
1
,‘u 48 4] 48 L,
——1 ||/ Nr3,86c025
Nr1,4012 < /
el )
VA Ay A A A A A A A VA e e 9
Nr2,#12 co 25cm
I Lco 120 Nr1,¢12L

=
)
(=)

90

s s q4rs s (=] ////////}///////}‘_'/_////
Nr2,812 co‘ZScm er,¢l’2

15
S

80

1
& l:
Nr5 812, L=130cm 2

130

- ——
A A A aaaaa

Nr2.¢12Lco 25¢m

Nr1,612 L

Diugos¢ tawy: 12mb

7 - i
NrS 812, L=150cm =
120
4

7

]
—
Nr4 4912 +0,00
' <-|lJJ 1985
POZF5 - 130d0E = Lr o
T T ry 4916
Dlugose: fawy: 14mb | ] do polqezenia
ze zbrojeniem slupow
lub trzpieni zelbet.
13
'[D 53 4] 53
——1 ||~ Nr3,86c025
Nr1,4012 < /
V(5| S

T
=10
10,00
Nrt, 4912 <] 4 ] o
POZ. F7 - 130x40 :.J|: = ::}:‘ —/— = /:}::
A podbicie stn
LN/ sciany
1 ////////
L %6 Lot eI 73 Y 06
,‘ ///////// "
] © N #6025
Yy
N1 412, Y
S| |-240/-380
L 1 _J 1971-195,9
7 —Y
=

W/ g
Nr2,¢12Lco 25¢m Nr1,812

130

L

7 7
Nr5 612, L=150cm %
: 120
+

P.P.P. - 0,00 =199,50m n.p.m.

PROJEKTQWANY POZIOM POSADOWIENIA: -1,60 do -3,60m

LAWY FUNDAMENTOWE - BETON B30 W6; C25/30 W6

BETON PODKEADOWY - B15; C12115; GR. 10CM

STAL ZBROJENIOWA - Alll -34GS; AD - St0Sb
UF - uziom fundamentowy w projektu branZy elektrycznej

UWAGA:

1. Izoalacja law i st6p fundanemtowych wg opisu technicznego architektury

-1,6/-3,6
197,9-195,90

2. Z taw fundmamentowych wypuscié startery do potaczenia z trzpieniami Zelbetowymi.
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- Zasadnicza pomocnicza(min. 35¢m) nB[Ps/Pr/Po] E2>60MPa; lo<2,5, 1s>0,96

grunt rodzimy pod nasypem zagescic powierzchniowo:

- dla podioZa spoistego: E2>20MPa, l0<3,5

- dla podioza niespoistego: E2>30MPa, Lo<3,0.
4. W przypadku wystapienia na poziomie posadowienia law fundamentowych gruntéw
stabonosnych lub nasypowych, naleZy je wymienic stosujac podbudowe nB[Ps/Pr/Po]
E2>80MP3; lo<2,3, 15>0,98 do poziomu gruntu nodnego. Przewidywana lokalizacja gruntow
nasypowych i stabonosnych wg dokumentacji geotechniczne; dofaczonej do niniejszego
opracowania,
5. Trzepienie Zelbetowe w $cianach rozmiesci w rozstawie co max. 3,0m

“ J‘_"Y'“ 3. Do poziomu 20,00 nasyp wykona¢ za podbudowy o nastepujacych parametrach:
- Zasadnicza podbudowa (min. 35¢m) nB[Ps/PriPo] E2>80MPa; l0<2,3, Is>0,98

UL. LISOWSKIEGO 2/4
ABK-PROJEKI T e
Inwestor: GMINA NYSA
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Iwestyia: | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno—Przedszkolnym
w Niwnicy
Adees: Dziatka nr 601/3 w Niwnicy MK/
Teiénerk | RZUT LAW FUNDAMENTOWYCH  °**  1:100 ™ 11.2016
Imig i Nazwisko Nr uprawnieti Podpis
Projtant: | mgr inz. Bogdan Mrozowski v sch/. gfo/n itcmkcju
Sprawdzajacy: | mgr inz. Wiestaw Olejnik v S;fcz_/liiﬁkcju
Asystent: mrq inz. Wojciech Piskorski
N mgr inz. Bogdan Mrozowski ”PZC/ gkggn?kwhei




