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SCIANKA DZIALOWA O PODWYZSZONEJ IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ O GR. 121 15CM (B)

SCIANKA DZIALOWA
. | 1ZOLACYINOSC
KLASA ODPORNOSCI PLYTY RODZAJ PROFILI RIGIPS | WYPELNIENIE
OGNIOWE! AKUSTYCZNA GIPSOWO-KARTONOWE WELNA MINERALNA,
Ra: Rw RIGIPS PRO (4PRO)
[dB] [dB]
EI130 524 54, typ A lub Hydro typ H2 |cwiuw 75 Welna
REI30 (554) (584) | 9. 2x12,5mm ULTRASTIL gr. 75 mm
SCIANKA DZIALOWA O PODWYZSZONEJ IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ
IZOLACYJNOSC
KLASA ODPORNOSCI PLYTY RODZAJ PROFILI RIGIPS | WYPELNIENIE
OGNIOWEJ AKUSTYCZNA GIPSOWO-KARTONOWE WELNA MINERALNA
x>H xbm xi x_o_ﬂvw
[dB] [dB] [ [dB]
El'30 AKU typ A CW 75 ULTRASTIL | Wetna
REI30 58 |54 | 61| gox25mm  |aw gr. 75
El 30y AKU typ A CW 100 ULTRASTIL | Wetna
REI30,  [629] 99 641 ¢ xi25mm  |aku gr. 100 mm

SCIANKA DZIALOWA O PODWYZSZONEJ IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ (B) NALEZY STOSOWAC W
KAZDYM POMIESZCZENIU BIUROWYM, POMIEDZY SALAMI DYDAKTYCZNYMI.

SCIANKI DZIALOWE (A) NALEZY STOSOWAC W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH.

W POM. WILGOTNYCH (WC, SZATNIE, ITP.) STOSOWAC PLYTY HYDRO

POLACZENIE SCIANKI DZIALOWEJ Z SUFITEM PODWIESZANYM SKALA1:2,5
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Oktadzina sufitowa
Tasma spoinowa

MATERIAL MATERIAL 1 Profil supkowy CW 75 ULTRASTIL
1 | Plyta gipsowo-kartonowa typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. | 1 | Plyta gipsowo-kartonowa AKU typ A gr. 12,5mm / Plyta gipsowo-kartonowa
2x12,5 mm 2 | Profil CW 75 ULTRASTIL AKU : o
2 | Profil CW 75 ULTRASTIL 3 | Profil UW 75 ULTRASTIL AKU R . -|— Wypetnienie z wetny mineralnej
3 | Profil UW 75 ULTRASTIL 4 | Wkret TN25 co 750mm i —
4 | Wkret TN 25 co 750 mm 5 | Wkret TN35 co 250mm >w —AI 1 W@._ m —QI B0 PN SR
5 | Wkret TN 35 co 250 mm 6 | Kotek rozporowy min @ 6 co max 1000mm —— TR tel. +48683201575
6 | Kotek rozporowy min @ 6 co max 1000 mm 7 | Tasma uszczelniajgca piankowa WL, Kolejowo 15, 48-300 Nyso
7 | Tadma uszczelniajaca piankowa szer. 70 mm Masa szpachlowa Rigips np. STANDARD, SUPER lub VARIO p— Budons ol %ﬁw ove] pr2y Zespale Skomo—Przedszkomym
8 Masa szpachlowa : 8 | Tasma spoinowa Rigips # Nivnicy
np. VARIO, STANDARD lub SUPER Masa szpachlowa wykonczeniowa Rigips: np. ProFin Mix lub ProMix Mega Yo Diatka v 601/3 w Niwnic Ny A/22
9 | Tadma spoinowa ___ 9 | Wypetnienie weing mineralng gr. 75mm / 100mm np. ISOVER Aku-Plyta TStk DETAL SCIANEK cN_>8,w2o_._ SR 157125 = 08,2016
10| o proF i ProFish s Premum Lig s .
11 | Welna 3_:2m__:m szklana lub skalna e |mar . arh. Kemens Sorahtsk | g ot
Swawdzgaey: | mqr inz. arch. Barttomiej Borzdyniski| , w_\ 2001/
pec. architektura
Asystent:
s mgr inz. Bogdan Mrozowski ' wvwn\. Nm__\wmms_a_

" wi/s =297.0/420.0 (0.12m2)




