Spis tresci

I. Dane ogdlne

1.

2.

6.

7.

Podstawa opracowania

Charakterystyka stanu istniejgcego

. Zakres opracowania

. Charakterystyka elektroenergetyczna

. Ochrona pozarowa obiektu

. Opis projektowanych rozwigzan

. Zasilanie projektowanej rozbudowy szkoty

. Rozdziat energii elektrycznej

. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
. Instalacje technologiczne

. Instalacje niskopradowe

Instalacje ochronne

Uwagi koncowe

I1l. Obliczenia techniczne

1.

2.

3.

Zatozenia
Bilans mocy

Dobor przytacza kablowego

str. 1



Opis techniczny
do projektu budowlanego

instalacji elektrycznych budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Niwnicy

I. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania

* warunki przytgczenia WP/061681/2016/003R07 wydane dn. 28.09.2016 przez Tauron
Dystrybucja

e projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektow ABK-Projekt w Zielonej Gérze

e uzgodnienia zakresu prac z inwestorem

e obowigzujgce normy i przepisy

e inwestor: Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Istniejgcy obiekt szkolny zasilany jest przytgczem napowietrznym izolowanym wprowadzonym na
stojak dachowy z odciggiem. Przy wejsciu gtéwnym w komunikacji budynku zlokalizowany jest
rozdziat energii elektrycznej wraz z jej opomiarowaniem:

- pomiar tréjfazowy - szkota
- pomiar jednofazowy - operator telefonii Netia

Na dachu szkoty zainstalowana jest antena operatora Netii.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

e budowe ztgcza rozdzielczego wraz z jego zasilaniem
* budowe rozdzielni gtdwnej obiektu projektowanego i jego zasilanie

e przystosowanie istniejgcej rozdzielni gtdwnej obiektu istniejgcego do nowych warunkow
zasilania

* instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
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4. Charakterystyka elektroenergetyczna

napiecie zasilania 230/400V z projektowanego przez przedsiebiorstwo energetyczne ztacza
kablowego ZK3 - 1P

* moc zapotrzebowana Po = 40,0 kW

e prad obcigzenia szczytowego lo =60 A

e projektowana instalacja w uktadzie TN-S

e projektowane przytgcze zalicznikowe w uktadzie TN-C

* miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo - pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

e ochrona od porazen - szybkie samoczynne odfgczenie zasilania

Il. Opis projektowanych rozwigzan
1. Zasilanie obiektu energia elektryczna

Zgodnie z warunkami przytgczenia WP/061682/2016/003R07 z dn. 2016.09.28 istniejgce przytacze
napowietrzne do obiektu nalezy zdemontowad. Przedsiebiorstwo energetyczne na granicy dziatki
601/3; 537(droga) oraz 237(droga) zabuduje ztgcze kablowe ZK3-1P, z ktérego podmiot przytgczany
wykona wewnetrzne zalicznikowe przytgcze kablowe YAKY4x70mm? wprowadzone poprzez wytgcznik
p.pozarowy do ztgcza rozdziatu energii na obiekt istniejgcy i obiekt projektowany. Granica
eksploatacji - miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na
wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo - pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Budowa linii kablowe;j

Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,7m warstwie 10cm piasku
rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego
samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacag z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie
PCV w kolorze niebieskim o grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i
wprowadzeniach do ztgcz oraz budynku.

Wykop pod linie kablowg wykona¢ wytacznie recznie. Pod przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze
ochronnej typ DVK110 uktadanej na gtebokosci 1,0m. Budowe linii kablowej wykonaé¢ zgodnie z
normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz uwagami wiascicieli
uzbrojenia w terenie.

Prace pomiarowe:

Dla wszystkich robot zanikajagcych nalezy dokonaé szczegétowych domiaréw geodezyjnych
pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych
dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz wykazem atestéw materiatowych
dla zrealizowanych obiektéw przygotowac do przekazania.
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Przy Scianie budynku istniejgcego zabudowany zostanie wytgcznik p.pozarowy wraz ze ztgczem
rozdziatu energii elektrycznej dla potrzeb zasilania obiektu istniejgcego i projektowanego. Zestaw ten
w obudowie wolnostojacej instalowany bedzie przysciennie przy istniejgcym budynku. W projekcie
zatgczono schemat rozdziatu i zasilania obiektow.

2. Rozdzielnica gtéwna obiektu projektowanego

W czesci parterowej komunikacji instalowana bedzie rozdzielnia gtéwna. Sposéb zasilania opisano na
rzutach. Pomiedzy komunikacja parteru i pietra w $cianie przewidziano kanat instalacyjny, ktérego
rysunki zatgczono. Wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem komunikacji posiadaé bedg sufit
podwieszony, w ktérym prowadzone bedg instalacie w korytach kablowych perforowanych.
Instalacje z przestrzeni sufitu podwieszonego do miejsc odbioru prowadzone bedg pod tynkiem.
Kazda kondygnacja posiada wtasng rozdzielnice.

3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych
W projektowanym obiekcie wyrdznia sie:

e oSwietlenie podstawowe obiektu
e osSwietlenie awaryjne
e osSwietlenie awaryjne kierunkowe dla potrzeb ewakuacji

3.1. Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz wytycznymi programu funkcjonalno - uzytkowego
oswietlenie wykona¢ oprawami ze #rédtem Swiatta LED. Poziom natezenia oswietlenia dla
pomieszczen dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy".

Wykaz opraw oswietleniowych zatgczono na poszczegdlnych rzutach.

Wykonujgc obliczenia doboru opraw oswietleniowych dla obiektu projektowanego, rowniez dla
obiektu istniejgcego wykonano dobdr opraw z uwagi na zastosowanie opraw ze zrédtem Swiatta LED
w catym obiekcie.

Wytyczne wykonania instalacji

1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.

2) Wyltaczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach.

3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm-.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm’ W
pomieszczeniach WC stosowad gniazda o stopniu ochrony IP 44,

4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowaé na wysokosci 1,5m od posadzki.

5) W pomieszczeniach suchych — stosowaé osprzet IP20.
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Osprzet podtynkowy

P2

tacznik 1 biegunowy

Obcigzenie maksymalne:16A (3680W)

Napiecie znamionowe: 250V

Zaciski: Bezgwintowe

tacznik 2 biegunowy swiecznikowy

Obcigzenie maksymalne:16A (3680W)

Napiecie znamionowe: 250V

Zaciski: Bezgwintowe

tacznik schodowy

Obcigzenie maksymalne:16A (3680W)

Napiecie Znamionowe: 250V

Zaciski: Bezgwintowe

tacznik z podswietleniem zwierny swiatfa

Obcigzenie maksymalne:16A (3680W)

Napiecie Znamionowe: 250V
Zaciski: Bezgwintowe
Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z Obciazenie maksymalne: 16A.
Wyposazone w metalowy uchwyt Napiecie znamionowe: 250V.
Montaz w puszce, podwdjne zaciski Srubowe | Mechanizm z przestong IP2
Gniazdo wtykowe podwdjne2P+Z Obcigzenie maksymalne: 16A.
Wyposazone w metalowy uchwyt Napiecie znamionowe: 250V.
Montaz w puszce, podwadjne zaciski Srubowe | Mechanizm z przestong IP2
Puszka podtynkowa Napiecie zasilania: 250V
Klasa ochronnosci IP30
fi 60
Puszka natynkowa Napiecie zasilania: 250V
Klasa ochronnosci IP30
Osprzet podtynkowy 1P 44
tacznik 1 biegunowy Obcigzenie maksymalne: 16A.

Napiecie znamionowe: 250V.
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tacznik 1 biegunowy swiecznikowy Obciazenie maksymalne: 16A.

Napiecie znamionowe: 250V.

Gniazdo wtykowe pojedyncze Obciazenie maksymalne: 16A.

Napiecie znamionowe: 250V.

3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane bedzie z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.

W komunikacji obiektu przewiduje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

e osSwietlenie awaryjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie dziatania 2 godzin. Oprawy te
wyposazone w zrddta swiatta LED 3W, z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.

e oSwietlenie awaryjne oprawami zewnetrznymi jednofunkcyjnymi IP65 PC LED
mrozoodpornymi z swiadectwem dopuszczenia CNBOP. Oprawa petni funkcje oswietlenia
podstawowego (zataczanie reczne) oraz oswietlenia awaryjnego (w przypadku zaniku
napiecia).

e oSwietlenie ewakuacyjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie dziatania 1 godziny. Oprawy
te wyposazone w 7Zrdodta Swiatta LED 3W i odpowiedni piktogram, z Swiadectwem
dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

b)Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 40

c¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 Ix

d) W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga:
jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg
sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w poblizu" oznacza w
obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujgcej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny
gwarantowad, aby oswietlenie ewakuacyjne spetniato nastepujace wymagania:

a) Oswietlato znaki ewakuacyjne.

b) Zapewniato oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczerstwa).
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¢) Zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia
sprzetu przeciwpozarowego.

d) Posiadato mozliwosé testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.
e) Wtaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze
lokalne (miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu.

f) Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne jednofunkcyjne wyposazone w funkcje autotestu.

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych,
nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonaé¢ wymagane
przez norme PN-EN 50172 testowanie.

AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie pracy
awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez
zaswiecenie czerwonej diody LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace funkcjami:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pragdu tadowania akumulatoréw,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Terminy kolejnych testéw wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co
360 dni.

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetagczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych podzespotdw oprawy.
TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do
momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia porownany jest przez
mikroprocesor z wymaganym czasem Swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej
wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu
akumulatorow (do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie.

Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie sg jako oprawy kierunkowe wszystkich typéw, zaréwno w
wersji Swietldwkowej jak i LED, oraz jako oprawy doswietlajgce drogi ewakuacyjne ze swietldéwkami i
diodami LED, a takze z lampami halogenowymi.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oswietlenia drég ewakuacyjnych wykonuje sie z
typowych opraw stosowanych do oswietlenia podstawowego, poprzez zamontowanie w nich
modutéw awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to mozliwos¢ stworzenia spdjnego systemu oswietlenia
awaryjnego, w ktédrym wszystkie oprawy testowane sg automatycznie.

Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole
stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy oswietlenia awaryjnego
z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢é wyposazone w wewnetrzny ukfad testujacy lub by¢
podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego”.
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3.3. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie terenu wokét obiektu bedzie realizowane za pomocg opraw LED instalowanych na
elewacji. Oprawy ze zrodtem swiatta LED , 24 LED, moc oprawy - 50W. Oprawy zamocowane bedg na

wysokosci 8,0m. Lokalizacja i zasilanie opraw ujete bedzie w projekcie wykonawczym.

4. Instalacje technologiczne
Kottownia

W kottowni na rozdzielaczach zainstalowano pompy wyszczegdlnione jak nizej. Praca wszystkich
pomp steruje regulator kottowy zamontowany na kotle paliwa statego. Z regulatora wyprowadzone
bedg przewody oponowe przemystowe typ OPd 750V przystosowane do wymogoéw pracy
elastycznej/sprezystej. Przewody uktadane beda w korytkach kablowych perforowanych typ
KPR200wyposazonych w przegrode metalowa, petng oddzielajacg instalacje elektryczne od
sterowniczych. Korytka instalowane bedg na wysiegnikach sciennych na wysokosci powyzej 2,5m od
posadzki. Technolog przewidziat lokalizacje rozdzielnicy kottowni przy wejsciu. Zgodnie z instrukcjg
producenta kotta instalacja elektryczna zasilajaca kociot musi by¢ zakoriczona gniazdem wtykowym
16A/Z/230V/IP55 n/t.

Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy elektroniczne np. typu:

e Stratos 30/1-6 PN 10 (istn. instalacja c.0.),

e Stratos 25/1-6 PN 10 (proj. instalacja c.0.),

* Yonos PICO 25/1-8 (ROW) (proj. nagrzewnice powietrza)

* Stratos 40/1-4 PN6/10 (instalacja wentylacji mechanicznej),
* Stratos 30/1-6 PN10 (podgrzewacz cieptej wody uzytkowej),
e Stratos-Z25/1-8 PN 10 (cyrkulacja cieptej wody),

e Drain TC 40/8 (pompa zatapialna do sciekdw).

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy np. firmy
Viessmann typu Vitocell 100-V o pojemnosci 500dm?

Do wyciggu zuzla i popiotu zastosowac wyciggarke elektryczng np. RIO 100

W pom. piwnicznym na poziomie 2,9m zlokalizowano kottownie zuzlowa. Kottownia przewidziana
jest na paliwo state. W zuzlowni odpady kottowni fadowane beda recznie do kosza wciggarki.

Sterowanie wciggarka w czesci wewnetrznej wyjscia z zuzlowni.
Wociggarka elektryczna RIO 100

- zasilanie: 230V / 50 Hz

- moc silnika: 0,35kW

- udzwig 100kg
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- predkos¢ podnoszenia 15,0 m/min
- dtugosc liny: 21m
- max wysokos¢ podnoszenia : 20m

Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej przewidziano zastosowanie trzech central wentylacyjnych.

W czesci parterowe]j na potrzeby wezta sanitarnego przewidziano centrale rekuperacyjng MCKT z
nagrzewnicg wodng. Centrala wraz z szafg sterowniczg instalowana bedzie w suficie podwieszonym.
Zataczanie i wytgczanie szafy sterowniczej wykonane bedzie zadajnikiem umieszczonym w
przedsionku pomieszczen wentylowanych.

W kondygnacji | pietra przewidziane sg dwie centrale nawiewno - wywiewne:
- dla potrzeb wezta sanitarnego centrala rekuperacyjna MCKT z nagrzewnicg wodng
- dla potrzeb sali sportowej centrala rekuperacyjna MCKT z nagrzewnicg wodng

Przy kazdej centrali zabudowana bedzie szafa sterownicza. Zatgczanie central wentylacyjnych z
pomieszczen wentylowanych.

Zasilanie szaf sterowniczych przewodami miedzianymi opisanymi na schemacie rozdzielnic.
5. Instalacje niskopragdowe

5.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Istniejgca szafa RACK ulegnie przebudowie. Nalezy zabudowa¢ w miejsce istniejacej szafy RACK szafe
RACK 600x600 15U wiszgcg zamykang na klucz. W szafie nalezy umiesci¢ dodatkowy przetacznik 24
GbE oraz patchpanel 24 portowy. Z szafy tej instalacja wyprowadzone bedzie w korytach kablowych

w suficie podwieszonym oraz pod tynkiem w rurach ochronnych.

5.2. Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu

Systemem sygnalizacji wlamania objete zostaty pomieszczenia parteru:

e pomieszczenia komunikacji

e wejécia zewnetrzne

e pomieszczenia z oknami zewnetrznymi
Instalacja prowadzona w rurach ochronnych pod tynkiem oraz w korycie kablowym w suficie
podwieszonym. System SSWiN musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50131 w zakresie
Systemow Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz PN-EN50136 w zakresie transmisji alarmu dla stopnia
(Grade) 2. Instalacje te majg za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wtamaniem. Ochrona
pomieszczen przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie detektoréw:

¢ kontaktronéw magnetycznych w drzwiach w wyznaczonych pomieszczeniach

e czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych w wyznaczonych

pomieszczeniach;
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6. Instalacje ochronne
6.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodéw, kabli oraz

ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pragdem elektrycznym w przypadku

uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.

Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne réznicowo prgdowe o znamionowym pradzie

réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potagczen wyréwnawczych

ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w ztgczu rozdzielczym.

6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Rozdzielnice gtéwng wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowq klasy 1 i 2. Rozdzielnice pozostate

wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowa klasy 2.
6.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami
i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych
przewiduje sie wykonanie miedzy tymi elementami potaczenn wyrdwnawczych. Tasme FeZn25x4,0
uktadac na tynku w odlegtosci 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych. Instalacjg potgczen
wyrownawczych objeto kottownie. Konstrukcje korytek kablowych nalezy podiaczyé do gtéwnej
listwy wyréwnawczej budynku. Potgczenie nalezy wykonaé linkg LgY 6mm2 do gtéwnej listwy
wyrownaweczej. Gtéwna szyna uziemiajgca instalowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej.
Wszystkie wypusty zbrojenia stupéw zelbetowych oraz konstrukcji stalowych taczy¢ z uziomem

fundamentowym poprzez ztgcza kontrolne.
6.4. Ochrona przeciwpozarowa catego obiektu

Wytgcznik gtdwny przeciwpozarowy p.poz. instalowany bedzie w rozdzielni gtéwnej obiektu.
Sterowanie wytacznikiem przewiduje sie przy dwdch wejsciach gtéwnych do obiektu opisanych na
schemacie. Potgczenia przycisku sterujgcego z wytacznikiem gtéwnym p.poz. wykonac przewodem
bezhalogenowym PH90. Osobny wytacznik przeciwpozarowy przewidziany bedzie dla pomieszczenia

kottowni — instalowany bedzie przy wejsciu do pom. kottowni od strony zewnetrznej.

6.5. Ochrona odgromowa
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Zwody pionowe zostang za pomocg przewoddéw odprowadzajgcych potgczone do zwoddw poziomych
niskich instalacji odgromowej na dachu. Pomiedzy chronionymi urzadzeniami a elementami instalacji
odgromowe]j zachowac odstep izolacyjny. Przewody odprowadzajgce utozone bedg w warstwie
izolacyjnej budynku w rurkach ochronnych o grubosci scianek 5mm. W podobny sposdb instalowane
bedg ztgcza kontrolne w obudowach instalacyjnych w warstwie izolacyjnych. Przewody
odprowadzajgce faczy¢ z przewodami uziemiajgcymi wyprowadzonymi z uziomem otokowym. Catos¢
instalacji wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305. Uziom fundamentowy wykonany bedzie bednarka
FeZn40x4mm, z ktorej wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajacy FeZn ¢ 16mm? zakonczony w
ztgczu kontrolnym. Catos$¢ ujeta w projekcie konstrukcyjnym. Projektowany uziom tgczy¢ z uziomem

otokowym istniejgcego obiektu szkolnego.
7. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Cze$¢ V — Instalacje

Elektroenergetyczne”.

W projekcie uzyte zostaly nazwy typow urzadzen, osprzetu danych producentéw okreslajgce
jednoczesnie parametry i funkcjonalnosci projektowanych elementéw. Mozliwe jest zastosowanie
urzadzen, osprzetu rownowaznego — o takich samych parametrach i funkcjonalnosciach lub lepszych
parametrach i funkcjonalnosciach.
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lll. Obliczenia techniczne
1. Zatozenia

- Dobdr kabli i przewodéw PN-IEC 60364-5-523
- Dopuszczalne spadki napiec : Rozporzadzenie MGIE z dn.09.09.1977r.

- Ochrona przeciwpozarowa w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV ( Dz. U. nr 81/90)

- PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”

- PN-EN 1838 ,, Oswietlenie awaryjne”
- PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- PN-IEC 60364-4-473 ,,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”

2. Bilans mocy

Odbiér Pi kz Po cos fi So lo
- kW - kw - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica R
Oswietlenie 0,75 0,90 0,68 0,97 0,70
Odbiory rézne 14,00 0,40 5,60 0,95 5,89
Wentylacja 1,50 0,90 1,35 0,95 1,42
Razem 16,25 0,47 7,63 0,95 8,01 11,64
Rozdzielnica ROS
Oswietlenie 1,59 0,90 1,43 0,97 1,48
Odbiory rézne 6,00 0,40 2,40 0,95 2,53
Razem 7,59 0,50 3,83 0,96 4,00 5,78
Rozdzielnica R1
Oswietlenie 0,98 0,90 0,88 0,97 0,91
Odbiory rézne 9,50 0,40 3,80 0,95 4,00
Wentylacja 1,50 0,90 1,35 0,95 1,42
Razem 11,98 0,50 6,03 0,95 6,33 9,20
Rozdzielnica RK
Oswietlenie 0,50 0,90 0,45 0,97 0,46
Odbiory technologiczne 5,50 1,00 5,50 0,95 5,79
Razem 6,00 0,99 5,95 0,95 6,25 9,10
Rozdzielnica TA
Oswietlenie zewnetrzne 1,00 0,90 0,90 0,97 0,93
Oswietlenie 0,99 0,90 0,89 0,97 0,92
Odbiory rézne 1,90 0,40 0,76 0,95 0,80
Wentylacja 3,48 1,00 3,48 0,95 3,66
Razem 7,37 0,82 6,03 0,96 6,31 9,10
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Rozdzielnica RG

Rozdzielnica R 16,25 0,47 7,63 0,95 8,01 11,64
Rozdzielnica R1 11,98 0,50 6,03 0,95 6,33 9,20
Rozdzielnica ROS 7,59 0,50 3,83 0,96 4,00 5,78
Rozdzielnica RK 6,00 0,99 5,95 0,95 6,25 9,10
Rozdzielnica TA 7,37 0,82 6,03 0,96 6,31 9,10
Rezerwa 10,50 1,00 10,50 0,95 11,05 15,30
Razem 59,69 0,67 40,00 0,95 41,96 60,12

Prad obcigzenia szczytowego:

lo = 40kW -1000 60124
°=173 -a00v -095
3. Dobdr zalicznikowego przytacza kablowego
. 100-P-L
dU% = e =0,8%

Opracowat inz. Andrzej Wrotkowski
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P1 - przycisk wytgcznika - wejscie

P1 - przycisk wytgcznika - wejscie
gtowne budynek istniejgcy

gtdbwne budynek istniejgcy

NKGs3x1,5
NKGs3x1,5

22,5 A
37 A

25,0 kW; lo

budynek projektowany

Po = 15,10 kW; lo
budynek istniejgcy

Po

1

S/YKY1x35/
w DVK110
YKYz05x35

4 Hager
SPA401

w

«Q
«Q

_|<<<*._u|.voN| i mm -
_ _ -Q typ 1, 50kA
| |
Ib = 63A YAKY4x70 l
ZK3-1P przytacze zalicznjkowe 100A | T
L - 80m, i
du%=08% L _ _ _ L _
Po =40 kW
lo=60 A

Montaz ztgcza kablowego ZK3-1P i jego zasilanie wykona przedsiebiorstwo
energetyczne

Wyl. p.pozarowy oraz ztgcze rozdzielcze ZR w obudowie wolnostojgcej
wykonanej z estroduru Il klasa izolacyjnosci, stopienn ochrony min. 1P43.
Omawiany zestaw instalowany przysciennie.
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n
I
I
I
4

230V
kWh

istniejace odbiory
kuchnia elektryczna
klasa komputerowa
istniejace odbiory
istniejace odbiory

-
I
I
.
e
istniejaca instalacja Netii

&
.
1
N
51
4
S191
v
$191
4
S191

Po = 15,0 kW
lo=22,5A

W istniejacej rozdzielnicy TG dobudowac¢ ochrone przeciwprzepieciowg kl. 2 oraz
sygnalizacje kontroli napiecia. Sprzed wytgcznika gtbwnego wyprowadzié¢ zasilanie
tablicy licznikowej Netii. Osprzet instalowany w istniejgcych obudowach.
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OPRAWA Z MODULEM DWUFUNKCYJNYM 1H

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75

10 OPRAWA AWARYJNA AWEX LVPO_3W_E LVPC_3W_E (0.0 W)
1 OPRAWA AWARYJNA AWEX LVPO_1W_E LVPO_1W_E (0.0 W) == Oprawa kierunkowa awaryjna 1h
2 OPRAWA AWARYJNA AWEX LVPO_3W_E LVPO_3W_E (0.0 W) B Oprawa awaryjna 1h z grzatka
3 OPRAWA 300031.00006 3342_3 LUGSTAR LB LED PT 1900 840 IP44 (18.0 W) [0 0 0]
4 OPRAWA 300061.00001 3360 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 PT 3150 840 (24.0 W) mﬂ tacznik oswietlenia jednobiegunowy
5 OPRAWA 300061.00090 3736_2 OFFICE LB LED PT 3650 840 (29.0 W) .A—Y. t3acznik oswietlenia korytarzowy
6 OPRAWA 300061.00144 3736_22 OFFICE LONG LB LED PT 4850 840 (39.0 W) \«, £ acznik oéwietlenia dwubiegunowy
7 OPRAWA 300090.00002 3451 ATLANTYK LB LED 1299 ED 4900Im 840 GEN2 (35.0 W) ¥ Gniazdo elekirvezne 230VAGH6A/Z
1az Z
8 OPRAWA 300091.00035 3633_1 RAYLUX LB LED 7100 840 (51.0 W) y
9 OPRAWA 300092.00052 4220 CRUISER 2 LB LED 840 21000 (159.0 W)
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ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI:
1 - Kociot na paliwo stale o mocy 150kW np. SAS EKO
2 - Podgrzewacz cieptej wody np. Vitocell 100-V
Typ CVA poj. 500 dm? - 1 szt.
3 - Naczynie wzbiorcze np. REFIX DD33 - 1 szt
4 - Rozdzielacz zasilajacy
5 - Rozdzielacz powrotny
6 - Stacja uzdatniania wody np. AQUASET 500-N
7 - Szafa elektryczna kotlowni
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OZNACZENIA

OPRAWA Z MODULEM DWUFUNKCYJNYM 1H
OPRAWA AWARYJNA AWEX LVPO_1W_E LVPO_1W_E (0.0 W)

OPRAWA AWARYJNA AWEX LVPO_3W_E LVPO_3W_E (0.0 W)

OPRAWA 300031.00006 3342_3 LUGSTAR LB LED PT 1900 840 IP44 (18.0 W)
OPRAWA 300061.00001 3360 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 PT 3150 840 (24.0 W)
OPRAWA 300061.00090 3736_2 OFFICE LB LED PT 3650 840 (29.0 W)

OPRAWA 300061.00144 3736_22 OFFICE LONG LB LED PT 4850 840 (39.0 W)
OPRAWA 300090.00002 3451 ATLANTYK LB LED 1299 ED 4900Im 840 GEN2 (35.0 W)
OPRAWA 300091.00035 3633_1 RAYLUX LB LED 7100 840 (51.0 W)

OPRAWA 300092.00052 4220 CRUISER 2 LB LED 840 21000 (159.0 W)
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Oprawa kierunkowa awaryjna 1h
Oprawa awaryjna 1h z grzatkg
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