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PG1 U=0,25W/mK
- posadzka wg wykazu pomieszczen
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatka @3 #10cm - 5cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od Sciany 19cm)
- izolacja typu cigzkiego wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm

PG2 U=0,25W/mxK
- wyktadzina sportowa wg opisu technicznego
- podktad jutowy
- sklejka brzozowa gr. 18mm systemowa
- folia PE
- jastrych betonowy zbrojony siatka - 5cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od $ciany 19cm)
- izolacja wg opisu
- podktad betonowy 15¢cm
- zageszczony piasek ID=0,8 - 140-300cm

PS3 - posadzka wg wykazu pomieszczen

- wylewka betonowa zbrojona siatkg @3 co 15¢m - 5cm
- wetna mineralna twarda np. Steprock - 5cm

- folia polietylenowa gr. 0,1mm

- strop zelbetowy 30cm

- wetna mineralna - 10cm

- tynk na siatce

SZ2 U=0,20W/mK

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- wetna mineralna gr. 15¢cm (A=0,033 W/mK)

- bloczki wapienno-piaskowe klasy 24MPa - 24cm
- tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa

SZ3 U=0,20W/mK

- membrana ochronna

- styropian gr 10cm XPS (A=0,036 W/mK)

- izolacja typu cigzkiego wg opisu technicznego

- §ciana z bloczkéw betonowych/zelbetowa C25/30 - 24cm
- izolacja typu cigzkiego wg opisu technicznego

- tynk cem.-wap.

UL. LISOWSKIEGO 2/4
>w —Al 1 W h m —q 65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575
Inwestor GMINA NYSA
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Iwestyiz: | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno—Przedszkolnym
w Niwnicy
Ades: Dziatka nr 601/3 w Niwnicy "% /Ba
Treét rysuh: PRZEKROJ C-C S 1100 ™™ 11.2016
Imie | Nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Progiant - |mqr inz. arch. Klemens Borzdyfiski | mwm Mmm_”_\m“__a
Spawdzsaey: |\ mgr inZ. arch. Bartfomiej Borzdyfiski | m__um om_oﬂmu‘z__a
Asystent:
M mqr inz. Bogdan Mrozowski _éwﬁ.\ mm__\wm__o,%g.




