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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWN TRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W NIWNICY

NA TERENIE DZIA KI601/3
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SPIS RYSUNKÓW

INSTALACJE SANITARNE

IS/1 –    RZUT PIWNIC- INSTALACJA WOD. - KAN.
IS/2 –    RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN.
IS/3 –    RZUT I PI TRA - INSTALACJA WOD. - KAN.
IS/4 –    RZUT PIWNIC - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
IS/5 –    RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
IS/6 –    RZUT I PI TRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
IS/7 –    RZUT PIWNIC - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
                  I GRAWITACYJNEJ
IS/8 –    RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
                  I GRAWITACYJNEJ
IS/9 –    RZUT I PI TRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
                  I GRAWITACYJNEJ
IS/10 –    RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA + PIONY

      KANALIZACYJNE
IS/11 –    PRZEKRÓJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ "A"
IS/12 –    PRZEKRÓJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ "B"
IS/13 –    RZUT KOT OWNI
IS/14 –    SCHEMAT  TECHNOLOGICZNY KOT OWNI
IS/15 –    ROZWINI CIE INSTALACJI WODY
IS/16 –    ROZWINI CIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
IS/17 –    ROZWINI CIE INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
IS/18 –    ROZWINI CIECIEP A TECHNOLOGICZNEGO

ZA CZNIKI:
- Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej do rys. IS/9, IS/10, IS/11, IS/12
- Wykaz urz dze  kot owni do rys. IS/13
- Zestawienie materia ów dla instalacji centralnego ogrzewania
- Zestawienie typów nawiewników i wywiewników
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1. Dane ewidencyjne.

Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NIWNICY

Zakres opracowania: wewn trzna instalacja wodoci gowa
wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja centralnego ogrzewania
kot ownia

Inwestor: URZ D MIASTA W NYSIE
ul. Kolejowa 15, 48-300 NYSA

Autor: Rados aw Wiekiera

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa z inwestorem
Plan sytuacyjny do celów projektowych
Warunki techniczne przy czenia do sieci wodoci gowej i kanalizacji z dn. 08.09.2016
r.  TT/W/3771 wydane przez Wodoci gi i kanalizacja AKWA sp. z o.o. z siedzib  w
Nysie
Dokumentacja bada  pod a gruntowego wraz z opini  geotechniczn  dla potrzeb
rozbudowy szko y w Niwnicy
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie( Dz.U. nr 75 / 2002   poz.690
z pó n. zm.).
Obowi zuj ce normy i przepisy aktualne
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3. Dane ogólne.

Na terenie dzia ki 601/3w Niwnicy znajduje si  istniej cy budynek szko y.  Projektuje
si  budow  sali sportowej wraz z kot owni . Kot ownia b dzie ogrzewa  projektowany
budynek szko y oraz dostarcza  ciep o do istniej cej kot owni.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie:

wewn trzna instalacja wodoci gowa
wewn trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja centralnego ogrzewania
kot ownia w glowa

4. Instalacja wodoci gowa.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody:

a) ilo  osób – uczniowie 78  osób
  - zapotrzebowanie jednostkowe  25  l/o/d

Qd=1,95 m3/d

Przep yw obliczeniowy dla projektowanego budynku szko y:
PIWNICA

PARTER

Urz dzenie
Liczba punktów

czerpalnych
qnx ilo  urz dze

Woda zimna i ciep a
normatywny wyp yw -

dm3/s
Umywalka 0,14 x 2 0,28

Zawór czerpalny dn 15 mm 0,30 x 2 0,6

Urz dzenie
Liczba punktów

czerpalnych
qnx ilo  urz dze

Woda zimna i ciep a
normatywny wyp yw -

dm3/s
Umywalka 0,14 x 9 1,26

Pisuar 0,3 x 1 0,3
uczkazbiornikowa 0,13 x 7 0,91

Zawór czerpalny dn 15 mm 0,30 x 3 0,9
Natrysk 0,30 x 5 1,5
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I PI TRO

 =7,44l/s

Suma normatywnych wyp ywów wody z armatury czerpalnej wynosi  7,44 l/s

Q = 4,4 x (qn)0,27-3,41
Q = 4,4 x (7,14)0,27-3,41= 4,07 l/s = 14,9 m3/h

Instalacje wody zimnej, ciep ej i cyrkulacyjnej do celów socjalno gospodarczych projektuje
si  z rur z polipropylenowych PN20 np. w systemie instalacyjnym Ultra Bor plus,
wykonanych z PP-RCT wzmacnianego w óknami bazaltowymi w rodkowej cz ci rury.
Po czenia rur w instalacji wykona  za pomoc  kszta tek polipropylenowych.Instalacje wz i
wc do celów bytowo-gospodarczych prowadzi  w posadzce w izolacji np. ThermaEco FRZ
grub. 9 mm (woda zimna) oraz 13 mm  (woda ciep a i cyrkulacja).Podej cia do przyborów
wykona  w bruzdach ciennych w izolacji np. ThermaCompact IS o grub. 9 mm.Baterie
umywalkowe stoj ce wandaloodporne czasowe z kalibratorem z rubinu np. firmy Presto.
Bateria natryskowa czasowa wandaloodporna podtynkowa z kalibratorem z rubinu np. firmy
Presto. Wszystkie baterie maj  pochodzi  od jednego producenta. Przed podej ciami do
stoj cych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa  kurki  k towe 3/8” i pod
baterie podej  w ykami zbrojonymi 3/8”. Podej cia pod bateri   natryskow  panelu
ciennego wykona  w bru dzie ciennej. Podej cia pionowe pod pozosta e urz dzenia

sanitarne prowadzi  w bruzdach ciennych. Do pod czenia sp uczki klozetowej zastosowa
kurki k towe 1/2”. Na odej ciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej i ciep ej
montowa  kulowe zawory odcinaj ce, a na odej ciach instalacji cyrkulacyjnej ciep ej wody
montowa  zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu TA-therm.Mocowanie
przewodów do cian wykona  za pomoc  uchwytów systemowych wy onych mi kkimi
wk adkami z gumy. Maksymalny rozstaw mi dzy podporami przesuwnymi dla przewodów
prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalece  producenta rur. Po zamontowaniu
instalacj  wodoci gow  nale y podda  próbie ci nieniowej wod  na ci nienie p = 0,9 MPa w
ci gu 20 minut. Nast pnie instalacj  podda  dezynfekcji i p ukaniu. Przej cia przewodów
przez przegrody budowlane z wyj tkiem przej  po arowych nale y wykona  w tulejach
os onowych PVC wystaj cych na 2 cm z obu stron przegrody i wype nionych plastycznym
uszczelnieniem niehamuj cym ruchu osiowego rury. Zwraca  uwag , by po czenia
znajdowa y si  poza przej ciami przez przegrody.Obiekt projektowanej szko y zaopatrywany

dzie w cwu z projektowanej kot owni w glowej wyposa onej w jeden pojemno ciowy

Urz dzenie
Liczba punktów

czerpalnych
qnx ilo  urz dze

Woda zimna i ciep a
normatywny wyp yw -

dm3/s
Umywalka 0,14 x 5 0,7

Pisuar 0,3 x 1 0,3
uczkazbiornikowa 0,13 x 3 0,39

Zawór czerpalny dn 15 mm 0,30 x 1 0,3

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


6

podgrzewaczcwu o pojemno ci jednostkowej 500 dm3.W celu okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji ciep ej wody autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie
ciep ej wody u ytkowej.

5. Instalacja p.po .

W budynku szko y projektowanym zapotrzebowanie wody na cele przeciwpo arowe
przy jednoczesnej pracy 2 hydrantów wewn trznych dn 25mm przy wydatku jednego
hydrantu dn 25 mm – q = 1,0 l/s  wynosi:
qp.po . = 2 x 1,0 = 2,0 l/s
W szkole projektuje si  dwa hydrantydn 25mm w szafkach zaopatrzonych w komplet w y
oraz pr downic .

Instalacj  p.po . projektuje si  z rur stalowych ze stali nierdzewnej np. w systemie
KAN-thermInox firmy KAN.

Przyj to hydranty nawodnione z w em t ocznym pó sztywnym d ugo ci 30 m +
pr downica i ga nica 6 kg np. GP-6X-ABC BX.Ci nienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy
wydajno ci minimalnej 1,0 dm3/s dla hydrantu wielko ci 25. Do oblicze  uwzgl dniono prac
jednocze nie dwóch hydrantów wewn trznych o wielko ci 25  tj. pobór wody w ilo ci 2,0
dm3/s. Odleg  monta owa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. Proponowane
zestawy hydrantowe to np. szafki firmy Boxmet  w kolorze bia ym typu 25 HP+GP 1000-
B30. Odbioru instalacji dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
instalacji Wodoci gowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

ówne ci gi kanalizacyjne prowadzi   pod posadzk  przyziemia.  Ruroci gi uk adane
pod fundamentami montowa  w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacj  kanalizacji
sanitarnej wykona  z rur trójwarstwowych gdzie rdze  wykonany jest z polipropylenu z
wype niaczem mineralnym np. w systemie Wavin. Kszta tki powinny by  wykonane z
kopolimeru PP z wype niaczem mineralnym.Rury powinny mie  g sto  nie mniejsz  ni
1,15g/cm3 a kszta tki 1,5g/cm3. Emisja d wi ku materia owego zgodnie z PN-EN 14366 nie
powinna by  wi ksza ni  15dB dla 4l/s i 55dB d wi ku powietrznego dla 4l/s.Monta
systemu powinien by  wykonany za pomoc  obejm z wk adk  gumow .

W kot owni instalacj  kanalizacji sanitarnej w posadzce prowadzi   z rur eliwnych.
Przewody od urz dze  sanitarnych prowadzi  ze spadkiem minimalnym:

1,5 % dla 160PVC
2,5 % dla 110PVC
  3,5 % dla 75PVC
4,5 % dla 50PVC
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Z projektowanych rekuperatorów nale y odprowadzi  skropliny  za pomoc  ruroci gów z PE-
X/Al/PE np. firmy Wavin i w czy  do najbli ej po onego pionu kanalizacyjnego. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi  na dach i zako czy  wywiewk  kanalizacyjn  w systemie
pokrycia dachu.Przewody pionowe i d sze podej cia poziome nale y mocowa  do
elementów budynku za pomoc  uchwytów z podk adami elastycznymi. Obejmy mocowa
pod kielichem rury. Podej cia dn 50 mm prowadzi  podtynkowo, podej cia dn 110 mm do
obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi  w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi  w
bariery antyzapachowe Multistop np. firmy Kessel.Wszystkie umywalki, zlewozmywaki,
pisuary oraz miski wc osadzane na cianach w zabudowie lekkiej montowa  ze stela ami
systemowymi np. w systemie Tece Profil firmy Tece. Jako przyciski sp ukuj ce montowa
przyciski ze stali szlachetnej np. do  TECEsquare metal firmy Tece. Podej cia i przewody
spustowe nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu wody. Odbioru
instalacji dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.

Przep yw obliczeniowy cieków sanitarnych dla budynku projektowanego

Qd=1,95 x 0,95= 1,85 m3/d

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku szko y projektowanej proponuje si  centralne ogrzewanie wodne,
pompowe z rozdzia em mieszanym, systemu zamkni tego. Projektowana instalacja grzewcza
zasilana b dzie z projektowanej kot owni na paliwo sta e. Parametry czynnik grzewczego -
woda 70/55°C. Dla pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowanodwie nagrzewnice
wodne jednorz dowe o temperaturze 70/50°C i mocy 12,1 kW np. AGB firmy
Klimor.Obliczenia wykonano zgodnie z obowi zuj  norm  PN-EN ISO 6946, PN-EN
12831. Budynek znajduje si  w III strefie klimatycznej. Nie przewiduje si  ogrzewania
pomieszczenia magazynu. Zapotrzebowanie ciep a uwzgl dniono w bilansie pomieszcze

siaduj cych.Projektowane obci enie cieplne budynku projektowanego i istniej cego
wynosi 95,7kW.Przewiduje si  wykonanie instalacji grzewczej z rur polipropylenu PP-RCT
wzmacniany wk adk  aluminiow  w systemie BOR PLUS typu Stabi. Instalacja c.o.
rozprowadzana b dzie na poziomie kondygnacji przyziemia w posadzce. Piony zasilaj ce na
wszystkich kondygnacjach prowadzi  w bruzdach ciennych lub w przestrzeni mi dzy cian
no , a ciank  dzia ow  w izolacji np. Therma Compact IS. Grubo ci izolacji podane
zosta y w tabeli 1.

Tab.1
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo  izolacji

cieplnej
(materia  o wspó czynniku
przewodzenia ciep a 0,035

W/(m·K)1)

1 rednica wewn trzna do 22 mm 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez
ciany lub stropy, skrzy owania przewodów

50% wymaga  z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewa  centralnych, przewody wody ciep ej i
cyrkulacji instalacji ciep ej wody u ytkowej wg poz. 1 -4,

one w komponentach budowlanych mi dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych u ytkowników

50% wymaga  z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 u one w pod odze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (u one w cz ci
ogrzewanej budynku)

40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (u one w cz ci
nieogrzewanej budynku)

80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewn trz
budynku2)

50 % wymaga  z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewn trz budynku2)

100 % wymaga  z poz. 1-4

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materia u izolacyjnego o innym wspó czynniku przenikania ciep a ni  podano w

tabeli - nale y skorygowa  grubo  warstwy izolacyjnej.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Elementami grzejnymi b  stalowe grzejniki konwektorowe z po czeniem rodkowym ze
zgrzanym zespo em zaworowym w kszta cie litery ”T”np. typu VM Cosmo T6Vogel&Noot.
Grzejniki Cosmo T6 wyposa one w wk adki zaworowe uzbroi  w g owice termostatyczne np.
firmyDanfoss.Na kondygnacji I pi tra we wszystkich grzejnikach zamontowa  automatyczne
zawory odpowietrzaj ce. Nastawy wst pne zaworów termostatycznych wykona  po p ukaniu
instalacji. Szczelno  z adu na gor co nale y przeprowadzi  przy najwy szych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Instalacje mo na uzna  za spe niaj  wymagania szczelno ci,
je eli w czasie 3-dobowej obserwacji niezb dne uzupe nienie wody w z adzie nie przekroczy
0,1% pojemno ci z adu. Instalacje odpowietrza  poprzez odpowietrzniki automatyczneoraz
odpowietrzniki r czne przygrzejnikowe. Przej cia przewodów przez przegrody budowlane z
wyj tkiem przej  po arowych nale y wykona  w tulejach os onowych stalowych
wystaj cych na 2 cm z obu stron przegrody i wype nionych plastycznym uszczelnieniem
niehamuj cym ruchu osiowego rury np. piank  poliuretanow . Po wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania przeprowadzi  prób  szczelno ci na ci nienie p = 0,45 MPa w ci gu
20 minut. Instalacj  dok adnie przep uka . Odbioru instalacji dokona  zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 6.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zgodnie z obowi zuj cymi wymaganiami i przepisami w wydzielonych
pomieszczeniach przyj to wentylacj  mechaniczn  na podstawie wyliczonych obj to ci
powietrza wentylowanego. Rozdzia  powietrza w systemie góra – góra. Z uwagi na
charakterystyk  obiektu i znaczne obci enia wynikaj ce z ilo ci jednocze nie
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przebywaj cych osób w pomieszczeniach projektuje si  wentylacj  nawiewno wywiewn
dzia aj  na 100% wie ego powietrza.

Obliczenie wymaganej ilo ci powietrza
PARTER

Nr
pomieszczenia

Nazwa pom. Ilo  powietrza w m3/h

101 Sala sportowa 30 m3/h  x 50 osób= 1500 m3/h
50 m3/h  x 50 osób= 2500 m3/h

107 Magazyn 17,3m3x 1wym/h= 17,3 m3/h
109 azienka 50 m3/h
110 WC 50 m3/h
111 ze  sanitarny 23,5m3x 5wym/h= 117,4 m3/h
112 Szatnia 44,8m3x 4wym/h= 179,2 m3/h
113 ze  sanitarny 23,5m3x 5wym/h= 117,4 m3/h
114 Szatnia 44,8m3x 4wym/h= 179,2 m3/h

I PI TRO
Nr

pomieszczenia
Nazwa pom. Ilo  powietrza w m3/h

206 Sala dydaktyczna 30 m3/h  x 25 osób= 750 m3/h
207 Sala dydaktyczna 30 m3/h  x 25 osób= 750 m3/h

Dobór central wentylacyjnych:
1. Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzy owo-przeciwpr dowym o

wydajno ci 713m3/h; moc nagrzewnicy wodnej 2,3kW np. firmy Klimor.
2. Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzy owym o wydajno ci 4000m3/h;

moc nagrzewnicy wodnej 19,8kW np. firmy Klimor
3. Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzy owo-przeciwpr dowym o

wydajno ci 1500m3/h; moc nagrzewnicy wodnej 5,1kW np. firmy Klimor.

Do transportu powietrza z pomieszcze  obj tych wentylacj  mechaniczn  przyj to
rozwi zanie z wykorzystaniem okr ych i prostok tnych przewodów z blachy ocynkowanej.
Zastosowane przy budowie instalacji wentylacji kszta tki i czniki z blachy ocynkowanej
wykonane metod  walcowania i t oczenia. Na poszczególnych kondygnacjach przewody
wentylacyjne rozprowadzane s  w przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowane zgodnie
z projektem architektonicznym.Przewody wentylacyjne okr e montowa  jak pojedyncze
przewody instalacyjne z tym, ze z u yciem obejm np. Niczukuwg. Przewody prostok tne
montowa  jak grupy przewodów, pami taj c o u eniu w profilu wk adki t umi cej np.
Niczuk tt. W pomieszczeniu 108 zaprojektowano rekuperator cienny o wydatku powietrza
105m3/h.Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki
zamontowane w suficie podwieszonym np. firmy SystemairNa przewodach wentylacyjnych
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wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzonych wewn trz budynku montowa  izolacj
ciepln  np. typu Ventilam Alu plus gr 40 mm.W pomieszczeniach WC zamontowa
wentylatory cienne montowane na kratkach wentylacji grawitacyjnej o wydajno ci 50-
150m3/h uruchamiane w cznikiem wiat a ze zw ok  czasow  np. BF 150T "Systemair".

9. Instalacja grzewcza zasilaj ca centrale wentylacyjne.

Parametry czynnika grzewczego do central wentylacyjnych to woda 80/60°C przy
max. ci nieniu  = 0,3 MPa. Instalacje doprowadzaj  cieplik do central wentylacyjnych
wykona  z rurKAN-therm Steel firmy KAN z rur stalowych pokrytych na zewn trz
antykorozyjn  warstwa cynku czonych poprzez kszta tki zaprasowywane typu press.
Przewody rozprowadzaj ce zasilania i powrotu prowadzi  w przestrzeni stropu
podwieszanego w izolacji ThermEco o grub. 40 mm. Przed ka  z central wentylacyjnych
zamontowa  uk ad mieszaj cy. Uk ad mieszaj cy wyposa ony jest w zawór trójdrogowy,
pomp  mieszaj ca, zawory odcinaj ce i zwrotne, filtr siatkowy, zawór regulacyjny, manometr
i termometr. Dodatkowo nale y dokompletowa  si ownik dla ka dego z zaworów
trójdrogowych.

10. Kot ownia.

Bilans zapotrzebowania ciep a:
- instalacja centralnego ogrzewania w budynku istniej cym –  67 kW
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania –  29 kW
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej –  27 kW

Q = 123 kW

W projektowanej kot owni opalanej w glem kamiennym sortymentu eko groszek
dobrano kocio  w uk adzie otwartym o mocy 150kW np. typu SAS EKO. Kocio
wspó pracuje z instalacj  w uk adzie zamkni tym za po rednictwem wymienników
przeciwtr dowych, zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym. Dobrano
dwa wymienniki ciep a p aszczowo-rurowy JAD K 6.50.

Dla wymuszenia przep ywu cieplika przez  instalacje przyj to  pompy elektroniczne
np. typu:

Stratos 30/1-6 PN 10 (istn. instalacja c.o.),
Stratos 25/1-6  PN 10(proj. instalacja c.o.),
Stratos 65/1-6 PN 6/10 (wymiennik ciep a),
Yonos PICO 25/1-8 (ROW) (proj. nagrzewnice powietrza),
Stratos25/1-6  PN 10 (instalacja wentylacji mechanicznej),
Stratos 30/1-6  PN10(podgrzewacz ciep ej wody u ytkowej),
Stratos-Z25/1-8 PN 10 (cyrkulacja ciep ej wody),
Drain TC 40/8 (pompa zatapialna do cieków).
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Do podgrzewu ciep ej wody u ytkowej przewidziano podgrzewacz pojemno ciowy np. firmy
Viessmann typu Vitocell 100-V o pojemno ci 500dm3. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.
stanowi  b dzie zawór bezpiecze stwa oraz naczynie przeponowe np. typu Refix
DD33.Uzupe nienie wody w kot ach i instalacji c.o. przeprowadzi  poprzez stacj
zmi kczania wody np. typu Aquaset 500- N o wydajno ci 1,2 m3/h.Na ca  wykonanych
instalacji grzewczych kot owni na  izolacj  termiczn  ze spienionego poliuretanu np.
typu Thermaflex PUR gr. 40 mm firmy Thermaflex.Do wyci gu la i popio u zastosowa
wci gark  elektryczn  np. RIO 100. Po p ukaniu instalacji c.o. wykona  próby ci nieniowe w
stanie zimnym i gor cym przy ci nieniu, co najmniej 0,4 MPa w ci gu 20 minut. Naczynia
przeponowe pod czy  po p ukaniu instalacji. Rozruch próbny przez 72 godziny. Wywiew z
kot owni stanowi  b  dwa kominy grawitacyjne  o rednicy 17x12cm. Wentylacj
nawiewn  kot owni projektuje si  kana em typu „Z” z blachy tytanocynkowej o wymiarach
30x30cm.

Kot ownia istniej ca:

Projektowan  instalacj  centralnego ogrzewania nale y wpi  do istniej cego rozdzielacza w
kot owni istniej cego budynku. W kot owni istniej cej nale y zdemontowa :
- kocio  w glowy oraz zasobnik opa u
- rury bezpiecze stwa wraz z otwartym naczyniem wzbiorczym
- podej cia wraz z armatur cz ce kocio  z rozdzielaczami
- usun  zalegaj cy w giel w sk adzie opa u.

Po zako czeniu prac instalacyjnych i przeprowadzonych próbach szczelno ci ruroci gi
grzewcze wraz z rozdzielaczami zaizolowa  cieplnie zgodnie z warunkami technicznymi.

Obliczenia:
Nawiew do kot owni:

Kot ownia powinna mie  kana  nawiewny o przekroju nie mniejszym ni  50 % powierzchni
przekroju komina. Nie mniej jednak ni  20x20 cm.
Fk= 1600cm2

Fn= 0,5x 1600= 800cm2

Przyj to kana  wentylacyjny typu "Z" o wymiarach 30x30cm, F=900cm2 z wyprowadzonym
wylotem 30cm nad posadzk .

Wywiew z kot owni:

Kot ownia powinna mie  kana  wywiewny o przekroju nie mniejszym ni  25 % powierzchni
przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kot owni nie mniejszy ni  14 × 14 cm.
Fn= 0,25 × 1600 = 400 cm 2
Przyj to dwa kana y wywiewne o cznej powierzchni 408cm2
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11. Przeciwpo arowe przepusty instalacyjne.

Przy przej ciach kana ów wentylacji mechanicznej, rur instalacyjnych przez ciany i
stropy oddzielenia ppo  nie stosowa  rur os onowych (tzw. tulei). Przej cia rur palnych oraz
kana ów i rur niepalnych przez przegrody budowlane ( ciany i stropy) stanowi ce granice
stref po arowych nale y zabezpieczy  w zale no ci od ich rednicy zewn trznej. Przej cie
ogniochronne nale y wykona  zgodnie z aprobat  techniczn  oraz oznakowa  za  pomoc
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.
Zalecenia: Przed przyst pieniem do realizacji prac zaleca si  kontakt ze Specjalist  ds.
zabezpiecze  ogniochronnych firmy np. Hilti lub Promat celem odbycia szkolenia w zakresie
mocowania systemów ogniochronnych – i uzyskania stosownego Certyfikatu.

12. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

Opis zagro : W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robót obj tych niniejszym
projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Dla bezpo redniego przebiegu pozosta ych prac nale y:
- stosowa  wy cznie materia y posiadaj ce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;
- dozór powinien zwróci  szczególn  uwag  na bezpiecze stwo prac wykonywanych w
   wykopach, prac spawalniczych, prac na wysoko ciach oraz robót malarskich;
- przeszkoli  pracowników na stanowisku pracy pod k tem przepisów bhp,
- przeszkoli  pracowników pod k tem bezpiecznego u ywania elektronarz dzi, narz dzi
   r cznych, drabin, szalunków, butli z gazami technicznymi,
- poinstruowa  pracowników o przyj tym w firmie sposobie komunikacji, podaj c nr
   telefonów prze onych, tel. alarmowych odpowiednich s b.

Materia y zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaj  zagro enia dla
bezpiecze stwa i zdrowia osób wykonuj cych instalacj  pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. po . Równie  dla osób eksploatuj cych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania si  do instrukcji obs ugi i eksploatacji producenta urz dze .
Zgodnie z ustaw  „Prawo Budowlane” (Dz. U. 106 poz. 1126) art. 20 ust. 1B dotycz cych
obowi zku sporz dzenia planu BIOZ lub informacji na temat BHP oraz art. 21 ust 1a, poz. 2,
dotycz cym warunków, których spe nienie powoduje powstanie takiego obowi zku
informujemy, i  uwzgl dniaj c specyfik  obiektu oraz warunków prowadzonych robót
planuje si , e zatrudnienie na budowie przekroczy 5 osób, a ilo  planowanych osobodni
przekroczy 500. W zwi zku z tym wyst puje obowi zek sporz dzenia planu BIOZ przez
kierownika budowy dla robót wykonywanych wg niniejszego projektu.

UWAGI :

Ca  robot wykona  zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi
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obowi zuj cymi normami i przepisami bran owymi w ciwymi dla danego rodzaju robót,
pod fachowym nadzorem.
- ci le przestrzega  aktualnych przepisów i zasad BHP dla wyst puj cych rodzajów robót
- Wszelkie skrzy owania z obcymi urz dzeniami wykona  zgodnie z uzgodnieniami i
   “Warunkami” wydanymi przez Instytucje maj ce te urz dzenia w posiadaniu.
- W sytuacji natrafienia na urz dzenia podziemne nienaniesione na mapach nale y przerwa
    prace ziemne w celu okre lenia dalszego post powania w porozumieniu z Inwestorem.
- O terminie przyst pienia do wykonania robót ziemnych nale y powiadomi  wszystkich
    u ytkowników obcych sieci i wraz z nim zlokalizowa  w terenie po enie uzbrojenia,
    uzgodni  warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
- Po zako czeniu realizacji przy czy  przekaza  u ytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.
Zastosowane materia y i urz dzenia musz  posiada  aprobat  techniczn  lub deklaracje
zgodno ci. Ca  robot wykona  zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12.
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