OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy
Dziatka nr 601/3 w Niwnicy

Spis tresci:

1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT INWESTY CJL......cocoveviierieiieriieessessssienesses s, 2
2. STAN ISTNIETACY ..oovoovreeeieeieeeesseesestee s ies s tes s sttt s e ssase st anesnsnens 2
3. ZAKRES OPRACOWANIA .......oouieveteteeeeeeetesess s st sen st esesses st 3
= [ N 1= = = [ OO 5
5. OCHRONA ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEI..........ccccooe..... 5
6. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZE] .......ccvvevviverirsrieerssineenenenn, 5
7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA .....cocvvvivriieiieinseisssiesessesssessessssssesssses s sensesenean, 5
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIL.....ccoovvmrireriieeerniseesesssssesesses s sensesenaan, 6
9. ZGODNOSC PROJEKTU Z WARUNKAMI ZABUDOWY ......cceevrrverirnrerrrnsinienenenn, 6

Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materialach lub
urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentdow, nazw wilasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy "lub rGwnowazne".
Oznaczenia i nazwy wlasne materiatow 1 produktow shuzg wyltaczenie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty.

Czes¢ rysunkowa:

Apz/l - Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500




1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku
z budowg sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym zlokalizowanym
na terenie dziatki 601/3 w Niwnicy. Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejacy budynek
szkoly pochodzacy z 1965 roku, pigtrowy, czgsciowo podpiwniczony z dachem
ptaskim. W wyniku inwestycji powstanie budynek dwukondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony, bezposrednio potaczony z budynkiem szkoty, sktadajacy si¢ z sali
sportowej, dwoch szatni wraz z zapleczem, dwoch pomieszczen dydaktycznych.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wytacznie budowe doj$¢ ewakuacyjnych
z projektowanego budynku, budowg¢ ogrodzenia terenu oraz powiekszenie placu przed
budynkiem.

Obszar inwestycji
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji we wsi Niwnica

2. STAN ISTNIEJACY
a) Zagospodarowanie dzialki

Teren inwestycji znajduje si¢ w zachodniej czg¢sci wsi Niwnica, przedmiotowa
dziatka potozona jest przy drodze wojewddzkiej nr 41 pomigedzy miejscowoscia
Nysa a miejscowoscia Prudnik.. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji
posiada uksztaltowanie z deniwelacjg rzgdu 0,5m z obnizeniem terenu w kierunku
zachodnim. Teren inwestycji stanowi w wigkszosci teren nieutwardzony, na terenie
dziatki wystepuja pojedyncze drzewa niekolidujace z przedmiotowa inwestycja,
ktore przewiduje si¢ pozostawi¢ bez zmian. Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie
obstugi sieci wodociggowo — kanalizacyjnej, telefonicznej oraz energetycznej. Na
terenic dziatki znajduje si¢ ponadto istniejgcy zbiornik bezodptywowy
przeznaczony do rozbidrki, miejsce skltadowania odpadow oraz plac utwardzony z
miejscami postojowymi.




b) Komunikacja

Dostep do drogi publicznej z dziatki umozliwia istniejacy zjazd na dziatke 237.

¢) Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okre$la dokumentacja geotechniczna dla niniejszego projektu
stanowigca czg¢$¢ opracowania projektowego (projekt wykonawczy). Warunki
gruntowe opisano w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

d) Zielen

Na terenie dzialce wystepuja pojedyncze drzewa oraz krzewy niekolidujace
z projektowang inwestycja.

e) Ogrodzenie terenu inwestycji

f)

Dziatka posiada istniejgce ogrodzenie terenu, projektuje si¢ wymiane ogrodzenia
terenu wzdhuz granicy dziatki za wyjatkiem ogrodzenia od strony wschodniej, ktore
jest nowe.

Uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji lub w jej najblizszym sgsiedztwie znajduja si¢:

- sie¢ wodociggowa (W tym istniejacy hydrant zewngtrzny)

- sie¢ kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej

- linia energetyczna i telefoniczna

Szczegotowy opis projektowanych sieci i przylaczy znajduje si¢ w opracowaniu
branzy sanitarne;.

ZAKRES OPRACOWANIA
a) Zagospodarowanie terenu

Glowny wijazd na teren dziatki przewidziano z istniejacego zjazdu od strony
wschodniej. Teren dziatki zaprojektowano jako czgsciowo utwardzony pod place i
chodniki. Do obstugi inwestycji przewiduje si¢ istniejace miejsca postojowe
zlokalizowane na terenie szkoty. Na nawierzchni¢ ciggdw pieszych oraz placy
nalezy zastosowac¢ kostke betonowa w kolorze szarym. Bezposrednio przy budynku
projektuje si¢ teren zielony, na ktorym przewidziano nasadzenia roslin z gatunku
Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber gorski, Zurawka "Silver Scrolls", nasadzenia
nalezy wykona¢ na podlozu z trawy sianej, wokot wszystkich roslin wykonac petne
korowanie i palikowanie. Na terenie dzialki znajduje si¢ istniejaca ostona
Smietnikowa przystosowana do segregacji odpadow. Projektuje si¢ wykonanie
nowego ogrodzenia terenu po granicy dziatki za wyjatkiem ogrodzenia od strony
wschodniej, ktore nalezy zachowac. Na terenie dziatki projektuje si¢ tawki oraz
kosze na odpady drobne. Teren dziatki wolny od inwestycji, w granicy
opracowania nalezy uporzadkowac oraz uzupetié trawg. Istniejacy drzewostan na
terenie dziatki nalezy zabezpieczy¢ i zachowac.

b) Zabudowa terenu

Na terenie dziatki przewidziano budowe:
- Placow i chodnikow

c) Elementy malej architektury

Ogrodzenie - nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu




e Lawka - projektuje si¢ tawki o konstrukcji wsporczej stalowej oraz siedziska
wykonanego z drewna lakierowanego. Lawka powinna charakteryzowac si¢
dhugos$cia 198cm, szerokoscig 49cm oraz wysokoscig 44cm.

Rys. 2. Widok w perspektywie - uktad elementow.

e Kosz na odpady drobne - projektuje si¢ z szybkowigzacego cementu
portlandzkiego EN 197-1 CEM 1 42,5R oraz kruszywa plukanego, piasku
sortowanego 0-2mm. Klasa betonu - B40. Kosz powinien posiadaé wymiary
podstawy 45x45cm, wysoko$¢ 60cm, pojemnos¢ ok 65litrow.

Rys. 3. Widok w perspektywie - kosz na odpady drobne
Zestawienie elementdéw wyposazenia zewnetrznego

Nr Nazwa Ilos¢ Uwagi
1 | Lawka 2
2 | Kosz na odpady drobne 2

d) Rozbiorka budynkow i wycinka drzew
W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz
rozbiorki budynkéw. Projektuje si¢ natomiast rozbidrke istniejacego zbiornika
bezodplywowego o objetosci ok. 30m®,
e) Zielen
Teren poza inwestycja, ktory nie bgdzie zagospodarowany nalezy zniwelowaé
a po wykonaniu prac budowlanych nalezy obsia¢ trawg (W granicy opracowania).
W bezposrednim sasiedztwie budynku projektuje si¢ teren zielony, na ktorym
przewidziano nasadzenia ro$lin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber
gorski, Zurawka "Silver Scrolls", nasadzona nalezy wykonaé¢ na podtozu z trawy
sianej, wokot wszystkich roslin wykonaé pelne korowanie i palikowanie
f) Uksztaltowanie terenu
Przewiduje si¢ wyrdéwnanie terenu w miejscu projektowanej inwestycji za
pomoca projektowanych nasypow.
g) Komunikacja
W celu zapewnienia dostepu do drogi publicznej przewiduje si¢ zjazd z dziatki
inwestycji na dziatke 237 (droga gminna) za posrednictwem istniejgcego zjazdu.




Od strony potudniowej projektuje si¢ plac o wymiarach 13,1 x 16,0m
umozliwiajagcy dojazd do zsypu sktadu opatu zlokalizowanego w istniejagcym
budynku szkoty. Ponadto na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze O
szerokosci 1,5m oraz 5,0m z kostki betonowej, na podsypce piaskowej grubosci
10cm zaggszczone] mechanicznie. Nawierzchnie placu projektuje si¢ z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz podbudowie
zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o gr. 22cm i warstwie odsgczajacej z
piasku zageszczonego do 1d=0,6 o grubosci 10cm. Place i chodniki nalezy wykona¢
z kostki betonowej o 3 rodzajach (22,5x15, 15x15 oraz 7,5x15cm) o réwnej
powierzchni z mocno zaznaczong faza obiegowas.

h) Ogrodzenie
Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu

4. BILANS TERENU

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia | Procent
Powierzchnia dziatek 4420,0m* 100%
Powierzchnia zabudowy w tym: 1004,95m* 22,74%
- Powierzchnia zabudowy (istniejace budynki) 395,75m” -

- Powierzchnia zabudowy (projektowany budynek) 609,20m* -
Powierzchnia projektowanych placow i chodnikow 304,85m" 6,90%
Powierzchnia istniejacych placow i parkingdw 600,34 m* 13,58%
Powierzchnia biologicznie czynna 2509,86m* 56,78%

5. OCHRONA ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Dziatka inwestycji nie znajduje si¢ W obszarze ochrony zabytkow.

6. OKRESLENIE WPEYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren, na ktorym lokalizuje si¢ inwestycje nie znajduje si¢ w zasiegu wptywow
eksploatacji gornicze;.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska
naturalnego. W zwigzku z funkcja obiektu przewiduje zapotrzebowanie wody /
ilo$¢ $ciekow bytowych na poziomie 4,0m%dobe. Nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszczeh gazowych oraz powstawania odpadow szkodliwych dla srodowiska.
Nie przewiduje si¢ w projektowanych budynkach zrodet wibracji, promieniowania,
pola elektromagnetycznego, hatasu itp. Projektowany obiekt nie wptynie w sposob
negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe 1 podziemne.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsigwzig¢ okreslonych
W Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz.
1397) w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.




8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawa formalno-

Nr .
ewidencyjny prawna wiqcz'ema do Uwagi
dziatki Obszaru objetego
oddzialywaniem
§12 Warunkow - przedmiotowy budynek jest zlokalizowany zgodnie
technicznych z§12.
§13.1 Warunkow - obszar' przeslaniar}ia zaw?lrty jestw granicy dziah?k,
. przedmiotowy obiekt nie przestania budynkow
technicznych ) . ..
zlokalizowanych w poblizu inwestycji,
601/3 §60 Warunkow - obszar zacieniania zawarty jest w granicy dziatki,

technicznych

przedmiotowy obiekt nie powoduje zacienienia
obszar6w poza dziatkg inwestycji,

§271 Warunkow
technicznych

- przedmiotowy budynek zostal prawidtowo
usytuowany ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
oraz zgodnie z przepisami szczegdtowymi zawartymi

w §2721 §273.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatce 601/3 na ktorych
zostal zaprojektowany. Przedmiotowy obiekt nie oddzialuje poza granice dziatki

inwestycji.

9. ZGODNOSC PROJEKTU Z WARUNKAMI ZABUDOWY
Wykaz zgodnosci z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Zakres Decyzja ‘ Projekt Warunek
Linia zabudowy zgodnie z rys. Apzt/1 Spetiony
Wielkos$¢ powierzchni zabudowy do 30% 22,74% Spetniony
Szeroko$¢ elewacji frontowej do 35,0m 24,8m Spetiony
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji do 10,0m 9,59m Spetniony
Wysokos¢ gtownej kalenicy do 10,0m 9,07m Spetiony
Kat nachylenia dachu do 12° 1,7° Spetniony
Uktad potaci dachowych ptaski wielospadowy Spetniony

Opracowal:
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