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Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiatach lub

urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentow, nazw witasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy "lub rGwnowazne".
Oznaczenia i nazwy wlasne materiatdw i produktow shuzg wylaczenie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty.

Podstawa opracowania

1. Decyzja o warunkach zabudowy

2. Ustalenia z inwestorem

3. Umowe na dostaw¢ mediow

4. Warunki medialne

5. Warunki techniczne

6. Aktualnie obowigzujace normy i przepisy

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami|

9. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych — ITB

10. PN-B-02852:2001  ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”

11. Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego — SITP WP — 01:2006

12. Projektowanie i1 kontrola o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych i o$wietlenia
bezpieczenstwa — Wactaw Cholewa — Poradnik

13. PN - 92/N - 012561 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

14. PN - 92/N - 012562 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

15. PN-N-01256-4 ,,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.”

16. PN-N-01256-5 ,,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

17. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania
ogo6lne.”

18. PN — IEC 61024-1-1:2001. ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogo6lne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.”

19. PN-EN 671-1:1999 ,Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pOlsztywnym.”

20. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

UWAGA:

1. Projekt nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe

leza po stronie wykonawcy.

2. Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo we wszystkich branzach.
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Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy. Na terenie dzialki znajduje si¢ istniejacy
budynek szkoty pochodzacy z 1965 roku, pigtrowy, czesciowo podpiwniczony z
dachem ptaskim. W wyniku inwestycji powstanie budynek dwukondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony, bezposrednio potaczony z budynkiem szkoty, sktadajacy
si¢ z sali sportowej, dwoch szatni wraz z zapleczem, dwdch pomieszczen
dydaktycznych, w budynku przewiduje si¢ réwniez kottowni¢ obstugujaca caly
kompleks szkolny.

Projektowane obiekty

Rozwigzania projektowe

Projektuje si¢ budowe sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Niwnicy. Projektowany obiekt to budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony. W
budynku zlokalizowano 2 sale dydaktyczne, sale gimnastyczng z szatniami, pokoj
nauczycieli WF, pomieszczenia sanitarne oraz kottowni¢ dla catego zespotlu szkot.
Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia
w budynku zostaly przystosowane do poruszania si¢ po nich przez osoby
niepetnosprawne.

Program funkcjonalno-uzytkowy

Program funkcjonalno — uzytkowy zrealizowano w oparciu o odrgbne wydzielone
przestrzennie i komunikacyjnie strefy:

- Powierzchnia dydaktyczna,

- Powierzchnia przeznaczona do zajg¢ wychowania fizycznego wraz z zapleczem,

- Powierzchnia pomocnicza.

. Wytyczne szczegdtowe pomieszczen

3.1. Sale dydaktyczne

+ podloga — wyktadzina obiektowa z wywini¢ciem na $ciang (cokot 10cm),

 $ciany - tapeta natryskowa w kolorach pastelowych, fartuch z glazury przy zlewie
do wysokosci 150 cm,

« sufit podwieszany rastrowy akustyczny 60x60cm

« w oknach rolety pionowe,

* oswietlenie jarzeniowe (szczegotowe rozwigzania wg branzy elektrycznej),

3.2. Ciagi komunikacyjne

* podloga - wyktadzina obiektowa z wywinigciem na $cian¢ (w przedsionkach ptytki
gres),

* $ciany - tapeta natryskowa w kolorach pastelowych,

« sufit podwieszany rastrowy akustyczny 60x60cm

* oswietlenie jarzeniowe (szczegotowe rozwigzania wg branzy elektrycznej),

3.3. Pomieszczenia sanitarne

* podtoga — ptytki gres,

 Sciany - glazura na catg wysokos$¢ pomieszczenia

« sufit podwieszany rastrowy akustyczny 60x60cm

+ os$wietlenie jarzeniowe (szczegétowe rozwigzania wg branzy elektrycznej),

* poziomy i piony instalacyjne kryte,

» zawory odcinajace pod ptytkami glazury (kryte, ptytka glazury mocowana w ramce
metalowej zamontowanej przy pomocy magnesu),
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3.4. Sala sportowa,

. podiloga — wyktadzina obiektowa sportowa na legarach krzyzowych.

+ JSciany - malowane farbg emulsyjng w kolorach pastelowych, do wys. 3m wszystkie
narozniki nalezy zabezpieczy¢ systemowym materacem antykontuzyjnym

+ sufit podwieszany rastrowy akustyczny 60x120cm

» w oknach rolety pionowe,

3.5. Pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze

* podioga - gres,

* pomieszczenie dla sprzataczki - zlew, fartuch z glazury przy zlewie do wysokosci
150 cm,

* os$wietlenie jarzeniowe.

3.6. Pomieszczenie kottowni

* podtoga — ptytki gres,

 JSciany - zmywalne i zabezpieczone przed pyleniem,

+ sufit otynkowany, malowany

* osSwietlenie jarzeniowe,

. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i1 wskaznikow

ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku mialy
zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w
zakresie rur 1 przewodow powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz
30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w
okresie, co najmniej 15 lat.

Wielkosci liczbowe

. Zestawienie powierzchni w obiekcie:

Uwaga powierzchnie liczone wg PN-70/B-02365:

Piwnica:
Nr Pomieszczenie Posadzka POW'[(:]%]C hnia
001 | Sktad opatu gres 70,80
002 | Kotlownia gres 36,54
003 | Komunikacja gres 9,29
004 | Przedsionek gres 5,17
005 | Klatka schodowa gres 10,10
006 | Pom. Porzadkowe gres 4,10
suma: 136,00
Parter:
Nr Pomieszczenie Posadzka POWI[iré]C hnia
101 | Sala sportowa sportowa 366,84
102 | Klatka schodowa gres 20,36
103 | WC meskie gres 5,60
104 | WC damskie gres 3,60
105 | WC NPS gres 4,85
106 | Hol wejsciowy wykt. obiekt. 56,15
107 | Magazyn wykt. obiekt. 6,93
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Nr Pomieszczenie Posadzka POW';;%; hnia
108 | Pokoj nauczycieli WF | wykt. obiekt. 17,53
109 | Lazienka gres 4,23
110 | WC nauczycieli gres 3,66
111 | Wezel sanitarny gres 9,39
112 | Szatnia chlopcoéw wykt. obiekt. 17,92
113 | Wezel sanitarny gres 9,39
114 | Szatnia dziewczat wykt. obiekt. 17,92
115 | Przedsionek gres 7,32
suma: 551,69
| Pigtro:
Nr Pomieszczenie Posadzka POW'[?TréThma
201 | Klatka schodowa gres 20,36
202 | WC meskie gres 5,60
203 | WC damskie gres 3,60
204 | WC NPS gres 4,85
205 | Komunikacja wyk. obiekt. 50,02
206 | Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,90
207 | Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 51,90
suma: 188,23
2. Parametry techniczne
Lp. Wyszczegblnienie Wielkos¢
1 | Dlugos$¢ budynku 29,34m
2 | Szerokos¢ budynku 24,78m
3 | Liczba pomieszczen 28
4 | Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle 2,50-3,00m
5 | llos¢ klatek schodowych 1
6 | Ilos¢ wind / platform schodowych 1
7 | Powierzchnia uzytkowa 875,92m”
8 | Powierzchnia zabudowy 609,20m*
9 [ Kubatura 3944,22m°
Rozwigzania materialowe

1. Elementy konstrukcyjne
- Fundamenty — projektowane fundamenty zelbetowe, wg Projektu konstrukcyjnego,

— Sciany projektowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych o wymiarach
330x240x198mm  klasy 20MPa, charakteryzujacych si¢  wspolczynnikiem
przewodzenia ciepta A=0,53W/mK, wspotczynnikiem izolacyjnosci akustycznej Rair=
52dB na zaprawie systemowej cienkowarstwowej, grubos¢ $ciany 24cm,

Scianki dzialowe — projektuje si¢ $cianki dziatowe lekkie z ptyt GK na stelazu
systemowym o grubosci od 12 do 24cm Szkielet no$ny $cian dziatowych sktada si¢ z
profili ryflowanych stalowych zimnogigtych o podwyzszonej sztywno$ci: pionowych
stupkow Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100 w
rozstawie co 600 mm. Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku
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facznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme¢ uszczelniajaca z polietylenu
spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na catym obwodzie
Sciany, tj. wzdhuz profili obwodowych. Do izolacji §cian zaleca si¢ stosowanie plyt z
welny mineralnej typu Aku-Plyta o grubosci rownej grubosci profili. Scianki dziatowe
mi¢dzy kabinami w WC oraz prysznicami systemowe giszetowe z paneli HPL,

Strop oraz stropodach - gestozebrowy o grubosci od 24 do 31cm,

Konstrukcja dachu nad salg - z drewna klejonego.

Przewody wentylacyjne

We wszystkich pomieszczeniach wskazanych na rzucie zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng - w oknach zaprojektowano nawiewniki higrosterowalne,
kanaty wywiewne - systemowe. W pomieszczeniach wskazanych na rzucie, w ktorym
ze wzgledow technologicznych nie mozna zapewni¢ odpowiedniej ilo§ci wymian
powietrza za pomoca kanatow wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wg branzy sanitarnej. W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng nie
dopuszcza si¢ stosowania nawiewnikow w oknach.

Okna i drzwi

Stolarka okienna - indywidualna, aluminiowa na profilach 5-komorowych; stolarka
szklona szybami zespolonymi potrojnymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla
calego okna U<1,1 W/m2W,; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do
otwierania i zamykania skrzydet okiennych; Stolarke okienng i drzwiowa nalezy
montowa¢ w warstwie izolacji termicznej za pomocg wspornikow bocznych, styk
okna z izolacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca tasm uszczelniajagcych rozprgznych
charakteryzujacych si¢ wspodlczynnikiem przepuszczalnosci spoiny a=0,1m3/daPa,
gestoscig 70-80 kg/m3, Odporno$cig na dziatanie czynnikow atmosferycznych >10 lat,
szeroko$¢ taSmy nalezy dobra¢ w zalezno$ci od szerokosci szczeliny wg wytycznych
producenta.

Stolarka okienna — aluminiowa, profile pigciokomorowe szyba zespolona 6HT-
Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT lub inna o podobnych parametrach, Ugna<1,1 W/m?K,
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, Ugri<1,3 W/m?K

Parapety — od wewnatrz konglomerat 0 gr. 30mm z wyoblonymi naroznikami
zewngtrznymi zachodzacymi poza lico $ciany na 4cm, od zewnatrz — blacha tytanowo-
cynkowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejSciowe z profili aluminiowych
o wysokiej izolacyjnosci termicznej tzw. profil cieply (Umax = 1,3W/M°K)
przeszklone szybami zespolonymi o klasie o odpornosci P2A; drzwi wyposazone
w zamek bebenkowy 1 2 zamki na wktadki patentowe, samozamykacz z funkcja stop,
pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokraglony oraz kopniak w ramie skrzydta
drzwiowego;

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - oScieznice metalowe obejmujace regulowane
z wyoblonymi naroznikami zewngtrznymi wyposazone W 3 zawiasy;

Skrzydia drzwiowe z ptyty widrowo-otworowej. Rama skrzydta z drewna iglastego
dodatkowo oblozonej obustronnie ptyta HDF. Skrzydta drzwiowe wykonczono
okleing HDF przeznaczone do budynkow uzyteczno$ci publicznej (szkota) z 3
zawiasami czopowymi wkrecanymi (srebrne). Klamki z wyoblonymi krawedziami
proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokade lazienkowa w
kolorystyce chrom mat. Wszystkie drzwi do pomieszczen dydaktycznych wyposazy¢
w jeden zamek patentowy. Drzwi do WC wyposazy¢é w blokade tazienkowa i
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2.

podcigcie wentylacyjne. Do drzwi otwieranych na $ciany przewidzie¢ odbojnice
scienne lub podtogowe.

Szklenie we wszystkich drzwiach w obiekcie wykonaé ze szkla bezpiecznego.

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach mokrych aluminiowe, pozostate drzwi z ptyty
MDF wzmacniane - wg zestawienia stolarki

Drzwi do pomieszczen technicznych o odpornosci ogniowej wskazanej na rzucie.
Scianki szklane wykona¢ jako aluminiowe.

Stolarke aluminiowg oraz $cianki aluminiowe wykonac z tzw. cieptych profili.
Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.1. Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu cigzkiego S$cian:
bitumiczny $rodek gruntujagcy pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujacy sie¢
nastgpujagcymi parametrami: baza materialowg jest emulsja bitumiczna, gestosé
1,0kg/dm?, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrébki od +5°C do +30°C,
np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub rownowazny), dodatkowo 5mm izolacja
wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokoci$nieniowa (charakteryzujaca sie
nastepujacymi parametrami: Baza materialowa — emulsja bitumiczno-kauczukowa,
gestose O,75kg/dm3, warto$¢ pH — 9, odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydluzenie przy zerwaniu ok. 200%,
wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 — Imm; 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia 3dni, np.
Botament BE 91, Combifix C2 Iub rownowazny) a ponadto izolacja przeciwwodna z
plyty drenazowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm np. Botazit DS 993, Izopet-R
lub rownowazny. Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego
producenta.

— hydroizolacja pozioma podldég na gruncie — pod wylewka betonowg wykonac
warstwe rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej
o wytrzymatosci na rozcigganiu w kier. podluznym min. 600N/50mm,
wodoszczelno$ci > 10kPa, Smm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej
(charakteryzujaca si¢ nastepujacymi parametrami baza materialowg jest emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm®, catkowity czas wyschnigcia 2 dni,
odporno$¢ na temperature od -20°C do +80°C, np. Botazit BM 92 lub réwnowazny),
warstwe¢ gruntujaca (charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi parametrami: baza
materiatowg jest emulsja bitumiczna, gestos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia
24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C, np. Botazit BE 901 lub roéwnowazny).
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” - 2Xx papa
termozgrzewalna, zgrzewana gr.>0,18mm, na osnowie z wltokniny poliestrowej o
wytrzymato$ci na rozcigganiu w kier. podtuznym min. 400N/50mm, wodoszczelnosci
> 10kPa, wywini¢ta na $ciany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwa; uktadane
zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody poziome.

1.3. Hydroizolacja pozioma stropodachu - folia paroizolacyjna PE 0,2mm pod
welng — pozostate rozwigzania wg rysunkow.

1.4, Zabezpieczenie elementow Kkonstrukcyjnych - elementy drewniane
zabezpieczy¢ przeciwko siniznie i innym grzybom oraz ple$nig poprzez trzykrotne
pokrycie preparatem zabezpieczajagcym np. Altaxin Q woskowym lub rownowaznym.
Dopuszcza si¢ zabezpieczenie konstrukcji drewnianej $rodkami podanymi przez
producenta konstrukcji.

Izolacje termiczne
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Wszystkie zewngtrzne $ciany fundamentowe budynku zostang ocieplone pionowa
izolacjg termiczng. Izolacja umieszczona zostanie na zewnatrz (wg. opisu ponizej)
zewngtrznej Sciany konstrukcyjnej. Plyty styropianu zostang przyklejone do izolacji
przeciwwilgociowej  bezrozpuszczalnikowym  klejem  bitumicznym.  Izolacje
zewnetrzne $cian fundamentowych budynku stanowi¢ beda plyty ze styropianu
ekstrudowanego klasy XPS 30 gr. 10,0 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A <
0,036W/mK umieszczonego po zewngtrznej stronie $ciany od poziomu wierzchu taw
fundamentowych do poziomu posadzki parteru taczac si¢ w sposob ciagly z izolacjg
termiczng $cian budynku. W cze$ci nadziemnej ocieplenie zostanie otynkowany
tynkarska zaprawg zbrojaca z tynku cementowego zatarta na gladko (na siatce
z wtokna szklanego) — w systemie docieplen metoda lekka mokra.

2.1. Izolacja termiczna posadzki na gruncie
Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podtogi na gruncie musi
charakteryzowac sie przede wszystkim:
— wysoka wytrzymato$cia na naprgzenia wywolane obcigzeniami uzytkowymi
1 wlasnymi uktadu;
— odpowiednimi wtasciwo$ciami termicznymi;
— stabilno$cig wymiarow.
W projekcie zastosowano uktad posadzki na gruncie z utozeniem izolacji termicznej
na warstwie wyroOwnawczej z chudego betonu i hydroizolacji. Zaprojektowano ptyty
styropianowe o duzej wytrzymatosci z polistyrenu ekstradowanego klasy XPS 30 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036W/mK, lub ewentualnie plyty z
polistyrenu ekspandowanego klasy EPS 100 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A <
0,036W/mK.

2.2. l1zolacja termiczna $cian fundamentowych
Zaprojektowano plyty styropianowe o duzej wytrzymalosci z polistyrenu
ekstradowanego klasy XPS 30, 1<0,036 W/mK, grubosci 10cm.
2.3. Izolacja termiczna $cian nadziemnych
Sciany nadziemne ocieplone ptytami styropianowymi o A<0,033W/mK o gr. 15cm, w
miejscu wydzielanie pozarowego oraz paséw miedzykondygnacyjnych §ciany ociepli¢
za pomocg welny mineralnej o A<0,033 W/mK o grubosci 15cm. Ocieplenia elewacji
nalezy wykona¢ na podstawie systemu posiadajgcego aprobate techniczng.
2.3. lzolacja termiczna stropodachu
- Stropodach ociepli¢ welng mineralng 0 gr. 20cm o 2=0,036W/mK,
o nasigkliwosci < 3,Okg/rn2, wytrzymatos$ci na $ciskanie > 150kPa, uktadany na warstwie
wyrownawczej oraz spadkowej ze styropianu EPS 100 o A=0,031W/mK.

3. Dylatacje i uszczelnienia

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania szczelnos$ci konstrukcji nalezy zastosowac
systemowe dylatacje konstrukcji uniemozliwiajgce przenikanie wody do wnetrza budynku
i pod budynek. W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie tasm
dylatacyjnych oraz uszczelnien, ktore nalezy wykonac¢ w oparciu o systemowe rozwigzania
(np. firmy Deitermann lub Sika lub Betomax Polska lub inne réwnorzedne rozwigzania
systemowe). W sposob szczelny zostang wykonane miejsca polaczen elementow
konstrukcji — styki liniowe konstrukcji $cian fundamentowych, podwalin i stop
fundamentowych z innymi elementami konstrukcyjnymi. Takze ewentualne dylatacje
robocze musza by¢ zabezpieczone z duza starannoscig pod wzgledem szczelnosci.
Przewiduje si¢ wieloetapowe dziatania przy wykonywaniu dylatacji 1 uszczelnien na etapie
stanu surowego oraz na etapie stanu wykonczeniowego:
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1. Mocowanie tasm uszczelniajagcych powierzchniowych (klejonych zewngtrznie do
powierzchni betonowych) w momencie, kiedy powierzchnie s3a juz odpowiednio
przygotowane do polozenia tasmy, a nie bedzie juz wystepowaé ryzyko uszkodzenia ich
przy pracach towarzyszacych.

2. Wykonanie uszczelnien powierzchniowych — samodzielnych lub towarzyszacych ww.
tasmom dopiero w trakcie robot stanu wykonczeniowego budynku (o ile wczesniej nie
zajdzie konieczno$¢ wykonania uszczelnien z uwagi na ograniczenie dostepu do
uszczelnianych miejsc).

Rodzaje dylatacji i uszczelnien.

W konstrukcjach betonowych i zelbetowych budynku powinny by¢ wykonane
szczeliny: dylatacyjne i izolacyjne.
— Szczeliny dylatacyjne wystepuja w miejscach pelnych dylatacji konstrukcji budynku,
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalno$ci cieplnej i pgcznienia materiatow.
— Szczeliny izolacyjne stosowane dla oddzielenia elementow konstrukcji budynku.
Wystepuja one takze w miejscach stykow rdznej konstrukcji. Szczeliny izolacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z PN. W konstrukcjach ptyt zelbetowych podtog powinny by¢ wykonane
dodatkowo szczeliny przeciwskurczowe:
— Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podktadzie betonowym jako nacigcia o
glebokosci rownej 1/3 + 14 grubosci plyt zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
PN (z uwzglednieniem zbrojenia).
Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne 1 przeciwskurczowe nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéow konstrukcyjnych
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciw dziataniu
ognia w taki sposob aby otrzyma¢ odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow
zgodnie z pkt. 11 niniejszego opisu.

VII.  Obraébki blacharskie
Obrobki blacharskie gzymsow, okapow, dachow, daszkow, komindw,
dylatacyjne, wszystkich elementow wystajacych oraz narazonych na warunki
atmosferyczne, itp. Wykonac¢ z blachy tytan-cynk o gr. 0,7mm.

VIIl.  Mostki termiczne
Rozwigzania mostkow termicznych w newralgicznych miejscach:

e Polaczenie fundamentdw z posadzka - w miejscu styku posadzki na gruncie ze $cianka
fundamentowg projektuje si¢ wykonanie wydzielenia termicznego za pomoca
pustakoéw izolacyjnych charakteryzujacych sie wytrzymato$cig na $ciskanie > 20 MPa,
wspotczynnikiem przewodzenia ciepla Apion < 0,33W/mK, Apoz < 0,14W/mK, np.
Isomur 24 lub réwnowazny na wszystkich $cianach stykajacych si¢ z podiozem
gruntowym. W efekcie powoduje to zamknigcie pasa izolacji ,,ocieplenie S$ciany
zewngtrznej-ocieplenie posadzki” i1 termiczne ,,0odcigcie” budynku od gruntu. Pozwala
to bardzo skutecznie na zlikwidowanie wystgpujacego w tej strefie znacznego mostka
cieplnego w kierunku pionowym.

e Laczniki izolacji termicznej - na $cianach zewnetrznych w miejscu potaczenia ptyt
pianki poliuretanowej PIR ze sobg zastosowa¢ wypelnienie z pianki poliuretanowej,
ptyty mocowac do $ciany za pomocg tacznikodw grzybkowych "cieptych" w ilosci min.
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4szt./m2. Warstwe ptyt z pianki poliuretanowej ostoni¢ dodatkowo styropianem
grafitowym na zaktad. Catos$¢ izolacji wykona¢ w systemie BSO.

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna) - w celu wyeliminowania mostkow
termicznych w miejscu montazu stolarki projektuje si¢ jej montaz za pomoca
wspornikowych konsol pozwalajacych na wysunigcie stolarki w warstwe izolacji
termicznej. Wsporniki boczne oraz konsole powinny zosta¢ dobrane przez producenta
systemu na podstawie zastosowanej stolarki (cigzaru). Styk okna z izolacjg nalezy
wypeti¢ piankg poliuretanowg oraz Uszczelni¢ za pomocg taSmy paroprzepuszczalnej
po obwodzie, charakteryzujaca si¢ przepuszczalnoScig pary wodnej Sd<0,05m,
Whytrzymatoscia na rozcigganie > 10MPa, wydtuzalnoscig przy zerwaniu >35%,
odpornoscig termiczng od -40 do +100°C, szerokos¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznosci
od szerokosci szczeliny wg wytycznych producenta.

Scianka attykowa - w miejscu wystepowania $cianki attykowej projektuje sie
wykonanie wydzielenia termicznego muru attyki za pomocg pustakow izolacyjnych
np. Isomur 24 lub rownowazny. W efekcie powoduje to zamknigcie pasa izolacji
,»ocieplenie §ciany zewngtrznej-ocieplenie stropodachu”. Pozwala to bardzo skutecznie
na zlikwidowanie wystepujacego w tej strefie znacznego mostka cieplnego.

Pozostate rozwigzania - w miejscu polaczenia wszystkich elementow (narozniki $cian,
okien, stropéw, tacznikow) oraz w miejscu przejscia instalacji w tym rowniez
elektrycznych nalezy stosowa¢ folie i taSmy uszczelniajace charakteryzujacych sie
wspoélczynnikiem przepuszczalnosci spoiny a=0,1m3/daPa, gestoscig 70-80 kg/m3,
Odpornoséciag na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych >10 lat, szeroko$¢ tasmy
nalezy dobra¢ w zaleznosci od szerokosci szczeliny wg wytycznych producenta. W
miejscu montowania elementow punktowych do elewacji np. mocowanie rynien,
pochwytéw, opraw o$wietleniowych itp. nalezy zastosowac systemowe kostki
montazowe z pianki PUR o wymiarach 14x14cm i grubosci 15cm. Po wykonaniu
uszczelnienia (przed pracami wykonczeniowymi) nalezy wykona¢ probe szczelno$ci
budynku przez wykwalifikowang firme¢. Szczelno$¢ budynku powinna wynosi¢ nsp <
1,0 1/h.

Wyposazenie obiektu

WC wyposazy¢ w miski ustgpowe nascienne oraz umywalki 45cm z baterig -
armatura sanitarna typu antywandal, w WC dla niepelnosprawnych zastosowano
umywalki dla niepelnosprawnych oraz zestaw poreczy przysciennych. Wszystkie
miski ustepowe wyposazy¢ w zestawy podtynkowe. Kazda sale zaje¢ wyposazy¢ w
rolety przeciwsloneczne. Pomieszczenia dydaktyczne nalezy wyposazy¢ w instalacje
umozliwiajacg podlaczenie tablic multimedialnych, tawki szkolne oraz krzesta
wykonane zgodnie z normg PN-EN 1729-1:2007, posiadajace Protokét oceny
Ergonomicznej IMP im. Prof. J. Nofera, Atest PZH, wykonane z polietylenu
wysokoci$nieniowego w technologii wydmuchu, nogi krzeset wykonane z profili
metalowych o $rednicy 22 do 25mm. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach nalezy
wyposazy¢ w obudowy. Na korytarzach zamontowa¢ hydranty §cienne D25 z wezem
pOtsztywnym o dlugosci 30m. Wszystkie schody zewnetrzne 1 pochylnie wyposazy¢ w
balustrade¢ systemowa ze stali nierdzewnej uniemozliwiajaca zeslizgiwanie z poreczy.
Wszystkie wejscia wyposazy¢é w daszki o konstrukcji stalowej kryte ptytami
szklanymi wg rys. producenta. Budynek nalezy wyposazyé w platform¢ schodowg
umozliwiajacg dostep na wszystkie kondygnacje osobg niepetnosprawnym. Platforma
nie powinna zaweza¢ drogi ewakuacji. Sale gimnastyczng wyposazy¢ w System
nagto$nienia, drabinki gimnastyczne o wysokosci 3,0m - podwdjne, pitkochwyty na
Scianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi o
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wymiarach 8 x19 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, Siatka ochronna
na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnek okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr.
splotu 2 m, wszystkie siatki wyposazy¢ w zestawy montazowe, drazek gimnastyczny
przyscienny 1-polowy, z regulacjg wysokosci poprzeczki co 10 cm, szyn¢ jezdng do
zawieszania lin, drabin, drazkéw i kotek gimnastycznych, liny do wspinania L=7 m,
kotary grodzace "tkanina + siatka" o wymiarach 7 X 18 m - 1 sztuka. Kotary grodzace
do wysokos$ci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o
oczkach 10 x 10 cm, Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z
napedem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wozkow jezdnych z rolkami
tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie),
silnik 230V, 250W, sprzegto awaryjne, mocowana bezposrednio do dzwigara,
instalacje umozliwiajacg montaz tablicy wynikéw. Boisko gléwne do koszykowki
wyposazy¢ komplet tablic do koszykéwki profesjonalnych ze szkta akrylowego
105x180x1,5cm w ramie metalowej z konstrukcja podwieszang z napedem
elektrycznym, ostong dolnej krawedzi tablicy, obreczami uchylnymi z sitownikiem
gazowym, siatkami - sznur 5mm, 2 zestawy koszy treningowych z tablicami
epoksydowymi 105x180 z regulacja wysoko$ci w ramie metalowej z ostong dolnej
krawedzi z obreczami uchylnymi z sitownikiem gazowym, siatka do obrgczy
turniejowa, sznur Smm, z konstrukcja umozliwiajaca wysieg dopasowany do
wymiarow boiska. Boisko glowne do siatkowi: Stupki do siatkdwki aluminiowe
profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo,
ptynng regulacja wysokosci siatki umozliwiajacg gre w tenisa z tuleja montazowa
stupka aluminiowego, rama podlogowa z deklem, siatkg do siatkowki turniejowa
czarng z antenkami, wieszakiem na siatke, stanowiskiem sgdziowskim do siatkowki z
regulacjg wysokosci podestu, oparciem i podstawa do pisania. Boiska treningowe do
siatkowki wyposazy¢ w stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne
z naciggiem wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci
siatki (mozliwo$¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana,
chowana w stupku. Tuleje montazowe stupki aluminiowe profesjonalne, z naciggiem
wewnetrznym. Ostony stupkow profesjonalnych do siatkéwki (gabka o grubosci 5 cm
pokryta piankg na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy, siatka do siatkowki
czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasmg. Stupki montowane do
podioza za pomoca systemowych tulei z maskownicami. Boisko do tenisa ziemnego -
boisko glowne wyposazy¢ w: shupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z
wewnetrznym naciggiem siatki, Tuleja montazowa stupka do tenisa ziemnego
cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa, siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z
fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE, ta§ma $ciggajaca siatke do tenisa ziemnego
wraz z obcigznikiem, podporki do gry singlowej, stupki montowane do podtoza za
pomoca systemowych tulei z maskownicami. Magazyn sprzetu wyposazy¢ w: wozek
na pitki pretowy wymiary: H=48 cm, L=80 cm x B=60 cm, stojak na pitki przejezdny
H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm, stojak na pitki stacjonarny H= 140 cm, L=140 cm,
B =40 cm, wdzek na materace sktadany szesciokotowy, (2x100cm) x 100 cm, uchwyt
magazynowy na stupki do siatkowki (1 kpl na parg stupkow), uchwyt magazynowy na
stupki do tenisa (1 kpl na parg stupkow), Wozki do transportu bramek (2 wozki),
Regal magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz metalowy, potki z ptyty.
Szatnie wyposazy¢ w tawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko$¢ 40 cm,
potka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - dla 15
0sOb w kazdej szatni. Pokdj nauczycieli WF wyposazy¢ w stolik, 3 krzesta, szafg oraz
regal. Wszystkie wejScia wyposazy¢ w wycieraczki systemowe O wymiarach co
najmniej 1,5 x 0,8m — szczotka/grys od strony zewnetrznej natomiast od strony
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wewnetrznej wykonaé maty wejsciowe o szer. 2,05m i di. 1,2m tuftowana, skladajaca
sie¢ w 75% z przetworzonych widkien Econyl, na podtozu PCV Everfort o klasie
uzytkowej - 33, charakteryzujaca sic waga catkowita 2,3kg/m® np. Coral Duo firmy
Forbo lub inna o podobnych lub lepszych parametrach.

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w wyposazenie podane w projektach
branzowych.
Instalacje w obiekcie
Wedlug opracowan branzowych.
Roboty wykonczeniowe
1. Wykonczenie wewnetrzne:
Sufity:
We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy
600x1200x22mm, z plyt akustycznych — akustyczny sufit podwieszany z krawedzig
typ X, zakrywajaca konstrukcje no$ng i pozwalajagcg na montaz i demontaz ptyt ,,do
dotu’’, pochfanianie dzwigku aw=0,95 o powierzchni ultramatowe;.
Sciany:
Pomieszczenia dydaktyczne — Tynk cementowo-wapienny + gladz gipsowa,
malowane farbg lateksowg do szorowania;
Sanitariaty i tazienki — wykonczone glazura na cala wysoko$¢ pomieszczenia
ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi, r6znokolorowymi o nasigkliwosci <10%.
Wytyczne szczegdtowe dla pomieszczen:
Korytarze - malowane oraz wyposazone w roéznokolorowe tasmy ochronne
przyscienne szer. 0,30m na wys. 1,0m od podlogi; tasmy ochronne z tworzyw
sztucznych  na  bazie  zywic  akrylowo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo wyposazonych w stabilizatory UV i $rodki przeciwzapalne (np.
CS Polska lub rownowazna); tasmy ochronne przyklejone na klej montazowy;
Wszystkie narozniki zewngtrzne w pomieszczeniach komunikacyjnych i salach
dydaktycznych wyposazy¢ w narozniki ochronne o wym. 50mmx50mm do wys. 1,5m
od podtogi; narozniki ochronne z tworzyw sztucznych na bazie zywic akrylowo-
winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo wyposazonych w stabilizatory UV
1 Srodki przeciwzapalne (np. CS Polska lub rGwnowazna); tasmy ochronne przyklejone
na klej montazowy;
Tynki wewnetrzne:
Typ | — pod malowanie — na $cianach murowanych wykonaé¢ tynk cementowo —
wapienny szpachlowany kat. III, nastepnie zagruntowa¢ i wykonaé gladz gipsowsg
dwuwarstwowo doprowadzajac do powierzchni gtadkiej, zagruntowac, malowac
Typ Il — pod oktadziny $cian glazurg — wykona¢ warstwe tynku wyrownujac
idealnie powierzchni¢ $cian (masy tynkowe wyréwnawcze). Zagruntowac 1 wykonaé
oblozenie $cian wg opisu pomieszczen. Powyzej glazury zagruntowac i malowac
- Parapety wewnetrzne — konglomerat
Posadzki:
Wszystkie pomieszczenia suche — wyktadzina obiektowa - winylowa poételastyczna o
gr. 3,2mm, homogeniczna, charakteryzujaca si¢ odpornoscig ogniowa Bfl-sl,
thumieniem dzwigku 2dB, trwalo$ciag — stopien 7, dynamicznym wspolczynnikiem
tarcia DS. >0,3, posiadajaca certyfikat IMO.
Pomieszczenia mokre oraz komunikacja — plytki gres antyposlizgowe klasa
Scieralnosci V* o nasigkliwosci < 3%.
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Posadzka w sali gimnastycznej:

Lumaflex e
Duo Linosport -

@ Powtoka ochronna (xf na Linosport xf lub powtoka Linofinish naktadana po
zakoriczeniu montazu na Linosport Classic)

@ Jednorodne, jednowarstwowe linoleum

© Podktad jutowy

O Lumaflex Classic (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: 2430 x 295 mm)
© Tarfoam

O Tarfilm
System powinien charakteryzowaé si¢ wysokos$cia 37mm, posiada¢ odpornosé
ogniowa min, C-s2 (zgodnie z EN13501-1), amortyzacja wstrzagsow > 57%.
Drzwi wewnetrzne:
Profil stalowy, okucia stalowe systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor
wg projektu. Drzwi musza zapewni¢ akustyczno$¢ wg projektu. Drzwi wewngtrzne do
pomieszczen dostepnych z traktdow komunikacyjnych: drzwi plytowe pelne
wzmocnione wewne¢trznym ramiakiem z drewna, drzwi obustronnie oblozone ptyta
HDF lub blachg malowang proszkowo (dotyczy drzwi zewnetrznych), krawegdzie
boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu.
Os$cieznica metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na
grubo$ci muru lub katowa. Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy
wzmocnione, uszczelka gumowa obwiedniowa. Drzwi do tazienek, WC, pomieszczen
gospodarczych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do
wkladek patentowych 1 tazienkowe w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia. Klamki
mosiezne lub ze stall nierdzewnej. Szerokosci min. w swietle 0, 9 m (lub wg projektu).
Zastosowa¢ system jednego klucza do grupy pomieszczen wg ustalen z
Zamawiajacym na etapie realizacji. Drzwi wewngetrzne do magazynow, pomieszczen
technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z
oscieznice regulowang na grubo$¢ muru lub katowa. Zawiasy, klamki, zamki jak w
opisie jak wyzej. Wysokos$¢ i szeroko$¢ drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi musza
posiadac atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznos$ci publiczne;.
- Rynny i rury spustowe — Z blachy tytan-cynk - powlekanej gr. min. 0,6 mm, w
kolorze zgodnym z projektem. Obrobki blacharskie w obrebie elewacji musza byc¢
dostosowane materialowo i kolorystycznie do elewacji.
2. Wykonczenie zewnetrzne:
- Tynki elewacyjne - faktura baranek na siatce ze wzgledu na zagrozenie agresja
biologiczna powinny zawiera¢ przynajmniej 2 z nize] wymienionych $rodkoéw
chronigcych powierzchni¢ przed pojawianiem si¢ grzybow i alg (biocydy): Dwutlenek
Tytanu, mykosecure, Terbutyn, Pirytioniam Cynku.
- Cokolik wykonczony tynkiem mozaikowym
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XII.

- Dach pokryty pape¢ termozgrzewalna;

- Parapety zewnetrzne — z blachy tytan-cynk;

- Podesty wykonczone ptytami z betonu ptukanego.

- Opaska wokot budynku z obrzezem betonowym wypekiona kostkg betonowa
gr.6cmo szerokosci 60cm ze spadkiem 2% od budynku.

Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z inwestorem przed realizacjg obiektu.

Uwagi koncowe

materiaty budowlane winny posiada¢ $wiadectwa 1 aprobaty techniczne oraz
odpowiadac ustaleniom odno$nych norm.

roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

wszystkie elementy pominiete w niniejszej dokumentacji a wymagane ze wzgledu
na przepisy prawa oraz technologi¢ wykonania i bezpieczenstwo konstrukcji
(dotyczy rowniez dostosowania zaprojektowanych rozwigzan) leza po stronie
wykonawcy robot.

mocowanie oraz obrobka elementdow ogniw fotowoltaicznych wg wytycznych
producenta zastosowanego systemu.

wszystkie schody i1 pochylnie wyposazy¢ w balustrady 1 pochwyty, balustrady
schodéw wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace zsuwanie Si¢ z poreczy,
balustrady wyposazy¢ w siatki uniemozliwiajgce wspinanie si¢ po nich.

wszystkie wyj$cia wyposazy¢ w daszki szklane wg rys. szczegdtowych,

wszystkie grzejniki wyposazy¢ w ostony,

wszystkie okna o wysokosci parapetu < 0,85m wyposazy¢ w balustrade
zabezpieczajace przed wypadnigciem.

projekt budowlany sluzy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej,

wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdlowe rozwigzania instalacji sa
tematem opracowan branzowych,

wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana,

wymiary drzwi na rzutach podano w swietle przej$cia bez wymiaru naswietli,
przejscie instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy  zabezpieczy¢
do klasy odpornosciowej danej przegrody,

1zolacje wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac ciggtos¢ izolacji,

piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowa¢, w obu  przypadku w
zabudowie wykona¢ szafki rewizje,

okapy dachoéw oraz kosze rynny nalezy wyposazy¢ w spirale ogrzewane.

wyposazenie meblowe pomieszczen w projekcie architektury = wrysowano
pogladowo, szczegdlowe zestawienia i ich lokalizacja wg projektu wyposazenia.
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