29/x420

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typ okno okno okno okno okno okno okno okno
Oznaczenie 01 02 03 04 05 06 i1 i2
e ) . AL N Y
Schemat , ,, N N MMQMF” UmNMMWN:m
opatowego p2
Otwér Szer. So 1100 1300 2100 1100 1100 1300 istniejacy istniejacy
oscieza | Wys. Ho 2800 2200 2200 950 950 1300 istniejacy istniejacy
Swiatto | Szer.Sc 1000 1200 2000 1000 1000 1200 2330 2330
oScieznicy | Wys. He 2700 2100 2100 850 850 1200 910 2100
Piwnica 0 0 0 3 2 0 0 0
Liczba Parter 11 0 0 0 0 1 2 0
sztuk | pietro 16 1 1 0 0 0 0 2
Razem: 27 1 1 3 2 1 2 2
Materiat PCV PCV ALU PCV stalowe PCV ALU ALU
Wspétczynnik U: 1,IW/m2K | 1,1W/m2K 1,1W/m2K 1,1W/m2K - - 1,1W/m2K 1,1W/m2K
Odprono$¢ ogniowa: - - EI60 - - El15 EI60 EI60
Uwagi: 5 komorowe,Rw>30dB, kolor RAL 7024; wistnigjgoym budynku biate, w sali sporiowe] okna otwieranie elekirycznie, pakiet szybowy: 4/16Ar/4

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OKNA | DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC JAKO ALUMINIOWE
UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO
POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW, ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA;

W POMIESZCZENIACH W KTORYCH ZASTOSOWANO REKUPERATORY W OKNACH
NIE MONTOWAC NAWIEWNIKOW.

W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWAC SZYBY O PODWYZSZONEJ
WYTRZYMALOSCI.

OSCIEZNICE W DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE.
WYMIARY STOLARKI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAC SZKtO BEZPIECZNE.

W OKNACH SALI SPORTOWEJ ZASTOSOWAC SZKtO P2 OD STRONY SALI.
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOZAROWE ORAZ ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZE.

PAKIET SZYBOWY W DRZWIACH: 33.1/16/4TF

WYMAGANA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA DLA DRZWI | OKIEN Rw>30dB

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE W KOLORZE: OD ZEWNATRZ RAL7024 OD
WEWNATRZ BIALE

Typ drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi $ciana szklana
Oznaczenie D11 D1.2 D1.3 D2.1 D3.1 D3.2 D3.3 D3.4 D4.1 S1
L, 1000 L 100 L, 100 ) =
(A A —
_ : 2
/// //// N ///// AN \\\\ N \
Schemat : Eo/ 0L | 200 7 [30
= BNy — y H g |
e : e : e / S . NN
o o o - S AN s N
b S - L S/ AN N
L L~ ya e AN 7/ N\
— - K o 7 N
7 AN
Otwor Szer. So 1300 1300 1300 1000 1100 1100 1100 1100 2100 3660
oscieza Wys. Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 3100 2600 3040
Swiatlo | Szer.Sc 1200 1200 1200 900 1000 1000 1000 1000 2000 3600
oscieznicy Wys. He 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 2500 3040
Piwnica - - - 1L - 1P 4P+1L - - -
Liczha | Parter 1P 2P 1P 8P +6L 1P A - 1P 1 1
sztuk | Pigtro - 1P 1L 3P+2L 1P 2P - - - -
Razem: 1P 3P 1P+1L 11P +9L 2P 3P+2L 4P+1L 1P - -
Materiat: ALU ALU ALU DREWNO DREWNO DREWNO ALU ALU ALU ALU UL. LISOWSKIEGO 2/4
Wymagania ppoz.: - - EI60 - - - EI60 - - El15 >w —AI 1 w a_ m —A — mw%wma M_ Mm_.wn_“_>._mwmx>
Wspotczynnik U: 1,1 Wim2K - - - - - 1,1 Wim2K 1,1 Wim2K 1,1 Wim2K - Inwestor: CMINA NYSA
WEWNETRZNE < ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
WEWNETRZNE DREWNIANE, | DREWNIANE WEWNETRZNA SCIANKA SZKLANA Z RAMA [ T . -
WEWNETRZNE ALUMINIOWE, Z PODCIECIEM | ZAMKIEMWC | Z ZAMKIEM, WEWNETRZNE ALUMINIOWE, W KOLORZE RAL 7024. OSZKLONE SZKLEM & Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Uwagi MALOWANE - DREWNODRUK DOBRANY DO KOLORYSTYKI - OKLEINA CPL HQ 0,7 DAB OKLEINA CPL | MALOWANE - DREWNODRUK DOBRANY DO KOLORYSTYKI BEZPIECZNYM, WYKONANA NP.W W z_saQ
g STOLARKI WEWN., ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7024, MILANO HQO,7DAB | STOLARKIWEWN. ZEWNETRZNE W KOLORZE RAL 7024. SYSTEMIE TM62EI FIRMY YAWAL. - — s
OSZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM MILANO OSZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM PANELE GORNE (NAD STROPEM Adres: Dziatka nr 601/3 w Niwnicy " A/8
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