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PODSTAWA OPRACOWANIA

Techniczne uzgodnienie przylgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500.

Ustawa Prawo Budowlane, obowigzujgce przepisy wykonawcze i normy.
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Zlecenie i upowaznienie Inwestora.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa os$wietlenia Nysie dla o$wietlenia ciggu

pieszo-rowerowego.

Dlugo$é projektowanego zamierzenia wynosi 126 m. FLaczna moc opraw LED 2=0,18 kW
zainstalowanych na 5 stupach oswietleniowych.

Inwestorem projektowanego przylacza jest UM w Nysie.



I.
OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia, zasilanie nastgpi z istn. obwodu osw. ulicznego kier.
Stowianska podlgczonego do istniejgeej linii napowietrznej na stupie nr 111.

1.  Prgylgcze kablowe niskiego napigcia.

Zasilanie pomiedzy stupem 111 a nowoprojektowanymi stupami o wys. 5,5 m wyposazonymi w oprawy
LED o mocy 39 W - czyli trase i ich rozmieszczenie pokazano na PZT - rys. 2 i nalezy je wykonac
kablem YAKXS 4x35mm?, o dlugosci kabla 126 m, ktory nalezy utozy¢ w ziemi na catej dlugosci w
rurze DVK 75 na glebokosei 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm.
warstwg ziemi rodzimej, folig kablowa koloru niebieskiego i pozostalg ziemig ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,=0,97. Pod drogg wykona¢ przecisk rurg HDPE ; X=24mb.
Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosié¢ min. 25cm. W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falistg z
zapasem 1-3%. Na trasie kabla nalezy zalozy oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu
i dlugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy przylgcza. Kabel uktadany na zerdzi stupa nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 2,5m powyzej poziomu istniejgcego terenu
poprzez ulozenie go w oslonowej rurze polietylenowej o $rednicy wewnetrznej umozliwiajacej swobodng
wymiane kabla, odpornej na dzialanie promieni UV, np. BE 50 - (Arot Polska Sp. z 0.0.). Gorng czgs¢
rury nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do jej wnetrza np. termokurczliwg ksztaltkg
uszczelniajgeg typu REC 50. Rure do slupa nalezy zamocowaé za pomocg uchwytoéw UMR(z) 50/200,
kabel powyzej rury mocowaé uchwytami UKB-2/200(2)km i UKB-2/150(z)km. Na zerdzi slupa na
typowym uchwycie nalezy zabudowaé roztgcznik RSA 00/1 a wewnatrz zabudowa¢ wkladke WT-OO
10A g/G. Do podlgczenia zyl kabla z przewodami linii napowietrznej nalezy zastosowaé zaciski
odgalezne typu SLIP22.127. Wysokosci sthupdéw, rodzaj wysiegnikow oraz moce, temperatury i
strumienie $wietlne opraw podano szczegdlowo w zestawieniu materialow (7) i schemacie rys. E4.

2. Uziemienie - ochrona przepieciowa.

Dla zlgcza kablowego nalezy wykona¢ ukiad uziomowy pionowy (pretowy), wykonany z bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz pretow stalowych o minimalnej faktycznej $rednicy 16mm,
cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o dlugosci 12m. Poszczegdlne elementy
instalacji uziemiajgcej nalezy lgczy¢ przy uzyciu osprzgtu przeznaczonego dla danego systemu
uziemiajgcego. Miejsca polgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w czedci nadziemnej zlgcza, wazeling bezkwasowa. Rezystancja uziemienia zigcza nie
powinna przekroczy¢ 30 Q. Uziemienie zlgcza nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi nr
6/DTS/2015 budowy ukladow uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Na stupie 54 zabudowaé beziskiernikowe ograniczniki przepieé¢, ASA-A-440-5A. Rezystancja uziemienia
ogranicznikow przepieé nie powinna przekracza¢ 10 Q.

3.  Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzgdzen
IT klasy ochronnosci lub izolacji rownowazne;j.

4.  Obszar oddzialywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujgcych sie na trasie projektowanego przylgcza oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci
innych obiektéw i granic nieruchomodci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

— N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

— N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”.
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Z przepiséw tych wynika, ze projektowane przylgcze kablowe nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sic w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

5.  Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdzial 2 ,,Zakres i
zasady uzgadniania projektu budowlanego™), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

6. Ochrona srodowiska.

Przylgcze kablowe, zaprojektowano z materialow podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po
zakonczonym okresie eksploatacji. W zasiegu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony
przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na charakter i zasieg planowanych prac inwestycja nie bedzie
oddzialywaé negatywnie na te obszary. Przebieg trasy projektowanego przylacza nie przewiduje wycinki
istniejgcego drzewostanu. Budowa przylgcza nie wplynie ujemnie na srodowisko naturalne.

7. Zestawienie podstawowych materialow.

Zestawienie na zalgczonych arkuszach. Wszelkie nazwy wilasne produktow, urzadzen i materialow ktore
zostaly uzyte w opisie i przedmiarach rob6t stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wladciwoscei i wymogdéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan, potwierdzonych zalgczonymi obliczeniami technicznymi. Tak wigc wymienione nazwywlasne
w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jako ,,itypu". Zamawiajagcy w $wietle obowigzujacych
przepisoOw ustawy Pzp aprobuje oferowanie materialow rownowaznych gwarantujacych realizacje robot
w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe, wykonanymi uzgodnieniami
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, jesli poparte beda ponownie wykonanymi obliczeniami technicznymi, a calo$¢ zostanie
zweryfikowana przez autora projektu

8. Obliczenia techniczne

Na zalgczonych arkuszach.

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa™ przyjeto wspolczynnik krotnodei pradu
zwarcia dla czasu zadzialania zabezpieczenia niewickszego niz 5 sek.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym zlgczu IZK, do zasilania o$wietlenia, jest zachowana.

9. Uwagiizalecenia

- O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié pisemnie osoby i instytucje, z ktérymi
przeprowadzono uzgodnienia w trakcie sporzadzania dokumentacji.
Po zakonczeniu robo6t dokonaé¢ odbioru przez zainteresowane strony.

—  Nalezy wyplaci¢ odszkodowania za ewentualne szkody powstale przy realizacji
robot.

= Wykonawce robot zobowigzuje sie do zapoznania z trescig opisu technicznego,
(facznie z odpisami uzgodnien) i przestrzegania zawartych tam zalecen.

- Po wybudowaniu przylgcza, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
namiaru powykonawczego i sporzgdzenie dokumentacji z klauzulg potwierdzajacg
przyjecie do ewidencji geodezyjnej.

—  Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. i projektantem.
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Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi
oraz normami i standardami:

1))
2)

3)

4)

S)
6)
7)

8)

N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001:2012 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawow zlgczowych,
zlgczowo- pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN

w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia).

Zalgcznik nr 2 do Standardu technicznego nr 1/DMN/2014 budowy
zestawow zlgczowych, ztgczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DMN/2014 budowy przylaczy napowietrznych
i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy uktadéw uziomowych

w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.
Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigé.

Wskazowki wykonawcze PTPiREE Poznan 2005 1.
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Zestawienie materialow

BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADLUBKA
DO ULICY SEOWIANSKIEJ W NYSIE - rozbudowa oswietlenia

Lp Nazwa Jm | Ilo$é

)] 2 3 4

1 |AROT-ostona rurowa dzielona A 110 PS m 4
2 |AROT-ostona rurowa dzielona A 160 PS m 4
3 |AROT-oslona rurowa z PCW SRS 110 m 9,36
4 |AROT-rura z PCW ostonowa VA-50 m 3
5 |Bale iglaste obrzynane m3| 0,0189
6 |Bednarka ocynkowana 30x4mm kg | 158,6
7 |Kabel YAXSY 4x35 mm?2, 0,6/1 kV m 163,4
8 |Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 215
9 |Klamerki COT-36 do tasmy COT-37 szt 6
10 |Konstrukcje pod roztacznik kpl 1
11 |Koncéwki kablowe B-311 16mm?2 szt 10
12 [Koncoéwki kablowe szt 15
13 |Krawedziaki iglaste m3| 0,0378
14 |Ksztattka termokurczliwa REC 50 szt 1
15 |Ogranicznik przepie¢ nn ASA-A-440-5A+D+K szt 1,02
16 |Opaski kablowe OKi szt 24,8
17 [Oprawa LED 36 W moc z zasilaczem 39W, 3500K, <ot 5

10kV, z optyka uliczng
18 [Piasek m3| 5,936
19 |Przewdd LgYzo 16mm?2 m 2,08
20 |Ramka stalowa FR AROT szt 3
21 |Rozlaczniki bezpiecznikowe RSA 00 kpl 1
22 |Rury AROT DVR 75 m | 110,24
23 |Stup aluminiowy anodowany h=5,5m szt 5
24 |Sruba oc. z nakretka i podkl. okr. i sprez. M10x25 kpl 2
25 |Sruby M10x25+P+Ps+N kg 0,16
26 |Tasma do mocowania COT-37 m 6
27 |Uchwyty dystansowe typu SO 79.6 szt 7
28 |Uchwyty UKU szt 3
29 |Zacisk odgatezny 16-50 SPIN 382 szt 2
30 |Zacisk tulejowy ZUP-8 szt 2
31 |Zaciski odgalezne SL 4.25+SP15 szt 2
32 |Zlacza kablowe I1ZK K
pl 1
(zerowe,fazowe,przelotowe,przelotowe) 4 szt

33 |Zacza kontrolne 2xM8 szt 6
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Rozbudowa oswietlenia w zwigzku z budowg ciggu pieszo-rowrowego

Oprawa os$wietleniowa na stupie 111/5/0

Rt Xt
Typ transformatora: a Q
Transormator 315 kVA 0,003 0,007
Rodzaj przewodow: ﬁLj xtLj R AL rln
T 505 |
Kabel AL 35 mm2 0,860 | 0,073 0,234 0,020 136
Kabel Cu 2,5 mm2 7,300 | 0,000 0,080 0,000 55
% 0317 ] 0,027 | 142
Impedancja obwodu Z= 0,318 Q
lh=__ 32
Big/L wspétczynnik k= 4,9

Uo= 230 \

U=1,25-Z-1I, - k<U,

Warunek:
U
( I= 2 >1,)
1,25 -k -Z
U= 62 V - jest mniejsze od Uo
prad I : = 113A - jest wiekszy od Ib

warunek spetniony




