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CIĄG PIESZO - ROWEROWY
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

5 cm

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)2 20 cm

10 cm w-wa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o Wp>35 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S5 cm

1 - w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W
istn. nawierzchnia z płyt betonowych po oczyszczeniu z części organicznych i nieorganicznych  i skropieniu
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
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[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg/szt.] [kg/szt.]
155 12 17 13,0 17 85 370 750

205 22 22 14,0 22 115 540 1100
255 27 27 15,0 27 140 810 1600
305 27 27 15,0 27 165 1000 2000

km 0+000,00 - 0+054,25

km 0+054,25 - 0+080,02
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CHODNIK
3,00 m
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- grunt zasypowy
warstwa filtracyjna do spodu konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego i chodnika

prefabrykowana żelbetowa ściana oporowa, (beton klasy C30/37, stal klasy AIII, 34GS)
5 cm warstwa wyrównawcza - podsypka piaskowo - cementowa 3:1

15 cm chudy beton C8/10

- hydroizolacja

10
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pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

pręty stalowe pełne o przekroju 12 x 12,
ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 7011

140x140x4
4xM12

prefabrykowana żelbetowa ściana oporowa
z zewnętrzną stroną licową

w rozstawie max. co 12 cm

izolacja pionowa ściany z folii kubełkowej
do poziomu fundamentu budynku oraz muru granicznego

słupki konstrukcyjne balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 120 cm

km 0+157,62 - 0+164,12

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej gr. 8 cm, (kolor szary)

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

8 cm
3 cmpodsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
315 cm

10 cmw-wa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o Wp>35 

CIĄG PIESZO - ROWEROWY
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

5 cm

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285) 220 cm

10 cmw-wa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o Wp>35 
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- grunt zasypowy
warstwa filtracyjna do spodu konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego i chodnika

prefabrykowana żelbetowa ściana oporowa, (beton klasy C30/37, stal klasy AIII, 34GS)
5 cm warstwa wyrównawcza - podsypka piaskowo - cementowa 3:1

15 cm chudy beton C8/10

- hydroizolacja
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pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

pręty stalowe pełne o przekroju 12 x 12,
ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 7011

140x140x4
4xM12

prefabrykowana żelbetowa ściana oporowa
z zewnętrzną stroną licową

w rozstawie max. co 12 cm

izolacja pionowa ściany z folii kubełkowej
do poziomu fundamentu budynku oraz muru granicznego

słupki konstrukcyjne balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 120 cm

km 0+080,02 - 0+157,62

WYMIARY I SYMBOLE ŚCIAN OPOROWYCH

SK 16,7 L 155/49

SK 16,7 L 205/99
SK 16,7 L 255/99
SK 16,7 L 305/99

SK 16,7 L 180/49 12 22 14,0 22 100 470 1000180
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F=0,036 m²
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SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

28

10
10

20

18 10

28

F=0,028 m²

3 ława z betonu C16/20
2 korytko przykrawężnikowe

LEGENDA:

1 obrzeże betonowe 8x30 cm
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140x140x4

4xM12

słupki konstrukcyjne balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA BALUSTRADY DO ŚCIANY OPOROWEJ

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm
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BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADŁUBKA DO ULICY SŁOWIAŃSKIEJ W NYSIE
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