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przytacz kanalizacji deszczowej z rur PVC sr. 200 mm
studnia z tworzywa sztucznego §r. 425 mm
wpust uliczny

korytko Sciekowe przykrawgznikowe prefabrykowane (100x28x50 cm)
O stup SAL - 55 dz INOX z oprawa ISKRA LED DELTA 36W
linia kablowa YAKXs 4x35 mm2 w rurze DVK 75

——=—  ogrodzenie panelowe systemowe
——=—  brama wjazdowa panelowa systemowa
=———= rury ochronne
SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGULA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505234 604 939 665
arterianysa@gmai.com
ARTERIAsC NIP: 75324393 61
INFRASTRUKTURA DROGOWA REGON: 363440054

Ustugi projektowe | wykonawcze w zakresie Intyrierii wodnej i ladowei.

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

lazwa i adres obiektu:

BUDOWA $CIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADEUBKA DO ULICY SLOWIANSKIE] W NYSIE
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Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw \ ’ e
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Legenda: %
[ ciag pieszo - rowerowy z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 8S) \
[ chodnik z kostki betonowej prostopadiosciennej gr. 8 cm, (kolor szary) AN -
0l
———— obrzeze betonowe 8x30 cm N .
— — = krawgdz ciggu pieszo - rowerowego nieograniczona opornikiem N *
= == = §ciana oporowa (zgodnie z profilem podtuznym ciggu pieszo - rowerowego) N
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Piotr Czuczman

48-303 Nysa, ul. Podolska 2e

tel. 77 4487104 : 105; 79387
VIP 753-139-20-31 REGON 5312?96;71016

Wojewddztwo opolskie

Powiat nyski

Gmina Nysa
Miasto/Wies Nysa
Jednostka 160705 4
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Srodmiescie
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Mapa do celow projektowych

Mape sporzqdzono:
Uklad wspobrzednych 2000  strefa 18
Poziom odniesienia- Kronsztadt 86

Obcigien stuiebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdvi nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Wykazane na niniejszef mapie granice dzialek nie
zostaly wyznacione w terenie i nie zostaly okresione
z wymagang dokladnosciq pomiaru. Niniejsza mapa

moie stuiyé do projektowania budynkow
sytuowanych w odleglosci wighszef niz. 4,0m od
granicy nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszef mapie urzqdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do

inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacii w

instytucjach braniowych.
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