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Koniec ściany oporowej, km 0+164,12

Początek ściany oporowej, km 0+080,02
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=4.226

KONIEC OPRACOWANIA: 0+164.12
KO: Km=0+164.12
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BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADŁUBKA DO ULICY SŁOWIAŃSKIEJ W NYSIE

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

obrzeże betonowe 8x30 cm

przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm
studnia z tworzywa sztucznego śr. 425 mm
wpust uliczny

krawędź ciągu pieszo - rowerowego nieograniczona opornikiem

korytko ściekowe przykrawężnikowe prefabrykowane (100x28x50 cm)
słup SAL - 55 dz INOX z oprawą ISKRA LED DELTA 36W
linia kablowa YAKXs 4x35 mm2 w rurze DVK 75
ogrodzenie panelowe systemowe

rury ochronne 

ściana oporowa (zgodnie z profilem podłużnym ciągu pieszo - rowerowego)

Legenda:
ciąg pieszo - rowerowy z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 8S)
chodnik z kostki betonowej prostopadłościennej gr. 8 cm, (kolor szary)

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

brama wjazdowa panelowa systemowa
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