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| CZESC OPISOWA

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU -
wBudowa sciezki pieszo — rowerowej od ul. Kadtubka do ul. Stowianskiej, m. Nysa”



1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005 r.,
poz. 908 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Inwentaryzacja istniejagceg0 0znakowania.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowa organizacj¢ ruchu drogowego dla budowy $ciezki
pieszo — rowerowej oraz chodnika od ulicy Kadtubka do ulicy Stowianskiej w Nysie.

3. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren poprzemystowy stanowiacy obszar dawnego zakladu produkcji samochodow
w Nysie. Obszar obecnie, na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,
przygotowywany jest do zagospodarowania obiektami ustug, rzemiosta itp. Przyszle
zagospodarowanie terenu inwestycji generuje konieczno$¢ realizacji nowego uktadu
komunikacyjnego dla ruchu samochodowego i pieszego. Elementem tego uktadu jest miedzy
innymi planowany cigg pieszo — rowerowy, ktory laczy¢ bedzie pas drogi powiatowe;,
ul. Stowianskiej z pasem drogi gminnej, ul. Kadlubka w Nysie.

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego zaznaczona jest w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu zgodna z zalacznikiem graficznym.

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,2m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odleglosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi.
Przewiduje si¢ rowniez mocowanie znakow do $Sciany budynku na wysiggniku na zasadach j.w.
Dla znakéw zastosowac¢ konstrukcje wsporcza z pojedynczych stupkow metalowych. Wszystkie
winny mie¢ przekrdj okragly i mie¢ barwe szarg. Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu pierwszego | a tarcze typ wielkosci MALE. Wszystkie materialty uzywane
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do wykonania oznakowania pionowego, na ktére nie ma normy PN lub BN, muszg posiada¢
aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM.

VV VY

\4

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia:
29.12.2019 r.

Wymogi dla oznakowania

Oznakowanie musi spetnia¢ nizej wymienione wlasciwosci:
grupa wielko$ci znakow — mate,
stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym lub eliptycznym o $rednicy 70,0
mm, malowane farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym,
stupki pod znaki nalezy wykonaé¢ w sposob trwaty,
znaki nalezy umocowa¢ na wysoko$ci minimum 2,20 m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od
krawedzi jezdni drogi,
w przypadku lokalizacji znakéw w odlegtosci wigkszej niz 2,20 m od krawedzi jezdni nalezy
zastosowa¢ stupek z wysiggnikiem o dlugos$ci umozliwiajacej mocowanie tarczy znaku
w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni,
tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rgka,
mocowane do stupkow w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokot stupka.
elementy mocujace z materiatéw ocynkowanych,
lica tarcz znakéw drogowych powinny spelnia¢ wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne i powinny by¢ wykonane w dwoch typach foli odblaskowej — zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym. Folia typu 1 zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 7-
letnig gwarancj¢ potwierdzong znakiem wodnym. Folia typu 2 zastosowana na lica znakow
powinna mie¢ 10-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym,
wszystkie materialy uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktdre nie ma
normy PN lub BN, muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM.
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6. Zestawienie materiatow:

6.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

Kategoria llos¢

L.p. urzadzenia Symbol Nazwa znaku [szt]

1. znak pionowy - C-13/16 »droga dla rowerow i pieszych” 2 szt.
nakazu

2 znak pionowy - C-13a ,koniec drogi dla rowerow” 1 szt.
nakazu

3. Znakng:(oagzwy i C-13a/16a ,»koniec drogi dla rowerdéw i pieszych” 1 szt.

6.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie¢ dobrag widocznoscia w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakow, odpowiednig szorstkoscia, trwaloscig oraz
wlasciwo$ciami odblaskowymi.

Do oznakowania stalej organizacji ruchu nalezy stosowa¢ znaki o barwie bialej, ktore
nalezy malowa¢ grubowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi.

Zestawienie projektowanych znakdéw poziomych dla catego zadania:

Dhugodé / sztuki Powierzchnia
BOSC /- SZAuKL | jednostkowa Powierzchnia catkowita

Symbol znaku / jedn. ) )

. : nalmb;nalszt;nal [m2]
powierzchnia m2
P-23 8 szt. 0,662 5,296
P-26 8 szt. 0,690 5,520
SUMA 10,816
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