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ROSA

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-55 dz

o srednicy 146 mm przy gruncie

C€

260 _
Dane techniczne
Typ stupa SAL-55 dz
% Kod produktu 42322
hi Wysokos¢ stupa H [m] 5,5
Grubos¢ Scianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 24,1
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,64
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
Gtebokos¢ wkopania h [m] 0,8
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-55 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42322 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnik dop;:;:czif/lr?:ze“; i Fritedey ] li;tlie!gs.tz::'nu ISHEER ] k:laltI:gt.n:Zi:enu
R 1l kateg. terenu o A50m B D Il kateg. terenu do /5o
S
R WA-01 10 0,96 0,79 0,57 0,50
WA-1 10 0,98 0,81 0,59 0,52
WA-2 10 0,79 0,64 0,44 0,38
WA-4 10 0,67 0,53 0,35 0,29
WA-5/1 10 0,54 0,44 0,29 0,25
WA-5/2 8 0,29 0,21 X X
WA-8/1 10 0,62 0,50 0,33 0,29
WA-8/2 8 0,30 0,22 X X
WA-11/1 10 0,6 0,47 0,31 0,26
WA-11/2 8 0,33 0,25 0,13 X
WA-14/1 10 0,62 0,50 0,33 0,28
WA-14/2 8 0,34 0,25 0,14 X
WA-15/1 P 10 0,65 0,53 0,36 0,30
WA-15/1 U 15 0,46 0,37 0,24 0,20
95 M o WA-15/2 8/15 0,27 0,20 X X
g WA-20/1 10 0,34 0,25 X X
\_J WR-1/1 15 0,7 0,58 0,41 0,37
WR-1/2 15 0,38 0,31 0,21 0,18
Q WR-2/1 15 0,47 0,38 0,26 0,22
% WR-2/2 15 0,31 0,24 0,15 X
R} E WR-2/3 15 0,22 0,17 X X
§ 8 S WR-3/1 15 0,43 0,35 0,23 0,20
o9 @ % e WR-3/2 15 0,3 0,23 0,14 X
QO g ~Q
S 50 | '
88 TS
N
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@ Karta produktu
ROSA Oprawa ISKRA LED ALFA

g

92

170

Charakterystyka
Stopien ochrony IP P 66
dla uktadu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci Il
Napiecie zasilania 100-240V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspdtczynnik mocy 20.95
Prad rozruchowy 50A / 210us
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kv
Obstugiwany system sterowania 1-10V (opcjonalnie)
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
5 bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @60x80;
Montaz 2 g -
zalecana wysoko$¢ montazu: 4-6m
Uktad optyczny soczewka z PMMA c R E E A
v
Czas pracy diod L90F10 50 000h — LEDs
Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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’ Karta produktu
ROSA Oprawa ISKRA LED ALFA

Dane techniczne c €

ITyp oprawy ISKRA LED ALFA 24 ISKRA LED ALFA 36
Kod 213330/6 213330/3 213332/6 213332/3
ITemperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500
Wspétczynnik oddawania barw CRI 752 >80 757 >80
Wspdtczynnik korekceyjny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L
Liczba diod 12

Prad zasilania [mA] 760 960

Moc diod LED [W] 24 36
Strumieri $wietlny diod LED" [Im] 3400 2950 5050 4600
Moc catkowita oprawy [W] 31 39
Strumien éwietlny oprawy® [Im] 3250 2 800 4700 4300
Efektywno$é swietlna oprawy [Im/W] 105 90 121 110
Waga oprawy netto [kg] 2,6

Objetoéé jednostkowa [m?] 0,01

Powierzchnia boczna [m?] 0,03

1) ze wzgledu na klasg doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
2) tolerancja wartosci wynosi +/-2

o Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3

° Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
o Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED ALFA na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gGi gL
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
ISKRA LED ALFA TypB 1 2 4 7 12 15 18 ISKRA LED ALFA 24W 4 8 12 19 31 39 49
24i36W o] 1 4 7 | 12| 20| 24 | 31 ISKRALEDALFA36W | 2 | 6 | o | 17 | 27 | 34 | 43

Oprawa ISKRA LED ALFA opcjonalnie posiada mozliwo$¢ podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez
analogowy sygnat 1-10V

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Karta produktu

ROSA Oprawa ISKRA LED ALFA

Dostepne uktady optyczne dla oprawy ISKRA LED ALFA
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Roztgczniki bezpiecznikowe

Stupowe roztgczniki bezpiecznikowe RSA 00, RSA 1

Zastosowanie Przyktady zastosowan
stupowych roztqcznikow
bezpiecznikowych RSA

Stupowe roztqczniki bezpiecznikowe RSA (RSA-00
i RSA-1) przeznaczone sq do zabezpieczania linii 0,4 kV
od przecigzen i zwar¢.
Ponadto umozliwiajq one uziemienie linii przy pomocy
uziemiaczy RSAU.
Roztqczniki mogq byé stosowane m. in. do:
- sekcjonowania linii napowietrznych,
- zabezpieczania odgatezien linii napowietrznych, / /
- zabezpieczania transformatoréw po stronie 0,4 kV, _@ % L%QJ IR
- zabezpieczania odgatezien linii kablowych ziemnych RSA1

od linii napowietrznych.
Roztqczniki mogq byé stosowane zaréwno w liniach
izolowanych jak i nieizolowanych. W obu przypadkach
wymagane jest wykonanie przytqczenia przewodow
do roztqcznika przewodami izolowanymi, zaréwno od
strony zasilania jak i odptywu. Roztgczniki wykonywa-
ne sq jako 1-, 3- i 4-biegunowe.

1. Jako roztqczniki sekcjonujqce sieci rozlegte. Zwieksza
to niezawodnos¢ sieci. Utatwia realizacje skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej.

2. Jako roztgczniki tqczqce sieci z przewodami
izolowanymi z odcinkami sieci napowietrznych
z przewodami gotymi i odwrotnie. Pozwala to na
szybszq lokalizacje uszkodzen oraz na ograniczenie
zaktécen w sieci.
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RSA 1

Przyktadowe zastosowanie

S g : ) 3. Jako roztqczniki zabezpieczajqce odgatezienia linii
) rozichmkjednobregunowg R,SA.‘OO/l'_ RSA-I/l. napowietrznej. Pozwala to na szybszq lokalizacje
dla linii jednofazowych (np. odwietlenie uliczne), tiszkodzan Wrozlaatiii terenia
- roztqcznik tréjbiegunowy RSA-00/3, RSA-1/3: dla linii g ’
3-fazowych, czteroprzewodowych, w ktérych nie jest

dopuszczalne przerywanie przewodu ochronno- @ T\ \ I%
RSA 00 RSA 00
neutralnego PEN, RSM RSA 1

- roztqcznik czterobiegunowy RSA-00/4, RSA-1/4:

dla linii 3-fazowych czteroprzewodowych, w ktérych

wgr’llw.ocgj;lonlgnj.g;tfprzergwsmfe p'rzewodu geutru:]ne- Jako roztgczniki sekcjonujqce sieci do roztgczania

GO 0. it . gzowych piecioprzewodowych. 5 sieci zasilanych z dwéch réznych transformatoréw.
Istnieje mozliwoé¢ tworzenia mechanicznych zestawodw . p

. 2 S . W tym przypadku stosowane powinny bycé

2tozonych z dwdch roztqcznikdw, w tym zestawdw roztqczniki czterobiegunowe
zawierajqcych roztgczniki RSA-1 i RSA-00, np. zestaw d '

ztozony z roztqcznika 4- i 1-biegunowego tj. obwod AR _
3-fazowy z PEN plus obwdd oéwietlenia. { \ L L“SA:_I L (.O}
2,

&

Warun k’ PFGCy 5. Do zabezpieczania stacji transformatorowych, jako
roztqczniki zastepujqce rozdzielnice skrzynkowq.

Roztqczniki RSA przeznaczone sq do pracy w warunkach:

- klimatu umiarkowanego typu CT i WT; RSAQ_ RSA1 4 .
- klimatu tropikalnego typu EWDr i WDq; {‘Q i
- $rodowiska o wysokim stopniu korozyjnosci LZy —\\
(tl_.]pl_.) Wg PN) RSAQ0 RSA1
6. Do prac na liniach z przewodami izolowanymi jako
Zg Odl’) Oé(f Z Norm Omi uziemiacze sieci. W tym zastosowaniu roztqczniki
nalezy podtqczyé do linii od strony odptywu. Po wpro-
PN-EN 60947-1; PN-EN 60947-3; PN-EN ISO 1461 wadzeniu technologii prac pod napieciem mogq by¢

zdemontowane lub wykorzystane dla zabezpieczen
odgatezien, po zmianie kierunku podtqczenia.

Uznania | atesty O /; Iy : ) :
Deklaracja CE; Znak B - 1 \Aof [ RSA00 / RSAQ0
T = =

(1) W trakcie realizagji.
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Dane techniczne

Tup roztacznika RSA-00/1 RSA-00/3 RSA-00/4 RSA-1/1 RSA-1/3 RSA-1/4
iegunow 1 3 4 1 3 4
am. faczeniowe Ue. .V 400V 50Hz
znam. izolacji Ui v 500
viecie udarowe wutrzymywane Ulimp_ kV 8
aca znamionowa cigata
...Stopien zabrudzenia PD-4
Stopien ochrony 1P-23
..Kategoria pracy AC 23B, AC 22B
Prad znamionowy ciagty n A 1601 355 2315l
le A 160 250
200 200
1600 1000
Prqd znam. krétkotrwaty lew kA 9 13
...wytrzumywany 1-sekundowy
Iq kA 100
00 1

(1) Przy maks. stracie mocy wktadki 15W.
(2) Przy maks. stracie mocy 32W.
(3) Z zaciskami A150.

Budowa i dziatanie

Roztqczniki RSA sktadajq sie z czesci statej i odejmowalnej.

Cze$¢ stata jest przystosowana do mocowania na
stupie lub elewacji budynku. Roztqczniki mogq byé
wyposazone w rézne rodzaje zaciskéw przytqgczowych
umozliwiajgcych przytqczanie przewoddw Al'i Cu,
zaréwno bez koricowek kablowych jak i z nimi.

Zaciski przewodu PEN przystosowane sq do
przytqczania przewoddw Al 10...120mm? z koricéwkami
kablowymi Al. Mozna do nich przytqczyé zespét zacisku
neutralnego RSAN utatwiajqcy podtqgczenie przewoddéw
bez koricéwek kablowych.

Na czesci odejmowalnej mocowane sq wktadki topikowe.

Cze$¢ ta jest zawiasowo tqczona z czesciq statq.
Otwory widoczne z jej dotu stuzq do kontroli obecnoéci
wktadek topikowych.

Do budowy roztqcznikéw zastosowano materiaty
odporne na wptywy atmosferyczne, a mianowicie:
- stopy aluminium,

- stal kwasoodporng,

- tworzywa sztuczne odporne na niskie i wysokie

temperatury, promieniowanie ultrafioletowe i plednie.

W roztqcznikach 4-biegunowych wszystkie bieguny sq
izolowane w stosunku do korpusu, a w biegunie
neutralnym zatozony jest fabrycznie zwieracz WTZ-00 lub
WT2Z-1, w zaleznosci od wielkosci gabarytowej roztqcznika.
Zwieracz ten moze byc¢ przez uzytkownika wyjety.

Rysunki wymiarowe @ str. 7

(4] Dla roztqcznika zabezpieczonego wkiadkami topikowymi.
(5] 250A dla wkiadek / 355A dla zwieraczy

Zaciski

W roztqczniku mogq byé stosowane rézne rodzaje
zaciskéw przytqgczowych umozliwiajqce przytqczanie
przewodéw aluminiowych i miedzianych, o zytach
wielodrutowych lub litych oraz przewoddéw
zaopatrzonych w korcéwki aluminiowe. Zaciski A150,
A120 umozliwiajq przytqczanie do nich przewodéw
o niekotowym przekroju 2yt (np. kabli z zytami
sektorowymi), pod warunkiem przeformowania koAcéwki
przewodu na przekrdj kotowy o érednicy odpowiadajqcej
nominalnemu przekrojowi zyty przytgczanej. Przekréj
wg PN - oznacza mozliwo$¢ podtqczenia przewodéw
2 2ytami niezageszczonymi, zgodnie z normq PN.
Maks. przekrdj - oznacza mozliwosé podtqczenia
przewoddéw o wiekszym przekroju niz wg PN pod
warunkiem:
- zaciski A150 i A120 - stosowania przewodéw Al

2 2ytami zageszczonymi,
- zaciski KA - stosowania koricéwek rurowych

i zaizolowania wystajqcej poza ostone izolacyjng

czeéci koncdwki (np. koszulkq termokurczliwg).
Niedopuszczalne jest trwate obcigzenie roztqcznika
powyzej jego prqdu znamionowego. Istnieje mozliwos¢é
zamowienia roztgcznikéw z réznymi zaciskami
zasilajgcymi i odptywowymi.

Zaciski
Typ zacisku A 150 A 120 KA
Rodzaj bezkoncdwkowy koncowkowy
Rodzaj przewoddw Al Al
mm?_ 16.120 10..70 10..120
mm? 150 120 240
2 2 1
mm 29 25 -
z2yty __mm 17 13 -
¢ koncowki mm M10/030; M12/030
wanie RSA-1, RSA-00, RSA-1/
RSAN-1  RSAN-00/ RSAN-1
RSA-1
RSAN-1
.Maks. obcigzenie . A 355* .._.160/355*

*  250A dla wkiadek / 355A dla zwieraczy

2Uz21uyda] aubQg



RSA00,RSA 1

Roztgczniki serii RSA

Roztgczniki bezpiecznikowe

RSA 00

Kod wyko- rozmiar
kat. nanie _whkladki

wykonanie z zaciskami kablowymi A120

700675 RSA-00/1 160A A120 1P 00
700676 RSA-00/3 160A A120 3P 00
700677 RSA-00/4 160A A120 4P 00

wykonanie bez zaciskow
700679 RSA-00/3 160A bez zaciskdw 3P 00

Zespoét zacisku neutralnego
RSAN-00, RSAN-1

Zespdt zacisku neutralnego RSAN stuzy do podtqczenia
przewodu neutralnego N lub ochronno-neutralnego
PEN bez koncéwek kablowych. Zespét RSAN mocowany
jest po zewnetrznej stronie roztqcznika, co zapewnia
galwaniczne potgczenie z jego korpusem.

Zespoty RSAN-00 i RSAN-1 w zaleznosci od potrzeb
mozna stosowaé do roztqcznikéw RSA-00 oraz do
RSA-1. Zesp6t RSAN zapewnia petng ochrone koricéwek
kabli przed wptywami atmosferycznymi.

Rysunki wymiarowe @ str. 8

Tup RSAN-00 RSAN-1
Kod kat. 702385 700506 700507 702391
_Zaciski A120 tak tulko odptyw. tak tulko odptyw

Zespot oznacznikow RSAT

Zesp6t oznacznikdw RSAT roztqeznikéw stupowych
sktada sie z trzech elementéw zamawianych osobno.
Masa kompletu RSAT wynosi 0,18 kg. Tabliczki opisowe
mocuje sie do szyny wsporczej przykrecanej do
roztqcznika.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania na specjalne zaméwienie
tabliczek opisowych z dowolnym opisem.

Rysunki wymiarowe @ str. 8

RSA 1

Kod wuyko- rozmiar
kat. _.nanie _whkladki

wuykonanie zzaciskami kablowymi A120/ A150

700683 RSA-1/3.250A A120 3P 1
700688 RSA-1/3 250A A150 3P 1
700685 RSA-1/4 250A A120 4P 1

wuykonanie z zaciskami kablowymi KA

700684 RSA-1/3 250A KA _..3P 1

700686 RSA-1/4 250A KA 4P
wykonanie bez zaciskow
700687 RSA-1/3 250A bez zaciskow. 3P

Drqzek manewrowy RSAD
Koncéwka manewrowa RSAK

Obstuga stupowego roztqcznika bezpiecznikowego RSA
odbywa sie za pomocq drgzka manewrowego RSAD lub
koncéwki RSAK zamocowanej do uniwersalnego drqzka
izolacyjnego UDI.

Rysunki wymiarowe @ str. 8

Tup RSAD RSAK
Kad kat, 702384 702383




Uziemiacze

Uziemiacze stuzq do jednoczesnego zwarcia przewoddow
fazowych linii i potqczenia ich z przewodem neutralnym
i korpusem. Uziemiacze RSAU wyposazone sq w szczeke
uziemiajgcq umozliwiajqcq pewne i szybkie potqczenie
galwaniczne zaciskéw biegunéw z korpusem roztqcznika,
a za jego posrednictwem z przewodem PEN lub PE.

Uziemienie linii odbywa sie poprzez zatozenie uziemiacza
RSAU (RSAU-00, RSAU-1) w miejsce czesci odejmowalnej
roztqcznika przy pomocy drgzka manewrowego.
Uziemiacze mozna stosowa¢ tylko, jezeli do korpusu
roztqcznika podtqgczony jest przewdd PE, PEN lub
uziemienie o rezystancji zgodnej z Przepisami Eksploatacji
Urzqdzen Elektroenergetycznych. Uziemiacze RSAU-00/1,
RSAU-00/3 oraz RSAU-1/3 sq przystosowane do uziemiania
zaciskéw odptywowych, zgodnie z oznaczeniem

na roztgczniku.

Zgodnos$¢ z normami

PN-EN 61230

Schematy

u PEN
-
|
I 2 2aciski odptywowe
I
[
: Uziemiacz 1-bieg.
| i
|
|
|
I
1
| % !
L
L PEN

Zaciski zasilojgce

UWAGA! Podtqczenie zasilania do zaciskéow
odptywowych w roztqcznikach RSA-00/1, RSA-00/3

i RSA-1/3 wyklucza mozliwosé stosowania uziemiaczy
RSAU-00/1, RSAU-00/3 i RSAU-1/3. W uziemiaczach
RSAU-00/4 i RSAU-1/4 istnieje mozliwos¢ przestawiania
2wieracza przez uzytkownika dla zwierania i uziemiania
zaciskéw po dowolnej stronie roztqcznika. Odwrécenie
zaciskéw zwierajgcych powoduje zmiane zwigzanego

2 nimi graficznego oznaczenia uziemienia,
wskazujqcego, ktore z zaciskéw roztqcznika zostaty
uziemione. Uziemiacze oznaczone sq widoczng z dotu
tablicg w kolorze niebieskim, z graficznie przedstawionym
sposobem uziemienia. Oznaczenia zaciskbw podane sq
przyktadowo i nie sq umieszczone na roztqczniku.

Rysunki wymiarowe @ str. 9
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5 Zaciski zasilajgce
L1 L3 PEN

Uu VvV W PEN u Vv W N PE

r 1 Zaciski : Zaciski

I 2 04 O6 O8 odptywowe H 2 04 06 08 odptywowe

I |

! Uziemiacz I Uziemiocz

! ' l ! ' 4bieg. ! ‘ ! ! ! 4-bieg.

B s G e e € fi R S S S e i

Poh b oh I

| U u u U " " U U

| Zaciski : 2Zaciski

: 1 030507 2asilajqce : 103 0507 zasilajgce

S - [

L1 2 L3 PEN L1 2 3 N PE
Uziemiacze
Tup RSAU-00/1 RSAU-00/3 RSAU-00/4 RSAU-1/3 RSAU-1/4
Kod katalogowy 700680 700681 700682 702476 702477
1 3 4 3 4
kA 9 9 9 13 13
ui Vv 500 500 500 500 500
RSA-00/1 RSA-00/3 RSA-00/4 RSA-1/3 RSA-1/4
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RSA00,RSA 1

Zespoty mocujqce

Roztgczniki bezpiecznikowe

Zespoty mocujqce stuzq do zawieszania roztqcznikéw RSA

na réznych rodzajach stupéw oraz elewaciji.

Zespot mocujqcy do zerdzi
wirowanych RSAW-00

ZespOt stuzy do zamocowania roztgcznikéw RSA-00 na
strunobetonowych zerdziach wirowanych o przekroju
okrqgtum. Zesp6t RSAW-00 moze byé zawieszony na
dowolnej wysokosci nad ziemiq przy pomocy specjalnej
tasmy zaciskowej o wymiarach 20 x 0,8 i klamerek.
Taéma ta i klamerki nie wchodzq w sktad zespotu
RSAW-00. Roztqcznik RSA-1 nie wymaga stosowania
dodatkowych zespotéw w celu zamocowania go na
strunobetonowej zerdzi wirowanej - mocuje sie go bez-
posrednio przy pomocy tasmy zaciskowej i klamerek.

Rysunki wymiarowe @ str. 10

Zespo6t mocujqcy do stupow
drewnianych RSAS-00, RSAS-1

Zesp6t RSAS-00 stuzy do zamocowania roztgcznika
RSA-00, a zesp6t RSAS-1 roztqcznika RSA-1 na stupie
drewnianym. W sktad zespotu RSAS-1 wchodzq tylko
specjalne wkrety do drewna wraz ze specjalnymi
podktadkami.

Rysunki wymiarowe @ str. 10

Umozliwiajq one tatwe i wygodne mocowanie roztqcznika
i sq odporne na czynniki atmosferyczne. Zespoty mocujqce
dostarczane sq wraz z kompletem normalii.

Zespot mocujqcy do tqczenia
w zestawy RSAZ-00, RSAZ-1,
RSAZ-00/1

Zesp6t RSAZ-00 stuzy do potqczenia dwéch roztqezni-
kéw RSA-00 w zestaw. Zesp6t RSAZ-1 stuzy do potqcze-
nia dwéch roztgcznikéw RSA-1 w zestaw, w jego sktad
wchodzq specjalne $ruby z tulejkami dystansowymi.
Zespot RSAZ-00/1 stuzy do potqczenia w zestaw roz-
tqcznika RSA-00 z roztqcznikiem RSA-1, w jego sktad
wchodzq specjalne $ruby.

Rysunki wymiarowe @ str. 10

Zespo6t mocujgcy do zerdzi
zelbetowych ZN RSAB-00/1,
RSAB-00/2, RSAB-1/1, RSAB-1/2

Zesp6t RSAB-00/1 stuzy do zamocowania roztqcznika
RSA-00, a zespdt RSAB-1/1 do zamocowania roztqcznika
RSA-1 na pojedynczych zerdziach zelbetowych typu
ZN. Przy pomocy zespotéw RSAB-00/1 oraz RSAB-1/1
mozna zamocowaé roztqcznik na zerdziach ustawionych
pionowo, a takze na zerdziach ustawionych skosnie

w ukfadzie ,A". Zespoty RSAB-00/2 i RSAB-1/2 stuzq

do zamocowania odpowiednio roztqcznikéw RSA-00

i RSA-1 na zerdziach zdwojonych, ustawionych pionowo.

Rysunki wymiarowe @ str. 11

Zespoty mocujqgce
Tup RSAW-00 RSAS-00 RSAS-1 RSAZ-00 RSAZ-1 RSAZ-00/1  RSAB-00/1 _ RSAB-00/2 RSAB-1/1 RSAB-1/2
Kod kat. 700500 700502 700509 700503 700508 700807 _...700501 700505 700510 700511




Rysunki wymiarowe

Stupowe roztqczniki bezpiecznikowe RSA 00, RSA 1

Czeéé stata

1. Zaciski przytqczowe odptywowe
2. Zaciski przytqczowe zasilajqce
3. 2awias roztqczny czesci statej

4. Wtyk uziemiajqcy

5. Zaciski przewodu PEN

6. Ostonaizolacyjna

7. Zacisk uziomowy

Czgsé odejmowalna

1. Zawias roztqczny czesci odejmowalnej

2. Z2wieracz WTZ (tylko w roztqczniku 4-bieg.)

3. Zaczepy do mocowania wktadek
topikowych

4. Zaczep mechaniczny (hak)

5.Sruba do mocowania drqzka
manewrowego

Liczba Wumiary Masa
A B c

RSA-00/1 1 126 | 156 | 63 2.2
RSA-00/3 3 250 | 280 | 125 5
RSA-00/4 4 312 | 342 | 156 6.5
RSA-1/1 1 158 79 55
RSA-1/3 3 298 149 10,5
RSA-1/4 4 368 184 13
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RSA 00, RSA 1

Rysunki wymiarowe

Roztgczniki bezpiecznikowe

Zespdt zacisku neutralnego RSAN-00 RSAN-1
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1. Szyna wsporcza z normaliami
o wymiarach 262x40x3

2. Tabliczka opisowa z numerem obwodu

3. Tabliczka opisowa z prqdem znamionowym
wktadek WTN

Drgzek manewrowy RSAD, koncowka manewrowa RSAK

o
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RSAD 2000 | 120

RSAK 250 | ois




Rysunki wymiarowe

Uziemiacze
A
T
hl=
=
3 n
c i

208 A
133
7
70 70 Ll

440
412
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i‘,'.'{s’y'.‘v‘ﬁ'y

[
RSAU-00/1 128 59 10
RSAU-00/3 242 g | 19
RSAU-00/4 304 152 2,4
RSAU-1/3 278 136 36

RSAU-1/4 348 172 4,5

amoupiwhm 1junshy




Roztgczniki bezpiecznikowe

Rysunki wymiarowe

Zespot mocujgcey do zZerdzi wirowanych RSAW-00

Do @] o
= s RSAW-00 | 09
&
o = &h £ =3
o
o
<
)
o
Zespot mocujgcy do stupdw drewnianych RSAS-00, RSAS-1
RSAS-00 RSAS-1
@[] o |¢o] ¥ )
s et}
i o ML [ 7up | Mosa ka) |
11 215 f RSAS-00 | 03
1 245 RsAS-1 | 01

Zesp6t mocujqcy do tgczenia w zestawy RSAZ-00, RSAZ-1, RSAZ-00/1

RSAZ-00 RSAZ-00/1
245 | i
ollo  oleof g T Veso ol

f RSAZ-00 0,45
RSAZ-1 RSAZ-1 012
RSAZ-00/1 0.1
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i 1
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Rysunki wymiarowe

Zesp6t mocujqey do Zerdzi zelbetowych ZN RSAB-00/1, RSAB-00/2, RSAB-1/1, RSAB-1/2

RSAB-00/1

RAB-OOI 1 7 27
RSAB-00/2 43
RSAB-1/1 25
RSAB-1/2 41

Polityka GE polega na
ciggtym udoskonalaniu.
Zastrzega sie prawo do
zmiany konstrukgji lub
dowolnych elementéw
konstrukcyjnych
produktéw w dowolnym
czasie i bez powiadamianio.

Wrzesien 2015
GE Industrial Solutions
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OGRANICZNIKI

PRZEPIEC

Do ochrony przeciwprzepieciowej przed bezposrednim i posrednim wplywem przepie¢ piorunowych
i taczeniowych w niskonapieciowych systemach elektroenergetycznych. od niskonapieciowego izolatora
przepustowego transformatora SN/nn az do wejécia do budynku lub instalacji:

zejscia kablowe z elektroenergetycznych linii napowietrznych — rozwigzanie stosowane powszechnie przy podtaczaniu
nowych odbiorcéw energii elektirycznej; w tym przypadku ograniczniki przepie¢ petnig role nie tylko ochrony urzadzen
u adbiorey korcowego. lecz takze chronig kabel przed skutkami przepieé,
przytacza napowietrzne oraz elementy w gfebi sieci elektroenergetycznej — instalowanie ogranicznikéw przepie¢
zapewnia ochrone urzadzen u odbiorcy koncowego, jak rowniez uniemozliwia rozprzestrzenianie sie fali przepieciowej
po elementach sieci,
elektroenergetyczne stacje SN/nn, strona niskiego napiecia— ograniczniki instalowane po stronie niskiego napiecia zapewnia-
ja m.in. ochrone przed przepieciami przenoszonymi do ukfacdu nn z sieci SN (stanowia ochrone samego transformatora oraz
obwoddw wyjsciowych ze stacji nn),
korice napowietrznych linii promieniowych nn,
punkty odgatezien linii napowietrznych nn.

W liniach napowietrznych zaleca sie, ahy na kazde 500 m diugosci linii przypadat przynajmniej 1 komplet

ogranicznikow.

napowietrzne (obudowa odporna na UV). moga by¢ stosowane jako wnetrzowe,
dostosowane do pracy na duzych wysokosciach do 2000 m n.p.m.,
temperatura pracy i przechowywania: rozszerzony zakres od —40°C do +70°C,
wilgotno$é wzgledna do 90%.

W konstrukeji ogranicznika ASA zastosowano aktywny element — wa-
rystor (1), produkowany wedtug wysoko wyspecjalizowanej technologii
z materiatu ceramicznego na bazie tlenku cynku (ZnO), z szeregiem
dodatkow innych tlenkéw metali, ktore — precyzyjnie dozowane — two-
rza potprzewodnikowe warstwy powierzchniowe na krysztatach tlenku
cynku i stabilizujg charakterystyke napieciowo-pradowa warystora.

Z obu stron warystora znajdujg sie elektrody . Ostona zewnetrzna (-

z poliamidu wykonana jest metoda bezposredniego wtrysku tworzywa
na warystor.




Ograniczniki dostepne sa w wersji z odtacznikiem, ktory dziala na zasadzie termicznej i nad-
pradowej. Zadzialanie odtacznika powoduje trwale odlgczenie SPD" od sieci zasilajacej i jed-
noczesnie stanowi wskaznik uszkodzenia. Moze mie¢ ono miejsce zarowno w przypad-
ku przeciazenia ogranicznika. jak i jego uszkodzenia. bedacego wynikiem np. bezposredniego
uderzenia pioruna o pradzie wytadowczym, przekraczajacym zdolnosci odprowadzania pradu przez SPD.
W przypadku uszkodzenia ogranicznika wyposazonego w odiacznik, nie wystepuje zagrozenie pozarowe
obiektéw usytuowanych w poblizu SPD w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m.

PN-EN 61643-11: 2006+A11: 2007 .Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢. Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczania przepieé¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby”.

bardzo dobry poziom ochrony —dzieki niskiej wartosci napie- wysoka odpornosé na wplyw warunkéw srodowisko-
cia obnizonego, wych.
wysoka zdolnos$¢ pochianiania energii, stabilnos¢ charakterystyk w czasie.

)SC| NAPECIA TRWALEJ PRACY U

Napigcie trwatej pracy U, powinno by¢ nie mniejsze od najwyzszego napiecia sieci U . mogacego wystapic
w miejscu zainstalowania ogranicznika. Zakfadajac, ze warto$¢ U, w sieci niskiego napiecia nie przekracza
napigcia znamionowego sieci U, o wigcej niz 10%, napigcie trwatej pracy ogranicznika powinno wynosic:

uzz11U, /N3 dla ogranicznikéw wiaczonych U, 2 1,1 U, dla ogranicznikéw wiaczonych po-
miedzy przewdd fazowy a przewod neutralny lub miedzy fazy.
miedzy przewod fazowy a ziemie.

Zgodnie z powyzszymi wyrazeniami, w sieci 220/380 V oraz 230/400 V proponuje sie stosowanie dla ogranicz-
nikéw przepie¢ nastepujgce znormalizowane wartosci U

U, = 280 V dla ochrony przewéd fazowy-prze- U_=440V dia ochrony przewdéd fazowy-przewod

wod neutralny oraz przewdédd fazowy-przewod PEN fazowy (ukfady TT, TN, IT).

(uktady TT i TN), U =440 V dla ochrony przewod fazowy-ziemia
(uktad IT).

" SPD akronim ang. .surge protective devices”

APATOR &
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Napigciowy poziom ochrony U, ogranicznikéw musi by¢ nizszy od wytrzymatosci napigciowej chronionego wypo-
sazenia. Zalecany jest co najmniej 20% zapasu bezpieczenstwa, Jako generalng zasade mozna przyjac¢, ze napigcie
obnizone U, ogranicznikow powinno by¢ mozliwie najnizsze w celu zapewnienia dobrej ochrony.

Waznym parametrem charakterystyki ogranicznikow przepie¢ jest stosunek U"

Up —wartos¢ szezytowa napiecia na zaciskach SPD przy przeptywie znamiono»\fego pradu wytadowczegol

U, —wartos¢ skuteczna trwalego napiecia pracy.

Zdolnos¢ pochtaniania energii przez SPD jest w zasadzie zdefiniowana dla ogranicznikéw klasy Il jakimi sg ogra-
niczniki ASA, przez znamionowy prad wytadowczy | i przez maksymalny prad wytadowcezy |, ..

Typowymi wartosdciami znamionowego pradu wytadowczego dla klasy Il sa 5 kA i 10 kKA, a deklarowany przez wy-
tworce prad |, wynosi dla ogranicznikow ASA odpowiednio 30 kA oraz 40 KA.

Ograniczniki o takich parametrach pokrywaja praktycznie wszystkie, mogace wystapi¢ w sieci niskiego napiecia
zagrozenia przepieciami dorywczymi” i zapewniaja skuteczng ochrone od przepiec¢ atmosferycznych.

ASA 280-5* 280 950
ASA 440-5 440 5 0 1500
ASA 500-5 500 N 1600
ASA 660-5 660 2190

ASA 280-10* 280 1010
ASA 440-10 440 10 40 1550
ASA 500-10 500 1660
ASA 660-10 660 2190

* stosowac w sieci, gdzie na przewodzie fazowym nie moze pojawic sie napiecie wyzsze niz 280 V. Ze wzgledu na duzg ilo$¢ doziemien
w sieciach nn zalecane jest stosowanie ogranicznikéw o napieciu trwatej pracy min. 440V

R1a DADIEE SYSTBINUSwssuuwwssnunsss s5wovsis s sy £60 575 0 5008405 685 80083 0 VN s VS 0 VNS E A8 OO RS TAF R 5 do 1000 V
CZESEOIWOSE ittt 48 - 62 Hz
Jaolfose: poehianianiaenerdii ala ASA B KA s avassuwoss s sa v mess e ssiss s s s i s siivaiias 3 kJ/ 1000V U,
Zdolnosé¢ pochtaniania energii dla ASA TO KA ... .iiiii i 5kd/ 1000V U,
Dla wersji wykonania SPD wyposazonych w odtacznik:
OAPOTNOSE ZWAITCIOWE . 1. t1vvvetesiise e ee et s e rie ettt e e et e s e o b e e s s oottt s e e s e st e e e e b e e e e b e e e et e e e e s s bbb e 4,5 kA
OdpornoSeE Na PrZEPIECIA AONYWECZE. .. viiiviiriiii s 1440V, 200 ms
OdpornoSe Na PrzePiBCia QOTAZNE. ...ii vttt 400V, 5s

“ang. .temporary overvoltages”
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1 O SPOSOB ZAMAWIANIA
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1 1 PRZYKLAD ZAMAWIANIA
ASA oznaczenie B wykonanie ogranicznika
660 napiecie trwatej pracy D zacisk liniowy (gorny)
5 znamionowy prad wytadowczy zacisk uziomawy (dolny)
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Katalog techniczny

Tabela 2 Tabela sztywnosci obwodowych rur ostonowych AROT POLSKA

rury karbowane rury gtadkoscienne
Srednica rury [mm] DVK DVK-T DVR KR A SRS SRS-G BE,SV,VA OPTO

32/2 - - - - - - - - 15,0

32 - - - - - - - 40,0 25,0

40 = - - - - - - = 40,0

50 14,0 14,0 8,0 10,0 6,0 25,0 - 55,0 40,0
75 8,0 8,0 6,0 7,0 55 16,5 - 60,0 =
110 6,0 6,0 4,0 5,0 4,0 9,0 - 55,0 -
110/6,3 - - - - - < 13,0 - -
110/10,0 = = - - - = 50,0 - -
125 6,0 7,0 - - - - - - -
125/7,1 - - - - - - 9.0 = =
125/11,4 - - - - - - 54,0 - -
140/8,0 - - - - - - 15,0 = =
160 6,0 6,0 5,0 - 3.0 9,0 - 64,0 -
160/9,1 - - - - - - 15,0 - =
160/14,6 - - - - - - 60,0 - =
200/11,4 - - - - - - 10,0 = -
200/18,2 - - - - - - 15,0 - =
225/12,8 - - - - - - 15,0 - =
225/20,5 - - - - - - 15,0 - -
232 6,0 = - - - - - = =
250/14,2 - - - - - - 15,0 - =
250/22,7 15,0 - -

‘) W przypadxu dzislonych rur ostonowych typu A PS, SVA, ze wzgledu na specyficzna budowe nie okresla sie sztywnosci obwodowe.
Sztywnoéc obwodowg podano w kN/m?. Pomiar sztywnosci obwodowej wykonano zgodnie ze Szwedzkg Normg SS 3519

Zgodnie z obowigzujaca norma rury ostonowe ukladane w ziemi musza posiada¢ oznaczenia klasy odpornosci na Sciskanie oraz na uderzenia.

1. Odpornosé na $ciskanie.
Badanie wg normy polega na $cignieciu miedzy dwoma plaskimi stalowymi plytami o minimalnych wymiarach (100x220x15)
mm, umieszczajac prébke wzdluz boku plyty o diugosci 220 mm. Probke poddaje sie naciskowi z predkoscia (15 + 0,5)
mm/min. rejestrujac site nacisku przy 5% zmianie $rednicy wewnetrznej probki, w stosunku do jej éredniej wartosci poczatkowe).
Gdy ugiecie probki osiggnie 5% stosowana sila nacisku hie powinna by¢ mnigjsza niz:
- 250 N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 250
- 450 N dla rur instalacyjnych Klasyfikowanych jako typ 450
- 750 N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 750

2. Odpornoé¢ na uderzenia:
- L - mata
- N - normalna

1. W celu prawidlowego ulozenia rur w gruncie nalezy zastosowaé sig do ponizszych wytycznych:

7E podsypka - grubos¢ podsypki (h) nie powinna by¢ mnigjsza niz 10 cm a w
gruntach skalistych powinna wynosi¢ 15 cm (Rys. 3),
aspka = obsypka boczna - odlegloéé migdzy boczng czescig rury oslonowsj a éciang
B wykopu (s1) powinna wynosié, co najmniej 10 cm natomiast wysoko$¢
- e obsypki (hp) powinna zawiera¢ sig w przedziale 10 cm < hy =2 D (Rys. 3),
obsypka A »
"g(,’;é‘}fgﬁ,‘iia"""“ obsypka wierzchnia - giubosé obsypki (hz) nie powinna byé mniejsza niz 10
_obsypla - s , ,
baczna zasypka - odleglo$¢ miedzy gérng czescia rury ostonowej a powierzchnig
podsypka = gruntu (hg+hy) powinna wynosié, co najmniej 50 cm (Rys. 8) a w przypadku
T rur dzielonych typu A PS ukladanych pod droga: (hg+hy) = 70 cm
Wypelnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze byé wykonane z materialu dostepnego na miejscu,
Rysunek 3 Ukladanie rur w gruncie przy czym nie powinien on zawieraé wigcej niz 10% materialu frakeji 100-150 mim.

INTERNET
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1FaY ELIRO

Czesto zdarza sig, ze wyjscie rur osfonowych z przyczotku nie jest
A-A wykonane idealnie w osi kanalizacji podwieszonej pod obiektem
most mostowym. UniemoZliwia to swobodne oraz prawidlowe polgczenie
tych elementéw rurg ,sztywng”. Aby utatwi¢ potgczenie rur
podwieszanych z przyczotkiem mostu, wprowadzilismy do naszej oferty
kolano Euro-X.
Jest to nowatorski produkt wyrézniajacy sie funkcjonalng konstrukcija
oraz tatwoscig w przygotowaniu instalacji. Dzieki swojej specyficzne]
budowie, mozemy dowolnie wydiuzaé lub tez skracaé kolano wediug
naszych potrzeb bezposrednio na budowie. Potrzeby jest do tego
jedynie wkretak. Kolano Euro-X moze byé takze stosowane jako
dylatacja w konstrukeji mostéw. Odporno$é na promieniowanie UV,
duza wytrzymalo$é na nacisk oraz odpornosé na drobny piasek
Rysunek 9 Kolano EURO-X - zastosowania praktyczne i zaczyn cementowy sprawiajg, ze kolana te mogg byc¢ stosowane
w rdznych warunkach terenowych.

T

przycailex

Rysunek 10 Kolano EURO-X - zastosowania praktyczne

linia napowietrzna nn

\ kolanko FA50
~—— . - lubFA75-AROT

\ ey
Yy

=~ _wura oslonowa BE 50
lub BE 75 - AROT Rysunek 11
Zastosowanie elementéw ostonowych AROT przy polaczeniu linii
kablowej z napowietrzng na stupie nn

TELEFON FAX E=MAILS

12 +48 65 525 25 25 +48 65 529 27 27 office@arot.com:pl
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1.kaczenie rur o karbowanej $ciance zewnstrzne (DVK, DVK-T, DVR, KR) nalezy wykonywaé za pomoca fabrycznych zigczek
mutoszczelnych typu M (Rys. 16) lub dostarczanych wraz z dwoma uszczelkami gumowymi zlgczek wodoszczelnych typu MT
(Rys. 17). Uszczelki nalezy umieszcza¢ w przedostatnim zagtebieniu (Rys. 17). Wewnetrzng powierzchnie zlaczki i uszczelki nalezy
posmarowad $rodkiem ulatwiajgcym poélizg, a nastepnie wsunagé rure w zlaczke do oporu. W przypadku zlgczek muloszczelnych typu
M oraz zlgczek wodoszczelnych typu MT, taczenie nastepuje po wsunigciu konca rury w zlgczke, az do zakleszczenia sie hakow
zlaczki na karbach rury (zlaczki M50T i M160T nie posiadajg zatrzaskow).

daczka MT

Rysunek 16 kgczenie rur zigezkg muloszezelng typu M Rysunek 17 kaczenie rur zigczkg wodoszezelng typu MT

2. kaczenie rur gladkosciennych typu A, SRS, BE odbywa sie poprzez wsuniecie koncowki jednej rury w prefabrykowany kielich na
koncu drugiej. W przypadku rur gladko$ciennych bez kielicha laczenie odbywa sie za pomacg odpowiednich zigczek wewnetrznych
typu IM (Rys. 18) lub zlaczek muloszczelnych typu M. Istnieje mozliwosé laczenia gladkosciennych rur oslonowych poprzez doczotowe
zgrzewanie. Rury typu OPTO laczone sg za pomocs zigczki MO (Rys. 19).

. daczka 1M

i

| ~
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i i L i)
b |
! { ! ¢ ES: !
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H | |

i 2laczka MO

Rysunek 18  kaczenie rur zlaczkg wewngtrzng typu IM Rysunek 19 kaczenie rur OPTO zlgczka typu MO

3. kaczenie poldwek rur oslonowych typu A PS i SVA naslepuje przez ich zlozenie i zacisniecie, az do momentu zakleszczenia sig
zatrzaskow znajdujacych sie po bokach rury. kaczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A PS polega na przesunigciu potowek rur
o min. 0,5 m i wsuniecie poldwki jednej rury w potdwke drugigj (Rys. 20).

A1

Rysunek 20 taczenie dwudzielnej rury ostonowej typu A PS
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Ogodlna charakterystyka

System dzielonych rur naprawczych produkcji GABO pozwala na wypelnienie uszkodzonych rur kanalizacji wtérnej i rurociggow
kablowych zachowujgc ich pierwotne wiasciwosci. Szczelnosé pneumatyczna wypelnianych odcinkédw wynosi 10 bar.

Sztywnosé obwodowa rury KKHR 40 zmierzona wg. Szwedzkiej Normy SS 3519 wynosi ok. 13 kN/m?* i pozwala na stosowanie rur
w miejscach wystepowania obcigzen od transportu. W przypadku naprawy kanalizacji biegnacej w poprzek pasa drogowego zaleca sig
zastosowanie dodatkowej rury ostonowej AROT np.: A 120 PS.

W miare mozliwosci uzupehienie rurociggéw nalezy wykonywac w odcinkach prostoliniowych. Minimalny promierh gigcia rur KKKHR 40
wynosi 3 m w temperaturze wyzszej niz +5°C i rosnie wraz ze spadkiem temperatury.

Opis montazu

1. Wycia¢ odcinek istniejacego rurociggu uwazajac aby nie uszkodzi¢ kabla.

T X 0

2. Sfazowad konce rur istniejagcego rurociagu (szczegdt F) do grubodci odpowiadajace] grubosci scianek rury naprawczej (grubo$é
Scianki rury naprawczej KKHR 40 wynosi 1,9 mm)
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3.Usungé paski taémy zabezpieczajgcej zatrzaski konicow obu poldéwek rury na diugosci ok. 50 mm - szczegdl A.
Uzupehi¢ kazdy zatrzask jednym paskiem kitu (dwa paski kitu dolaczone sa do kazdej zlaczki EBM) zwracajac szczegolng uwage na
dokladne wypelnienie czola zatrzasku.
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Tabela 8 Obliczeniowe wartosci wspoélczynnika tarcia

Wewnegtrzna $ciana gladka Wewnetrzna $ciana z zebrami $lizgowymi
Bez stodka smarnego 0,40 0,30
Ze srodkiem smarnym 0,15 0,10

Zagadnienie komplikuje sie, gdy na trasie pojawiajg sie fuki. Wzrost sily tarcia nastepuje w tym przypadku wykladniczo. Obrazuje to
zalezno$¢ Eklera:

[5] F,=F*e" [N]

gdzie:
F, - sita tarcia w miejscu wejscia kabla w tuk [N]
F, - sita tarcia w miejscu wyjécia kabla z fuku [N]
e - podstawa logarytmu naturalnego - 2,72
- wspodlezynnik tarcia pomiedzy rurg ostonowa a kablem
a - kat miedzy ramionami ograniczajacymi fuk [radian]

Sile tarcia na wejsciu w fuk mozemy obliczy¢ z zaleznosci:
(6] Fo=p*L*m*g  [N|

gdzie:
F, - sita tarcia w miejscu wejscia kabla w tuk [N]
p - wspolczynnik tarcia pomigdzy rurg oslonowa a kablem
m_ - masa metra kabla [kg/m]
g - przyspieszenie ziemskie - ok. 10 m/s*
Ly - diugos¢ odcinka do poczatku tuku [m]

Analizujge zaleznosé [6] mozemy zauwazyc, ze aby zmnigjszy¢ wzrost
sily tarcia wynikajgcej z lukéw nalezy minimalizowac sile tarcia na wejsciu
w uk. Mozna to uzyskaé poprzez taki podzial na odcinki zaciggowe, aby

tuki byty w poczatkowej fazie odcinka. Problem obrazuje schemat.
Ly

Rury ostonowe produkowane przez AROT POLSKA, powinny byé skladowane na ptaskim podiozu, do wysokosci max. 3,5 m. Mogg
by¢ skladowane na przestrzeniach otwartych przez okres max. 3 miesiecy od daty produkcji bez zadnych zabezpieczen dodatkowych.
Skladowanie w okiesie diuzszym niz 3 miesigce wymaga zabezpieczenia wyrobdw przed wplywem promieniowania ultrafioletowego.
Promieniowanie ultrafioletowe nie ma wplywu na zmiane wiasciwosci mechanicznych rur z grupy oslon zalecanych przez AROT POLSKA
do stosowania na przestrzeniach otwartych tzn. rur typu BE, SV, SVA i VA

Rury mogg by¢ transportowane przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu, zapewniajgcych stabilne uloZenie i mozliwosc
przymocowania opakowan zbiorczych przy pomocy pasow $ciggajacych, celem uniknigcia ich przesuwania sie.
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D e L ez
- SYMBOL TR 2 [mlln] = ?;zma]r
SRS-G 110/6,3 11003 50 110 6,3 12,0 2020
SRS-G 110/10,0 11003 58 110 10,0 12,0 3065
. SRS-G 125/7,1 11003 56 125 74 12,0 2580
N SRS-G 125/11,4 11003 58 125 1,4 12,0 3992
2 SRS-G 140/8,0 11 003 60 140 8,0 12,0 3286
SRS-G 160/9,1 11003 62 160 9,1 12,0 4258
Lo SRS-G 160/14,6 11003 63 160 14,6 12,0 6476
SRS-G 200/11,4 11003 65 200 11,4 12,0 6800
SRS-G 200/18,2 11003 59 200 18,2 12,0 10450
SRS-G 225/12,8 11 003 67 225 12,8 12,0 8590
SRS-G 225/20,5 11003 69 225 20,5 12,0 13020
SRS-G 250/14,2 11003 94 250 14,2 12,0 14200
SRS-G 250/22,7 11003 95 250 227 12,0 16300
| Jgle=) {
KOD D, 0, L Ciezar
SYMBOL | towaru [mlm] il [g?m]
DVK 50 11020 28 50 42 6,0 215
DVK 75 11020 34 75 63 6,0 350
DVK 110 11020 50 110 95 6,0 590
DVK 125 11020 54 125 108 6,0 790
DVK 160 11 020 62 160 136 6,0 1060
DVK 232 1102068 232 200 6.0 2850
| |
Kat 45°
KOD D, Dw R
SYMBOL | towaRu | [mm] |
DKF 50 13 064 28 50 42 800
DKF 75 13 064 34 75 63 800
DKF 110 13 064 50 110 95 800
DKF 125 13 064 54 125 108 800
DKF 160 13 064 62 160 136 800
DKF 232 13 064 68 232 200 800
Kat 90°
KOD Dz Dw R
SYMEOL TOWARU [ [m] I
DKN 50 13 065 28 50 42 800
DKN 75 13 065 34 75 63 800
DKN 110 13 065 50 110 95 800
DKN 125 13 065 54 125 108 800
DKN 160 13 085 62 160 136 800
DKN 232 13 065 68 232 200 800
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KOD D, D, L Cigzar
SYMBOL TOWARU [rr!m] [m] [g?m]
DVR 50/25 | 11022 28 50 42 25 230
DVR 50/50 | 11 022 28 50 42 50 230
DVR 50 11022 28 50 42 100 230
DVR 75/25 | 1102234 75 64 25 360
DVR 75/50 | 11022 34 75 64 50 360
DVR 75 11022 34 75 64 100 360
DVR 110/25 | 1102250 110 95 25 560
DVR 110/50 | 11022 82 110 95 50 560
DVR 110 11022 50 110 95 100 560
DVR 160 11022 62 160 136 25 1120
(e {
KOD D, D, L Cigzar
SYMBOL | TowARU [mlm] ] [g?m]
KR 50/50 1102328 50 42 50 200
KR 50 11023 28 50 42 100 200
KR 75/50 11028 34 75 64 50 345
KR 75 11023 34 75 64 100 345
KR110/50 | 1102382 110 96 50 605
KR 110 11023 50 110 96 100 605
KOD th Dzz D\v L Gigzar
j SYMBOL | rowaRru | fremi | m g/m]
i A 58 PS 11030 30 76 58 50 5,0 970
A83PS 11030 36 104 83 75 3,0 1260
A110 PS 11030 50 136 110 100 3,0 1945
i A120 PS 11030 52 146 122 110 3.0 2490
A 160 PS 11 030 62 186 160 141 3,0 4250
A 200 PS 11 030 64 200 200 172 3.0 4500
A 225PS 11030 66 225 225 195 3,0 5500
KOD D, e L Ciezar
SYMBCL TOWARU [mL\] [m] lgfim]
KKHR 32 11033 20 32 1,7 2,0 360
KKHR 40 11 033 26 40 1,9 2,0 460
L e p, e KKHR 50 1103328 50 24 2,0 620
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KOD D, D,, e L, L Cigzar
RERECK TOWARU I [mlml [ [m] lg/m]
BE 32* 12 004 20 - 32 3,0 - 6,0 275
BE 50 12 004 28 60 50 5,0 70 6,0 698
BE 75 12 004 34 89 75 7,0 80 6,0 1468
BE 110 12 004 50 130 110 10,0 100 6,0 3065
BE 160** 12 004 62 - 160 14,5 - 6,0 6476
) Dostarczane ze zigczka typu M
*)  Dostaiczane bez zlgczki kielichowej
KOD D, e L Cigzar
SitmaL. TOWARU [mlm] m [g?m]
SV 32 12 005 20 32 3,0 2,5 275
SV 50 12 005 28 50 50 2,5 698
SV 75 12 005 34 75 7,0 2,5 1468
sVi10 12 005 50 110 10,0 2,5 3065
KOD D e L Cigzar
SYMBOL TOWARU £ [m|m} il [g?m]
VA 32 12 006 20 32 3,0 100 275
VA 50 12 006 28 50 5,0 100 698
VA75 12 006 34 75 7,0 50 1468
KOD D, D,, D, L Giezar
SYMBOL TOWARU [mm] l [m] [g/m]
SVA 58 12 031 30 76 58 50 5,0 900
SVA 83 12 031 36 104 83 75 3,0 1060
SVA 110 12 031 50 136 110 100 3,0 1945
SVA 120 12 031 52 146 122 110 3,0 2200
SVA160 | 1203162 186 160 141 3,0 4200




