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1.

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy S$ciezki pieszo-rowerowej na odcinku od

ulicy Kadtubka do ulicy Stowianskiej w Nysie, W nastepujacym zakresie:

Y VVVVYVY

budowy odcinka $ciezki pieszo-rowerowej, 0 nawierzchni bitumicznej,

budowy odcinka chodnika, o nawierzchni z kostki betonowej,

budowy $ciany oporowej wraz z balustrada,

budowy ogrodzenia zabezpieczajacego teren bytego Zaktadu Samochodéw Dostawczych,
budowy przykanalikow kanalizacji deszczowej dla odwodnienia $ciezki pieszo-
rOWeroweyj.

wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow

objetych zakresem rzeczowym.

2. Podstawa opracowania projektu
» Umowa o prace projektowe pomi¢dzy Urzedem Miejskim w Nysie, a firmg ,,ARTERIA”
S.c. Sebastian Celary, Zbigniew Regula, z siedzibg: 48-303 Nysa, ul. Pilsudskiego
40/406.
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z pozn.
zm.).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
» Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez pracowni¢
geodezyjna.
3. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy S$ciezki pieszo-
rOWEroweyj.
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJI (BRANZA DROGOWA)
» powierzchnia §ciezKi pieSZO-TOWEIOWE] .......c.eeruerreerieerieaiesieesieeeesieesieeeesseeseesneesees 435,50 m?,
> powierzchnia ChodniKa .........cocvoiiiiiicc e 17,40 m?,
P 0Qro0azZenie SYSIEMOWE ....c..ecveiiieiierieieeieeie s e sie e steesteeseesaesteeeesneesseensesneenseas 79,00+5,00 m,
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI (BRANZA SANITARNA)
»  przykanaliki wpustow ulicznych 200mMm .........ccoooeeiiiiiiiiniieie e 23,3 m,
P WPUSEY UIICZNG ..ttt sttt b et sneenre s 3szt.,
> studnie kanalizacCji deSZCZOWE] 425IMM .......oiuiiiiiiiiieieee et 1 szt.

ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Reguta, 48-300 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406” 5



4. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, w rejonie ulicy Kadtubka i Stowianskie;.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowane sg
tereny zabudowane obiektami zamieszkania zbiorowego (zabudowania klasztorne) oraz tereny
przeznaczone pod realizacje inwestycji o charakterze ustugowym i przemystowym.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
utwardzona droga gminna w ulicy Kadtubka (nawierzchnia bitumiczna),
utwardzona droga powiatowa w ulicy Stowianskiej (nawierzchnia bitumiczna),
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna.

VVVYY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

5. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw
budowy

Grunt zdatny dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

6. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czesci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

6.1. Sciezka pieszo-rowerowa

W ramach planowanych dziatan przewiduje si¢ realizacj¢ Sciezki pieszo-rowerowej
0 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S. Na wysoko$ci istniejgcego obiektu
kubaturowego ciag z jezdnej strony ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm, zabudowanym na
lawie betonowej, z drugiej strony betonowym korytem odwadniajagcym o szerokosci 28,0 cm,
zabudowanym na fawie betonowe;.

6.2. Chodnik

Na przedluzeniu odcinka ciggu pieszo-rowerowego, w rejonie ulicy Slowianskie;j,
zabudowa¢ chodnik, ktérego nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej fazowana, koloru
szarego, gr. 8,0cm. Chodnik z jezdnej strony ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm,
zabudowanym na lawie betonowej, z drugiej strony betonowym korytem odwadniajagcym
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o szerokosci 28,0 cm, zabudowanym na tawie betonowe;.

6.3. Sciana oporowa

Z uwagi na uksztaltowanie terenu inwestycji przewidziano realizacj¢ §ciany oporowej,
ktorg zrealizowa¢ z prefabrykowanych elementow zelbetowych, typowych, ktorych wykaz
zamieszczono w czegsci rysunkowej projektu. Elementy Zelbetowe zabudowaé na tawie z betonu
C8/10 oraz podsypce piaskowo-cementowej (3:1). Projektowang $ciezke pieszo-rowerowa na
wysokosci $ciany oporowej zabezpieczy¢ stalowa balustradg. Parametry techniczne balustrady
prezentuje rys. Balustrad¢ wykona¢ jako stalowsg zabezpieczong poprzez ocynkowanie
I malowanie proszkowe, w kolorze RAL 7011.

6.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe ,Nyflor” z prefabrykowanym cokolem betonowym, o wysokosci
1,8m. Rozstaw osiowy stupkéw 251 cm. Stupki z ksztattownikow stalowych zamknigtych
60x40x4mm, ocynkowane z powtoka poliestrowa w kolorze grafitowym.

Panele ogrodzeniowe z pretow zgrzewanych punktowo: pionowe i1 poziome ¢ Smm
o wysokosci 1,5 m. Wysokos$¢ ogrodzenia tacznie z plyta cokotowa - 1,8 m od poziomu terenu.
Zakotwienie slupkow 52 cm w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub betonowym.
Fundament punktowy prefabrykowany pod stupki 95 x 20 x 20 cm.

6.5. Konstrukcje i nawierzchnie

Konstrukcja proj. ciagu pieszo-rowerowego, zabudowywanego na istniejacym podlozu

betonowym
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni va;lrl:t(\;\?)C/
1. 2. 8.
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S wg ,,WT-2 2014 — czes¢
1 | Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz WT 2 5 om

2016 — czes¢ II Wykonanie nawierzchni warstw asfaltowych.
Wymagania techniczne”, z lepiszczem 50/70
2. | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W -
3 istn. nawierzchnia z ptyt betonowych po oczyszczeniu z czgsci
" | organicznych i nieorganicznych i skropieniu
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Konstrukcja proj. ciagu pieszo-rowerowego na podbudowie z kruszywa lamenego
) . . Grubos$¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC8S wg ,,WT-2 2014 — czegs¢
1 | Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz WT 2 5 om
" 12016 — czes¢ II Wykonanie nawierzchni warstw asfaltowych.
Wymagania techniczne”, z lepiszczem 50/70
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gat.|
2. | wnos>=120%  stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
(mieszanka niezwigzana wg PN-EN-13285)
warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego o
3. 10 cm
Wp>35
Razem konstrukcja nawierzchni 35cm
Konstrukcja — chodnik
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gieoss
warstwy
1. 2. 3.
1. | w-wa $cieralna z kostki betonowej prostopadto$ciennej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szaroglaz lub bazalt 3cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gat. I
3. | wno$>=120% wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN- 15cm
EN 13285)
warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego o
4, 10 cm
Wp>35
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Szczegbdly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszg by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wtasciwg informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna. Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
chodnikéw, ciggéw pieszych, zjazdow musza odpowiada¢ normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN
13242.
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Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika no$nosci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupe nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1l, G2, G3 mozna przystgpi¢ do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa no$no$ci gruntu bedzie G4 nalezy
W porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Uktadanie warstwy S$cieralnej nalezy wykonywac calg szerokos$cig $ciezki, zachowujac
cigglos$¢ na calej dlugosci sciezki.

Przed przystapieniem do uktadania warstwy $cieralnej podbudowe nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg szybkorozpadowa K1-50.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy S$cieralnej w temperaturze
nizszej niz 5°C, na wilgotnym 1 oblodzonym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (v>16m/s).

Mieszanka MMA powinna by¢ zaggszczana walcami stalowymi gladkimi. Zageszczenie
nie powinno powodowaé¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchni¢. Zageszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

W celu uszorstnienia nawierzchni, gorgca warstwe w czasie jej zageszczania powinno
posypaé sie suchym, tamanym piaskiem w iloéci okoto 1 kg/m? lub suchym grysem od 2 mm do
4 mm w ilosci od 1 do 2 kg/m? Korzystne jest rowniez stosowanie kruszywa lakierowanego
(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno by¢ przywatowane walcem
stalowym.

Zlacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Na
polaczeniu jezdni 1 $cieku nalezy zastosowac bitumiczng tasme uszczelniajaca. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej (3:1) w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. W przypadku nawierzchni wykonanych z kostki granitowej fugi nalezy uzupetié
zaprawa piaskowo-cementowa 3:1.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych i kamiennych nalezy
stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych i kamiennych kostek nie wolno uzywac walca.

Po wubiciu nawierzchni nalezy uzupemli¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytkowania.

Istniejagce wilazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowa¢ w plaszczyznie
pionowej dostosowujac do rzednej niwelety S$ciezki. Wlazy oraz obudowy zasuw nie moga
wystawa¢ ponad plaszczyzne jezdni oraz nie mogg by¢ zaglebione o wigcej niz 1 cm.
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Do regulacji nalezy uzy¢ betonu klasy C 12/15.
6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa Sciezki pieszo-rowerowej dotyczy¢ beda robot
korytowych — wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni, ktore obliczono metods
przekrojow poprzecznych. Szczegoty kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robot
oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowag sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wtasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntdow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly wystepowania wody gruntowej, nie ma
wigc konieczno$ci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien
uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpocz¢cia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorac
pod uwage gleboko$¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywno$¢ ipostgp robot oraz warunki
pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynno$ci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w
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uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposdb rozwigzania
kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknigé, rys itp.) potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8§ m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

6.7. Kanalizacja deszczowa

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych i ksztattek z PVC $rednicy 200 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
Z rur o sztywnosci obwodowej SN 8.

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych betonowych
studzienek $ciekowych z pojedynczym zeliwnym wpustem ulicznym typu ci¢zkiego.

Na studzienki Scickowe nalezy zastosowac prefabrykowane krggi betonowe o Srednicy
50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124.

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

6.8. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i poziome

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR)
I uzyskano jego zatwierdzenie.

6.9. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Nie przewiduje si¢ realizacji elementéw zagospodarowania terenu w postaci zieleni.

7. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane 2z budowa Sciezki pieszo-rowerowej winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, rozbidrkowych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
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r. nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja $ciezki nie wymaga obslugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny

i polega¢ bedzie:

» w przypadku drog — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
odsniezanie) oraz remontach czastkowych,

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanego zakresu inwestycji uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia.
Kserokopie dokumentow znajduja sie¢ w zataczniku do Projektu Wykonawczego.
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