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=——korytko $ciekowe przykrawgznikowe prefabrykowane (100x28x50 cm)
0 stup SAL - 55 dz INOX z oprawa ISKRA LED DELTA 36W

— — — linia kablowa YAKXs 4x35 mm2 w rurze DVK 75

——=—  ogrodzenie panelowe systemowe

——=—  brama wjazdowa panelowa systemowa

———= rury ochronne

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUtA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa

601 505234 404 939 665
arterianysa@gmail.com

ARTER[A s.C NIP: 75324393 61
INFRASTRUKTURA DROGOWA REGON: 363440054

Ustugi projektowe | wykonawcze w zakresie Inzynierll wodnej f Igdowe].

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

lazwa i adres obiektu:

BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADLUBKA DO ULICY SLOWIANSKIE] W NYSIE

Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcyi:
PLAN SYTUACYJINY Projekt Budowlany
| Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosé: Nrr uprawnieri: | Podpis:
Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Projektant mgr inz. Witold Wiecek sanitarna OPL/0707/PO0S/11
Projektant Jacek Buldys elekiryczna 28/94/0p
Opracowal|  mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
| Format rys:  |Data: Skala: N rys: INF ark: INF str:
420x550 maj 2017 1:500 3 1

\— < Y“i Potzatek sciany oporowe, km 0+080,b\
g 3 74 X i 5710 \
\ W \is 8/ \
\ W\ e p
i.b. \ \\\ \\ ‘o
\ \) ©® e 8
\ g )(9\\
2. 10
) L &. \ & P
\ Przebudowa konstrukeji wsporczej istn. sieci cieplowniczej '\ \ . 6"3 o 5
\ wg odrebnego opracowania \ \ \ = S S \Q“\) .
A\ .
\ A%
\\\\ \\ ;
\ AR
\
\ .\& ) —
Y5 e
\ N | B0
| UWAGA: ; e e N ST
mWszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ przed 1 v\ G WA SN A N
I rozpoczeciem robot i w trakcie ich prowadzenia. i TN
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami. \ L Poli : ! b6 w
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw ld N\
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;. \ ‘ h
Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, \ ' 1878
grubo$¢ warstwy <=20 cm \
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM \ .1
[ ciag pieszo - rowerowy z mieszanki mineralno - asfaltowej (beton asfaltowy AC 8S) \ Bp 49.64
[ chodnik z kostki betonowej prostopadiosciennej gr. 8 cm, (kolor szary) {
————  obrzeze betonowe 8x30 cm &
— — = krawedz ciagu pieszo - rowerowego nieograniczona opornikiem %
$ciana oporowa (zgodnie z profilem podtuznym ciagu pieszo - rowerowego) \
przylacz kanalizacji deszczowej z rur PVC ér. 200 mm AN
o studnia z tworzywa sztucznego §r. 425 mm N ,I e
m wpust uliczny N
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Piotr Czuczman

48-303 N

ysa, ui. Podolska 2e

tel. 77 4487104 : 105; 79387
VIP 753-139-20-31 REGON 5312?96;71016

Wojewddztwo opolskie
Powiat nyski

Gmina Nysa
Miasto/Wies Nysa
Jednostka 160705 4
ewidencyjna Nysu - miusto

Obreb ewidencyjny 0603

Srodmiescie

6.134.15.01.3.2, 3.4, 4.1, 4.3

M. zas.

Arkusz 17,18

Dz. 8/3, 8/6, 8/9 i inne
Skala 1:500

ID zgl. GG-IH. 6640.484.2017
Zakees
opracowania

Mapa do celow projektowych

Mape sporzqdzono:
Uklad wspobrzednych 2000  strefa 18
Poziom odniesienia- Kronsztadt 86

Obcigien stuiebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdvi nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Wykazane na niniejszef mapie granice dzialek nie
zostaly wyznacione w terenie i nie zostaly okresione

z wymagang dokladnosciq pomiaru. Niniejsza mapa

moie stuiyé do projektowania budynkow
sytuowanych w odleglosci wighszef niz. 4,0m od
granicy nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie

wykazanych na

niniejszef mapie urzgdzen

podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacii w

instytu

cjach brantowych.
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