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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku od

ulicy Kadtubka do ulicy Stowianskiej w Nysie, w nastepujacym zakresie:

Y V V

budowy Sciezki pieszo-rowerowej,

budowy chodnika,

budowy $ciany oporowej z balustrada,

budowy ogrodzenia z bramg wjazdowa,

budowy przykanalikow wpustow ulicznych,

budowy linii elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego,
wprowadzenia statej organizacji ruchu.

YVVVVYVYVYYVY

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres branzy drogowej:

proj. $ciezka pieszo-rowerowa, 0 nawierzchni DItUMICZNe]........cccccvevvvvveienieieenne. 435,50 m?,

proj. chodnik, 0 nawierzchni z Kostki DELONOWE] ........ccoevviieieeneiiecie e 17,40 m?,

proj. ogrodzenie systemowe z bramg Wjazdowa ........ccccceererrieiniinniiienee e 79,00+5,00 m.
Zakres sanitarny:

proj. przykanaliki wpustow ulicznyCh PVC 200..........cccoceiiiiniiniinieenene e 23,30 m.
Zakres elektroenergetyczny:

proj. stupy o$wietleniowe z oprawa doswietlajacg typu LED .........ccocoeiviiiniiiiiicnnnn, 5 szt.,

proj. linia kablowa o$wietlenia drogowego YKXS 4X35 MM2 .......ccceovviviiininnnnnn. 126,00 m.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu

zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, w rejonie ulicy Kadlubka i Stowianskie;.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowany jest obiekt zamieszkania

zbiorowego (zabudowania klasztorne) oraz tereny przeznaczone pod inwestycje uslugowe
1 przemystowe.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA:

> utwardzone drogi publiczne i wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej i betonowej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ o§wietlenia ulicznego.

VVVVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione

sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.
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Miejsca wykopow zostang zasypane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,03.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).
Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celéw budowy

3. Projektowane rozwigzania techniczne

Przyjete parametry techniczne $ciezki pieszo-rowerowej, zgodne z wytycznymi

Zamawiajacego:
» Szerokos¢ catkowita: 3,0m,
> Rodzaj nawierzchni: Sciezka pieszo-rowerowa — bitumiczna,

chodnik — z kostki betonowej,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czesSci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

3.1 Sciezka pieszo-rowerowa

W ramach planowanych dzialan przewiduje si¢ realizacje Sciezki pieszo-rowerowej
0 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S. Na wysokosci istniejacego obiektu
kubaturowego cigg z jezdnej strony ograniczony zostanie obrzezem betonowym 8x30cm,
zabudowanym na lawie betonowej, z drugiej strony betonowym korytem odwadniajagcym
o szerokosci 28,0 cm, zabudowanym na tawie betonowej. Na pozostalej czg¢sci nawierzchnia
bitumiczna ciggu ograniczona zostanie poboczem gruntowym.

3.2 Chodniki

Na przedluzeniu odcinka ciggu pieszo-rowerowego, w rejonie ulicy Slowianskie;j,
zabudowany zostanie chodnik, ktorego nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka betonowa fazowana,
koloru szarego, gr. 8,0cm. Chodnik z jezdnej strony ograniczony zostanie obrzezem betonowym
8x30cm, zabudowanym na lawie betonowej, z drugiej strony betonowym korytem
odwadniajgcym o szerokosci 28,0 cm, zabudowanym na tawie betonowe;.

3.3 Sciana oporowa z balustrada

Z uwagi na uksztaltowanie terenu inwestycji przewidziano realizacj¢ §ciany oporowej,
ktora zrealizowana zostanie z prefabrykowanych elementow zelbetowych, typowych, ktoérych
wykaz zamieszczono w czesci rysunkowej projektu. Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa na
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wysokosci $ciany oporowej zabezpieczona zostanie stalowa balustradg. Parametry techniczne
balustrady prezentuje rys. Balustrada wykonana jako stalowa zabezpieczona zostanie poprzez
ocynkowanie i malowanie proszkowe, w kolorze RAL 7011.

3.4 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Konstrukcja proj. ciagu pieszo-rowerowego, zabudowywanego na istniejacym podlozu

betonowym
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?vgilsjt?/\?;
1. 2. 3.
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S wg ,,WT-2 2014 — czegs¢
1 | Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz WT 2 5 om
" 12016 — czes¢ I Wykonanie nawierzchni warstw asfaltowych.

Wymagania techniczne”, z lepiszczem 50/70
2. | warstwa wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W -
3 istn. nawierzchnia z ptyt betonowych po oczyszczeniu z czesci
" | organicznych i nieorganicznych i skropieniu

Konstrukcja proj. ciagu pieszo-rowerowego na podbudowie z kruszywa lamenego

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vC\%/gLrﬂsDt(\)/\?;
1. 2. &,
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S wg ,,WT-2 2014 — czegs¢
1 | Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz WT 2 5 om
" 12016 — czes¢ I Wykonanie nawierzchni warstw asfaltowych.

Wymagania techniczne”, z lepiszczem 50/70
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gat.|
2. | wno$>=120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20cm
(mieszanka niezwigzana wg PN-EN-13285)

warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego 0
3.
Wp>35

Razem konstrukcja nawierzchni 35cm

10 cm
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Konstrukcja — chodnik

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Vc\}lglrl:t?;;
1. 2. &),
1. | w-wa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogtaz lub bazalt 3cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gat. |
3. | wno$>=120% wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN- 15cm

EN 13285)
warstwa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego o
4. 10 cm
Wp>35
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegblnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

3.4.1 Odwodnienie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje budowg przykanalikow wpustow
ulicznych, odprowadzajacych wody opadowe do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej.

3.4.2 Rozbiorka elementow drogowych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie czg$ciowe]
rozbiorki istniejacych nawierzchni w celu wlasciwego potaczenia nowych nawierzchni
Z nawierzchniami istniejgcymi.

3.5 Kanalizacja deszczowa

3.5.1 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Grawitacyjne przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
I ksztattek z PVC, $r. 200 mm taczonych za pomocg zlacza kielichowego na wcisk.

Wymagane parametry rur — min. sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?, lita $cianka, kielichy
wraz z uszczelkami gumowymi, min. 50 letni okres eksploatacji, odporno$¢ na korozje
wewnetrzng 1 zewngtrzng, duza odporno$¢ chemiczna, duza odpornos¢ na eksfiltracje Sciekow
I infiltracj¢ wod gruntowych, wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1
I ISO 4435, o srednicy DN/OD 200 mm.

3.5.2 Studzienki sciekowe uliczne z osadnikiem srednicy 500 mm

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych betonowych
studzienek sciekowych z pojedynczym zeliwnym wpustem ulicznym typu cigzkiego.

Na studzienki §ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124,

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

3.5.3 Studnia kanalizacji deszczowej srednicy 425 mm

Na projektowanym przykanaliku przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnej
z tworzywa sztucznego srednicy 425 mm. Wiaz nalezy wykonaé jako zeliwny 0 wytrzymato$ci
D 125 dla studni usytuowanych w terenie zielonym, z uszczelkg montowang w pokrywie.

Studnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Muszg | mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym. Studnia powinna by¢ wbudowana na
podsypce, odpowiednio zageszczonej z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Dla szczelnych przejs¢ przez betonowe Scianki studzienki proponuje si¢ wykorzystaé
tuleje ochronne PVC z uszczelka; przejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu  uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanalem.

3.5.4 Roboty ziemne

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowa poszerzenia nawierzchni jezdni, budowg zjazdow oraz przebudowg rowow
winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie
w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej
instytucji, a nast¢gpnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokonaé wlasciwego ich zabezpieczenia.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaly wystepowanie wody gruntowej, na
glebokosci prowadzonych robot, tym samym zachodzi konieczno$¢ stosowania odwodnienia

wykopow.

W przypadku naplywu wodd gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru
bioragc pod uwage gltebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robot oraz warunki
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pogodowe.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowg Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntoOw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykonac¢ jego zaggszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma pe¢kni¢é, rys itp.) polozonych
W odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzng
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

3.5.5 Woytyczne do realizacji rob6t kanalizacyjnych

Cato$¢ robdt zwigzanych z przebudowa rowdw przydroznych oraz zabudowa rur
przepustow, nalezy wykona¢ zgodnie znormg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — czes$¢ 1I: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”.

Roboty montazowe - uktadka rur przepustow musi by¢ wykonana w wykopach o poditozu
odwodnionym.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowg przed przystgpieniem do
montazu sieci 1 studzienek wykopy muszg by¢ dokladnie odwodnione. Przewiduje si¢
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego lub drenaz w dnie wykopu.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rure, montaz ztgcz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

PB ,, Budowa Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Kadtubka do ulicy Stowianskiej w Nysie” 10
Projekt architektoniczno — budowlany



Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postepowania przetargowego
Z wystepujagcymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli
W razie potrzeby informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa i dla wiasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu.

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociaggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy rur przepustu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy kanalow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanalow przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
Z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) polgczenia
rur PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC laczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk, ktére moga zostaé
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz
kielicha na catym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczany jest gumowy
pier§cien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Warunkiem prawidlowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur, aby
osie faczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opu$ci¢ recznie za pomocag jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dhlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych 1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610.

Szczegotowe zestawienie robdt ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w czeéci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trasg sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
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Z wymaganiami

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji i skrzyzowan z uzbrojeniem recznie.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.

Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione

z Projektantem.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zatgczonych

do niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiadaé certyfikat

lub deklaracje zgodnosci

Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy

czesciowych i1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917.

3.6 Sie¢ oswietleniowa i technologiczna

3.6.1 Siec¢ oswietleniowa

Podstawe opracowania stanowig zgodno$ci z wymogami normy::

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniow.;

- PN-EN 13201-4 Os$wietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiar6w parametrow oswietlenia;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” .

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia
podziemnego
Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napigcie
1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5*

kablami sygnalizacyjnymi
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Kable sygnalizacyjne i kable
2 |oswietleniowe z kablami tego samego 5 Moga si¢ stykaé
przeznaczenia.

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowa  $ciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
5 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi 25 + srednica 25 + Srednica
ez e painy rurociggu** rurociggu**
6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

Czg¢$ci podziemne linii napowietrznych
7 \ - . - 40
(ustoj, podpora, odciagzka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np.: i B
przyczoiki.

*) Moga si¢ stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV
przytaczonymi do tego samego odbiornika, kable jednozylowe  stanowigce jedng linig¢
wielozytowa oraz kable o$wietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wtascicielem rurociagu.

***¥)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, zasilanie nastgpi z istn. obwodu o$w.
ulicznego kier. Stowianska podtaczonego do istniejacej linii napowietrznej na stupie nr 111,

Zasilanie pomigdzy stupem 111, a nowoprojektowanymi stupami oraz ich rozmieszczenie
pokazano na PZT - rys. 2 i nalezy je wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?, o dtugosci kabla 126
m, ktory nalezy utozy¢ w ziemi na catej dlugosci w rurze DVK 75 na glebokosci 70cm, w 20-sto
centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwa ziemi rodzimej, folig kablowa
koloru niebieskiego 1 pozostalg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia
15=0,97. Pod droga wykona¢ przecisk rurg HDPE ; ¥=24mb. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm. W wykopie, kabel nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Na trasie
kabla nalezy zalozy oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy,
wlascicielu kabla oraz roku budowy przytacza. Kabel uktadany na zerdzi stupa nalezy chronié¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 2,5m powyzej poziomu istniejagcego terenu
poprzez utozenie go w ostonowej rurze polietylenowej o Srednicy wewnetrznej umozliwiajacej
swobodng wymiang kabla, odpornej na dziatanie promieni UV, np. BE 50 - (Arot Polska Sp. z
0.0.). Gorng cze$¢ rury nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do jej wnetrza np.
termokurczliwg ksztaltkg uszczelniajaca typu REC 50. Rur¢ do slupa nalezy zamocowaé za
pomoca uchwytow UMR(z) 50/200, kabel powyzej rury mocowac uchwytami UKB-2/200(z)km i
UKB-2/150(z)km. Na zerdzi stupa na typowym uchwycie nalezy zabudowaé roztacznik RSA
00/1 a wewnatrz zabudowa¢ wktadk¢ WT-OO 10A g/G. Do podtaczenia zyt kabla z przewodami
linii napowietrznej nalezy zastosowa¢ zaciski odgatezne typu SLIP22.127. Wysokos$ci stupow,
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rodzaj wysiegnikdw oraz moce, temperatury i strumienie $wietlne opraw podano szczegoétowo
w zestawieniu materialow (7) i schemacie rys. E4.

3.7 Ogrodzenie dziatki

Przyjeto ogrodzenie panelowe ,Nyflor” z prefabrykowanym cokotem betonowym,
o wysokosci 1,8 m. Rozstaw osiowy stupkéw 251 cm. Stupki z ksztattownikéw stalowych
zamknigtych, ocynkowanych z powtoka poliestrowg w kolorze grafitowym.

Panele ogrodzeniowe z pretow zgrzewanych punktowo: pionowe i poziome @ Smm 0
wysokosci 1,5 m. Wysoko$¢ ogrodzenia tgcznie z ptytg cokotowa - 1,8 m od poziomu terenu.
Zakotwienie slupkow 52 cm w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub betonowym.
Fundament punktowy prefabrykowany pod stupki 95 x 20 x 20 cm.

4. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budowa $ciezki pieszo-rowerowej winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja sciezki pieszo-rowerowej nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter
dorazny i polega¢ bedzie:
a) w przypadku drog — na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,
b) w przypadku sieci elektrycznych i sygnalizatorow — na sprawdzeniu stanu widocznych
czesci przewodow (gltownie ich potaczen i osprzetu), sprawdzeniu stanu czystosci opraw
I zrodet Swiatla, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgan zrodet $wiatla, sprawdzeniu stanu
urzadzen zabezpieczajacych oraz sterowania sygnalizatorami.
Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni

pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.
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Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochron¢ $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosSci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementow nie majacych szkodliwego wptywu na $rodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu
hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkow dla s$rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drég,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do §rodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwziecie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkow uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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