
POZIOM ODNIESIENIA

Wykres profili - Oś_CPR
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SK 16,7 L 180/99
SK 16,7 L 180/99

SK 16,7 L 205/99

SK 16,7 L 305/99SK 16,7 L 255/99SK 16,7 L 205/99SK 16,7 L 155/99

SK 16,7 L 180/99SK 16,7 L 155/49 189.29

190.04

191.54

192.39
192.79

pochwyt balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011

pręty stalowe pełne o przekroju 12 x 12,
ocynkowane, malowane proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 12 cm

słupki konstrukcyjne balustrady z rur stalowych śr. min. 60 mm, 
ocynkowany, malowany proszkowo kolor RAL 7011
w rozstawie max. co 120 cm
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drogowa

PROFIL PODŁUŻNY CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO ORAZ CHODNIKA

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

maj 2017

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADŁUBKA DO ULICY SŁOWIAŃSKIEJ W NYSIE

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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