LEGENDA

1. RUROCIAG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
3. RURA OCHRONNA

| __min. 0,50m

w
gt. zgodnie z profilem podt.

0,90 + 4,00m |

min. 0,50m

Jzewn. x Gwewn.
58 x 50 mm
110 x 100 mm
120 x 110 mm
160 x 138 mm

Ostony rurowe dzielone - PS

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.

Produkowane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Do montazu nie potrzeba
Zadnych narzedzi.

|, min. 50 cm |,

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUtA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa

601 505234 604 939 665
arterianysa@gmail.com
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ARTERIAsC.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Uslugi projektowe [ wykonaweze w zakresie ingynierll wodne] 1 lgdowe.

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

[Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ OD ULICY KADLUBKA DO ULICY SLOWIANSKIE] W NYSIE
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