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1.

Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres catego
zamierzenia, kolejnos¢ realizacji obiektow, obszar oddziatywania
obiektu

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe S$ciezki pieszo-rowerowej na odcinku od

ulicy Kadlubka do ulicy Stowianskiej w Nysie.

1.2 Podstawa opracowania

>

1.2.1 Podstawa formalna:

Umowa o prace projektowe pomigdzy Inwestorem, a Pracownig projektows ,,ARTERIA”
s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Reguta, z siedziba przy ulicy Pilsudskiego 40/406
w Nysie

1.2.2 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2016r. poz. 290, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. ,,O Drogach Publicznych” (Dz. U. z 2016r., poz. 1440, z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm).

Przepisy 1 normy obowigzujace w budownictwie.
Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.3 Zakres calego zamierzenia

Teren wchodzacy w zakres opracowania obejmuje obszar 0 Charakterze przemystowo -

ustugowym. W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane s3a obiekty
przemystowe i ustugowe oraz infrastruktura techniczna i drogowa przewidziana do obstugi tych
obiektow.

Zakres branzy drogowej:

»  proj. sciezka pieszo-rowerowa 0 nawierzchni bitumicznej........c.ccooceevviiniienicnnnnne 435,50 m?,
»  proj. chodnik o nawierzchni z Kostki DEtONOWE] ..........ccooveiiiiiiiiiiiie e 17,40 m?,
»  proj. ogrodzenie systemowe z brama Wjazdowa .........cccceeereiiienininiiiinees 79,00+5,00 m.
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Zakres sanitarny:

» proj. przykanaliki wpustow ulicznych PVC 200........cccccoviiiiiiiiiniie e 23,30 m.
Zakres elektroenergetyczny:

» proj. stupy oswietleniowe z oprawa doswietlajacg typu LED........cccooviiviiiiiiiiiinnn, 5 szt.,

» proj. linia kablowa o$wietlenia drogowego YAKXS 4X35 MM2........ccccccvvvvviiveninnns 126,00 m.

1.4 Kolejnos¢ realizacji obiektow

Inwestycja realizowana begdzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow
objetych zakresem rzeczowym.

1.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje nieruchomosci okreslone we wniosku,
a mianowicie dz. nr 26/3, 31— k.m.17, obreb Srédmiescie oraz dz. nr 8/3, 8/6, 8/9, 8/11, 29/5, 7/2,
29/2 — k.m.18, obreb Srodmiescie.

W trakcie ustalania obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych
obiektéw oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analizujac:
)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

2)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i1 ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

ze szczegdlnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczenstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia robot budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego
teren inwestycji, w zwigzku z czym ustalono jak na wstepie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki / terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, w rejonie ulicy Stowianskiej 1 Kadlubka.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowany jest obiekt zamieszkania
zbiorowego (zabudowania klasztorne) oraz tereny przeznaczone pod inwestycje uslugowe
1 przemystowe.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA:

\4

utwardzone drogi publiczne i wewngtrzne 0 nawierzchni bitumicznej i betonowej,

> sieé kanalizacji deszczowej,

> sie¢ wodociagowa,

» sie¢ telekomunikacyjna,

> sieé elektroenergetyczna,

> sieé o$wietlenia ulicznego.

Trasy istniejagcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione

sa na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.
Miejsca wykopow zostang zasypane i zaggszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,03.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR).

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Grunty zdatne s3 dla realizacji projektowanego przedsiewzigcia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu zostato uzgodnione z Inwestorem.

4.1 Sciezka pieszo-rowerowa

Roboty w zakresie drogowym realizowane beda w nastgpujacym zakresie:

budowy $ciezki pieszo-rowerowej,
budowe chodnika,

budowe $ciany oporowej z balustrada,
budowe ogrodzenia z bramg wjazdowa,
wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

VVVYYVY

4.2 Rozbidérka obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowlanych realizowane beda w nastepujacym
zakresie:

» rozbiorki nawierzchni terenu,

4.3 Sieci sanitarne

Roboty w zakresie sieci sanitarnych realizowane bgeda w nastepujacym zakresie:
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» budowy przykanalikow wpustow ulicznych.

4.4 Sieci elektryczne

Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych realizowane beda w nastepujacym zakresie:

» budowy sieci o$wietlenia drogowego.

5 Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budowg $ciezki pieszo-rowerowej winny byé
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, rozbidérkowych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
Z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja $ciezki pieszo-rowerowej nie wymaga obstugi. Obsluga bedzie mieé
charakter dorazny i polega¢ bedzie:

a) w przypadku drog — na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,

b) w przypadku sieci elektrycznych — na sprawdzeniu stanu widocznych czesci przewodow
(gtownie ich potaczen i osprzgtu), sprawdzeniu stanu czystosci opraw i zrodet Swiatla,
sprawdzeniu poziomu hatasu i drgan Zzrédet $wiatta, sprawdzeniu stanu urzadzen
zabezpieczajacych.

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu
,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6 Uksztattowanie terenu

Rozpatrywany teren jest znacznie zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym,
a r6znica wysokosci w punktach skrajnych wynosi do 8,0 m.

7 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki / terenu (m?

» Sciezka pieszo-rowerowa, 0 nawierzchni bitumiczne).........cccoeeeeveieevviceveecee, 435,50 m?,
» chodnik o nawierzchni z KostKi DetONOWE] .........ccceevviiieiiiiiiiccecce e 17,40 m?.

8 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze obj¢tym ochrong
konserwatorska. W przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostgpnych
srodkoOw oraz miejsce jego odkrycia, a nast¢pnie niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze dla ktorego Gmina Nysa posiada
opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

9 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gornicze;.
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10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 1 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2008 r.
nr25, poz.150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z Wykorzystywaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
lub krzewdw, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew,
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem sciezki. W przypadku odkry¢ kopalnych
szczatkdw roslin lub zwierzat nalezy powiadomi¢ bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub
Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatow i elementow
nie majacych szkodliwego wplywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢
stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu cigzkiego. Prawidlowa organizacja robot ograniczy
negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku do
ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja
powinna zosta¢ zrealizowana.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe 1 ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastgpi wykorzystanie zasobOw naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawg warunkéw bezpieczenstwa i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

11 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki ,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:

» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kategoria IV, wspotczynnik kategorii obiektu
5,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;

» sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe, o dlugosci do 1,0 km — kategoria XXVI,

zagospodarowania terenu
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wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;
Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
wilascicieli poszczegolnych sieci 1 drog).

12 Sposéb wykonania robét

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami zgloszenia, pod
kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, przestrzegajac norm
I przepisd6w obowigzujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.

zagospodarowania terenu
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