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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Nysa

ul. Kolejowa 15
48-300 NYSA

Obiekt: Oswietlenie uliczne — wzrost mocy

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Emilii Gierczak, Plac Paderewskiego
48-300 Nysa
numery dziatek: 17/9

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-04-27.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-04-27, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytgcze 1: 11,7 KW (moc istniejgca 9,7 kW PROD_375002858590) dla zasilania podstawowego, w
V grupie przytaczeniowe;j,

na peonizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 503/o, obwod o$wietlenie kier. Gierczak
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-70420 Nysa Szopena.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejSciowe podstaw bezpiecznikowych w
rozdzielni owietlenia ulicznego w stacji transformatorowej Nysa Szopena.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski odejsciowe podstaw
bezpiecznikowych w rozdzielni oéwietlenia ulicznego w stacji transformatorowej Nysa Szopena.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: brak,
b} w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcey: Z obcej sieci kablowej przy ul.
E. Gierczak (stupy 503/0 - 510/0) wybudowac linie kablowa o$wietlenia ulicznego, ktdrg dowigzac do
stupa 406/4/o.

Szczegély dotyczace sposobu przylaczenia i oznakowania wnioskowanych instalacji, na etapie
przystapienia do prac projektowych uzgodni¢ z Wydziatem Przygotowania i Rozliczen przy ul.
Prudnickiej 6a w Opolu. '

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni/3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.



Strona2z3

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 3x80 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektryczne| przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje¢ przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elekiroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Whykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przytaczenia do sieci
rozdzielczej:

a. zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.pl , ktéry w czesci dotyczacej ztozenia oSwiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia,

b. odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia ),

¢. schemat powykonawczy z okresleniem wielkosci zabezpieczen i podaniem danych
przylgczanych urzadzen,

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcdw zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegOlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnoséci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie:

dokumentacji techniczneji prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.




Strona3z3

7. Warunki przylgczenia zostaty okreélone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdcic sie do Wydziatu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

9. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawcg postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art.
34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat. Czok Waldemar
Grupa: O03R07
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